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A.N831

A.N833

ARO NEUMÁTICO IMPINCHABLE CON NÚCLEO DE POLIPROPILENO

PU SOLID PNEUMATIC WHEEL WITH POLYPROPYLENE CORE

ARO NEUMÁTICO IMPINCHABLE CON NÚCLEO DE ACERO ESTAMPADO

PU SOLID PNEUMATIC WHEEL WITH PRESSED STEEL DISC

IMPINCHABLE

IMPINCHABLE

260 70 78 20 51951 79640 79641 100

380 82 74 20 17951 *** *** 100

200 50 58 20 *** 16991 *** 75

260 75 75 20 *** 79282 78946 100

380 82 74 20 17737 *** *** 100

400 100 70 20 *** *** 17056 200

Velocidad máxima de trabajo 4 km/hora. 

Maximun working speed 4 km/hour.

Velocidad máxima de trabajo 4 km/hora. 

Maximun working speed 4 km/hour.

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/f/tecnitem

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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+60º

-20º

+60º

-20º

A.N831C
ARO NEUMÁTICO IMPINCHABLE CON NÚCLEO DE POLIPROPILENO

PU SOLID PNEUMATIC WHEEL WITH POLYPROPYLENE CORE

ARO NEUMÁTICO IMPINCHABLE CON NÚCLEO DE ACERO ESTAMPADO

PU SOLID PNEUMATIC WHEEL WITH PRESSED STEEL DISCA.N833C

380 95 74 243 20 17009 200

380 95 74 243 20 17008 200

IMPINCHABLE

IMPINCHABLE

Velocidad máxima de trabajo 4 km/hora. 

Maximun working speed 4 km/hour.

Velocidad máxima de trabajo 4 km/hora. 

Maximun working speed 4 km/hour.

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/f/tecnitem

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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