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       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soporte : Acero estampado 4 mm de espesor.

Rodamiento : Doble hilera de bolas en giro axial. 

Freno integral : Accion simultánea sobre aro y soporte.

Acabado : Cincado brillante.

Cargas : Desde 350 hasta 700 Kgrs.

Medidas placa : 135 x 110 mm

Fabricadas según normas europeas EN 12532
Fork : Pressed steel 4 mm of thickness

Bearing : Double balls race in axial turn

Total brake : Over the wheel and the head
    fork at the same time.

Finished: Shining galvanized.

Loads: from 350 to 700 Kgrs.

Plate size : 135 x 110 mm.

Manufactured according european Standards 
EN 12532

SOPORTE STANDARD

STANDARD FORK BASE

MONTURE STANDARD
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104 R U E D A S

INDICE RUEDAS INDUSTRIALES SOPORTE STANDART

INDEX WHEELS STANDARD FORK BASE 

SOMMAIRE ROUES MONTURE STANDARD

S801     -     Pag.106

Aro Polipropileno

S818 GG  -     Pag.114

Núcleo Polipropileno

Banda Goma gris vulcanizada

S800     -     Pag.107

Aro Nylon

S823 GG  -     Pag.115

Núcleo Nylon

Banda Goma Gris Elástica

S818 GN   -  Pag.108

Núcleo Polipropileno

Banda Goma negra vulcanizada

85º Shore

S823 GA  -     Pag.116

Núcleo Nylon

Banda Goma Azul Elástica

70º Shore

S823 GN  -    Pag.109

Núcleo Nylon

Banda Goma negra Elástica

70º Shore

S810     -     Pag.117

Núcleo Nylon

Banda de Poliuretano

S820 GN  -     Pag.110

Núcleo Acero estampado

Banda Goma negra vulcanizada

85º Shore

S811     -     Pag.118

Núcleo Nylon

Banda de Poliuretano Blando 

80º Shore

S821       -     Pag.111

Núcleo Acero estampado

Banda Goma negra antiestática

85º Shore

S845     -     Pag.119

Núcleo Aluminio

Banda de Poliuretano  

85º Shore

S822     -     Pag.112

Núcleo Aluminio

Banda Goma negra Elástica

70º Shore

S846     -     Pag.120

Núcleo Aluminio

Banda de Poliuretano Elástico

80º Shore

S836     -     Pag.113

Núcleo Hierro Fundido

Banda Goma negra Elástica

75º Shore

S850     -     Pag.121

Núcleo Hierro Fundido

Banda de Poliuretano 

85º Shore
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S801     -     Pag.123

Aro Polipropileno

S818 GG  -     Pag.125

Núcleo Polipropileno

Banda Goma gris vulcanizada 

85º Shore

S800     -     Pag.124

Aro Nylon

S810     -     Pag.126

Núcleo Nylon

Banda de Poliuretano

S840     -     Pag.122

Aro Hierro Fundido

105 R U E D A S

INDICE RUEDAS INDUSTRIALES SOPORTE STANDART

INDEX WHEELS STANDARD FORK BASE 

SOMMAIRE ROUES MONTURE STANDARD
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SOPORTE STANDARD - ARO DE POLIPROPILENO

STANDARD FORK BASE - POLYPROPYLENE WHEEL

MONTURE STANDARD - ROUE EN POLYPROPYLÈNE

ARO DE POLIPROPILENO.

POLYPROPYLENE WHEEL.

+60º

-20º

S801

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100

160

35

40

48

58

15

20

143

189

150

196

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

203

268

254

268

250

350

125

200

41

50

59

58

20

20

154

232

162

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

224

318

254

318

300

400

TAL PAS

100

160

125

200

46856

17421

17420

17422

R.S801.100.1 Z PP LI

R.S801.160.1 Z PP LI

R.S801.125.1 Z PP LI

R.S801.200.1 Z PP LI

Descripción

100

160

125

200

82826

17424

17423

17425

R.S801.100.1 Z PP LI F

R.S801.160.1 Z PP LI F

R.S801.125.1 Z PP LI F

R.S801.200.1 Z PP LI F

Descripción

100

160

125

200

14697

17427

17426

17428

R.S801.100.4 Z PP LI

R.S801.160.4 Z PP LI

R.S801.125.4 Z PP LI

R.S801.200.4 Z PP LI

Descripción

100

160

125

200

82827

17430

17429

17431

R.S801.100.4 Z PP LI F

R.S801.160.4 Z PP LI F

R.S801.125.4 Z PP LI F

R.S801.200.4 Z PP LI F

Descripción

100

160

125

200

11067

17433

17432

17434

R.S801.100.9 Z PP LI

R.S801.160.9 Z PP LI

R.S801.125.9 Z PP LI

R.S801.200.9 Z PP LI

Descripción

100

160

125

200

14695

17337

17336

17338

A.S801.100.0 PP LI

A.S801.160.0 PP LI

A.S801.125.0 PP LI

A.S801.200.0 PP LI

Descripción
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SOPORTE STANDARD - ARO DE POLIAMIDA

STANDARD FORK BASE - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE STANDARD - ROUE EN POLYAMIDE

ARO DE POLIAMIDA.

POLYAMIDE WHEEL.

+80º

-30º

S800

100

160

35

40

48

58

15

20

143

189

150

196

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

203

268

254

268

350

500

125

200

41

50

59

58

20

20

154

232

162

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

224

318

254

318

400

600

TAL PAS

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100 75343

160 75347

125 75345

200 75349

75342

75346

75344

75348

R.S800.100.1 Z NYL LI

R.S800.160.1 Z NYL LI

R.S800.125.1 Z NYL LI

R.S800.200.1 Z NYL LI

Descripción

100 76666

160 76668

125 76667

200 76669

76662

76664

76663

76665

R.S800.100.1 Z NYL LI F

R.S800.160.1 Z NYL LI F

R.S800.125.1 Z NYL LI F

R.S800.200.1 Z NYL LI F

Descripción

100 75351

160 75355

125 75353

200 75357

75350

75354

75352

75356

R.S800.100.4 Z NYL LI

R.S800.160.4 Z NYL LI

R.S800.125.4 Z NYL LI

R.S800.200.4 Z NYL LI

Descripción

100 75359

160 75363

125 75361

200 75365

75358

75362

75360

75364

R.S800.100.4 Z NYL LI F

R.S800.160.4 Z NYL LI F

R.S800.125.4 Z NYL LI F

R.S800.200.4 Z NYL LI F

Descripción

100 75367

160 75371

125 75369

200 75373

75366

75370

75368

75372

R.S800.100.9 Z NYL LI

R.S800.160.9 Z NYL LI

R.S800.125.9 Z NYL LI

R.S800.200.9 Z NYL LI

Descripción

100 75635

160 75631

125 75629

200 75633

75626

75630

75628

75632

A.S800.100.0 NYL LI

A.S800.160.0 NYL LI

A.S800.125.0 NYL LI

A.S800.200.0 NYL LI

Descripción
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SOPORTE STANDARD - ARO GOMA NEGRA NÚCLEO POLIPROPILENO

STANDARD FORK BASE - BLACK RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR SUR JANTE POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

ARO GOMA NEGRA NÚCLEO DE POLIPROPILENO

BLACK RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM.

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

38

47

45

60

15

20

155

232

163

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

226

320

254

320

125

215

160

250

38

58

60

60

20

20

188

****

180

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

267

****

267

****

150

240

TAL PAS

125

200

160

50272

50274

50273

R.S818.125.1 Z GN LI

R.S818.200.1 Z GN LI

R.S818.160.1 Z GN LI

Descripción

125

200

160

50275

50277

50276

R.S818.125.1 Z GN LI F

R.S818.200.1 Z GN LI F

R.S818.160.1 Z GN LI F

Descripción

125

200

160

77458

50279

50278

R.S818.125.4 Z GN LI

R.S818.200.4 Z GN LI

R.S818.160.4 Z GN LI

Descripción

125

200

160

79539

50281

50280

R.S818.125.4 Z GN LI F

R.S818.200.4 Z GN LI F

R.S818.160.4 Z GN LI F

Descripción

125

200

160

78703

50283

50282

R.S818.125.9 Z GN LI

R.S818.200.9 Z GN LI

R.S818.160.9 Z GN LI

Descripción

125

200

160

250

75654

75658

75656

77440

A.S818.125.0 GN LI

A.S818.200.0 GN LI

A.S818.160.0 GN LI

A.S818.250.0 GN LI

Descripción

S818 GN
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       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

59

43

60

60

20

20

156

232

164

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

234

328

254

328

230

400

160

250

47

64

60

90

20

25

188

****

195

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

275

****

275

****

350

500

TAL PAS

ARO GOMA NEGRA ELÁSTICA 70º SHORE

ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM 70º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO GOMA NEGRA ELÁSTICA

STANDARD FORK BASE - ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE STANDARD - MONTURE STANDARD

+75º

-25º

S823 GN

125 79796

200 79799

160 79798

17251

17253

17252

R.S823.125.1 Z NYL/GN LI

R.S823.200.1 Z NYL/GN LI

R.S823.160.1 Z NYL/GN LI

Descripción

125 79802

200 79819

160 79803

17254

17256

17255

R.S823.125.1 Z NYL/GN LI F

R.S823.200.1 Z NYL/GN LI F

R.S823.160.1 Z NYL/GN LI F

Descripción

125 82598

200 14658

160 82599

17257

17259

17258

R.S823.125.4 Z NYL/GN LI

R.S823.200.4 Z NYL/GN LI

R.S823.160.4 Z NYL/GN LI

Descripción

125 82601

200 82603

160 82602

17260

17262

17261

R.S823.125.4 Z NYL/GN LI F

R.S823.200.4 Z NYL/GN LI F

R.S823.160.4 Z NYL/GN LI F

Descripción

125 82604

200 82606

160 82605

17263

17265

17264

R.S823.125.9 Z NYL/GN LI

R.S823.200.9 Z NYL/GN LI

R.S823.160.9 Z NYL/GN LI

Descripción

125 17346

200 17348

160 17347

250 17349

17342

17344

17343

17345

A.S823.125.0 NYL/GN LI

A.S823.200.0 NYL/GN LI

A.S823.160.0 NYL/GN LI

A.S823.250.0 NYL/GN LI

Descripción



Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

110 tecni-tém®

SOPORTE STANDARD - ARO GOMA NEGRA NÚCLEO CHAPA

STANDARD FORK BASE - BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR SUR JANTE FLASQUES ACIER RIVÉES.

+60º

-20º

ARO GOMA NEGRA NÚCLEO CHAPA 85º SHORE

BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM 85º SHORE

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

34

50

44

58

15

20

155

232

163

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

226

320

254

320

140

230

160

250

38

50

55

56

20

20

189

****

196

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

268

****

268

****

180

260

TAL PAS

125

200

160

80418

75488

75487

R.S820.125.1 Z LL/GN RO

R.S820.200.1 Z LL/GN RO

R.S820.160.1 Z LL/GN RO

Descripción

125

200

160

80419

77638

78004

R.S820.125.1 Z LL/GN RO F

R.S820.200.1 Z LL/GN RO F

R.S820.160.1 Z LL/GN RO F

Descripción

125

200

160

75492

75494

75493

R.S820.125.4 Z LL/GN RO

R.S820.200.4 Z LL/GN RO

R.S820.160.4 Z LL/GN RO

Descripción

125

200

160

75498

75500

75499

R.S820.125.4 Z LL/GN RO F

R.S820.200.4 Z LL/GN RO F

R.S820.160.4 Z LL/GN RO F

Descripción

125

200

160

75504

75506

75505

R.S820.125.9 Z LL/GN RO

R.S820.200.9 Z LL/GN RO

R.S820.160.9 Z LL/GN RO

Descripción

125

200

160

250

75664

75666

75665

16600

A.M820.125.0 LL/GN RO

A.S820.200.0 LL/GN RO

A.S820.160.0 LL/GN RO

A.S820.250.0 LL/GN RO

Descripción

S820
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SOPORTE STANDARD - ARO GOMA NEGRA ANTIESTÁTICA NÚCLEO CHAPA

STANDARD FORK BASE - ANTISTATIC BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR ANTISTATIQUE SUR JANTE FLASQUES ACIER RIVÉES

ARO GOMA NEGRA ANTIESTÁTICA NÚCLEO CHAPA 85º SHORE

ANTISTATIC BLACK RUBBER WHEEL ON PRESSED STEEL DISC RIM 85º SHORE

+60º

-20º

S821

125

200

37

40

50

58

15

20

156

232

164

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

226

320

254

324

125

215

160 40 59 20 189 196 135x110 105x80 11 12,5 267 270 150

TAL PAS

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

160

16249

80421

80420

R.S821.125.1 Z LL/GNAE RO

R.S821.200.1 Z LL/GNAE RO

R.S821.160.1 Z LL/GNAE RO

Descripción

125

200

160

16250

80423

80422

R.S821.125.1 Z LL/GNAE RO F

R.S821.200.1 Z LL/GNAE RO F

R.S821.160.1 Z LL/GNAE RO F

Descripción

125

200

160

16251

76594

80424

R.S821.125.4 Z LL/GNAE RO

R.S821.200.4 Z LL/GNAE RO

R.S821.160.4 Z LL/GNAE RO

Descripción

125

200

160

16252

80426

80425

R.S821.125.4 Z LL/GNAE RO F

R.S821.200.4 Z LL/GNAE RO F

R.S821.160.4 Z LL/GNAE RO F

Descripción

125

200

160

16253

80428

80427

R.S821.125.9 Z LL/GNAE RO

R.S821.200.9 Z LL/GNAE RO

R.S821.160.9 Z LL/GNAE RO

Descripción

125

200

160

80003

80726

80725

A.M821.125.1 LL/GNAE RO

A.S821.200.1 LL/GNAE RO

A.S821.160.1 LL/GNAE RO

Descripción
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SOPORTE STANDARD - ARO GOMA ELÁSTICA NÚCLEO ALUMINIO

STANDARD FORK BASE - ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR SUR JANTE ALUMINIUM

+75º

-25º

ARO GOMA ELÁSTICA NÚCLEO ALUMINIO

ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON ALUMINIUM RIM

S822

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

60

60

20

20

156

232

164

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

234

322

254

322

300

425

160

250

50

50

60

60

20

20/25

189

****

196

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

260

****

260

****

375

525

TAL PAS

125

200

160

75507

75509

75508

R.S822.125.1 Z AL/GN BO 

R.S822.200.1 Z AL/GN BO 

R.S822.160.1 Z AL/GN BO

Descripción

125

200

160

78007

78009

78008

R.S822.125.1 Z AL/GN BO F

R.S822.200.1 Z AL/GN BO F

R.S822.160.1 Z AL/GN BO F

Descripción

125

200

160

75510

75512

75511

R.S822.125.4 Z AL/GN BO

R.S822.200.4 Z AL/GN BO 

R.S822.160.4 Z AL/GN BO 

Descripción

125

200

160

75513

75515

75514

R.S822.125.4 Z AL/GN BO F

R.S822.200.4 Z AL/GN BO F

R.S822.160.4 Z AL/GN BO F

Descripción

125

200

160

75516

75518

75517

R.S822.125.9 Z AL/GN BO 

R.S822.200.9 Z AL/GN BO

R.S822.160.9 Z AL/GN BO

Descripción

125

200

160

250

75667

75669

19819

78328

A.S822.125.1 AL/GN BO

A.S822.200.1 AL/GN BO

A.S822.160.1 AL/GN BO

A.S822.250.1 AL/GN BO

Descripción
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      ARO GOMA ELÁSTICA NÚCLEO HIERRO FUNDIDO.75º SHORE

ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL WITH IRON CENTRE.75º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO GOMA ELÁSTICA NÚCLEO HIERRO FUNDIDO

STANDARD FORK BASE - ELASTIC BLACK RUBBER WHEEL ON CAST IRON RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE NOIR SUR JANTE FONTE

+75º

-25º

S836

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

60

60

20

20

155

232

163

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

235

325

254

325

300

425

150

250

50

50

60

61

20

20

185

****

192

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

261

****

261

****

375

525

TAL PAS

125

200

150

84513

84515

84514

R.S836.125.1 Z FE/GN BO

R.S836.200.1 Z FE/GN BO

R.S836.150.1 Z FE/GN BO

Descripción

125

200

150

84516

84518

84517

R.S836.125.1 Z FE/GN BO F

R.S836.200.1 Z FE/GN BO F

R.S836.150.1 Z FE/GN BO F

Descripción

125

200

150

84519

84521

84520

R.S836.125.4 Z FE/GN BO

R.S836.200.4 Z FE/GN BO

R.S836.150.4 Z FE/GN BO

Descripción

125

200

150

84523

84525

84524

R.S836.125.4 Z FE/GN BO F

R.S836.200.4 Z FE/GN BO F

R.S836.150.4 Z FE/GN BO F

Descripción

125

200

150

84527

84529

84528

R.S836.125.9 Z FE/GN BO

R.S836.200.9 Z FE/GN BO

R.S836.150.9 Z FE/GN BO

Descripción

125

200

150

250

18027

18029

18028

18032

A.S836.125.1 FE/GN BO

A.S836.200.1 FE/GN BO

A.S836.150.1 FE/GN BO

A.S836.250.1 FE/GN BO

Descripción



Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

114 tecni-tém®

SOPORTE STANDARD - ARO GOMA GRIS NÚCLEO POLIPROPILENO

STANDARD FORK BASE - GREY RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS SUR JANTE POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

ARO GOMA GRIS NÚCLEO POLIPROPILENO 85º SHORE

GREY RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM 85º SHORE

S818 GG

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

38

47

45

60

15

20

155

232

163

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

226

320

254

320

125

215

160

250

38

58

60

60

20

20

188

****

195

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

267

****

267

****

150

240

TAL PAS

125

200

160

50284

75532

75530

R.S818.125.1 Z GG LI

R.S818.200.1 Z GG LI

R.S818.160.1 Z GG LI

Descripción

125

200

160

50285

50287

50286

R.S818.125.1 Z GG LI F

R.S818.200.1 Z GG LI F

R.S818.160.1 Z GG LI F

Descripción

125

200

160

75534

75538

75536

R.S818.125.4 Z GG LI

R.S818.200.4 Z GG LI 

R.S818.160.4 Z GG LI

Descripción

125

200

160

75540

75544

75542

R.S818.125.4 Z GG LI F

R.S818.200.4 Z GG LI F

R.S818.160.4 Z GG LI F

Descripción

125

200

160

75546

75550

75548

R.S818.125.9 Z GG LI

R.S818.200.9 Z GG LI

R.S818.160.9 Z GG LI

Descripción

125

200

160

250

75670

75674

75672

75552

A.S818.125.0 GG LI

A.S818.200.0 GG LI

A.S818.160.0 GG LI

A.S818.250.0 GG LI

Descripción
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115tecni-tém®

ARO GOMA GRIS ELÁSTICA 70ºSHORE

ELASTIC GREY RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM 70º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO GOMA GRIS ELÁSTICA

STANDARD FORK BASE - ELASTIC GREY RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE GRIS SUR JANTE POLYAMIDE
S823 GG

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

47

60

59

20

20

157

232

165

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

234

328

254

328

250

400

160

250

46

64

60

90

20

25

189

****

196

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

275

****

275

****

350

500

TAL PAS

125 79830

200 82600

160 79831

17266

17268

17267

R.S823.125.1 Z NYL/GG LI

R.S823.200.1 Z NYL/GG LI

R.S823.160.1 Z NYL/GG LI

Descripción

125 79847

200 80096

160 79848

17269

17271

17270

R.S823.125.1 Z NYL/GG LI F

R.S823.200.1 Z NYL/GG LI F

R.S823.160.1 Z NYL/GG LI F

Descripción

125 17109

200 15465

160 80212

17272

17274

17273

R.S823.125.4 Z NYL/GG LI

R.S823.200.4 Z NYL/GG LI

R.S823.160.4 Z NYL/GG LI

Descripción

125 82021

200 82037

160 82034

17275

17277

17276

R.S823.125.4 Z NYL/GG LI F

R.S823.200.4 Z NYL/GG LI F

R.S823.160.4 Z NYL/GG LI F

Descripción

125 41254

200 82039

160 82038

17278

17280

17279

R.S823.125.9 Z NYL/GG LI

R.S823.200.9 Z NYL/GG LI

R.S823.160.9 Z NYL/GG LI

Descripción

125 82040

200 17355

160 17354

250 17356

17350

17352

17351

17353

A.S823.125.0 NYL/GG LI

A.S823.200.0 NYL/GG LI

A.S823.160.0 NYL/GG LI

A.S823.250.0 NYL/GG LI

Descripción

+75º

-25º
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116 tecni-tém®

ARO GOMA AZUL ELÁSTICA NÚCLEO POLIAMIDA 70º SHORE

ELASTIC BLUE RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM 70º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO GOMA AZUL ELÁSTICA NÚCLEO POLIAMIDA

STANDARD FORK BASE - ELASTIC BLUE RUBBER WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC ELASTIQUE BLEU SUR JANTE POLYAMIDE

+75º

-25º

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

35

47

50

60

20

20

160

232

164

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

223

321

254

321

250

400

160

250

45

50

60

54

20

25

189

****

196

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

268

****

268

****

350

500

TAL PAS

125 77357

200 77984

160 77983

50288

50290

50289

R.S823.125.1 Z NYL/GA LI

R.S823.200.1 Z NYL/GA LI

R.S823.160.1 Z NYL/GA LI

Descripción

125 77359

200 77361

160 77360

50291

50293

50292

R.S823.125.1 Z NYL/GA LI F

R.S823.200.1 Z NYL/GA LI F

R.S823.160.1 Z NYL/GA LI F

Descripción

125 77032

200 77034

160 77033

50294

50296

50295

R.S823.125.4 Z NYL/GA LI

R.S823.200.4 Z NYL/GA LI 

R.S823.160.4 Z NYL/GA LI

Descripción

125 77358

200 77986

160 77985

50297

50299

50298

R.S823.125.4 Z NYL/GA LI F

R.S823.200.4 Z NYL/GA LI F

R.S823.160.4 Z NYL/GA LI F

Descripción

125 77036

200 77038

160 77037

50458

50460

50459

R.S823.125.9 Z NYL/GA LI

R.S823.200.9 Z NYL/GA LI

R.S823.160.9 Z NYL/GA LI

Descripción

125 76749

200 80913

160 79911

250 17929

80002

75557

75556

****

A.S823.125.0 NYL/GA LI

A.S823.200.0 NYL/GA LI

A.S823.160.0 NYL/GA LI

A.S823.250.0 NYL/GA LI

Descripción

S823 GA
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117tecni-tém®

         ARO POLIURETANO NÚCLEO POLIAMIDA 95º SHORE

  POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM 95º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO POLIURETANO NÚCLEO POLIAMIDA

STANDARD FORK BASE - POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE POLYAMIDE

+80º

-30º

S810

125

200

40

50

59

59

20

20

160

232

164

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

232

321

254

321

350

550

160 40 59 20 189 196 135x110 105x80 11 12,5 267 267 450

TAL PAS

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125 80449

200 75433

160 75431

80435

80437

80436

R.S810.125.1 Z NYL/POL LI

R.S810.200.1 Z NYL/POL LI

R.S810.160.1 Z NYL/POL LI

Descripción

125 80450

200 77992

160 77991

78902

80439

80438

R.S810.125.1 Z NYL/POL LI F

R.S810.200.1 Z NYL/POL LI F

R.S810.160.1 Z NYL/POL LI F

Descripción

125 75439

200 75443

160 75441

80440

79551

80441

R.S810.125.4 Z NYL/POL LI

R.S810.200.4 Z NYL/POL LI 

R.S810.160.4 Z NYL/POL LI

Descripción

125 75411

200 75415

160 75413

80442

79552

80443

R.S810.125.4 Z NYL/POL LI F

R.S810.200.4 Z NYL/POL LI F

R.S810.160.4 Z NYL/POL LI F

Descripción

125 75421

200 75425

160 75423

80444

80446

80445

R.S810.125.9 Z NYL/POL LI

R.S810.200.9 Z NYL/POL LI 

R.S810.160.9 Z NYL/POL LI

Descripción

125 80965

200 75651

160 75649

75836

75838

78049

A.S810.125.0 Z NYL/POL LI

A.S810.200.0 Z NYL/POL LI

A.S810.160.0 Z NYL/POL LI

Descripción
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118 tecni-tém®

ARO POLIURETANO BLANDO NÚCLEO POLIAMIDA 80º SHORE

SOFT POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM 80º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO POLIURETANO BLANDO NÚCLEO POLIAMIDA

STANDARD FORK BASE - SOFT POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SOUPLE SUR JANTE POLYAMIDE

+90º

-30º

125

200

32

45

44

58

15

20

156

232

164

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

232

321

254

321

225

550

160 40 58 20 189 196 135x110 105x80 11 12,5 267 267 450

TAL PAS

125

200

160

60011

60006

60001

R.S811.125.1 Z NYL/POLB LI

R.S811.200.1 Z NYL/POLB LI

R.S811.160.1 Z NYL/POLB LI

Descripción

125

200

160

60012

60007

60002

R.S811.125.1 Z NYL/POLB LI F

R.S811.200.1 Z NYL/POLB LI F

R.S811.160.1 Z NYL/POLB LI F

Descripción

125

200

160

60013

60008

60003

R.S811.125.4 Z NYL/POLB LI

R.S811.200.4 Z NYL/POLB LI 

R.S811.160.4 Z NYL/POLB LI

Descripción

125

200

160

60014

60009

60004

R.S811.125.4 Z NYL/POLB LI F

R.S811.200.4 Z NYL/POLB LI F

R.S811.160.4 Z NYL/POLB LI F

Descripción

125

200

60015

60010

R.S811.125.9 Z NYL/POLB LI

R.S811.200.9 Z NYL/POLB LI

Descripción

125

200

82842

82865

A.M811.125.0 NYL/POLB LI

A.S811.200.0 NYL/POLB LI

Descripción

160 60005R.S811.160.9 Z NYL/POLB LI 160 82864A.S811.160.0 NYL/POLB LI

S811
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119tecni-tém®

ARO POLIURETANO NÚCLEO ALUMINIO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM 85º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO POLIURETANO NÚCLEO ALUMINIO

STANDARD FORK BASE - POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE ALUMINIUM

+80º

-30º

125

200

160

80451

78868

78867

R.S845.125.1 Z AL/POL BO

R.S845.200.1 Z AL/POL BO

R.S845.160.1 Z AL/POL BO

Descripción

125

200

160

80452

78888

78887

R.S845.125.1 Z AL/POL BO F

R.S845.200.1 Z AL/POL BO F

R.S845.160.1 Z AL/POL BO F

Descripción

125

200

160

78871

78875

78874

R.S845.125.4 Z AL/POL BO

R.S845.200.4 Z AL/POL BO

R.S845.160.4 Z AL/POL BO

Descripción

125

200

160

78879

78882

78881

R.S845.125.4 Z AL/POL BO F

R.S845.200.4 Z AL/POL BO F

R.S845.160.4 Z AL/POL BO F

Descripción

125

200

78892

78895

R.S845.125.9 Z AL/POL BO

R.S845.200.9 Z AL/POL BO

Descripción

125

200

78858

78862

A.S845.125.1 AL/POL BO

A.S845.200.1 AL/POL BO

Descripción

160 78894R.S845.160.9 Z AL/POL BO 160

250

78860

78613

A.S845.160.1 AL/POL BO

A.S845.250.1 AL/POL BO

S845

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

48

50

58

58

20

20

157

232

165

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

241

325

254

325

375

750

160

250

50

50

58

60

20

25

189

****

196

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

275

****

275

****

500

950

TAL PAS
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120 tecni-tém®

ARO POLIURETANO ELÁSTICO NÚCLEO ALUMINIO 80º SHORE

ELASTIC POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM 80º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO POLIURETANO ELÁSTICO NÚCLEO ALUMINIO

STANDARD FORK BASE - ELASTIC POLYURETANE WHEEL ON ALUMINIUM RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE ELASTIQUE SUR JANTE ALUMINIUM

    NUEVO

+80º

-30º

125

200

50

50

58

58

20

20

155

232

163

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

241

325

254

325

400

800

160 50 59 20 189 196 135x110 105x80 11 12,5 275 275 600

TAL PAS

125

200

160

12659

12661

12660

R.S846.125.1 Z AL/POL E BO 

R.S846.200.1 Z AL/POL E BO 

R.S846.160.1 Z AL/POL E BO

Descripción

125

200

160

12662

12664

12663

R.S846.125.1 Z AL/POL E BO F

R.S846.200.1 Z AL/POL E BO F

R.S846.160.1 Z AL/POL E BO F

Descripción

125

200

160

12665

12667

12666

R.S846.125.4 Z AL/POL E BO

R.S846.200.4 Z AL/POL E BO 

R.S846.160.4 Z AL/POL E BO 

Descripción

125

200

160

12668

12670

12669

R.S846.125.4 Z AL/POL E BO F

R.S846.200.4 Z AL/POL E BO F

R.S846.160.4 Z AL/POL E BO F

Descripción

125

200

12671

12673

R.S846.125.9 Z AL/POL E BO 

R.S846.200.9 Z AL/POL E BO

Descripción

125

200

12674

12676

A.S846.125.1 AL/POL E BO

A.S846.200.1 AL/POL E BO

Descripción

160 12672R.S846.160.9 Z AL/POL E BO 160 12675A.S846.160.1 AL/POL E BO

S846
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121tecni-tém®

ARO POLIURETANO NÚCLEO DE HIERRO 85º SHORE

POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM 85º SHORE

SOPORTE STANDARD - ARO POLIURETANO NÚCLEO DE HIERRO

STANDARD FORK BASE - POLYURETANE WHEEL ON CAST IRON RIM

MONTURE STANDARD - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE FONTE

+80º

-30º

125

200

160

80453

80455

80454

R.S850.125.1 Z FE/POL BO

R.S850.200.1 Z FE/POL BO

R.S850.160.1 Z FE/POL BO

Descripción

125

200

160

80456

80458

80457

R.S850.125.1 Z FE/POL BO F

R.S850.200.1 Z FE/POL BO F

R.S850.160.1 Z FE/POL BO F

Descripción

125

200

160

75580

75582

75581

R.S850.125.4 Z FE/POL BO 

R.S850.200.4 Z FE/POL BO

R.S850.160.4 Z FE/POL BO

Descripción

125

200

160

75583

75585

75584

R.S850.125.4 Z FE/POL BO F

R.S850.200.4 Z FE/POL BO F

R.S850.160.4 Z FE/POL BO F

Descripción

125

200

75586

75588

R.S850.125.9 Z FE/POL BO

R.S850.200.9 Z FE/POL BO

Descripción

125

200

76699

75684

A.S850.125.1 FE/POL BO

A.S850.200.1 FE/POL BO

Descripción

160 75587R.S850.160.9 Z FE/POL BO 160

250

75683

79527

A.S850.160.1 FE/POL BO

A.S850.250.1 FE/POL BO

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

125

200

50

50

60

60

20

20

156

232

164

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

235

324

254

324

550

1000

160

250

50

50

60

60

20

25

189

****

196

****

135x110

****

105x80

****

11

****

12,5

****

273

****

273

****

750

1200

TAL PAS

S850S850
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122 tecni-tém®

ARO HIERRO FUNDIDO

CAST IRON WHEEL

SOPORTE STANDARD - ARO DE HIERRO FUNDIDO

STANDARD FORK BASE - CAST IRON WHEEL

MONTURE STANDARD - ROUE EN FONTE

+400º

-40º

S840

130

200

40

45

60

60

20

20

156

232

164

241

135x110

135x110

105x80

105x80

11

11

12,5

12,5

224

323

254

323

500

700

150 45 60 20 185 192 135x110 105x80 11 12,5 260 260 600

TAL PAS

130

200

150

80729

80731

80730

R.S840.130.1 Z FE

R.S840.200.1 Z FE

R.S840.150.1 Z FE

Descripción

130

200

150

82831

80734

80733

R.S840.130.1 Z FE F

R.S840.200.1 Z FE F

R.S840.150.1 Z FE F

Descripción

130

200

150

80736

80738

80737

R.S840.130.4 Z FE

R.S840.200.4 Z FE

R.S840.150.4 Z FE

Descripción

130

200

150

78762

80742

80741

R.S840.130.4 Z FE F

R.S840.200.4 Z FE F

R.S840.150.4 Z FE F

Descripción

130

200

80744

80746

R.S840.130.9 Z FE 

R.S840.200.9 Z FE

Descripción

130

200

77966

77967

A.S840.130.0 FE

A.S840.200.0 FE

Descripción

150 80745R.S840.150.9 Z FE 150 80784A.S840.150.0 FE



Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

123tecni-tém®

SOPORTE STANDARD INOXIDABLE - ARO DE POLIPROPILENO

STAINLESS STEEL STANDARD FORK BASE - POLYPROPYLENE WHEEL

MONTURE STANDARD EN ACIER INOXYDABLE - ROUE EN POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

S801 INOX

160 40 58 20 197 197 135x105 105x80 11 12,5 268 268 500

200 50 58 20 240 240 135x105 105x80 11 12,5 318 318 600

TAL PAS

ARO DE POLIPROPILENO

POLYPROPYLENE WHEEL.

160

200

17436

17437

R.S801.160.1 INOX PP LI

R.S801.200.1 INOX PP LI

Descripción

160

200

17439

17440

R.S801.160.1 INOX PP LI F

R.S801.200.1 INOX PP LI F

Descripción

160

200

17442

17443

R.S801.160.4 INOX PP LI

R.S801.160.4 INOX PP LI

Descripción

160

200

17445

17446

R.S801.160.4 INOX PP LI F

R.S801.200.4 INOX PP LI F

Descripción

160

200

17448

17449

R.S801.160.9 INOX PP LI

R.S801.200.9 INOX PP LI

Descripción

160

200

17337

17338

A.S801.160.0 PP LI

A.S801.200.0 PP LI

Descripción
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124 tecni-tém®

ARO DE POLIAMIDA

POLYAMIDE  WHEEL

SOPORTE STANDARD INOXIDABLE - ARO DE POLIAMIDA

STAINLESS STEEL STANDARD FORK BASE - POLYAMIDE WHEEL

MONTURE STANDARD EN ACIER INOXYDABLE - ROUE EN POLYAMIDE

+60º

-20º

160 40 58 20 197 197 135x105 105x80 11 12,5 268 268 600

200 50 58 20 240 240 135x105 105x80 11 12,5 318 318 700

TAL PAS

160 17508

200 17509

76692

76693

R.S800.160.1 INOX NYL LI

R.S800.200.1 INOX NYL LI

Descripción

160 17511

200 17512

76696

76697

R.S800.160.1 INOX NYL LI F

R.S800.200.1 INOX NYL LI F

Descripción

160 17514

200 27138

75399

75400

R.S800.160.4 INOX NYL LI

R.S800.200.4 INOX NYL LI

Descripción

160 17516

200 17517

75873

75874

R.S800.160.4 INOX NYL LI F

R.S800.200.4 INOX NYL LI F

Descripción

160 17519

200 27139

75404

75405

R.S800.160.9 INOX NYL LI

R.S800.200.9 INOX NYL LI

Descripción

160 79286

200 79287

75630

75632

A.S800.160.0 NYL LI

A.S800.200.0 NYL LI

Descripción

S800 INOX
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125tecni-tém®

ARO GOMA GRIS VULCANIZADA 85º SHORE

GREY RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM 85º SHORE

SOPORTE STANDARD INOXIDABLE - ARO GOMA GRIS VULCANIZADA

STAINLESS STEEL STANDARD FORK BASE - GREY RUBBER WHEEL ON POLYPROPYLENE RIM

MONTURE STANDARD EN ACIER INOXYDABLE - ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS SUR JANTE POLYPROPYLÈNE

+60º

-20º

S818 INOX GG 

160

250

38

58

60

60

20

20

196

***

196

***

135x110

***

105x80

***

11

***

12,5

***

275

***

275

***

150

260

200 47 60 20 240 240 135x110 105x80 11 12,5 328 328 215

TAL PAS

       CUADRO GENERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

160

200

78726

75129

R.S818.160.1 INOX GG LI

R.S818.200.1 INOX GG LI

Descripción

160

200

18342

75138

R.S818.160.1 INOX GG LI F

R.S818.200.1 INOX GG LI F

Descripción

160

200

78727

17807

R.S818.160.4 INOX GG LI

R.S818.200.4 INOX GG LI

Descripción

160

200

17982

75149

R.S818.160.4 INOX GG LI F

R.S818.200.4 INOX GG LI F

Descripción

160

200

79322

17808

R.S818.160.9 INOX GG LI

R.S818.200.9 INOX GG LI

Descripción

160

250

200

75672

75552

75674

A.S818.160.0 GG LI

A.S818.250.0 GG LI

A.S818.200.0 GG LI

Descripción
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126 tecni-tém®

ARO DE POLIURETANO

POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM

SOPORTE STANDARD INOXIDABLE - ARO DE POLIURETANO

STAINLESS STEEL STANDARD FORK BASE - POLYURETANE WHEEL ON POLYAMIDE RIM

MONTURE STANDARD EN ACIER INOXYDABLE - ROUE BANDAGE POLYURÉTHANE SUR JANTE POLYAMIDE

+90º

-30º

S810 INOX

160 40 59 20 197 197 135x105 105x80 11 12,5 267 267 450

200 50 59 20 240 240 135x105 105x80 11 12,5 321 321 550

TAL PAS

160 80763

200 80764

80753

80754

R.S810.160.1 INOX NYL/POL LI

R.S810.200.1 INOX NYL/POL LI

Descripción

160 80765

200 80766

80755

80756

R.S810.160.1 INOX NYL/POL LI F

R.S810.200.1 INOX NYL/POL LI F

Descripción

160 75451

200 75728

80043

80757

R.S810.160.4 INOX NYL/POL LI

R.S810.200.4 INOX NYL/POL LI

Descripción

160 77600

200 77624

80758

80759

R.S810.160.4 INOX NYL/POL LI F

R.S810.200.4 INOX NYL/POL LI F

Descripción

160 75459

200 75729

80044

75863

R.S810.160.9 INOX NYL/POL LI

R.S810.200.9 INOX NYL/POL LI

Descripción

160 75805

200 75807

78049

75838

A.S810.160.0 NYL/POL LI

A.S810.200.0 NYL/POL LI

Descripción


