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110087M

Material: Resina fenólica color negro.

TAPÓN  O I L  M

d

D

H
l

110087H

Material: Resina fenólica color negro.

TAPÓN  O I L  H

d

H

D

260070

Material: Aluminio y cristal. Junta de Tesnit BA50 con grafito.
Resiste una temperatura de 130ºC y una presión de hasta 10 bar.

V I SOR  DE  A LUM IN IO  Y  CR I STAL

C

F

h2

370020

Cristal: Plexiglás transparente (PMMA)
Anilla lisa: Aluminio
Junta de estanqueidad: Goma resistente al aceite y a la gasolina.
Reflector: Plástico blanco.
Para depósitos sin sobrepresión. Agujero no roscado H 11.
Hermeticidad asegurada girando la anilla.
Temperatura máxima de utilización: 70ºC.
Para cada mirilla tenemos la llave de montaje adecuada.

M IR I L LA  PARA  N I VEL  DE  ACE I TE

D

b

d2

d4

Código D H d I

11008746503 46 16,5 G 1" 12

Código D H d

11008746303 46 16,5 G 1"

Código F h2 C

26007013000 G 1/4" 8 17

26007017000 G 3/8" 8 22

26007021000 G 1/2" 9 27

26007026000 G 3/4" 10 32

26007033000 G 1" 14 41

26007042000 G 1 1/4" 14 50

26007048000 G 1 1/2" 14 55

26007060000 G 2" 14 70

26007016000 M16x1,5 8 22

26007020000 M20x1,5 9 27

26007025000 M26x1,5 10 32

26007027000 M27x1,5 10 32

26007030000 M30x1,5 14 41

Código D d2 d4 bmin.

37002016101 20 16 25 9

37002022101 28 22 35 10

37002032101 38 33 45 12

37002050101 58 50 64 14
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480001 - 4 8 0 0 0 3 IND ICADOR  DE  N I VEL  VERT ICAL  S LV / S LVT
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V= Perno hueco
D= Tuerca hexagonal con aleta
G= Junta plana NBR
C= Cuerpo transparente

Realizado con resina poliamídica de gran transparencia y óptima resistencia tanto mecánica como a los
agente químicos, aceites, gasolinas y disolventes. Es a la vez resistente a las rayos UV y retiene la
transparencia bajo condiciones climáticas adversas. Excelente estabilidad dimensional a bajas y altas
temperaturas. Temperatura máx. de trabajo 90ºC y 2 bar de presión interna. La estanqueidad (mediante
arandelas de goma y juntas tóricas) se consigue incluso aunque la superficie del tanque-depósito no sea
perfectamente plana. 
*Los modelos con termómetro permiten controlar el nivel y la temperatura, graduación 0/100ºC y -50/200F.
El visor puede montarse en un depósito por su parte externa (efectuando dos taladros roscados a M10 o
M12) o por su parte interna (efectuando dos taladros de diam. 1,5 o 12,5 y tolerancia de 0,5mm en
distancia y utilizando la arandela y tuerca suministrada).
Opcional versión en resina especial resistente a fluidos que contengan alcohol, también versión en INOX.

Código
sin

termómetro

Código
con

termómetro
I H1 H2 F E A L CH1 ØF1

48000107000 48000307000 76 100 27 M10 19 23 39 15 10,2

48000107001 48000307001 76 100 27 M12 19 23 39 18 12,2

48000112000 48000312000 127 150 27 M12 19 23 80 18 12,2

48000112001 48000312001 127 150 27 M10 19 23 80 15 10,2

4801 4803
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XL XLT XL-XLT/VL

Junta tórica

Ø
F

1

P= Protección metálica
V= Perno hueco
D= Tuerca hexagonal con aleta
G= Junta plana NBR
C= Cuerpo transparente

AE

480017

Indicador de nivel vertical con visor transparente moldeado en resina poliamídica con óptima resistencia 
tanto mecánica como a los agentes químicos, aceites, gasolinas y disolventes, y protección metálica de 
color negro.
Resiste perfectamente los rayos UV y mantiene la transparencia bajo condiciones climáticas adversas. 
Excelente estabilidad dimensional a bajas y altas temperaturas. Temperatura máx. de trabajo 90ºC y 2 bar 
de presión interna. El cuerpo está formado de dos partes transparentes ensambladas mediante soldadura 
por ultrasonidos para asegurar un sellado estanco. El interior está equipado con una pantalla blanca con 
indicaciones de mín. y máx. Disponible la versión VL con aberturas que permiten la visión lateral. Versiones 
especiales fabricadas en resina poliamídica especial resistente a fluidos que contienen alcohol. También 
versión con bola roja en el interior que mejora la visibilidad del nivel. Óptima estanqueidad conseguida 
mediante arandelas de goma y juntas tóricas. El visor puede montarse en un depósito por su parte externa 
(efectuando dos taladros roscados a M10 o M12) o por su parte interna (efectuando dos taladros de diam. 
10,2 o 12,2 utilizando la arandela y la tuerca suministrada) y tolerancia de 0,2mm en distancia.
Los modelos con termómetro permiten controlar el nivel y la temperatura, graduación 0/100ºC y -50/200F. 
Para longitudes de 300, 400 ó 500 mm, están disponibles las versiones XLV / XLVT.

INDICADOR DE NIVEL VERTICAL XL/XLT CON PROTECCIÓN METÁLICA

Código
sin

termómetro

Código
con

termómetro
I H1 H2 F E A L CH1 L1 ØF1

48001707000 48001707100 76 107 31 M10 17,5 24,5 39 15 34 10,2

48001707001 48001707101 76 107 31 M12 17,5 24,5 39 18 34 12,2

48001712001 48001712101 127 156 31 M10 17,5 24,5 80 15 85 10,2

48001712000 48001712100 127 156 31 M12 17,5 24,5 80 18 85 12,2

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



161

480020 V I SOR  METÁL I CO  SM  CON  REFLECTOR

G

Ø
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h1h2

APS

G1 G2

Vt
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Vt

h1h2Ch

Ø
F

Ø
d

OR

S = Reflector
Vt = Transparent disc
G = External Fiber gasket
G1= Viton  seal
G2= Fiber seal
AP= Anti-shock ring

Model SM-HP

480021 - 4 8 0 0 2 3 VISOR SIMPLEX SLN CON REFLECTOR Y SIN REFLECTOR

Visor transparente fabricado en resina de poliamida TROGRAMID®T muy
resistente a los golpes, disolventes, gasolina, etc. y montado en el cuerpo de
aluminio 11S con un procedimiento especial que garantiza un perfecto pegado
entre el plástico y el metal.
Temperatura de trabajo máx. 100ºC, con presión de trabajo máx. 10 bar. 
Arandela plana de retención en fibra exenta de amianto. Junta interna en VITON.
Sobre encargo podemos suministrarlo con la junta de aluminio.
La versión HP puede llegar a una temperatura de trabajo de 130ºC y a unos 20
bar de presión y el disco transparente esta fabricado en cristal natural.

Material: Resina poliamídica de gran transparencia. Óptima resistencia mecánica a alta y baja temperatura, gran estabilidad
dimensional y muy buena resistencia al aceite y gasolina. Evitar el contacto con alcohol, líquidos anticongelantes a altas
temperaturas y agua a más de 80°C. El modelo con reflector mejora la visualización del nivel de aceite.
Arandela plana de retención en fibra exenta de amianto (sobre encargo se puede suministrar en goma sintética NBR 70).
Presión de trabajo hasta 1 bar. Temperatura máx. de trabajo: 100ºC
Nm - Par de apriete max. para el montaje.

Código F Ch d h1 h2

48002006000 G 1/4" 17 11 9 8

48002009000 G 3/8" 22 13 10 9

48002012000 G 1/2" 27 16 10 9

48002019000 G 3/4" 32 20 9 12

48002025000 G 1” 40 26 11 11

48002026000 G 1 1/4” 50 26 14 12

48002014000 M14x1,5 17 11 9 8

48002016000 M16x1,5 22 12 9 9

48002018000 M18x1,5 22 13 10 9

48002020000 M20x1,5 24 15 11 10

48002035000 M22x1,5 27 16 10 9

48002024000 M24x1,5 30 18 12 11

Código F Ch d h1 h2

48002012002 G 1/2" 27 14 11 9

48002019001 G 3/4" 32 16 10 11

48002025001 G 1” 40 23 11 11

48002020001 M20x1,5 27 14 10 9

48002039000 M33x1,5 40 23 11 11

VERSIÓN NORMAL

VERSIÓN HP
ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURAVersión HP

S    - Reflector
Vt  - Disco Transparente
G   - Junta externa de fibra
G1 - Junta de Viton
G2 - Junta de Fibra
AP - Anillo Anti-Shock

G - Junta de fibra
R - Punto rojo
S - Reflector

Código
sin reflector

Código
con reflector

Ch F D d h1 h2
P

(Nm)
Ch1 s

48002301014 - 17 G 1/4" 20,5 12 8 8,5 8 -

48002303038 48002103038 18 G 3/8" 22 12 6,5 12 12 19 5

48002304012 48002104012 24 G 1/2" 28 16 8 12 16 27 5

48002305034 48002105034 30 G 3/4" 36 21 8,5 13,5 21 32 6

48002307001 48002107001 36 G 1" 42 30 9 14 24 36 6

48002309114 48002109114 42 G 1 1/4" 51 32 10 17 - 46 6

48002310112 48002110112 50 G 1 1/2" 58 39 10 21 - - -

48002311002 48002111002 64 G 2" 74 48 12 20 - - -

48002301415 - 17 M14x1,5 20 12 7,5 8 8 - -

48002301615 48002116000 18 M16x1,5 22 12 6,5 12,5 12 - -

48002301815 48002118000 21 M18x1,5 25,5 14 6 12,5 12 - -

48002302015 48002120000 24 M20x1,5 28 16 7,5 12 16 - -

48002322000 48002122000 24 M22x1,5 28 16 7,5 12,5 16 - -

48002326000 48002126000 30 M26x1,5 36 21 8,5 13,5 21 - -

48002327000 48002127000 30 M27x1,5 36 21 8,5 13,5 21 - -

48002340000 48002140000 42 M40x1,5 51 32 10 17 - - -

Para el montaje en paredes de
menos de 5 mm. de grosor, se
necesita una tuerca de latón GF.
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480022 V I SOR  METÁL I CO  I NOX IDABLE

Indicador de nivel con cuerpo de acero inoxidable.
Ventana del visor en cristal y junta en FKM GLT Viton.
Gracias a estas características la temperatura de trabajo es de -10ºC a +150ºC.
La presión máxima de trabajo es de 10 bar.
Este producto se utiliza en reductores y similares, instalaciones para energia solar
y térmica, intercambiadores de calor, bombas.

Código d i s l

48002206000 G 1/4" 8 17 17

48002209000 G 3/8" 9 22 18

48002212000 G 1/2" 9 27 20

48002219000 G 3/4" 11 32 22

48002225000 G 1” 10 40 22

1 - Cristal.
2 - Junta.
3 - Distanciador. (Acero).
4 - Contraste. (Aleación de aluminio).

480022 V I SOR  METÁL I CO  I NOX IDABLE  DE  A LTA  PRES IÓN

Indicador de nivel con cuerpo de acero inoxidable.
Ventana del visor en cristal y junta en FKM Viton.
Gracias a estas características la temperatura de trabajo es de -10ºC a +150ºC.
La presión máxima de trabajo es de 40 bar.
Este producto es adecuado para aplicaciones que trabajan a presiones media-alta.

Código d i s l

48002212001 G 1/2" 12 27 19

48002219001 G 3/4" 13 32 21

48002225001 G 1” 14 41 23

1 - Cristal.
2 - Junta.
3 - Distanciador. (Acero).
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480038 TAPÓN  DE  L LENADO  KMF  CON  F I LTRO

Tapón de llenado de latón con junta plana de fibra FASIT 202.
Dos agujeros de respiración situados bajo la cabeza hexagonal proporcionan un
adecuado caudal de aire.
Esta versión incluye un filtro metálico interior con un grado de filtración de 200
micrones para evitar la polución en el aceite.
Estos tapones se utilizan en reductores, cajas reductoras, alojamiento de cojinetes
y transmisiones de todos los tipos.
P: Caudal de aire.
Disponible en acero inoxidable bajo pedido.

Código F Ch h1 h2

48004406000 G 1/4" 18 15,5 9

48004409000 G 3/8" 22 14,5 10

48004412000 G 1/2” 27 14,5 10

G - Junta de fibra.
S  - Respiraderos.
f  - Filtro de aire.

480044 TAPÓN  DE  L LENADO  KMV  CON  VÁLVULA  DE  VENT I LAC IÓN

G - Junta de fibra.
S  - Respiraderos.
V  - Válvula unidireccional.

Código F Ch h1 h2 P(L/min)

48003806000 G 1/4" 18 15,5 9 37

48003809000 G 3/8" 22 14,5 10 33

48003812000 G 1/2” 27 14,5 10 50

Tapón de llenado de latón con junta plana de fibra FASIT 202.
Dos agujeros de respiración situados bajo la cabeza hexagonal proporcionan un
adecuado caudal de aire.
Esta versión se utiliza cuando es necesaria una ventilación del depósito solo en
caso de sobre presión interna del mismo.
El muelle pre-comprimido de la válvula permite liberar de su asiento al disco a
una presión de 0,4 bar(±0,1) haciendo posible el escape de aire y reduciendo así la
presión en el interior del depósito. Una vez reducida la presión, la válvula se
cierra evitando tanto la circulación de aire como la salida accidental de aceite
debido al movimiento.
Estos tapones se utilizan en reductores, cajas reductoras, alojamiento de cojinetes
y transmisiones de todos los tipos.
Disponible en acero inoxidable bajo pedido.
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480031

Tapón roscado de cierre con hexágono interior para ocupar el mínimo espacio exterior.
Realizado con resina termoplástica reforzada PA66 con 30% de fibra de vidrio que
garantiza su óptima resistencia mecánica a altas y bajas temperaturas.
Arandela plana de retención en fibra exenta de amianto (sobre encargo se puede
suministrar con junta tórica en goma anti-aceite).
Temperatura máx. de utilización 100ºC.
P - Par de apriete máx. para el montaje.
Sobre encargo se pueden fabricar en poliamida reforzada con un 50% de fibra de
vidrio para incrementar la resistencia mecánica y la temperatura de trabajo máx. hasta
120°C en continuo y puntas de 150ºC.

TAPÓN  DE  C I ERRE  CON  HEXÁGONO  I NTER IOR  TCNB

G = Fiber gasket

480032

Tapón roscado de cabeza hexagonal realizada en material termoplástico PA66 de
óptima resistencia mecánica a bajas y altas temperaturas (máx. 100ºC), excelente
estabilidad dimensional y muy buena resistencia al impacto. 
Arandela plana de retención en fibra exenta de amianto. FASIT 202 (Sobre encargo se
puede suministrar con goma NBR)
Color negro. Sobre encargo y para cantidades adecuadas, disponible en color rojo.
Los tapones de carga de aceite se suministran con el símbolo de carga y la inscripción
OIL.
El tapón de descarga se suministra simplemente con el símbolo de descarga.
El respiradero de un Ø de 2 a 3,5 mm, está ubicado en la cabeza hexagonal.
Nm = Par de apriete máx. para el montaje.

TAPÓN  CARGA  ACE I TE  TCN  /  TCNS  Y  DE  DESCARGA  TSN

G= Fiber gasket
S = Breather hole

Código F Ch D h1 h2
P

(Nm)
P (50%FV)

(Nm)

48003106000 G 1/4” 6 18 3 8 3÷5 5÷7

48003109000 G 3/8” 8 22,5 3,5 10,5 6÷8 8÷10

48003112000 G 1/2” 10 28 4 10 8÷10 10÷12

48003119000 G 3/4” 12 35 4 10,5 10÷12 18÷20

48003114000 M 14x1,5 6 20 2,5 9 3÷5 5÷7

48003116000 M 16x1,5 8 22,5 3,5 10,5 6÷8 8÷10

48003118000 M 18x1,5 10 26 3 10 7÷9 10÷12

48003120000 M 20x1,5 10 28 3,5 10,5 7÷9 10÷12

48003122000 M 22x1,5 10 28 3,5 10,5 7÷9 10÷12

48003126000 M 26x1,5 12 35 3 11,5 10÷12 18÷20

Código carga
sin respiradero

Código carga
con respiradero

Código
descarga

F Ch D h2 h1
P

(Nm)

48003206011 48003206021 48003206031 G 1/4” 17 19,5 9 7 5

48003209011 48003209021 48003209031 G 3/8” 18 22 10 7,5 8

48003212011 48003212021 48003212031 G 1/2” 23 28 11 7,5 9

48003219011 48003219021 48003219031 G 3/4” 30 34 11 9 11

48003225011 48003225021 48003225031 G 1” 35 42 12 10,5 20

48003231011 48003231021 48003231031 G 1 1/4” 42 51 13.5 12 -

48003237011 48003237021 48003237031 G 1 1/2” 50 58 16 10 -

48003250011 48003250021 48003250031 G 2” 64 74 16 12 -

48003210011 48003210021 - M 10x1,5 17 19,5 9 7 5

48003211011 48003211021 - M 12x1,5 17 19,5 9 7 5

48003214011 48003214021 48003214031 M 14x1,5 17 19,5 9 7 5

48003216011 48003216021 48003216031 M 16x1,5 18 21 10 7,5 6

48003218011 48003218021 48003218031 M 18x1,5 21 26 10 7,5 7

48003220011 48003220021 48003220031 M 20x1,5 24 28 10 8 8

48003222011 48003222021 48003222031 M 22x1,5 24 28 11 8 10

48003240011 48003240021 48003240031 M 40x1,5 42 52 13 10 -

G - Junta de fibra

G - Junta de fibra
S - Respiradero

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/lubricacion-engrase

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



165www.tecnodin.es

480053 - 4 8 0 0 7 0

Tapón de llenado con respiradero de cabeza cilíndrica y nervios verticales para una
mejor sujeción, fabricado en poliamida 6.6 garantizando una óptima resistencia
mecánica a altas y bajas temperaturas.
Temperatura máx. de trabajo: 100 ºC.
Fabricados en cuerpo de color negro y tapón rojo con el símbolo de carga y la
inscripción OIL.
Junta tórica de retención de goma antiaceite 70 Shore.
Estos tapones se caracterizan por permitir el paso de un gran volumen de aire y por
tanto están recomendados para aplicaciones en centrales oleodinámicas o depósitos
que contengan líquidos sujetos a rápidas variaciones de volumen, donde es necesaria
una rápida salida y entrada de aire sin salida de aceite.
Incorporan un filtro de aire de espuma de poliuretano (grado de filtración indicativo
40 micrones). Este filtro puede desmontarse facilmente.
El caudal de aire (P) indicado en la tabla se expresa en litros/min. con una presión de
50mbar.

TAPÓN  DESVAPOR I ZADOR  TMD  CON  F I LTRO

TMDF/BR TMDF

480089

Tapones protectores para agujeros de rosca hembra fabricados en
polietileno de baja densidad.
Color de serie: Rojo.
Protegen las roscas de la entrada de polvo y de los golpes durante
los traslados, a un coste muy bajo.

PROTECTOR  P F

D

h

Código
sin filtro

P(l/min)
sin filtro

Código
con filtro

P(l/min)
con filtro

F D d h1 h2

48005309000 230 48007003038 200 G 3/8” 36 23 17 11

48005312000 260 48007004012 230 G 1/2” 41 28 18 12

48005319000 430 48007006034 350 G 3/4” 47 33 17 12

48005325000 430 48007008001 400 G 1” 52 38 20 12

48005331000 660 48007010014 600 G 1 1/4” 63 49 23 13

48005338000 660 48007010112 600 G 1 1/2” 63 55 23 13,5

48005316000 260 48007016000 230 M 16x1,5 36 23 17 11

48005318000 260 48007018000 230 M 18x1,5 41 28 17,5 12

48005320000 260 48007020000 230 M 20x1,5 41 28 17,5 12

48005322000 260 48007022000 230 M 22x1,5 41 28 17,5 12

Código Rosca D h

48008910002 G 1/8” 9 8,5

48008911002 G 1/4” 12 9

48008915002 G 3/8” 15,5 10,5

48008919002 G 1/2” 19 11,5

48008925002 G 3/4” 25 12,7

48008931002 G 1” 30,5 11

48008940002 G 1 1/4” 39,5 11,5

48008946002 G 1 1/2” 46 11,5

48008914002 M14x1,5 12,5 10

48008916002 M16x1,5 14,2 10

48008918002 M18x1,5 16,5 10

48008920002 M20x1,5 18,5 10

48008922002 M22x1,5 20,2 10

fb - Filtro de bronce
f - Filtro de aire
OR - Junta tórica NBR
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