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110031S VOLANTE  ROMA  

1 1 0 0 3 1Sa VOLANTE  ROMA  CON  AS I ENTO  PARA  MAN I L LA

Núcleo de hierro tratado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Núcleo de hierro tratado.
Asiento roscado para manillas fijas y giratorias
códigos 110041, 110036 y 110037.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d e d2 h4 d1 h h1 Color

11003110601 100 31 5,25 20 22 26 30 16 13,5 Negro

11003112601 125 37 8 25 28 32 40 22 14 Negro

11003115601* 150 50 10 30 30 55 50 30 18 Negro

11003117601 175 51 10 30 30 55 50 30 20 Negro

11003120601 200 70 10 30 30 55 50 30 26 Negro

11003130601* 300 98 10 30 34 60 60 18 30 Negro

Código D H d e d2 h4 d1 h h1 d5 Color

11003110651 100 31 5,25 20 22 26 30 16 13,5 M6 Negro

11003112651 125 37 8 25 28 32 40 22 14 M6 Negro

11003115651* 150 50 10 30 30 55 50 30 18 M8 Negro

11003117651 175 51 10 30 30 55 50 30 20 M10 Negro

11003120651 200 70 10 30 30 55 50 30 26 M12 Negro

110032P VOLANTE  EUROPEO  CON  AGUJERO  PASANTE  CUADRADO

Agujero pasante cuadrado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

110032H VOLANTE  EUROPEO  CON  CASQU I L LO  L I SO

Casquillo de hierro tratado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d d1 h2 h6 d4 Color

11003204301 45 26,5 5,25 20 17 17 14 Negro

11003206302 65 31 5,25 25 20 22 18 Negro

11003208302 80 38 5,25 30 25 22 18 Negro

Código D H d e h3 d1 Color

11003206401 65 20 10x10 15 11 26 Negro

11003208401 80 21 10x10 15 9 34 Negro

11003210401 100 23 10x10 15 5 44 Negro

11003212401 125 31 12x12 21 10 40 Negro

11003215401 150 32 12x12 21 7 50 Negro

(*) 5 radios

(*) 5 radios
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110032T VOLANTE  EUROPEO  CON  ESP IGA  ROSCADA

Espiga roscada de hierro tratado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d e d1 h2 Color

11003204501 45 26 M8 27 20 16 Negro

11003206506 65 30 M10 33 25 19 Negro

11003208502 80 37 M12 40 30 24 Negro

110032S VOLANTE  EUROPEO  CON  NÚCLEO

110032Sa VOLANTE  EUROPEO  CON  NÚCLEO  Y  AS I ENTO  PARA  MAN I L LA

Núcleo de hierro tratado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Núcleo de hierro tratado.
Asiento roscado para manillas fijas y giratorias
códigos 110041, 110036 y 110037.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d e d2 h4 d1 h h1 Color

11003204601 45 33 5,25 20 11 20 20 11 21 Negro

11003206601 65 39 5,25 22 19 29 25 15 28 Negro

11003208601 80 43 5,25 20 22 26 30 16 31 Negro

11003210601 100 52 8 25 28 32 40 22 34 Negro

11003212601 125 64 8 25 28 32 40 22 43 Negro

11003215601 150 82 10 30 35 50 50 30 57 Negro

11003217601 175 84 10 30 35 50 50 30 64 Negro

11003220601 200 86 10 30 35 50 50 30 64 Negro

Código D H d e d2 h4 d1 h h1 d5 Color

11003210651 100 52 8 25 28 32 40 25 34 M6 Negro

11003212651 125 64 8 25 28 32 40 25 43 M8 Negro

11003215651 150 82 10 30 35 50 50 30 57 M10 Negro

11003217651 175 84 10 30 35 50 50 30 64 M10 Negro

11003220651 200 86 10 30 35 50 50 30 64 M12 Negro

110073 MANDO TALADRO Q

Agujero cuadrado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d e d1 h1 Color

11007335201 35 15 5x5 13 13 9 Negro

11007350201 50 22 7x7 17 21 10 Negro

11007361201 61 20 7x7 18 21 10 Negro

11007371201 71 24 7x7 22 27 12 Negro

11007371202 71 24 8x8 22 27 12 Negro

DISPONIBLE BAJO PEDIDO.
CONSULTAR CANTIDADES MÍNIMAS.
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110083H MANDO SIX  CON CASQUILLO L ISO

Casquillo liso de hierro tratado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d d1 d2 h5 h3 Color

11008306301 65 36 5,25 25 18 15 22 Negro

11008308301 80 38 5,25 25 18 16 22 Negro

110083S MANDO SIX  CON NÚCLEO

Núcleo de hierro tratado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d d1 d2 e h1 h4 h Color

11008306601 65 30 5,25 25 19 15 10 29 15 Negro

11008308601 80 30 5,25 25 19 15 10 29 15 Negro

11008310601 100 33 5,25 25 19 15 11 29 15 Negro

11008313601 130 33 5,25 30 20 20 11 26 25 Negro

110074 MANDO CALEFACCIÓN

Q = Agujero cuadrado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

D

d1

Q h
1

h H

Código D H Q h d1 h1 Color

11007449201 49 12 6 8 15 - Negro

11007456201 56 15 7 11,5 20 5 Negro

110083Sa MANDO SIX  CON NÚCLEO Y ASIENTO PARA MANILLA

Núcleo de hierro tratado.
Asiento roscado para manillas fijas y giratorias
códigos 110041, 110036 y 110037.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d d1 d2 d5 e h1 h4 h Color

11008310651 100 33 5,25 25 19 M6 15 11 29 15 Negro

11008313651 130 33 5,25 30 20 M8 20 11 26 25 Negro

DISPONIBLE BAJO PEDIDO.
CONSULTAR CANTIDADES MÍNIMAS.

DISPONIBLE BAJO PEDIDO.
CONSULTAR CANTIDADES MÍNIMAS.

DISPONIBLE BAJO PEDIDO.
CONSULTAR CANTIDADES MÍNIMAS.
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470013 VOLANTE  3  BRAZOS  CON  CASQU I L LO  L I SO

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida negra reforzada.
Tapón central de color gris RAL 7035.
dm=diámetro máximo a mecanizar el casquillo central.
Sobre pedido podemos suministrar el tapón en diferentes colores. 
Para cantidades mínimas podemos suministrar el casquillo central
roscado o con chavetero.

D

H

d

1d

c

h
1

Código D H h1 d1 d dm c Color Tapón

47001314301 137 45 39,5 38 8 22 23 Negro Gris

47001318301 177 56 42,5 38 8 22 24 Negro Gris

47001322301 221 61 46 38 8 22 28 Negro Gris

110084D * VOLANTE VÁLVULA

Núcleo pasante de hierro tratado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d1 d d2 h Color

11008412401 128 38 30 10 20 21 Negro

11008415401 150 61 34 10 25 31 Negro

11008416401 160 50 35 10 25 31 Negro

11008420401 200 54 48 10 25 31 Negro

11008425401 250 61 50 10 25 31 Negro

110083T MANDO SIX  CON ESPIGA ROSCADA

Espiga roscada de hierro tratado.
PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Código D H d e d1 h5 Color

11008306501 65 37 M10 33 25 15 Negro

11008308502 80 38 M12 40 25 16 Negro

DISPONIBLE BAJO PEDIDO.
CONSULTAR CANTIDADES MÍNIMAS.
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470030H VOLANTE  4  BRAZOS  CON  CASQU I L LO  L I SO

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida reforzada negra.
Tapón central de color gris RAL 7035.
dm=diámetro máximo a mecanizar el
casquillo central.
Sobre pedido podemos suministrar el
tapón en diferentes colores. 
Para cantidades mínimas podemos
suministrar el casquillo central roscado o
con chavetero.

Código D H h1 h4 h2 h3 e d1 d dm d2 C A Color Tapón

47003031301 308 66 45,5 3 46 7,5 38 83 8 H11 26 35,5 20 45,5 Negro Gris

470031D * VOLANTE  2R  CON  CASQU I L LO  L I SO

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida negra reforzada.
Tapón central de color gris RAL 7035.
dm=diámetro máximo a mecanizar el
casquillo central.

C

D

d

1

h
1

H

dm

d

Código D H d1 C h1 d dm Color Tapón

47003108301 80 34 24,5 14 26 5 12 Negro Gris

47003110301 99 43 28 16 33 5 16 Negro Gris

47003113301 129 50 32 20 36 5 18 Negro Gris

47003116301 159 57 40 24 40,5 8 22 Negro Gris

47003120301 198 61,5 51 28 39,5 8 22 Negro Gris

47003125301 252 70 55,5 32 47 8 28 Negro Gris

47003135301 346 80 67,5 37 49,5 8 30 Negro Gris

470031D * a VOLANTE 2R CON CASQUILLO L ISO Y  ASIENTO PARA MANILLA

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida negra reforzada.
Tapón central de color gris RAL 7035.
dm=diámetro máximo a mecanizar el
casquillo central.
M= Asiento roscado para manillas
modelos 4733, 4734 y 4735 (no
incluidas).

C

D

d

1

h
1

H

dm

d

M

Código D H M d1 C h1 d dm Color Tapón 

47003108701 80 34 M6 24,5 14 26 5 12 Negro Gris

47003110701 99 43 M6 28 16 33 5 16 Negro Gris

47003113701 129 50 M8 32 20 36 5 18 Negro Gris

47003116701 159 57 M8 40 24 40,5 8 22 Negro Gris

47003120701 198 61,5 M8 51 28 39,5 8 22 Negro Gris

47003125702 252 70 M10 55,5 32 47 8 28 Negro Gris

47003135701 346 80 M10 67,5 37 49,5 8 30 Negro Gris
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470032D * a VOLANTE  MAC I ZO  CON  CASQU I L LO  L I SO  Y  AS I ENTO
PARA  MAN I L LA

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida negra reforzada.
Tapón central de color gris RAL 7035.
dm=diámetro máximo a mecanizar el casquillo central.
M= Asiento roscado para manillas modelos 470033,
470034 y 470035 (no incluidas).

D

M

d

1d

h
1

C

H

Código D H d1 C h1 d M dm Color Tapón 

47003208701 81 33 25 17 29 5 M6 12 Negro Gris

47003210701 100 39 30 20,5 34 5 M6 16 Negro Gris

47003212701 125 44 36 24 37 5 M8 18 Negro Gris

47003215701 150 54 38 29 44 8 M10 22 Negro Gris

47003217701 173 57 40 31,5 47 8 M10 22 Negro Gris

47003220701 202 59 44 35 49 8 M10 28 Negro Gris

47003225701 249 68 59 39 58 8 M10 28 Negro Gris

470031Dm VOLANTE  2R  CON  CASQU I L LO  L I SO  Y  MAN I L LA  P LEGABLE

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida negra reforzada.
Tapón central de color gris RAL 7035.
dm=diámetro máximo a mecanizar el casquillo central.
Manilla plegable montada en el volante.

L
C

D

d

h
1

H

dm

d1

Código D H d1 C h1 d dm L Color Tapón

47003113801 129 53 32 23 32 5 18 58 Negro Gris

47003116801 159 55 40 24 33,5 5 22 71 Negro Gris

47003135801 346 80 67,5 37 49,5 8 30 64 Negro Gris

470032D * VOLANTE  MAC I ZO  CON  CASQU I L LO  L I SO

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida negra reforzada.
Tapón central de color gris RAL 7035.
dm=diámetro máximo a mecanizar el
casquillo central.

D

d

1d

h
1

C

H

Código D H d1 C h1 d dm Color Tapón

47003208301 81 33 25 17 29 5 12 Negro Gris

47003210301 100 39 30 20,5 34 5 16 Negro Gris

47003212301 125 44 36 24 37 5 18 Negro Gris

47003215301 150 54 38 29 44 8 22 Negro Gris

47003217301 173 57 40 31,5 47 8 22 Negro Gris

47003220301 202 59 44 35 49 8 28 Negro Gris

47003225301 249 68 59 39 58 8 28 Negro Gris
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470032D *mp VOLANTE  MAC I ZO  CON  CASQU I L LO  L I SO  Y  MAN I L LA
PLEGABLE

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida negra reforzada.
Tapón central de color gris RAL 7035.
dm=diámetro máximo a mecanizar el casquillo central.
Manilla plegable montada en el volante.

D

d

1d

h
1

C

H
L

Código D H d1 C h1 d dm L Color Tapón

*47003208781 80 33 25 18 29 5 12 38 Negro Gris

*47003210781 100 42 30 24 36 5 16 48 Negro Gris

47003212781 124 48 36 26,5 40 5 18 38 Negro Gris

47003215781 149 53 38 28,5 44 8 22 58 Negro Gris

47003217781 174 58 40 33,5 48 8 28 80 Negro Gris

47003220781 198 63 44 38,5 53 8 28 90 Negro Gris

47003225781 250 67 60 38 58 8 28 90 Negro Gris

* Extremo de la manilla plegado sobre el centro del volante.

470071 VOLANTE  CON  AS I ENTO  PARA  I ND I CADOR
Y  MAN I L LA  G I RATOR IA

Casquillo central de acero cincado, pasante, con
tolerancia H10.
Casquillo para la manilla de latón, pasante,
roscado.
Manilla giratoria incluida.
PA: Poliamida negra reforzada resistente a aceites
y grasas.

En este volante se puede montar el indicador
gravitacional 470085. Se suministra por separado.
Bajo pedido se puede suministrar el volante
completo con el indicador montado según la
siguiente tabla.

d5=  52,4 - indicador 4700855...
d5=  87,4 - indicador 4700858...
d5=124,4 - indicador 470085?...

No se incluye el tornillo prisionero sin cabeza.

Código D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6
47007108000 86 53 32 62 21 17 15 20 50,8 52,4 63

47007110000 99 55,5 32 63 23,5 20,5 11,5 20 50,8 52,4 68

47007113000 129 64,5 42 100 27,5 23 14 29 85,7 87,4* 90

47007115000 149 69 42 101 31 25,5 12,5 29 85,7 87,4* 106

47007117000 175 72 40 115 28,5 32 11,5 25 85,7 87,4* 126,5

47007120000 199 71 46 137 24 32 15 29 123 124,4 144

Código d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 H10 Q
47007108000 M6 26,5 6,5 11,5 12 3 20 56 12 5,8 20

47007110000 M6 29 9 11,5 12 3,5 20 56 12 6,8 20

47007113000 M6 34 10 13,5 12,5 5 21 65 20 6,8 24

47007115000 M6 37 9 13,5 12,5 6,5 23 76 20 6,8 28

47007117000 M6 38 10 12,5 14 8 25 86 20 6,8 28

47007120000 M6 34 11 13,5 12,5 10 25 86 22 6,8 23
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470072 VOLANTE  CON  AS I ENTO  PARA  I ND I CADOR ,
MAN I L LA  G I RATOR IA  Y  POMO  DE  B LOQUEO

Casquillo central de acero cincado, pasante, con
tolerancia H10.
Casquillo para la manilla de latón, pasante,
roscado.
Manilla giratoria incluida.
Pomo negro cilíndrico de bloqueo incluido. En el
momento del pedido se debe especificar el valor
Q2 de este pomo de acuerdo con sus necesidades.
PA: Poliamida negra reforzada resistente a aceites
y grasas.

En este volante se puede montar el indicador
gravitacional 470085. Se suministra por separado.
Bajo pedido se puede suministrar el volante
completo con el indicador montado según la
siguiente tabla.

d5=  52,4 - indicador 4700855...
d5=  87,4 - indicador 4700858...
d5=124,4 - indicador 470085?...

No se incluye el tornillo prisionero sin cabeza.

Código D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6
47007213000 129 64,5 42 100 27,5 23 14 29 85,7 87,4* 90

47007215000 149 69 42 101 31 25,5 12,5 29 85,7 87,4* 106

47007217000 175 72 40 115 28,5 32 11,5 25 85,7 87,4* 126,5

47007220000 199 71 46 137 24 32 15 29 123 124,4 144

Código d7 h h3 h4 h5 h6 R d8 dl L Dm d1 H10 Q
47007213000 M6 34 10 13,5 12,5 5 54 M8 21 65 20 6,8 24

47007215000 M6 37 9 13,5 12,5 6,5 57 M8 23 76 20 6,8 28

47007217000 M6 38 10 12,5 14 8 60 M8 25 86 20 6,8 28

47007220000 M6 34 11 13,5 12,5 10 74 M8 25 86 22 6,8 23

470078 VOLANTE  CON  AS I ENTO  PARA  I ND I CADOR

Casquillo central de acero cincado, pasante, con tolerancia H10.
PA: Poliamida negra reforzada resistente a aceites y grasas.

En este volante se puede montar el indicador gravitacional
470085. Se suministra por separado.
Bajo pedido se puede suministrar el volante completo con el
indicador montado según la siguiente tabla.

d5=  52,4 - indicador 4700855...
d5=  87,4 - indicador 4700858...
d5=124,4 - indicador 470085?...

No se incluye el tornillo prisionero sin cabeza.

Código D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 Dm d1 H10 Q
47007808001 86 53 32 62 21 17 15 20 50,8 52,4 63 M6 26,5 6,5 11,5 12 3 12 5,8 20

47007810001 99 55,5 32 63 23,5 20,5 11,5 20 50,8 52,4 68 M6 29 9 11,5 12 3,5 12 6,8 20

47007813001 129 64,5 42 100 27,5 23 14 29 85,7 87,4* 90 M6 34 10 13,5 12,5 5 20 6,8 24

47007815001 149 69 42 101 31 25,5 12,5 29 85,7 87,4* 106 M6 37 9 13,5 12,5 6,5 20 6,8 28

47007817001 175 72 40 115 28,5 32 11,5 25 85,7 87,4* 126,5 M6 38 10 12,5 14 8 20 6,8 28

47007820001 199 71 46 137 24 32 15 29 123 124,4 144 M6 34 11 13,5 12,5 10 22 6,8 23
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470079 ADAPTADOR  PARA  AS I ENTO  DE  I ND I CADOR

470079 TAPA  PARA  AS I ENTO  DE  I ND I CADOR

470085 IND ICADOR  GRAV I TAC IONAL

d

D
h

H

h
1

h
2

PA: Poliamida negra reforzada resistente a
aceites y grasas.
También disponible en color naranja, azul,
amarillo, rojo y verde.
No se incluye el tornillo prisionero sin
cabeza.

Código D d d2 d3 d4 d5 d6 H h h1 h2 h3 h4
47007908001 87,4 52,4 51,5 85,5 89 22 M06 28,5 14 14,5 11,8 12,2 2

PA: Poliamida negra reforzada resistente a
aceites y grasas.
Circulo central en color gris. También
disponible en color naranja, azul, amarillo,
rojo o verde.
Montaje a presión. Desmontable.

Código D d d3 H h h1
47007900000 52,4 34 10 8 2 5

47007900001 87,4 55 16 10 2 6

Código D d H h h1 h2 zz
4700855xyzz 51,7 50,2 29,2 4,2 14,7 11,5 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100

4700857xyzz 66,8 65 28,5 5 16,2 11,3 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100

4700858xyzz 86,8 84,8 29,8 5 15,6 12,7 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100

Carcasa del indicador fabricada en poliamida negra reforzada
resistente a aceites y grasas.Sellada a prueba de polvo.
Ventana transparente de polimetilmetacrilato.

Escala graduada:
Escala negra graduada proporcionalmente a la relación de giro.
Una relación de 12 tendrá una escala que va de 0 a 12.

Agujas (x):
El indicador se puede suministrar con una o dos agujas.
1= Una sola aguja que gira de acuerdo a la relación de
reducción.
2= Una aguja que gira de acuerdo a la relación de reducción,
mientras que la segunda aguja lo hace con una relación 1:1.

Sentido de giro (y):
0= Aumento de valores con rotación en sentido horario.
1= Aumento de valores con rotación en sentido contrario al horario.

Relación de giro (zz):
Seleccionar la relación apropiada según el valor que debe indicar la aguja negra grande
después de que el pomo haya completado una vuelta.

En sus pedidos debe indicar el número de agujas, el sentido de giro y la relación deseada.
Ejemplo: Un indicador de diámetro 51,7 con una sola aguja (x=1), sentido de giro horario
(y=0) y relación 6 (zz=06) tendria el código 47008551006.(Para la relación 100 zz=00).
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330004G * VOLANTE  DE  A LUM IN IO  HR - R I

Taladro central. AL: Aluminio, sin pulir.
Taladro central Ø  5 a 10 mm.
Ligeramente desbarbado. En el volante figuran las
inscripciones:  OUVERT - FERME, OPEN - CLOSED.

Código D d1 l1 Nº radios Acabado

33000410101 100 26 17 3 Sin Pulir

33000412101 125 40 18 3 Sin Pulir

33000414101 140 40 19 3 Sin Pulir

33000416101 160 40 20 3 Sin Pulir

33000420101 200 45 22 3 Sin Pulir

33000422101 225 55 26 5 Sin Pulir

33000425101 250 55 26 5 Sin Pulir

33000431101 315 60 30 5 Sin Pulir

33000440101 400 70 34 5 Sin Pulir

33000450101 500 80 38 5 Sin Pulir

D

d1

I 1

330001G * D IN  9 5 0 - A 4  A LUM IN IO  

3 3 0 0 0 1G * a D IN  9 5 0 - A 4  A LUM IN IO  CON  AS I ENTO  PARA  MAN I L LA

Taladro central.
AL: Aluminio, pulido.
Taladro central Ø 5 a 10 mm.
Disponible con chavetero. Consúltenos.

Taladro central.
AL: Aluminio, pulido.
Taladro central Ø 5 a 10 mm.
M: Asiento roscado para manillas modelos:
330010, 330011, 330012 or 330013. Disponible
con chavetero. Consúltenos.

Código D d1 l1 A Nº radios Acabado

33000108101 80 24 16 14 3 Pulido

33000110101 100 26 17 15 3 Pulido

33000112101 125 28 18 16 3 Pulido

33000114101 140 30 19 17 3 Pulido

33000116101 160 32 20 18 3 Pulido

33000118101 180 40 22 20 3 Pulido

33000120101 200 38 24 22 3 Pulido

33000122101 225 42 26 24 5 Pulido

33000125101 250 45 28 26 5 Pulido

33000128101 280 50 30 26 5 Pulido

33000131101 315 53 33 28 5 Pulido

33000136101 360 61 35 30 5 Pulido

33000140101 400 65 38 32 5 Pulido

33000150101 500 78 45 34 5 Pulido

33000156101 560 90 50 36 5 Pulido

Código D d1 l1 A Nº radios M Acabado

33000108151 80 24 16 14 3 M6 Pulido

33000110151 100 26 17 15 3 M6 Pulido

33000112151 125 28 18 16 3 M8 Pulido

33000114151 140 30 19 17 3 M8 Pulido

33000116151 160 32 20 18 3 M10 Pulido

33000118151 180 40 22 20 3 M10 Pulido

33000120151 200 38 24 22 3 M10 Pulido

33000122151 225 42 26 24 5 M10 Pulido

33000125151 250 45 28 26 5 M12 Pulido

33000128151 280 50 30 26 5 M12 Pulido

33000131151 315 53 33 28 5 M12 Pulido

33000136151 360 61 35 30 5 M12 Pulido

33000140151 400 65 38 32 5 M16 Pulido

33000150151 500 78 45 34 5 M16 Pulido

33000156151 560 90 50 36 5 M16 Pulido

D

A
I1

d1

M

D

A
I1

d1
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330005G * VOLANTE  2  RAD IOS  ZPK  DE  A LUM IN IO

Taladro central.
Al: Aluminio, pulido.
Taladro central Ø 5 a 10 mm.
Disponible con chavetero. Consúltenos.

Código D d1 l1 A Acabado

33000508101 80 26 16 14 Pulido

33000510101 100 30 17 15 Pulido

33000512101 125 35 18 16 Pulido

33000514101 140 35 19 17 Pulido

33000516101 160 40 20 18 Pulido

33000518101 180 42 22 19 Pulido

33000520101 200 45 24 21 Pulido

33000525101 250 50 28 24 Pulido

33000532101 315 51 33 30 Pulido

D

A
l1

d1

330005G * a VOLANTE  2  RAD IOS  ZPK  DE  A LUM IN IO  CON
AS I ENTO  PARA  MAN I L LA

Taladro central.
AL: Aluminio, pulido.
Taladro central Ø 5 a 10 mm.
M= Asiento roscado para manillas modelos:
110036,110037, 330014, 330016 o 370038.
Disponible con chavetero. Consúltenos.

D

A
l1

d1

M

Código D d1 l1 A M Acabado

33000508151 80 26 16 14 M6 Pulido

33000510151 100 30 17 15 M6 Pulido

33000512151 125 35 18 16 M8 Pulido

33000514151 140 35 19 17 M8 Pulido

33000516151 160 40 20 18 M10 Pulido

33000518151 180 42 22 19 M10 Pulido

33000520151 200 45 24 21 M10 Pulido

33000525151 250 50 28 24 M12 Pulido

33000532151 315 51 33 30 M12 Pulido

330008G * VOLANTE  MAC I ZO  SGF -GH  DE  A LUM IN IO

Taladro central.
AL: Aluminio, pulido.
Taladro central Ø 5 a 10 mm.
Disponible con chavetero. Consúltenos.

D

A

l1

d1

Código D d1 l1 A Acabado

33000808101 80 25 16 16 Pulido

33000810101 100 28 17 18 Pulido

33000812101 125 30 18 20 Pulido

33000814101 140 32 19 22 Pulido

33000816101 160 40 20 23 Pulido

33000818101 180 42 22 25 Pulido

33000820101 200 50 24 26 Pulido

33000822101 225 50 26 28 Pulido

33000825101 250 50 28 30 Pulido

33000828101 280 55 30 32 Pulido

33000831101 315 55 33 33 Pulido
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370001G * a D IN  9 5 0 - A 4  DE  H I ERRO  CON  AS I ENTO  PARA  MAN I L LA

Taladro central.
Núcleo mecanizado y aro exterior pulido.
FE: Fundición gris desbarbada.
M= Asiento roscado para manillas modelos: 370010 ó
370012.
Disponible con chavetero. Consúltenos.

D

d

d1

M

l1

Código D d1 l1 d M Nº radios

37000108151 80 24 16 10 M6 3

37000110151 100 26 17 10 M6 3

37000112151 125 28 18 12 M8 3

37000114151 140 30 19 14 M8 3

37000116151 160 32 20 14 M10 3

37000120151 200 38 24 18 M10 3

37000125151 250 45 28 22 M12 5

37000131151 315 53 33 26 M12 5

37000140151 400 65 38 30 M16 5

330008G * a VOLANTE  MAC I ZO  SGF -GH  DE  A LUM IN IO  CON
AS I ENTO  PARA  MAN I L LA

Taladro central.
AL: Aluminio, pulido.
Taladro central Ø 5 a 10 mm.
M= Asiento roscado para manillas modelos:
110036,110037, 330014, 330016 o 370038.
Disponible con chavetero. Consúltenos.

D

A

l1

d1

M

370001G * D IN  9 5 0 - A 4  DE  H I ERRO

Taladro central.
Núcleo mecanizado y aro exterior pulido.
FE: Fundición gris desbarbada.
Disponible con chavetero. Consúltenos.

Código D d1 l1 A M Acabado

33000808151 80 25 16 16 M6 Pulido

33000810151 100 28 17 18 M6 Pulido

33000812151 125 30 18 20 M8 Pulido

33000814151 140 32 19 22 M8 Pulido

33000816151 160 40 20 23 M10 Pulido

33000818151 180 42 22 25 M10 Pulido

33000820151 200 50 24 26 M10 Pulido

33000822151 225 50 26 28 M12 Pulido

33000825151 250 50 28 30 M12 Pulido

33000828151 280 55 30 32 M12 Pulido

33000831151 315 55 33 33 M12 Pulido

Código D d1 l1 d Nº radios

37000108101 80 24 16 10 3

37000110101 100 26 17 10 3

37000112101 125 28 18 12 3

37000114101 140 30 19 14 3

37000116101 160 32 20 14 3

37000120101 200 38 24 18 3

37000125101 250 45 28 22 5

37000131101 315 53 33 26 5

37000140101 400 65 38 30 5

D

d

d1

l1
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370001G *
INOX

VOLANTE  DE  ACERO  I NOX IDABLE

Volante similar al DIN 950.
INOX: Acero inoxidable A4.
Agujero central mecanizado.
Anillo exterior pulido.
Bajo pedido disponible con chavetero. Consúltenos.

370001G *m
INOX

VOLANTE  DE  ACERO  I NOX IDABLE  CON  MAN I L LA  F I JA

Volante similar al DIN 950, con manilla fija.
INOX: Acero inoxidable A4.
Agujero central mecanizado.
Anillo exterior pulido.
Bajo pedido disponible con chavetero. Consúltenos.

Código D d1 l1 d A Nº radios

37000110201 100 25,5 17 10 14,5 3

37000112201 125 27,0 18 12 15,8 3

37000114201 140 29,0 19 14 17,0 3

37000116201 160 31,0 20 14 17,5 3

37000120201 200 37,0 24 18 20,0 3

Código D d1 l1 d A d2 Nº radios

37000110281 100 25,5 17 10 14,5 16 3

37000112281 125 27,0 18 12 15,8 20 3

37000114281 140 29,0 19 14 17,0 20 3

37000116281 160 31,0 20 14 17,5 25 3

37000120281 200 37,0 24 18 20,0 25 3
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