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GRUPUS ELECTROGENUS ESTIlNDAR

SERIE: FOX VERSION: I NSONORIZADA GAMA: 9-20 KVA

La gama de grupos electrégenos FOX propone un objetivo de aplicacién muy amplio con potencias de 9 a 20 WA a 50 y 60 Hz.
El nuevo caracter compacto, resistente y ultrasilencioso, hace de este producto el producto ideal para todos los usos moviles y
estacionarios tanto en obras como en ambito civil. Una fuerte dotacion y una amplia gama de accesorios a disposicién para la
personalizacion. El suministro estandar del nuevo FOX incluye el probado yfiable cuadro de manejo Guard REvolution provisto
de una pantalla de gran tamano, pulsador de emergencia, bombin de Ilave e interruptor magnetotérmico.
Como todos Ios productos Tecnoplus, antes de la entrega Ia maquina se somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que
consta de mas de 30 controles de todos sus componentes.

MOTOR ALTERNADOR DROS DE CONTRO

Motor industrial, con sistema de refrigeracic’m,
sistema de inyeccion con regulador de

revoluciones automatico, sistema eléctrico de
arranque y cargardor de bateria.

g8 Perkins

Alternador industrial brushless con sistema de
control electronico de la tensién‘

La garna de cuadro de manjeo permite de
monitorear y controlar el grupo electrdgeno con

facilidad, asegurando al mismo tiempo
parametros seguros e informaciones importante

de diagnostico cuando sea necesario.

PANEL DE CONTROL ESTANDAR

GUARD R3VOLUT|0N

SIAMHIHII
ComAp‘? Q

ALCANCE DE SUMINISTRO ACCESORIOS OPCIONALES
— Bastidor portante con bandeja de retencic’m de liquidos
— Soportes antivibratorios de alta amortiguacion interpuestos entre el
motor/alternador y el bastidor
— Deposito de carburante de 50 Lt. con nivel electronico, tapones de carga y descarga
— Sistema de extraccion de aceite del carter del motor
— Filtro decantador de carburante
— Cabina de insonorizacic’m hecha de chapa cincada y pintada
— Cerraduras con llave en las puertas
— Absorbente acdstico en poliéster ignifugo Euroclase Bs2D0 de resistencia al fuego
— Protectién de seguridad altamente aislante en en partes calientes internas
de descarga
— Empaquetaduras de tipo automovilistico con alma de acero (no adhesivas)
— Silenciador de escape de alto rendimiento
— Proteccién antilluvia
— Ganchos de izado para elevacion en los 4 lados (y superposicion para envios)
— Predisposicién para albergar Ios enchufes de conexion rapida para trasiego
del combustible
— Desconectador de bateria (sola en la versién CE)

- Tomas externas
- Toma de aire adicional en los modelos P41 e P2i
- Deposito sobredimensionado
- Bandeja de retention para deposito sobredimensionado
- Cuadro automatico AMF y funcion autostart
- Cuadro de conmutacion ATS
- Sensor de nivel de liquido del radiador
- Precalentador eléctrico 220V
- Regleta de bornas de transmisic’m de Ios mandos PWOOS para el cuadro
eléctrico externo
- Color de carroceria diferente del estandar amarillo RAL i007 o blanco RAL
9010, bajo peticion
- Kit movil desplazarniento lento
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: FOX VERSIÓN: INSONORIZADA GAMA: 9-20KvA 

DE 9 A 20 KVA 

DE 9 A 20 KVA 

� tt) !iJ L!l ·� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

FOX 770 1470 1330 515 50 600-1000 2 62 

FOX 770 1660 1330 610 50 600-1000 2,8 63 

FOX 770 1660 1330 650 50 600-1000 3,1 63 

FOX 770 1660 1330 690 50 600-1000 4 65 

� tt) !iJ L!l ·� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

FOX 770 1470 1330 510 50 600-1000 2 62 

FOX 770 1660 1330 580 50 600-1000 2,8 63 

FOX 770 1660 1330 590 50 600-1000 3,1 63 

FOX 770 1660 1330 680 50 600-1000 4 65 

�Perkins STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P9FOX 10 403A-11G1 M PI044E FOX 

P14FOX 13,1 14,5 403A-15G1 M PI044G FOX 

P 15 FOX 15 16,5 403A-15G2 M PI044G FOX 

P 21 FOX 20 22 404A-22G1 M Pl144D FOX 

Lfflecc":1te �Perkins 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P9FOX 10 403A-11G1 M ECP3-1 L/4 FOX 

P14FOX 13,1 14,5 403A-15G1 M ECP3-2L/4 FOX 

P 15 FOX 15 16 403A-15G2 M ECP3-3L/4 FOX 

P 21 FOX 20 21,5 404A-22G1 M ECP28-M/4 FOX 

MONOFASICOS 

MOTORES, 

- 

ALTERNADORES, 

-- 

DE 9 A 20 KVA 
000 © � � � � �� !iJ L!l ·� 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA w L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
kVA kVA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m - 

P9FOX 8,4 9.2 403A-11G1 M PI044F FOX FOX 770 1470 1330 524 50 600-1000 62 

P14FOX 13,1 14,5 403A-15G1 M Pl144D FOX FOX 770 1660 1330 675 50 600-1000 63 

P15FOX 15 16.5 403A-15G2 M Pl144E FOX FOX 770 1660 1330 690 50 600-1000 63 

P 21 FOX 18,7 20.6 404A-22G1 M Pl144F FOX FOX 770 1660 1330 690 50 600-1000 65 

APILABLES EN CAPA DOBLE 

ENVÍO EN TODO EL MUNDO 

P9 FOX 
HASTA 46 UNIDADES EN UN CONTENEDOR HC DE 40' 

P 14/21 FOX 
HASTA 30 UNIDADES EN UN CONTENEDOR HC DE 40' 

CONSIDERANDO LA VERSIÓN DE MAQUINA ESTÁNDAR CON DEPÓSITO DE CARBURANTE DE 50 LT. 

COMPACTO, RESISTENTE 
Y ULTRASILENCIOSO 

VISATEC 

FOX 
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GRUPUSELECTROGENUSESTANDAH

same: FOX VERSION: INSONORIZADA GAMA: 9-20KVATecnoplus

8%Perkins . _ SIAMfflHll I -. I .
I I ” ‘ ‘ I I

l WO E 9 fl E 8i (5?
:5: LII-I:- ms III, #12fifléfi'fié’ééflEI :52,

P 9 FOX 9 10 403A-1161 M PIO44E FOX FOX 770 1470 1330 515 50 600-1000 2 62

P 14 FOX 13,1 14,5 403A-1561 M PIO446 FOX FOX 770 1660 1330 610 50 600-1000 2,8 63

P15 FOX 15 16,5 403A-1562 M PIO446 FOX FOX 770 1660 1330 650 50 600-1000 3,1 63

P 21 FOX 20 22 404A-2261 M PI144D FOX FOX 770 1660 1330 690 50 600-1000 4 65

83 Perkins
I I

l WO E 9 fl E 8i (5?
as: LII-r:- ms m; TIL-2°55 mm: 7835-, :51;

P 9 FOX 9 10 403A-1161 M ECP371L/4 FOX FOX 770 1470 1330 510 50 60071000 2 62

P 14 FOX 13,1 14,5 403A-1561 M ECP3-2L/4 FOX FOX 770 1660 1330 580 50 600-1000 2,8 63

P 15 FOX 15 16 403A-1562 M ECP3-3L/4 FOX FOX 770 1660 1330 590 50 600-1000 3,1 63

P 21 FOX 20 21,5 404A-2261 M ECP28-M/4 FOX FOX 770 1660 1330 680 50 600-1000 4 65

II‘I

§8Perkins ,. SIAMHIHI] I n I I
l w . 4:(D E Q fl E $2 “27

P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

P 9 FOX 8,4 9,2 403A-11G1 M PIO44F FOX FOX 770 1470 1330 524 50 600-1000 - 62

P 14 FOX 13,1 14,5 403A-1561 M PI144D FOX FOX 770 1660 1330 675 50 600-1000 - 63

P 15 FOX 15 165 403A-1562 M PI144E FOX FOX 770 1660 1330 690 50 60071000 7 63

P 21 FOX 18,7 206 404A-2261 M PI144F FOX FOX 770 1660 1330 690 50 600-1000 - 6S

VISATEC

X COMPACTD, RESISTENTE
Y ULTRASILENCIUSO

P9FOX
w HASTA 45 UNIDADES EN UN CUNTENEDUR Hc DE40'

P14/21FOXO OO OYO‘ HASTA 3U UNIDADES EN UN CUNTENEDUH Hc DE 40'
UONSIDERANDU LA VERSIUN DE MAUUINA ESTANDAR BUN DEPUSITU [1E CARBURANTE DE 50 LT.

ENV10 EN TUDU EL MUNDU
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GRUPUS ELECTROGENUS ESTIINDAR

55mg: BIGFOX VERSION: INSONORIZADA GAMA: 20-60KVATecnoplus

La familia de grupos electrégenos serie FOX se hace mas grande. Gracias al nuevo modelo BIG FOX, la gama mas inteligentes de
Tecnoplus expande su potencia hasta 60 WA, manteniendo siempre las caracteristicas especificas: compacto y robusto, bajo nivel de
ruido y extremamente versétil. Disponible de 20 a 60 WA, BIG FOX puede satisfacer corn letamente las exigencias de todos. Ideal para
servicio continuo 0 de emergencia, para uso civil 0 industrial, BIG FOX representa una soljuciOn fiable para todos aquellos proyectos en
los que se requieren tanto la potencia como el tamafio compacto. Para personalizar por entero su versic’m de BIG FOX se halla
disponible un amplio surtido de accesorios opcionales. El suministro estandar del nuevo BIG FOX incluye el cuadro de manejo Guard
REvolution provisto de una pantalla de gran tamafio, pulsador de emergencia, bombin de llave e interruptor magnetotérmico. Como
todos los productos Tecnoplus, antes de la entrega la ma’quina se somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que consta de
mas de 30 controles de todos sus componentes.

MOTOR ALTERNADOR CUADROS DE CONTROL
Motor industrial, con sistema de refrigeracién, La gama de cuadro de manleo permite d9

sistema de inyeccién C0” regulador d9 Alternador industrial brushless con sistema de monitorear y controlar el grupo electrogeno con
revoluciones automatico, sistema eléctrico de control electronico de la tensién. facilidad, asegurando al mismo tiempo

arranque y cargardor de bateria‘ parametros seguros e informaciones importante
de diagnostico cuando sea necesario.

PANEL DE CONTROL ESTANDAR

GUARD R3VOLUT|0N

8% Perkins 9A2 SlAMHIllll
ComAp‘? Q

ALCANCE DE SUMINISTRO ACCESORIOS OPCIONALES
— Motor Diesel industrial en version Grupo Electrégeno con certificado de —Tomas externas
origen — Toma de aire adicional en los modelos P41 e P2l
— Alternador industrial brushless con AVR — Deposito sobredimensionado
— Bastidor de acero equipado con bandeja de retencion de liquidos, deposito — Bandeja de retencién para deposito sobredimensionado
de carburante con sensor de nivel electrdnico — Cuadro automatico AMF y funcion autostart
— Cabina fabricada con chapa de alta calidad cincada y pintada en polvos — Cuadro de conmutacion ATS
— Proteccién de seguridad altamente aislante en en partes calientes internas — Sensor de nivel de liquido del radiador
de descarga — Precalentador eléctrico 220V
— lnsonorizacion de fibra de poliester de alto nivel — Regleta de bornes de transmisic’m de los mandos PWOOS para cuadro
— Silenciador de escape integrado en la cabina y todas la partes vulnerables eléctrico externo
de alta temperatura protegidas por el calor — Color de carroceria diferente del estandar amarillo RAL l007 o blanco RAL
— Cuadro de manejo montado en la maquina con dispositivo de mando digital 9010, bajo peticion
— Optimizacién del espacio para facilitar el trasporte y la utilizacic’m — Kit movil desplazamiento lento
— Hoja de pruebas, manuales y esquemas incluidos
— Servicio post—venta y soporte técnico world wide
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I GHUPUSELECTROGENUSESTANDAR
W

I same BIGFOX VERsm INSONORIZADA GAMA: 20-6OKVATecnoplus URUPD

EBPerkins , STAMHIHII I I.» .
. .

L W

('3 E g M E $1 '37
MODELO is: '13: MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA "‘1’?“ mLm m"m Pisgo #33115: :gamgfgg 72332} :5?“

P 30 FOX 30 33 1103A-33G M PI144G FOX FOX3 945 2030 1470 1010 90 600-1000 5,4 63

P 41 FOX 40 45 1103A-33TG1 M P1144] FOX FOX3 945 2030 1470 1050 90 600-1000 8,2 63

P 65 FOX 60 62 1103A-33TGZ M UC|224E FOX FOX3 945 2200 1470 1190 90 600-1000 8,2 65

Aw smmnnn nEznABDKVA
L w . N(D g E w E 8B '5‘)

P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m

D 21 FOX 20 21,3 F3M2011 M P|144D FOX FOX3 945 2030 1340 830 90 600-1000 4 65

D 30 FOX 30 33 F4M2011 M P|144G FOX FOX3 945 2030 1340 910 90 600-1000 5,5 65

D 41 FOX 40 44 BF4M2011 M P|144J FOX FOX3 945 2030 1340 940 90 600-1000 7,4 65

D 62 FOX 60 62 BF4M2011C M UC|224E FOX FOX3 945 2240 1340 1150 90 600-1000 10,4 68

VISATEC

ESTRUCTU RA COMPACTA
POTENCIA REAL

BIGFOX (D21/D30/D41/D62)
HASTA 24 UNIDADES EN UN CUNTENEDUR HC DE 40’

BUNSIDERANDU LA VERSIUN DE MAflUINA ESTANIJAR [JUN DEPUSITU DE CARBURANTE DE 90 LT.
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GHUPUS ELECTRUGENUS ESTllNDAR

same: GALAXY GX VERSION: INSONORIZADA GAMA: 20-750 WA

.. H " H

I. ’ l I 'I“ - w. .
GVZO GV30

i l ' O

. a ' l-a

GV60 GV100

GV150 GV200

La afianzada gama de grupos electrégenos GALAXY, en la versién GX, se propone con una amplia seleccién de motorizaciones
y con un intervalo de potencias de 20 a 750 kVA a 50 o 60 Hz. Las caracteri'sticas principales de la gama GX son: bastidortipo GV
que actua como bandeja de retencién de las pérdidas de liquidos del grupo (caracteri'stica fundamental para cumplir con las
mas rigurosas normativas); cabinas modulares que representan un concentrado de alta tecnologia de fabricacic’m en cuanto a
su caracter compacto y accesibilidad, incorporando todas las partes que componen el grupo electrégeno en una li'nea elegante
y armoniosa; alti'sima modularidad que permite obtener personalizaciones con las mas variadas soluciones, lo que ayuda en
gran medida a racionalizar Ios sistemas conectados. Como todos los productos Tecnoplus, antes de la entrega la maquina se
somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que consta de mas de 30 controles de todos sus componentes.

MOTOR ALTERNADOR CUADROS DE CONTROL
La gama de cuadro de manjeo permite de

monitorear y controlar el grupo electrégeno con
facilidad, asegurando al mismo tiempo

parametros seguros e informaciones importante
de diagndstico cuando sea necesario.

Motor industrial, con sistema de refrigeracién,
sistema de inyeccio'n con regulador de

revoluciones automatico, sistema eléctrico de
arranque y cargardor de bateri’a,

88Perkins in” 373%:
@l JOHN DEERE I v

|:>Eu1'z®

Alternador industrial brushless con sistema de
control electronito de la tension.

@ MarelliMotori

PANEL DE CONTROL ESTANDAR

GUARD R3VOLUT|0NSIAMHIHII

ComAp‘? Q

ALCANCE DE SUMINISTRO ACCESORIOS OPCIONALES
— Bastidor modular
— Deposito de carburante con nivel electrénico
— Soportes antivibratorios de alta amortiguacion
- Sistema de extraccion de aceite del carter del motor
— Filtro decantador del combustible
— Protectio'n de seguridad altamente aislante en partes calientes internas de
descarga
— Silenciador de escape instalado en el interior
— Dilatador de la linea de escape
— Proteccién antilluvia
— Pintura en polvo termoendurecible
— Desconectador de bateria
— Bandeja de retencic’m de liquido carburante
— Cerraduras con llave
— Ganchos de izado para elevacién
— Empaquetaduras de las puertas de tipo automovilistico con alma de acero
(no adhesivas)

— Gancho de elevacic’m central ( incluido en el suministro esta’ndar para Ios
bastidores GV150 y GV200, no esta disponible para los bastidores sobredi—
mensionados)
- Predisposicion para albergar Ios encnufes de conexién rapidos para
trasiego del combustible
— Prefiltro de carburante Racor o similares
— Color de cabina diferente del estandar amarillo RAL i007 o blanco RAL 9010,
bajo peticion
—Tomas externas
— Depdsito sobredimensionado
— Cuadro automatico AIVIF y funcién autostart
— Cuadro de conmutacidn ATS
— Sensor de nivel de liquido del radiador
— Precalentador eléctrico 220V
— Regulador de revoluciones electronico (si no esta’ incluido en el suministro
estandar).
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: GALAXY GX VERSIÓN: SILENCIADA GAMA: 
20-750KVA 

72 

96 

73 

600 KVA 

2500 

2500 

950 

950 

450 KVA 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

5970 

5650 

H 
mm 

H 
mm 

2540 

2540 

mm 

mm 

4500 

4500 

DE 30 A 670 KVA 

w 
mm 

w 
mm 

1840 

1840 

GV200 

GV200 

CABINA 

� tt) !iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

GV030 1040 2260 1820 1170 160 500-800 5,4 60 

GV030 1040 2260 1820 1240 160 500-800 8,2 61 

GV030 1040 2260 1820 1300 160 500-800 10,4 60 

GV030 1040 2260 1820 1500 160 500-800 14 65 

GV060 1040 2560 1805 1650 160 500-800 17,1 65 

GV100 1140 3060 2230 2080 360 500-800 22,7 70 

GV100 1140 3060 2230 2320 360 500-800 24,7 70 

GV100 1140 3060 2230 2380 360 500-800 32 72 

GV100 1140 3060 2230 2450 360 500-800 34,7 72 

GV100 1140 3230 2250 2860 360 500-800 41,6 78 

GV150 1300 4000 2400 3670 400 500-800 48,2 72 

GV150 1300 4000 2564 4350 400 500-800 58 72 

GV150 1300 4000 2564 4540 400 500-800 65 73 

GV200 1840 4500 2540 5710 950 2500 73 72 

GV200 1840 4500 2540 5750 950 2500 81 73 

GV200 1840 4500 2540 6130 950 2500 96 74 

GV200 1840 4500 2540 6250 950 2500 97 74 

CABINA 

�Perkins STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 30 GX 30 33 1103A-33G M Pl144G GV030 

P41 GX 40 45 1103A-33TG1 M Pl144J GV030 

P65GX 60 63 1103A-33TG2 M UCl224E GV030 

P 80 GX 80 88 1104A-44TG2 M UCl224G GV030 

P 105 GX 100 110 1104C-44TAG2 UCl274C GV060 

P 135 GX 135 150 11 06A- 70TG 1 M UCl274E GV100 

P 151 GX 150 165 1106A-70TAG2 M UCl274F GV100 

P 181 GX 180 194 1106A-70TAG3 M UCl274G GV100 

P 200 GX 200 220 11 06A-70T AG4 UCl274H GV100 

P 251 GX 250 275 1 506A-E88T AG3 UCDl274K GV100 

P 301 GX 300 330 1 506A-E88T AG5 HCl4D GV150 

P 350 GX 350 400 2206C-E13TAG2 HCl4E GV150 

P 400 GX 400 450 2206C-E13TAG3 HCl4F GV150 

P 450 GX 455 500 2506C-E15TAG1 HCl5C GV200 

P 500 GX 500 520 2506C-E15TAG2 HCl5C GV200 

P 600 GX 600 660 2806A-E18TAG 1 A HCl5E GV200 

P 650 GX 670 720 2806A-E18TAG2 HCl5F GV200 

�Perkins el) MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 450 GX 450 495 2506C-E15TAG1 MJB315MB4 GV200 

(:;;ecc ';;1te �Perkins 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 600 GX 600 660 2806C-E18TAG1 A EC040-1.5L4B GV200 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
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GRUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR

5m: GALAXY GX VERsmN: SILENCIADA GAMA: 20-750 KVATecnoplus URUF‘D
VISA SF'A

83Perkins . _ STAMHIHII I 1.. I .
. . ' ‘ ‘ ' C

('3 E E w E 95 (S?
MODELO :5: Lg": MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA "‘11.. mLm m”m “K? 1113120115: 'E';+TE‘I‘J:?:: 7:211:11 3:37?“

P 30 GX 30 33 1103A—33G M PI144G Gv030 Gv030 1040 2260 1820 1170 160 500-800 5,4 60
P 41 GX 40 45 1103A-33TG1 M P|144J GV030 Gv030 1040 2260 1820 1240 160 500-800 8,2 61
P 65 GX 60 63 1103A-33TGZ M UC|224E GVO30 GV030 1040 2260 1820 1300 160 500-800 10,4 60

P so GX 80 88 1104A-44TGZ M UCI224G GVO3O GV030 1040 2260 1820 1500 160 500-800 14 65
P 105 GX 100 110 1104C-44TAGZ E UCI274C Gv060 GVO6O 1040 2560 1805 1650 160 500-800 17,1 65
P 135 GX 135 150 1106A-70TG1 M UCI274E GV100 GV100 1140 3060 2230 2080 360 500-800 22,7 70
P 151 GX 150 165 1106A-70TAGZ M UCI274F Gv100 Gv100 1140 3060 2230 2320 360 500-800 24,7 70
P 181 GX 180 194 1106A-70TAG3 M UCI274G GV100 Gv100 1140 3060 2230 2380 360 500-800 32 72
P 200 GX 200 220 1106A-70TAG4 E UC|274H GV100 GV100 1140 3060 2230 2450 360 500-800 34,7 72

P 251 GX 250 275 1506A-E88TAG3 E UCD|274K Gv100 GV1OO 1140 3230 2250 2860 360 500-800 41,6 78
P 301 GX 300 330 1506A-E88TAGS E HCI4D Gv150 GV150 1300 4000 2400 3670 400 500-800 48,2 72
P 350 GX 350 400 2206C-E13TAGZ E HCI4E GV150 GV150 1300 4000 2564 4350 400 500-800 58 72
P 400 GX 400 450 2206C-E13TAG3 E HCI4F Gv150 Gv150 1300 4000 2564 4540 400 500-800 65 73
P 450 GX 455 500 2506C-E15TAG1 E HCI5C GV200 Gv200 1840 4500 2540 5710 950 2500 73 72
P 500 GX 500 520 2506C-E15TAGZ E HCISC GV200 GVZOO 1840 4500 2540 5750 950 2500 81 73

P 600 GX 600 660 2806A-E18TAG1A E HCISE Gv200 GVZOO 1840 4500 2540 6130 950 2500 96 74
P 650 GX 670 720 2806A-E18TAGZ E HCISF GV200 GV200 1840 4500 2540 6250 950 2500 97 74

. . _ g3 Perkins . . _ @ MarelliMotori 1 | 1

m6 mgflfi 81...?)
P.R.P. L,T,P, W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

P 450 GX 450 495 2506C-E15TAG1 E M1831 5MB4 GVZUO GVZOO 1840 4500 2540 S650 950 2500 73 72

88 Perkins . u | 1
I 0 ' ‘ I I '

(9 g Q fl E '9
my. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE cows. dBA

MODELO kVA kVA Mom“ REG‘ ALTERNADoR ”mm “5"“ mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m
P 600 GX 600 660 2806C-E18TAG1A E ECO4U-1.5L4B GVZUO GVZOO 1840 4500 2540 5970 950 2500 96 -
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: GALAXY GX VERSIÓN: 1 NSONORIZADA GAMA: 20-750 KVA 

80,3 2500 950 

600 KVA 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% l/h at 7m 

5320 

H 
mm 

2540 

mm 

4500 

w 
mm 

1840 

DE 60 A 600 KVA 

GV200 

� �) r!iJ (!] I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

GV030 1040 2260 1820 1060 160 800 6,2 62 

GV030 1040 2430 1820 1410 160 800 14,4 67 

GV060 1040 2560 1805 1600 160 800 15,3 65 

GV100 1140 3060 2230 1890 360 800 20,4 67 

GV100 1140 3060 2230 2050 360 800 27,5 70 

GV100 1140 3060 2230 2250 360 800 35,1 70 

GV100 1300 4000 2400 3820 400 800 54,3 70 

GV150 1300 4000 2400 4220 400 800 53,7 72 

GV150 1300 4000 2400 4350 400 800 68 72 

GV200 1840 4500 2540 5100 950 800 75,4 73 

GV200 1840 4500 2540 5400 950 2500 80,3 

CABINA 

,!::.�!.: STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

F 30 GX 30 33 F32AM1A M Pl144G GV030 

F 80 GX 83 90,8 N45SM3 M UCl224G GV030 

F 100 GX 100 110 N45TM2A M UCl274C GV060 

F 120 GX 120 130 N45TM3 M UCl274D GV100 

F 170 GX 160 175 N67TM4 M UCl274F GV100 

F 201 GX 200 220 N67TM7 M UCl274H GV100 

F 301 GX 300 330 C87TE4 HCl4D GV100 

F 350 GX 350 385 C13TE2A HCl4E GV150 

F 400 GX 400 440 C13TE3A HCl4F GV150 

F 500 GX 500 520 C13TE7 HCl5C GV200 

F 600 GX 600 660 CR16TE1W HCl5E GV200 

,!::.�!.: (:;;ecc ';;1te 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

F 600 GX 600 660 CR16TE1W E EC040-1.5L4 B GV200 

,_ 
" " " STA GE IIIA� " " " 

,!::.�!.: STAMFORD 
000 © � � � � �) r!iJ (!] l� 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
kVA kVA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

F 33 GX 30 33 F32SM1 F Pl144G GV030 GV030 1040 2260 1790 1270 160 800 6,1 

F63 GX 60 66 N45SM1F M UCl224E GV030 GV030 1040 2430 1820 1370 160 800 12,2 

F 83 GX 83 91,3 N45TE1 F UCl224G GV060 GV060 1040 2560 1805 1610 160 800 14,7 

F 103 GX 100 110 N45TE2F UCl224C GV060 GV060 1040 2560 1805 1810 160 800 17,5 

F 133 GX 130 140 N67TM1F M UCl274E GV100 GV100 1140 3060 2230 2320 360 800 23,4 

F 153 GX 150 165 N67TE1 F UCl274F GV100 GV100 1140 3060 2230 2420 360 800 26,4 

F 203 GX 200 220 N67TE3F UCl274H GV100 GV100 1140 3060 2230 2460 360 800 41,9 

F 303 GX 300 330 C10TE1 F HCl4D GV150 GV150 1300 4000 2400 3650 400 800 49,1 

F 343 GX 345 380 C13TE1 F HCl4E GV150 GV150 1300 4000 2400 4250 400 800 73.8 

F 403 GX 400 440 C13TE2F HCl4F GV150 GV150 1300 4000 2400 4390 400 800 81,0 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GHUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR
SERIE; GALAXY GX VERSION; INSONORIZADA GAMA: 20-750 KVATecnoplus URUF‘D

VISA sFIA

Fpr . . smmnnn ...1...1I a - rawuvknwvimmnmmzs 1 - I a

('3 E E w E 97 (S?
MODELO 1?]: Lg]: MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA "11,11 mLm mHm "K? 1%;2‘3 $112110?c 7231,1111 3‘:n

F 30 GX 30 33 F32AM1A M P|144G GV030 GV03O 1040 2260 1820 1060 160 800 6,2 62
F 80 GX 83 90,8 N4SSM3 M UCI224G GVO3O GVO3O 1040 2430 1820 1410 160 800 14,4 67

F 100 GX 100 110 N45TM2A M UCI274C Gv060 GVO6O 1040 2560 1805 1600 160 800 15,3 65
F 120 GX 120 130 N45TM3 M UCI274D GV1OO GV1OO 1140 3060 2230 1890 360 800 20,4 67
F 170 GX 160 175 N67TM4 M UCI274F Gv100 Gv100 1140 3060 2230 2050 360 800 27,5 70
F 201 GX 200 220 N67TM7 M UCI274H Gv100 Gv100 1140 3060 2230 2250 360 800 35,1 70
F 301 GX 300 330 C87TE4 E HCI4D Gv100 GV1OO 1300 4000 2400 3820 400 800 54,3 70
F 350 GX 350 385 C13TE2A E HCI4E Gv150 GV1SO 1300 4000 2400 4220 400 800 53,7 72
F 400 GX 400 440 C13TE3A E HCI4F GV150 GV150 1300 4000 2400 4350 400 800 68 72
F 500 GX 500 520 C13TE7 E HCI5C GVZOO GVZOO 1840 4500 2540 5100 950 800 75,4 73
F 600 GX 600 660 CR16TE1W E HCI5E Gv200 Gv200 1840 4500 2540 5400 950 2500 80,3 -

1 l w -(D E Q fl E B .9
MODELO P1111: W: MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA "‘1’!" mLm mHm Pi? #3n Elimé’: 72%;; :5?"

F 600 GX 600 660 CR16TE1W E ECO40-1,5L4 B GV200 Gv200 1840 4500 2540 5320 950 2500 80,3 -

V ,, STAGE IIIA ,‘ M
FFPT SIAMHIHI]
0 a Q m E .9

MODELO PR1}: WAR MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA "w" mLm mHm "KS: #33:; :Q+$':?:g 729/3111 :3?"

F 33 GX 30 33 F325M1F E P1144G GV030 GV03O 1040 2260 1790 1270 160 800 6,1 -

F 63 GX 6O 66 N4SSM1F M UC|224E GV03O GV030 1040 2430 1820 1370 160 800 12,2 -

F 83 GX 83 91,3 N45TE1F E UC|224G GV06O GV06O 1040 2560 1805 1610 160 800 14,7 -

F 103 GX 100 110 N45TE2F E UC|224C GV06O GV06O 1040 2560 1805 1810 160 800 17,5 -

F 133 GX 130 140 N67TM1F M UC|274E GV1OO GV1OO 1140 3060 2230 2320 360 800 23,4 -

F 153 GX 150 165 N67TE1F E UC|274F GV1OO GV1OO 1140 3060 2230 2420 360 800 26,4 -

F 203 GX 200 220 N67TE3F E UC|274H GV100 GV1OO 1140 3060 2230 2460 360 800 41,9 -

F 303 GX 300 330 C1 OTE1 F E HC|4D GV150 GV150 1300 4000 2400 3650 400 800 49,1 -

F 343 GX 345 380 C13TE1F E HCI4E GV150 GV150 1300 4000 2400 4250 400 800 7308 -

F 403 GX ‘ 400 1 440 ‘ C13TE2F ‘ E ‘ HCI4E ‘ GV150 GV150 ‘ 1300 1 4000 1 2400 1 4390 l 400 1 800 1 81,0 1 - l
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: GALAXY GX VERSIÓN: 1 NSONORIZADA GAMA: 20-750 KVA 

90,1 2500 950 

·� 
PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

5420 

H 
mm 

2540 

mm 

4500 

w 
mm 

G:) � L!l ·� 
w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1300 4000 2414 4550 400 500-800 68,2 70 

1830 GV200 

DE 250 A 630 KVA 

DE 250 A 630 KVA 

DE 250 A 630 KVA 

GV150 

CABINA 

CABINA 

� G:) � L!l <� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

GV100 1140 3230 2230 2570 360 500-800 44,3 73 

GV150 1295 4000 2420 4070 400 500-800 47,2 70 

GV150 1295 4000 2420 4290 400 500-800 52,2 70 

GV150 1300 4000 2414 4430 400 500-800 56 70 

GV150 1300 4000 2414 4500 400 500-800 62,3 70 

GV150 1300 4000 2414 4600 400 500-800 68,2 70 

GV200 1840 4500 2540 5200 950 2500 75 74 

GV200 1840 4500 2540 5500 950 2500 90,1 74 

GV200 1840 4500 2540 6450 950 2500 94,3 74 

VOLVO STAMfDRD PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V 250 GX 250 275 TAD734GE UCDl274K GV100 

V315 GX 300 330 TAD1341GE HCl4D GV150 

V 350 GX 350 387 TAD1342GE HCl4E GV150 

V380 GX 378 414 TAD1343GE HCl4F GV150 

V 415 GX 400 450 TAD1344GE HCl4F GV150 

V 450 GX 451 501 TAD1345GE HCl5C GV150 

V 505 GX 500 520 TAD1641GE HCl5C GV200 

V 590 GX 591 651 TAD1642GE HCl5E GV200 

V630 GX 630 700 TWD1643GE HCl5F GV200 

VOLVO S MarelliMotori PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V 450 GX 450 495 TIAD1345GE MJB315MB4 GV150 

VOLVO (�ecc-;;lte 
PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V 590 GX 591 651 TAD1642GE E EC040 1.5L4 B GV200 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GRUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR

same: GALAXY GX VERSION: INSONORIZADA GAMA, 20-750 KVATecnoplus URUF‘D
VISA SF'A

L 01‘“ o SIAMHIIIII ' ' ‘ ' ' ‘. . . PENTA , . , , . .
L w _('D E E w E Q (S7

P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS L|T.TANQUE cons. dBAMODELO WA WA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg ”NQUE EXTENDIDO 75% ”h an,"

V 250 GX 250 275 TAD734GE E UCD|274K GV100 GV100 1140 3230 2230 2570 360 500-800 44,3 73

V315 GX 300 330 TAD1341GE E HC|4D GV150 GV150 1295 4000 2420 4070 400 500-800 47,2 70

V 350 GX 350 387 TAD134ZGE E HC|4E GV150 GV150 1295 4000 2420 4290 400 500-800 52,2 70

V380 GX 378 414 TAD1343GE E HC|4F GV150 GV150 1300 4000 2414 4430 400 500-800 56 70

V 415 GX 400 450 TAD1344GE E HC|4F GV150 GV150 1300 4000 2414 4500 400 500-800 62,3 70

V450 GX 451 501 TAD1345GE E HC|5C GV150 GV150 1300 4000 2414 4600 400 500-800 68,2 70

V 505 GX 500 520 TAD1641 GE E HCISC GVZOO GVZOU 1840 4500 2540 5200 950 2500 75 74

V 590 GX 591 651 TAD164ZGE E HCISE GVZOO GVZOO 1840 4500 2540 5500 950 2500 90,1 74

V 630 GX 630 700 TWD1643GE E HC|5F GVZOO GVZOU 1840 4500 2540 6450 950 2500 94,3 74

l A. o . PENTA ‘ . ‘ ' . . MarelllMOtOrl I I I I

L W1 ‘ \CD @ fl fl E 93 '57
P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE cons. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG‘ ALTERNADOR CHAS'S 0‘3"“ mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m
V 450 GX 450 495 WAD134SGE E M1331 5MB4 GV150 GV150 1300 4000 2414 4550 400 500-800 68,2 70

V OLV O I I , | ,, , . PENTA , . , , , . '
1 l W I@ E Q fl E B ($7

any. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE cons. dBA
MODELO kVA kVA MOTOR REG‘ ALTERNADOR ”mm ”“3"“ mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m

V 590 GX 591 651 TAD1642GE E ECO401.5L4 B GVZOU GVZOO 1830 4500 2540 5420 950 2500 90,1 -
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: GALAXY GX VERSIÓN: 1 NSONORIZADA GAMA: 20-750 KVA 

DE 20 A 250 KVA 

DE 30 A 180 KVA 

DE 450 A 750 KVA 

DE 300 A 750 KVA 

� G:) � L!l ·� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

GV020 910 2000 1600 960 120 4 60 

GV020 910 2000 1600 1000 120 5,5 60 

GV020 910 2000 1600 1160 120 7,4 60 

GV030 1040 2260 1790 1260 160 500-800 10,4 61 

GV060 1040 2560 1805 1540 160 500-800 18,3 70 

GV100 1140 3060 2230 1920 360 500-800 21,7 70 

GV100 1140 3060 2230 2150 360 500-800 28,9 70 

GV100 1140 3230 2230 2430 360 500-800 34,2 70 

GV100 1140 3230 2230 2460 360 500-800 37,7 70 

GV100 1140 3230 2230 2730 360 500-800 39,9 73 

� � � L!l ·� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

GV150 1300 4000 2400 4010 400 800 47 71 

GV200 1840 4500 2540 5200 950 2500 72,9 75 

GV200 1840 4500 2540 5200 950 2500 83,4 75 

GV200 1840 4500 2540 6300 950 2500 103,8 75 

GV200 1840 4500 2540 6600 950 2500 109,2 77 

GV200 1840 4700 2540 6700 950 2500 119,1 77 

� � � L!l ·� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

GV200 1840 4500 2540 4900 950 2500 72,9 75 

GV200 1840 4700 2540 6790 950 2500 119,1 77 

� � � L!l ·� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

GV020 910 2030 1600 980 120 5,2 67 

GV030 1040 2260 1820 1210 160 10,6 62 

GV030 1040 2260 1820 1510 160 10,8 67 

GV060 1040 2560 1805 1560 160 800 14 65 

GV060 1040 2560 1805 1630 160 800 16,5 67 

GV100 1140 3060 2230 2000 360 800 20,5 67 

GV100 1140 3060 2230 2140 360 800 31,3 72 

GV100 1140 3060 2230 2200 360 800 31,3 72,3 

A ® STAMfORD DEUTZ 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

D 21 GX 20 24 F3M2011 M Pl144D GV020 

D30GX 30 33 F4M2011 M Pl144G GV020 

041 GX 40 44 BF4M2011 M Pl144J GV020 

D62GX 60 62 BF4M2011C M UCl224E GV030 

D 100 GX 100 110 BF4M1013EC M UCl274C GV060 

D 131 GX 130 137 BF4M1013FC UCl274E GV100 

D 150 GX 160 172 BF6M1013EC M UCl274F GV100 

D 185 GX 180 189 BF6M1013FCG2 UCl274G GV100 

D 210 GX 200 220 BF6M1013FCG3 UCl274H GV100 

D 250 GX 250 275 TCD2013L064V UCDl274K GV100 

C,JoHNDEERE STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

JD 30 GX 30 33 3029DFU29 M Pl144G GV020 

JD 45 GX 40 45 3029TFU29 M Pl144J GV030 

JD 65 GX 60 63 4045TF158 M UCl224E GV030 

JD 80 GX 80 88 4045TF258 M UCl224G GV060 

JD 100 GX 100 110 4045HF158 M UCl274C GV060 

JD 120 GX 120 130 6068TF258 M UCl274D GV100 

JD 151 GX 160 175 6068HF258 M UCl274F GV100 

JD 180 GX 180 194 6068HF258 M UCl274G GV100 

STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

DS 300 GX 300 330 P126TI-II HCl4D GV150 

DS 455 GX 460 510 DP158LCF HCl5C GV200 

DS 505 GX 500 520 DP158LDF HCl5C GV200 

DS 635 GX 640 708 DP180LBF HCl5F GV200 

DS 685 GX 670 738 DP222LBF HCl5F GV200 

DS 745 GX 750 830 DP222LCF HCl6G GV200 

O MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

DS 455 GX 450 495 DP158LC MJB315MB4 GV200 

DS 745 GX 750 830 DP222LCF MJB355MB4 GV200 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GRUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR

Tecnoplus URUF‘D
VISA SF'A

. .. ADEUTZ® STAMHIHII I | ' | ‘
<9 m E m E $4 <57

MODELO PR5: Lg: MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA rx‘r’n min mHm TTN'BOUSE $134575]: 723335 3:37;

D 21 GX 20 24 F3M2011 M P|144D GV020 GVO20 910 2000 1600 960 120 - 4 60
D 30 GX 30 33 F4M2011 M PI144G GV020 GVOZO 910 2000 1600 1000 120 - 5,5 60
D 41 GX 40 44 BF4M2011 M PI144J GV020 GV020 910 2000 1600 1160 120 - 7,4 60
D 62 GX 60 62 BF4M2011C M UC|224E GV030 GVO3O 1040 2260 1790 1260 160 500-800 10,4 61

D 100 GX 100 110 BF4M1013EC M UC|274C GVO6O GV060 1040 2560 1805 1540 160 500-800 18,3 70
D 131 GX 130 137 BF4M1013FC E UCI274E GV100 GV100 1140 3060 2230 1920 360 500-800 21,7 70
D 150 GX 160 172 BF6M1013EC M UC|274F GV100 Gv100 1140 3060 2230 2150 360 500-800 28,9 70
D 185 GX 180 189 BF6M1013FCGZ E UC|274G GV1OO GV1OO 1140 3230 2230 2430 360 500-800 34,2 70
D 210 GX 200 220 BF6M1013FCG3 E UC|274H GV100 GV100 1140 3230 2230 2460 360 500-800 37,7 70
D 250 GX 250 275 TCD2013L064V E UCDI274K Gv100 GV100 1140 3230 2230 2730 360 500-800 39,9 73

(3) JOHN DEERE SIAMHIHII | | 1 : | 1
I c ' 1 . , . . .

G) a Q m E 83 :9
MODELO 15:. Lg": MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA r21]:- mLm mHm "K? #331 $127333 7236,1171: .351;

JD 30 GX 30 33 3029DFU29 M PI144G GV020 Gv020 910 2030 1600 980 120 - 5,2 67
JD 45 GX 40 45 3029TFU29 M P|144J GVO3O GVO3O 1040 2260 1820 1210 160 - 10,6 62
JD 65 GX 60 63 4045TF158 M UCI224E Gv030 Gv030 1040 2260 1820 1510 160 - 10,8 67
JD 80 GX 80 88 4045TF258 M UC|224G GV060 GV060 1040 2560 1805 1560 160 800 14 65

JD 100 GX 100 110 4045HF158 M UCI274C wow wow 1040 2560 1805 1630 160 800 16,5 67
JD 120 GX 120 130 6068TF258 M UC|274D Gv100 GV1OO 1140 3060 2230 2000 360 800 20,5 67
JD 151 GX 160 175 6068HF258 M UC|274F Gv100 GV1OO 1140 3060 2230 2140 360 800 31,3 72
JD 180 GX 180 194 6068HF258 M UC|274G GV1OO GV1OO 1140 3060 2230 2200 360 800 31,3 72,3

SIAMHIHII DE 300A750 KVA
MOTORES: ALTERNADORES:

L W(D E Q fl E ‘ m .9
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

DS 300 GX 300 330 P126TI-II E HC|4D GV150 GV150 1300 4000 2400 4010 400 800 47 71

D5 455 GX 460 510 DP158LCF E HCISC GV200 GV200 1840 4500 2540 5200 950 2500 72,9 75

DS 505 GX 500 520 DP158LDF E HCISC GV200 GV200 1840 4500 2540 5200 950 2500 83,4 75

DS 635 GX 640 708 DP180LBF E HC|5F GV200 GV200 1840 4500 2540 6300 950 2500 103,8 75

BS 685 GX 670 738 DP222LBF E HC|5F GV200 GV200 1840 4500 2540 6600 950 2500 109,2 77

DS 745 GX 750 830 DP222LCF E HCI6G GV200 GV200 1840 4700 2540 6700 950 2500 119,1 77

G MarelliMotori DE 450 A 750 KVAMOTORES: ALTERNADORES:
L W(D E E M E 8i" '9

P.R.P L,T.P W L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

D5 455 GX 450 495 DP158LC E MJB315MB4 GV200 GV200 1840 4500 2540 4900 950 2500 72,9 75

D5 745 GX 750 830 DP222LCF E MJB355MB4 GV200 GV200 1840 4700 2540 6790 950 2500 119,1 77
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GRUPDS ELECTROGENUS ESTIlNDAR

Tecnoplus SERIE: POWERFU LL S VERSION: I NSONORIZADA GAMA: 750-1705 KVA

La gama de grupos electrégenos POWERFULL, en la versién S, se propone con una amplia seleccién de motorizaciones y con un
intervalo de potencias de 750 a 1705 WA a 50 o 60 Hz. Esta hecha con elementos modulares que se ensamblan entre si con
remaches estructurales especiales; esta técnica permite eliminar las soldaduras y pintar integralmente cada uno de los
componentes antes de efectuar el ensamblaje, lo que aumenta la duracic’m. La pintura de cada componente se realiza con polvo
termoendurecible especificamente seleccionado por su alta resistencia a los agentes atmosféricos. El aislamiento y la absorcion
acUstica se logran con materiales de fibra de poliéster en euroclase Bs2DO de resistencia al fuego. Como todos los productos
Tecnoplus, antes de la entrega la maquina se somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que consta de mas de 30
controles de todos sus componentes.

MOTOR ALTERNADOR CUADROS DE CONTROL
La gama de cuadro de manjeo permite de

monitorear y controlar el grupo electrogeno con
facilidad, asegurando al mismo tiempo

parametros seguros e informaciones importante
de diagnostico cuando sea necesario.

iVIotor industrial, con sistema de refrigeracion,
sistema de inyeccion con regulador de Alternador industrial brushless con sistema de

revoluciones automatico, sistema eléctrico de control electronico de la tension.
arranque y cargardor de bateria.

I' PANEL DE CONTROL ESTANDARsmmnnn .. ; GUARD Ravowmw
83Perkins @ MareIIIMotorI ComAp‘? Q

ALCANCE DE SUMINISTRO ACCESORIOS OPCIONALES
— Protecic’m diferencial — Depésito de tamafio esta’ndar o sobredimensionado
— Bastidor con estructura de acero — Bandeja de retencio'n de liquido por el deposito
— Precalentador eléctrico 220V — Predisposicién para albergar Ios enchufes de conexion rapida para trasiego
— Soportes antivibratorios del combustible
— Filtro decantador de combustible — Prefiltro de combustible Racor 0 similares
— Silenciador de escape — Tomas externas
— Dilatador en la linea de escape — Depésito auxiliar
— Sistema de extracion de aceite del carter del motor — Cuadro de conmutacic’m ATS
— Brida y empaquetadura en el motor — Regulador de revoluciones electronico (si no esta’ incluido en el suministro
— Pintura en polvo termoendurecible estandar)
— Desconectador de baterias (solo en la versién CE) — Canalizador de expulsion del aire
- Protection de securidad altamente aislante en partes calientes internas de descarga — Silenciador de escape de alto rendimiento
- Absorbente aCUStO en poliester ignifugo Euroclase BsZDO de resistencia al tuego — Sistemas SilentWaII — cabinas de protectic’m BELL — contenedor HD y HT
- Empaquetaduras de las puertas de tipo automovilistico con alma de acero — Sensor de nivel de liquido del radiador
(no adhesivas) — Color de carroceria diferente del esta’ndar amarillo RAL 1007, bajo peticion‘
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SERIE: POWERFULL S VERSIÓN: INSONORIZADA GAMA: 750-1705KVA lil!1 1111 

www.rodavigo.net 
GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

DE 750 A 1705 KVA 

DE 750 A 1705 KVA 

DE 1035 A 1253 KVA 

� tt) !iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

(60 2200 5700 2950 9200 400 122 72 

(60 2200 5700 2950 8800 400 130 72 

� tt) !iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

(60 2200 5700 2950 9150 400 122 72 

(60 2200 5700 2950 8750 400 130 72 

(60 2200 8600 3200 11680 400 188 79 

(60 2200 8600 3500 15000 400 160 70 

(60 2200 8600 3400 14100 400 196 73 

(60 2200 8600 3400 14300 400 234 74 

(60 2360 8600 3550 15000 400 275 78 

� � !iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

(60 2200 8600 3200 11710 400 160 70 

(60 2200 8600 3400 14000 400 196 73 

* Disponibles soluciones diferentes de depósito combustible de alta capacidad opcional 

�Perkins STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 730 S 750 825 4006-23T AG2A HCl6G ST60 

P 805 S 800 860 4006-23T AG3A HCl6G ST60 

P 1050 S 1030 1110 4008TAG2A HCl6J ST60 

P 1150 S 1130 1250 4008TAG3 Pl734A ST60 

P 1260 S 1253 1350 4012-46TWG2A Pl734A ST60 

P 1500 S 1505 1656 4012-46TAG2A Pl734C ST60 

P 1700 S 1705 1875 4012-46TAG3A Pl734E ST60 

�Perkins G) MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 730 S 750 825 4006-23TAG2A MJB355MB4 ST60 

P 805 S 800 880 4006-23TAG3A MJB355MB4 ST60 

L:;;ecc ';i1te �Perkins 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 1050 S 1025 1120 4008TAG2A EC043-1 M/4 ST60 

P 1260 S 1253 1385 4012-46TWG2A EC043-2L4A ST60 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GRUPDS ELECTROGENUS ESTANDAR

SERIE: POWERFULL S VERSION: INSONORIZADA GAMA: 750-1705 KVA
Tecnoplus URUF‘D

VISA SF'A

gBPerkins , STAMHIHII I II | I
O I

l W(D a E w E 8i (s7
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m

P 730 S 750 825 4006-23TAGZA E HC|6G ST6O C60 2200 5700 2950 9150 - 400 122 72

P 805 S 800 860 4006-23TA63A E HC|6G ST60 C60 2200 5700 2950 8750 - 400 130 72

P 1050 S 1030 1110 4008TAGZA E HC|6J ST60 C60 2200 8600 3200 11680 - 400 188 79

P 1150 S 1130 1250 4008TAG3 E P|734A ST60 C60 2200 8600 3500 15000 - 400 160 70

P 1260 S 1253 1350 4012-46TWGZA E P|734A ST6O C60 2200 8600 3400 14100 - 400 196 73

P 1500 S 1505 1656 4012-46TAGZA E PI734C ST6O C60 2200 8600 3400 14300 - 400 234 74

P 1700 S 1705 1875 4012-46TAG3A E PI734E ST6O C60 2360 8600 3550 15000 - 400 275 78

, , 88 PerkIns . @MareIIII/Iotori I I I I I
G) E E M E 9 '9

P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE cons. dBA
MODE”) kVA kVA Mom“ REG‘ ALTERNADOR ”“55 0‘5"“ mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m

P 730 S 750 825 4006-23TAC12A E MJB355MB4 ST60 C60 2200 5700 2950 9200 - 400 122 72

P 805 S 800 880 4006-23TA63A E MJB355MB4 ST60 C60 2200 5700 2950 8800 - 400 130 72

gBPerkins

a) a Q m E 87 . is?
P.R.P. L.T.P. W L H LITROS L|T.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

P1050 S 1025 1120 4008TAG2A E ECO43-1M/4 ST6O C60 2200 8600 3200 11710 - 400 160 70

P 1260 S 1253 1385 4012-46TWGZA E ECO43-2L4 A ST6O C60 2200 8600 3400 14000 - 400 196 73

* Disponibles soluciones diferentes de depésito combustible de alta capacidad opcional
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SERIE: POWERFULL S VERSIÓN: INSONORIZADA GAMA: 750-1705KVA lil!1 1111 

www.rodavigo.net 
GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

72 122 400 

DE 810 A 1260 KVA 

DE 810 A 1260 KVA 

DE 750 A 1705 KVA 

DE 1035 A 1253 KVA 

DE 1035 A 1253 KVA 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

9690 

H 
mm 

3400 

mm 

5700 

w 
mm 

2200 (60 

� �) !iJ (!] I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

(60 2200 8600 3400 15000 400 200 78 

(60 2200 8600 3400 16000 400 225 78 

� � !iJ (!] I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

(60 2200 8600 3400 12500 400 161 72 
(60 2200 8600 3400 11230 400 151 
(60 2200 8600 3400 14760 400 199 75 

� tt) !iJ (!] I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

(60 2200 5700 3400 9620 400 121 75 
(60 400 
(60 400 
(60 2200 8600 3400 12540 400 161 72 
(60 2200 8600 3400 11220 

400 
151 

(60 2200 8600 3400 14870 199 75 
400 

CABINA 

� G;I� !iJ (!] I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

(60 2200 8600 3400 15000 400 200 78 

(60 2200 8600 3400 16000 400 225 78 

* Disponibles soluciones diferentes de depósito combustible de alta capacidad opcional 

e STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

e 810 s 810 860 QSK23-G3 HCl6G ST60 

e 910 s 910 1000 KTA38-G3 HCl6H ST60 

e 915 s 910 1000 QST30-G3 HCl6H ST60 

e 1000 s 1000 1100 KTA38-G5 HCl6J ST60 

e 1050 s 1000 1100 QST30-G4 HCl6J ST60 

e 1250 s 1260 1350 KTA50-G3 Pl734A ST60 

e G) MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

e 810 s 800 880 QSK23-G3 MJB355MB4 ST60 

e Lfflecci;;lte 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

e 1000 s 1000 1100 KTA38-G5 EC043-1 M/4 ST60 

e 1050 s 1000 1100 QST30-G4 EC043-1 M/4 ST60 

e 1250 s 1280 1400 KTA50-G3 EC043-2LN/4 ST60 

ÁMITSUBISHI STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

M 1280 S 1260 1350 512R-PTA Pl734A ST60 

M 1400 S 1400 1500 S12R-PTA2 Pl734B ST60 

ÁMITSUBISHI Lfflecci;;lte 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

M 1280 S 1280 1400 S12R-PTA EC043-2LN/4 ST60 

M 1400 S 1400 1520 S12R-PTA2 EC043-VL/4 ST60 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GRUPDS ELECTROGENUS ESTANDAR

SERIE: POWERFULL S VERSION: INSONORIZADA GAMA: 750-1705 KVA
Tecnoplus URUF‘D

VISA SF'A

fl 1 smunmn 1:11 .1 1
L w . N

(’D E E M E QB 1:57
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

C 810 S 810 860 QSK23-G3 E HCIGG ST60 C60 2200 5700 3400 9620 - 400 121 75

C 910 S 910 1000 KTA38—G3 E HC|6H ST6O C60 - - - - . 400 - -

C 915 S 910 1000 QST30-G3 E HC|6H ST6O C60 - - - - _ 400 - -

C 1000 S 1000 1100 KTA38—GS E HC|6J ST6O C60 2200 8600 3400 12540 _ 400 161 72

C 1050 S 1000 1100 QST30-G4 E HCIGJ ST6O C60 2200 8600 3400 11220 _ 400 151 -

C 1250 S 1260 1350 KTASO-G3 E PI734A ST6O C60 2200 8600 3400 14870 400 199 75

, ,. a ---..- cMarelliMotori | l1 l A

m® a flflfi 1 9
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m

C 810 S 800 880 QSK23-G3 E M]B355MB4 ST6O C60 2200 5700 3400 9690 - 400 122 72

L w . \G) a E a (57
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m

C 1000 S 1000 1100 KTA38-G5 E ECO43—1M/4 ST6O C60 2200 8600 3400 12500 - 400 161 72
C 1050 S 1000 1100 QSTBO-G4 E ECO43-1M/4 ST6O C60 2200 8600 3400 11230 - 400 151 -
C 1250 S 1280 1400 KTASO-G3 E ECO43-2LN/4 ST6O C60 2200 8600 3400 14760 - 400 199 75

I‘MITSUBISHI _ smmnm] 1 1 1 1

G) E E w E 59 ’8
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

M 1280 S 1260 1350 S12R-PTA E P|734A ST6O C60 2200 8600 3400 15000 - 400 200 78

M 1400 S 1400 1500 S12R-PTA2 E P|734B 5160 C60 2200 8600 3400 16000 - 400 225 78

I‘MITSUBISHI 1 1 1 1 1
000 ® a Q fl E 91 '?

P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBAMODELO WA WA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% ”h at M

M 1280 s 1280 1400 S12R-PTA E EC043-2LN/4 ST60 C60 2200 8600 3400 15000 - 400 200 78

M 1400 S 1400 1520 S12R-PTA2 E ECO43-VL/4 5160 C60 2200 8600 3400 16000 - 400 225 78

* Disponibles soluciones diferentes de depésito combustible de alta capacidad opcional
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Servicio de Att. al Cliente

GHUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR
SERIE: CONTEN EDOR VERSION: I NSONORIZADA GAMA:17oo-225o KVA

vwwv.rodavigo.net

Tecnoplus

The external measurements of ISO series 1 containers:
20' standard: W: 2438mm L: 6058mm H: 2591mm r1
25' standard: W: 2438mm L: 7620mm H: 2591mm
30' standard: W: 2438mm L: 9125mm H: 2591mm —
40" standard: W: 2438mm L: 12192mrn H: 2591mm
NB: the HC containers, varying in height between 2591 in the standard version and 2896 (Without silencers).

Los contenedores insonorizados Tecnoplus son destinados a la instalacion de grupos electrogenos con los respectivos
accesorios (como cuadro eléctrico, depésito, etc.). Gracias a las caracteri’sticas estructurales que hacen de ellos elementos
sumamente resistentes, los contenedores de la serie HD representan la opcién mas adecuada para usos pesados, donde se
requiere un desplazamiento frecuente de las maquinas y/o en ambientes y condiciones climaticas particularmente hostiles.
Este tipo del contenedores no tienen las mismas caracteristicas estructurales 0 las mismas certificaciones de los contenedores
utilizados por el transporte, es decir: pruebas RINA y apilabilidad. Estas dos caracteristicas deben convenirse en la fase de
pedido y generan un aumento en el coste del contenedor.

MOTOR ALTERNADOR CUADROS DE CONTROL
La gama de cuadro de manjeo permite de

monitorear y controlar el grupo electrogeno con
facilidad, asegurando al mismo tiempo

parametros seguros y informaciones importante
de diagnostico cuando sea necesario.

Motor industrial, con sistema de refrigeracion,
sistema de inyeccién con regulador de

revoluciones automa’tico, sistema eléctrico de
arranque y cargardor de bateriat

Alternador industrial brushless con sistema de
control electrénico de la tension.

PANEL DE CONTROL ESTANDAR@ MarelliMotori smmnn
83 Perkins I‘MITSUBISHI

— Sencillez de desplazamiento gracias a los bloques angulares twist—lock y a I.”'l ‘ ‘l‘ 'l..( k( l r La insonorizacién garantiza el umbral de
lostubos de escape con bridas desmontables if { (c (( ( C ruido residual definido en nuestros
- Facilidad de acceso a la maquina gracias a la presencia de arnplias puertas It“ “ ( ( (( ( estandares, en funcién del tipo y del modelo
lateralesyen-arnbos cabezales _ . , . . ‘ t ( f { ( { del grupo electrogeno que se monta en el
_ Amplias pOSIbilidades de personalizar Ios montajes tecnicos internos como II t ( f ( ( - contenedor
por ejemplo: filtros de arena, deposito de carburante con capacidad mas {i t (( { ( ( a '
grande, cuadros de manejo personalizados :‘({(( ( < ( ‘l'
— Posibilidad de instalar sistemas combinados para reducir las emisiones
contaminantes en la descarga gracias a los amplios espacios internos y a la
estructura muy solida.
— Posibilidad de versidn con el radiador instalado en el techo.

ACCESORIOS OPCIONALES
— Sistema de iluminacion interno
— Sistema de prevention de incendios y sistema de deteccion de gas
— Sistema de ventilacién / sistema de climatizaciOn
— Filtros de arena y/o de polvo
— Compuertas motorizadas
— Certificaciones RINA, UIC, CSC, y otros certificados, pruebas fonométricas

{(( Los valores de presién sonora estandar a los
que Tecnoplus se refiere van de 65 dBA a 7

( r {
‘I (L((I I t ("( ’ ' rnt a 75 dBA a 7 mt. Las mediciones se
realizan bajo peticion , en conformidad con la normativa ISO 3744 y utilizando
un fonémetro de clase 1, en campo abierto con tolerancia de 3dBA. Los
resultados de las mediciones se registran en un modulo que indica también
Ios para’metros de entorno en el momento de las mediciones: Bajo peticién,
se realizan versiones con niveles de presidn sonora que pueden ser definidas
con el Cliente,
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SERIE: CONTENEDOR VERSIÓN: 1 NSONORIZADA GAMA: 1700-2250 KVA lil!1 1111 

www.rodavigo.net 
GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

DE 1900 A 2000 KVA 

DE 1730 A 2000 KVA 

DE 1705 A 2250 KVA 

DE 1705 A 2250 KVA 

DE 1730 A 1900 KVA 

� �) !iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

container Dimensions sur demande* 400 269 

container Dimensions sur demande* 400 305 

� �� !iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

container Dimensions sur demande* 400 305 

container Dimensions sur demande* 400 319 
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CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

container Dimensions sur demande* 400 269 

container Dimensions sur demande* 400 305 

container Dimensions sur demande* 400 319 

� tt) !iJ L!l I� 

CABINA w 

1 1 

H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

container Dimensions sur demande* 400 275 

container Dimensions sur demande* 400 337 

container Dimensions sur demande* 400 344 

� � !iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

container Dimensions sur demande* 400 234 

container Dimensions sur demande* 400 

container Dimensions sur demande* 400 

�Perkins STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 1700 U 1705 1875 4012-46TAG3A Pl734E 5T60 

P 2000 U 2000 2250 4016-61TRG2 Pl734F 5T60 

P 2250 U 2250 2500 4016-61TRG3 Pl734G 5T60 

r:;;ecc ';;1te �Perkins 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 1700 U 1705 1875 4012-46TAG3A EC046-1 L/4 5T60 

P 2000 U 2000 2218 4016-61TRG2 EC046-1 L/4 5T60 

P 2250 U 2250 2500 4016-61TRG3 EC046-2L/4 5T60 

ÁMITSUBISHI STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

M 1730 U 1730 1900 516R-PTA Pl734E 5T60 

M 1900 U 1900 2090 516R-PTA2 Pl734E 5T60 
M 2000 U 2000 2200 516R-PTAA2 Pl734F 5T60 

ÁMITSUBISHI � MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

M 1730 U 1730 1900 516R-PTA MJB450LB4 5T60 
M 1900 U 1875 2000 516R-PTA2 MJB450LB4 5T60 

Lmecc":1te ÁMITSUBISHI 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

M 1900 U 1900 2090 516R-PTA2 EC046-1 L/4 5T60 
M 2000 U 2000 2200 516R-PTAA2 EC046-1 L/4 5T60 

* Dimensiones bajo pedido: el tamaño depende del nivel de ruido necesario (dBA). 
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información y nuestras soluciones personalizadas. 

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GHUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR
SERIE: CONTEN EDOR VERSION: I NSONORIZADA GAMA:17oo-225o KVA

vwwv.rodavigo.net

Tecnoplus URUF‘D
VISA SF'A

gBPerkins i STAMHIHII I Ii | I
I I '

l W(D a E w E 81 (s7
P.R.P. L.T.P. w L H PESO LiTRos L|T.TANQUE CONS. dBAMODELo WA WA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm ‘ mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% ”h “m

P 1700 U i705 i875 4012-46TAG3A E P|734E ST60 container Dimensions sur demande* 400 - 275 -

P 2000 U 2000 2250 40i 6-61TRGZ E PI734F ST60 container Dimensions sur demande" 400 - 337 -

P 2250 U 2250 2500 4016-61TRG3 E PI734G ST60 container Dimensions sur demande* 400 - 344 -

88 PerkIns I I i I i
I I ' I I

‘ |. W . N(D E E w E .0
P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBAMODELO WA WA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm ‘ mm mm Kg ”NQUE EXTENDIDO 75% ”h arm

P 1700 U i705 i875 4012-46TAG3A E ECO46-i L/4 ST60 container Dimensions sur demande* 400 - 234 -

P 2000 U 2000 2218 40i 6-61TRGZ E ECO46-‘I L/4 ST60 container Dimensions sur demande* 400 - - -

P 2250 U 2250 2500 40i 6-61TRGB E ECO46-2L/4 ST60 container Dimensions SUI’ demande" 400 - - -

9 I. .. .‘MITSUBISHI I , SIAMHIHII I I III .
L w . §CD a Q fl E $3 “.57

P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBAMODELO WA WA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm ‘ mm mm Kg ”NQUE EXTENDIDO 75% ”h arm

M 1730 u 1730 1900 s1 6R-PTA E PI734E ST60 container Dimensions sur demande* 400 - 269 -
M 1900 U 1900 2090 Si 6R-PTA2 E PI734E ST60 container Dimensions SUr demande* 400 - 305 -

M 2000 u 2000 2200 s16R-PTAA2 E Pl734F ST60 container Dimensions W demande* 400 - 319 -

I‘MITSUBISHI eMareIIiMotori I I i '0 .
I I ’ I I

L w .G) E Q Q E $1 ’9
P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE cons. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG' ALTERNADOR CHAS'S ““3"“ mm ‘ mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m
M1730 U 1730 1900 51 6R-PTA E MJB450LB4 ST60 container Dimensions sur demande* 400 - 269 -

M1900 U 1875 2000 $1 6R-PTA2 E 'VUB450LB4 ST60 container Dimensions sur demande* 400 - 305 -

Q I.. "MITSUBISHI I . iii Hi .
I .w _(D a E w E 8:" ’5?

P.R.P. L,T,P, w L H PESO LITROS LIT,TANQUE CONS. dBAMODELO kVA WA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm ‘ mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% ”h at m

M 1900 U 1900 2090 Si 6R-PTA2 E ECO46-1L/4 ST60 container Dimensions sur demande* 400 - 305 -
M 2000 u 2000 2200 s16R-PTAA2 E ECO46—i L/4 ST60 container Dimensions W demande* 400 - 319 -

* Dimensiones bajo pedido: el tamano depende del nivel de ruido necesario (dBA).
Pongase en contacto con nuestro equipo de ventas para Obtener ma’s informacién y nuestras soluciones personalizadas.

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

