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GRUPUS ELECTROGENUS ESTIlNDAR

Tecnoplus

La afianzada gama de grupos electrégenos POWERFULL, en la versiOn B, se propone con una amplia seleccién de
motorizaciones y con un intervalo de potencias de 9 a 800 kVA a 50 o 60 Hz. Las caracteristicas principales de la gama B estan
formadas por un bastidor de tipo T, disefiado para ser lo mas compacto posible y contener al minimo las dimensiones del grupo
electrégeno, a menudo una exigencia necesaria para instalaciones en locales muy pequefios; al mismo tiempo el bastidor actua
como depésito de combustible asegurando altas capacidades a bordo de la maquina. Como todos los productos Tecnoplus,
antes de la entrega la maquina se somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que consta de mas de 30 controles de
todos sus componentes.

MOTOR ALTERNADOR CUADROS DE CONTROL
Motor industrial, con sistema de La gama de cuadro de manjeo permite de

refrigeracién, sistema de inyeccion con i _ ‘ monitorear y controlar el grupo electrogeno con
, , , Alternador Industrial brushless con Sistema f 'I'd d d | , ,

regulador de revoluCIones automatlco, de control electronico de la tension ac" a raseguran 0 a mlsmO Uempo
sistema eléctrico de arranque y cargardor de ' parametros seguros e informaCIones importante

bateri'a de diagnostico cuando sea necesario.

gBPerkins FFPT Xgfi‘w’g SIAMHIHII
PANEL DE CONTROL ESTANDAR
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I [5‘104%;) g] JOHN DEERE a Q MareIIIMotorI ComAp‘? Q

ALCANCE DE SUMINISTRO ACCESORIOS OPCIONALES
— Bastidor modular serie T que actL’Ja como depésito de carburante con nivel - Predisposicion para albergar Ios enchufes de conexcion rapidos para
electronico y tapones de carga y descarga (véase Ia ficha del modelo trasiego del combustible
correspondiente). - Sistema de extraccion de aceite del carter del motor (encluido en el suministro
— Soportes antivibratorios de alta amortiguacidn interpuestos entre el estandar para potencias de mas de 300 kVA)
motor/alternador y el bastidor - Prefiltro de carburante Racor o similares
— Filtro decantador de carburante - Tomas externas
— Silenciador de escape (se entrega desmontado) - Deposito sobredimensionado
— Dilatador en la linea de escape (se entrega desmontado) - Cuadro automatico AMF y funcion autostart
— Brida y empaquetadura en el motor - Cuadro de commutacion ATS
— Pintura en polvo termoendurecible - Precalentador eléctrico 220V (incluido en el suministro estandar para
— Desconectador de baterl’a (solo en la versidn CE) potencias de mas de 700 kVA)

- Regleta de bornes de transmision PWOOS para el cuadro eléctrico externo
- Regulador de revoluciones electronico (si no esta ya incluido en el suministro)
- Cuadro de funcionamiento en paralelo IN—SYNC
- Software de gestion y accionamiento a distancia
- Silenciador de escape de alto rendimiento
- Sensor de nivel de liquido del radiador
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: POWERFULL B vrns1óN:ABIERTA GAMA: g-800KvA 

73 

DE 9 A 600 KVA 

DE 9 A 800 KVA 

890 

450 KVA 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

4000 

H 

2200 3060 

w 

1260 

CABINA 

� tr) r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

910 1420 1114 483 160 2 

920 1420 1250 490 160 2,8 

920 1420 1250 490 160 3,1 

920 1420 1260 580 160 4 

1536 3300 2275 4370 890 96 

� tr) r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

910 1420 1114 390 160 2 

920 1420 1250 490 160 2,8 

920 1420 1250 490 160 3,1 

920 1420 1260 570 160 4 

920 1550 1375 740 160 5,4 

910 1620 1400 780 160 8,2 

905 1750 1375 930 160 10,4 

905 1885 1375 1090 160 14 

940 1925 1400 1200 160 17,1 

1090 2220 1630 1540 520 22,7 

1090 2340 1730 1650 520 24,7 

1090 2400 1730 1700 520 32 

1120 2480 1750 1760 520 34,7 

1120 3030 1950 2210 520 41,6 

1260 3000 1940 2820 890 48,2 

1220 3200 2200 3350 890 58 

1250 3320 2200 3520 890 65 

1260 3445 2200 4050 890 73 

1260 3550 2200 4050 890 81 

1536 3389 2275 4530 890 96 

1536 3500 2275 4680 890 97 

1890 3960 2300 6680 1750 122 

1890 3960 2300 6680 1750 130 

�Perkins STAMfORD 
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MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P9B 10 403A­11G1 M PI044E T1 

P 14 B 13,1 14,5 403A­15G1 M PI044G T1 

P 15 B 15 16,5 403A­15G2 M PI044G T1 

P 21 B 20 22 404A­22G1 M Pl144D T1 

P 30 B 30 33 1103A­33G M Pl144G T1 

P 41 B 40 45 1103A­33TG 1 M Pl144J T1 

P 65 B 60 63 1103A­33TG2 M UCl224E T1 

P 80 B 80 88 11 04A­44TG2 M UCl224G T1 

P 105 B 100 110 11 04C­44T AG2 UCl274C T1 

P 135 B 135 150 11 06A­70TG 1 M UCl274E T2 

P 151 B 150 165 1106A­70TAG2 M UCl274F T2 

P 181 B 180 194 11 06A­70T AG3 M UCl274G T2 

P200 B 200 220 11 06A­ 70T AG4 UCl274H T2 

P 251 B 250 275 1506A­E88TAG3 UCDl274K T2 

P 301 B 300 330 1506A­E88TAG5 HCl4D T3 
P 350 B 350 400 2206C­E13TAG2 HCl4E T3 
P400 B 400 450 2206C­E13TAG3 HCl4F T3 
P450 B 455 500 2506(­E 15T AG 1 HCl5C T3 
P 500 B 500 520 2506C­E15TAG2 HCl5C T3 
P600 B 600 660 2806C­E18TAG1 A HCl5E T3 
P 650 B 670 720 2806A­E18TAG2 HCl5F T3 
P730 B 750 825 4006­23T AG2A HCl6G T4 

P 805 B 800 860 4006­23T AG3A HCl6G T4 

Lmecc�lte �Perkins 
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MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P9B 10 403A­11G1 M ECP3­1 L/4 T1 

P 14 B 13,1 14,5 403A­15G1 M ECP3­2L/4 T1 

P 15 B 15 16 403A­15G2 M ECP3­3L/4 T1 

P 21 B 20 21,5 404A­22G1 M ECP28­M/4 T1 

P600 B 600 660 2806C­E18TAG1A EC040­1.5L4B T3 

�Perkins e MarelliMotori 
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MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P450 B 450 495 2506C­E15TAG1 MJB315MB4 T3 
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GRUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR

sema POWERFULL B VERsmABIERTA GAMA; 9-800KVATecnoplus URUF‘D
VISA SF'A
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MODELO Pg]? '13: MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA Ix!“ mLm m"m Pi? 011131.155 $313?c 7c5fi’kh‘lfi‘ a2?"

P 9 B 9 10 403A-11G1 M PI044E T1 - 910 1420 1114 390 160 - 2 -
P 14 B 13,1 14,5 403A-1 561 M P|O44G T1 - 920 1420 1250 490 160 - 2,8 -
P 15 B 15 16,5 403A-1SGZ M P|O44G T1 - 920 1420 1250 490 160 - 3,1 -
P 21 B 20 22 404A-2261 M P|144D T1 - 920 1420 1260 570 160 - 4 -
P 30 B 30 33 1103A-33G M P|144G T1 - 920 1550 1375 740 160 - 5,4 -
P 41 B 40 45 1103A-33TG1 M P|144J T1 - 910 1620 1400 780 160 - 8,2 -
P 65 B 60 63 1103A-33TG2 M UCI224E T1 - 905 1750 1375 930 160 - 10,4 -
P 80 B 80 88 1104A-44TGZ M UCI224E T1 - 905 1885 1375 1090 160 - 14 -

P 105 B 100 110 1104C-44TAGZ E UCI274C T1 - 940 1925 1400 1200 160 - 17,1 -
P 135 B 135 150 1106A-70TG1 M UCI274E T2 - 1090 2220 1630 1540 520 - 22,7 -
P 151 B 150 165 1106A-70TAGZ M UCI274F T2 - 1090 2340 1730 1650 520 - 24,7 -
P 181 B 180 194 1106A-70TAG3 M UCI274G T2 - 1090 2400 1730 1700 520 - 32 -
P 200 B 200 220 1106A-70TAG4 E UCI274H T2 - 1120 2480 1750 1760 520 - 34,7 -
P 251 B 250 275 1506A-E88TAG3 E UCDI274K T2 - 1120 3030 1950 2210 520 - 41,6 -
P 301 B 300 330 1506A-E88TAG5 E HCI4D T3 - 1260 3000 1940 2820 890 - 48,2 -
P 350 B 350 400 2206C7E13TAGZ E HCI4E T3 7 1220 3200 2200 3350 890 , 58 ,
P 400 B 400 450 2206C-E13TAG3 E HCI4F T3 - 1250 3320 2200 3520 890 - 65 -
P 450 B 455 500 2506C-E15TAG1 E HCI5C T3 - 1260 3445 2200 4050 890 - 73 -
P 500 B 500 520 2506C-E15TAGZ E HCI5C T3 - 1260 3550 2200 4050 890 - 81 -
P 600 B 600 660 2806C-E18TAG1A E HCISE T3 - 1536 3389 2275 4530 890 - 96 -
P 650 B 670 720 2806A-E18TAGZ E HCISF T3 - 1536 3500 2275 4680 890 - 97 -
P 730 B 750 825 4006-23TAG2A E HCI6G T4 - 1890 3960 2300 6680 1750 - 122 -
P 805 B 800 860 4006-23TAG3A E HCI6G T4 - 1890 3960 2300 6680 1750 - 130 -

88 Perkins I"IH‘
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P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%Ilh at 7m

P 9 B 9 10 403A-1 1 G1 M ECP3-1L/4 T1 - 910 1420 1114 483 160 - 2 -

P 14 B 13,1 14,5 403A-1SG1 M ECP3-2L/4 T1 - 920 1420 1250 490 160 - 2,8 -

P 15 B 15 16 403A-1SGZ M ECP3-3L/4 T1 - 920 1420 1250 490 160 - 3,1 -

P 21 B 20 21,5 404A-ZZG1 M ECPZS-M/4 T1 - 920 1420 1260 580 160 - 4 -

P 600 B 600 660 2806C-E18TAG1A E ECO40-1.5L4B T3 - 1536 3300 2275 4370 890 - 96 -

ggperkins . p . eMarelliMotori , I 1
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P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LITJANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

P 450 B 450 495 2506C-E15TAG1 E MJB315MB4 T3 - 1260 3060 2200 4000 890 - 73 -
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: POWERFULL B vrns1óN:ABIERTA GAMA: g-800KvA 

68,2 

90,1 

80,3 

591KVA 

450 KVA 

DE 250 A 630 KVA 

890 

890 

890 

600 KVA 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

3450 

3990 

3250 

H 
mm 

H 
mm 

H 
mm 

2020 

2250 

1990 

mm 

mm 

mm 

3120 

3270 

3180 

DE 60 A 600 KVA 

w 
mm 

w 
mm 

w 
mm 

1280 

1300 

1270 

� tr) r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

910 1900 1420 930 160 9,7 

960 1900 1420 1050 160 14,4 

910 1970 1510 1090 160 15,3 

910 1890 1520 1110 160 20,4 

1100 2390 1790 1610 520 27,5 

1110 2490 1790 1700 520 35,1 

1250 3000 1960 2720 890 54,3 

1250 3030 1950 3140 890 53,7 

1270 3120 1950 3280 890 68 

1270 3180 1990 3500 890 75,4 

1270 3180 1990 3820 890 80,3 

� �� r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1120 2650 1900 2100 520 44,3 

1300 3000 2030 3080 890 47,2 

1300 3000 2030 3170 890 52,2 

1275 3138 2020 3310 890 56 

1280 3140 2020 3320 890 62,3 

1280 3220 2020 3520 890 68,2 

1300 3300 2250 3820 890 75 

1300 3300 2250 4070 890 90,1 

1350 3530 2300 4550 890 94,3 

CABINA 

CABINA 

CABINA 
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MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

F 60 B 60 63 N45SM1A M UCl224E T1 

F 80 B 83 90,8 N45SM3 M UCl224G T1 

F 100 B 100 110 N45TM2A M UCl274C T1 

F 120 B 120 130 N45TM3 M UCl274D T1 

F 170 B 160 175 N67TM4 M UCl274F T2 

F 201 B 200 220 N67TM7 M UCl274H T2 

F 301 B 300 330 C87TE4 HCl4D T3 

F 350 B 350 385 C13TE2A HCl4E T3 

F 400 B 400 440 C13TE3A HCl4F T3 

F 500 B 500 520 C13TE7 HCl5C T3 

F 600 B 600 660 CR16TE1W HCl5E T3 

,.!:::.!:::.!.: S MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

F 600 B 600 660 CR16TE1W E EC040­1.5L4 B T3 

VOLVO STAMfDRD PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V250 B 250 275 TAD734GE UCDl274K T2 

V 315 B 300 330 TAD1341GE HCl4D T3 
V350 B 350 387 TAD1342GE HCl4E T3 
V380 B 378 414 TAD1343GE HCl4F T3 
V 415 B 400 450 TAD1344GE HCl4F T3 
V450 B 451 501 TAD1345GE HCl5C T3 
V505 B 500 520 TAD1641GE HCl5C T3 
V590 B 591 651 TAD1642GE HCl5E T3 
V630 B 630 700 TWD1643GE HCl5F T3 

VOLVO � MarelliMotori PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V450 B 450 495 TAD1345GE MJB315MB4 T3 

L�ecc�lte VOLVO 
PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V590 B 591 651 TAD1642GE E EC040 1.5L4 B T3 

Tecnoplus URUF‘D
VISA SF'A
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GHUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR
gm: POWERFULL B VERsmMABIERTA GAMA; 9-800KVA

FPT SIAMHIHII I -I I -II I
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P.R.P. L.T.P. W L H LITROS L|T.TANQUE CONS. dBA
MODELO kVA kVA MOTOR REG' ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

F 60 B 60 63 N455M1A M UCI224E T1 - 910 1900 1420 160 - 9,7 -

F 80 B 83 90,8 N455M3 M UCI224G T1 - 960 1900 1420 1050 160 - 14,4 -

F 100 B 100 110 N45TM2A M UC|274C T1 - 910 1970 1510 1090 160 - 15,3 -

F 120 B 120 130 N45TM3 M UCI274D T1 - 910 1890 1520 1110 160 - 20,4 -

F 170 B 160 175 N67TM4 M UC|274F T2 - 1100 2390 1790 1610 520 - 27,5 -

F 201 B 200 220 N67TM7 M UC|274H T2 - 1110 2490 1790 1700 520 - 35,1 -

F 301 B 300 330 C87TE4 E HCI4D T3 - 1250 3000 1960 2720 890 - 54,3 -

F 350 B 350 385 C13TE2A E HCI4E T3 - 1250 3030 1950 3140 890 - 53,7 -

F 400 B 400 440 C13TE3A E HCI4F T3 - 1270 3120 1950 3280 890 - 68 -

F 500 B 500 520 C13TE7 E HC|5C T3 - 1270 3180 1990 3500 890 - 75,4 -

F 600 B 600 660 CR16TE1W E HCISE T3 - 1270 3180 1990 3820 890 - 80,3 -

I-‘F’T @ MarelliMotori - | | I

(D a Q fl E w 75>
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

F 600 B 600 660 CR16TE1W E ECO40-1.5L4 B T3 - 1270 3180 1990 3250 890 - 80,3 -

“0”” SIAMHIBII I I I I I, , PI:NTA , _ , '
L w _ N(D a E w E QB .57

P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBA
MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

V 250 B 250 275 TAD734GE E UCDI274K T2 - 1120 2650 1900 2100 520 - 44,3 -

V 315 B 300 330 TAD1 341 GE E HCI4D T3 - 1300 3000 2030 3080 890 - 47,2 -

V 350 B 350 387 TAD134ZGE E HC|4E T3 - 1300 3000 2030 3170 890 - 52,2 -

V 380 B 378 414 TAD1343GE E HCI4F T3 - 1275 3138 2020 3310 890 - 56 -

V 415 B 400 450 TAD1344GE E HCI4F T3 - 1280 3140 2020 3320 890 - 62,3 -

V 450 B 451 501 TAD1345GE E HC|5C T3 - 1280 3220 2020 3520 890 - 68,2 -

V 505 B 500 520 TAD1 641 GE E HC|5C T3 7 1300 3300 2250 3820 890 7 75 7

V 590 B 591 651 TAD164ZGE E HC|5E T3 - 1300 3300 2250 4070 890 - 90,1 -

V 630 B 630 700 TWD1643GE E HC|5F T3 - 1350 3530 2300 4550 890 - 94,3 -

VOLVO @ . .
AI . PENTA . . . MarelllMOtOr‘l ‘ I

L w . \G) E E w E $3 ,9
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LITJANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

V 450 B 450 495 TAD1345GE E MJB315MB4 T3 - 1280 3120 2020 3450 890 - 68,2 -

VOLVO I 1, , . PENTA , _ . _
‘ L W n \(9 E Q Q E $7 »9

P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBA
MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

V 590 B 591 651 TAD164ZGE E ECO4O 1.5L4 B T3 - 1300 3270 2250 3990 890 - 90,1 -
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: POWERFULL B vrns1óN:ABIERTA GAMA: g-800KvA 

DE 20 A 250 KVA 

DE 30 A 180 KVA 

DE 450 A 750 KVA 

DE 300 A 750 KVA 

� �) rfiJ L!l ·� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1410 2980 2110 3360 890 72,9 

1410 3580 2170 4750 890 119,1 

� 
�B rfiJ L!l ·� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1250 3000 2000 2680 890 47 

1410 3110 2110 3570 890 72,9 

1410 3110 2110 3500 890 83,4 

1410 3420 2150 4200 890 103,8 

1410 3500 2170 4460 890 109,2 

1410 3630 2170 4690 890 119,1 

� �) rfiJ L!l ·� 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

910 1420 1100 610 160 4 

930 1560 1150 700 160 5,5 

935 1620 1230 720 160 7.4 
960 1790 1270 840 160 10,4 

940 2120 1580 1160 160 18,3 

1090 2300 1800 1450 520 21.7 
1116 2503 1756 1760 520 28,9 

1120 2560 1910 1970 520 34,2 

1120 2560 1910 2000 520 37,7 

1080 2700 1900 2350 520 39,9 

� 
�B rfiJ L!l ·� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

934 1500 1340 700 160 5,2 

940 1570 1450 840 160 10,6 

910 1850 1450 1090 160 10,8 

905 1917 1500 1110 160 14 

940 2010 1621 1190 160 16,5 

950 2126 1556 1350 160 20,5 

1116 2380 1782 1650 520 31,3 

1116 2429 1782 1680 520 31,3 

A_oEUTZ STAMFORD 
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MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

O 21 B 20 21,3 F3M2011 M Pl144D T1 

030 B 30 33 F4M2011 M Pl144G T1 

O 41 B 40 44 BF4M2011 M Pl144J T1 

062 B 60 62 BF4M2011C M UCl224E T1 

O 100 B 100 110 BF4M1013EC M UCl274C T1 

O 131 B 130 137 BF4M1013FC UCl274E T2 

O 150 B 160 172 BF6M1013EC M UCl274F T2 

O 185 B 180 189 BF6M1013FCG2 E UCl274G T2 

O 210 B 200 220 BF6M1013FCG3 UCl274H T2 

O 250 B 250 275 TCD2013L064V UCDl274K T2 

C)JoHNDEERE STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

J030B 30 33 3029DFU29 M Pl144G T1 

J045 B 40 45 3029TFU29 M Pl144J T1 

JO 65 B 60 63 4045TF158 M UCl224E T1 

J080B 80 88 4045TF258 M UCl224G T1 

JO 100 B 100 110 4045HF158 M UCl274C T1 

JO 120 B 120 130 6068TF258 M UCl274D T1 

JO 151 B 160 175 6068HF258 M UCl274F T2 

JO 180 B 180 194 6068HF258 M UCl274G T2 

STAMFORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

05 300 B 300 330 P126TI­II HCl4D T3 
05455 B 460 510 DP158LCF HCl5C T3 
05 505 B 500 520 DP158LDF HCl5C T3 
05 635 B 640 708 DP180LBF HCl5F T3 
05 685 B 670 738 DP222LBF HCl5F T3 
05 745 B 750 830 DP222LCF HCl6G T3 

� MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

05455 B 450 495 DP158LCF MJB315MB4 T3 
05 745 B 750 830 DP222LCF MJB355MB4 T3 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GRUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR

$512.5: POWERFULL B VERsmABIERTA GAMA; 9-800KVATecnoplus URUF‘D
VISA SF'A

AM 1. _ smmnnn . .1 . 1
. . ' ‘ I O

L W

(’3 E E w E $1 0
MODELO 1""): Lg": MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA "w“ en m”m "Ks: #33:; g+$g$§g 7224,1511 3:37;

D 21 B 20 21,3 F3M2011 M P|144D T1 - 910 1420 1100 610 160 - 4 -
D 30 B 30 33 F4M2011 M P|144G T1 - 930 1560 1150 700 160 - 5,5 -
D 41 B 40 44 BF4M2011 M PI144J T1 - 935 1620 1230 720 160 - 7,4 -
D 62 B 60 62 BF4M2011C M UC|224E T1 - 960 1790 1270 840 160 - 10,4 -

D 100 B 100 110 BF4M1013EC M UCI274C T1 - 940 2120 1580 1160 160 - 18,3 -
D 131 B 130 137 BF4M1013FC E UCI274E T2 - 1090 2300 1800 1450 520 - 21,7 -
D 150 B 160 172 BF6M1013EC M UCI274F T2 - 1116 2503 1756 1760 520 - 28,9 -
D 185 B 180 189 BF6M1013FCGZ E UCI274G T2 - 1120 2560 1910 1970 520 - 34,2 -
D 210 B 200 220 BF6M1013FCG3 E UCI274H T2 - 1120 2560 1910 2000 520 - 37,7 -
D 250 B 250 275 TCD2013L064V E UCD|274K T2 - 1080 2700 1900 2350 520 - 39,9 -

(3) JOHN DEERE SIAMHIHII | | 1 ; | 1
I . ' 1 - J I . .

L w .(’9 E E w E $3 ’9
MODELO 15:. Lg": MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA rm mLm mHm "K? $0315: 'E'Efi'fig 7236,1511 .351;

JD 30 B 30 33 3029DFU29 M P|144G T1 - 934 1500 1340 700 160 - 5,2 -
JD 45 B 40 45 3029TFU29 M P|144J T1 - 940 1570 1450 840 160 - 10,6 -
JD 65 B 60 63 4045TF158 M UC|224E T1 - 910 1850 1450 1090 160 - 10,8 -
JD 80 B 80 88 4045TF258 M UC|224G T1 - 905 1917 1500 1110 160 - 14 -

JD 100 B 100 110 4045HF158 M UCI274C T1 - 940 2010 1621 1190 160 - 16,5 -
JD 120 B 120 130 6068TF258 M UCI274D T1 - 950 2126 1556 1350 160 - 20,5 -
JD 151 B 160 175 6068HF258 M UCI274F T2 - 1116 2380 1782 1650 520 - 31,3 -
JD 180 B 180 194 6068HF258 M UCI274G T2 - 1116 2429 1782 1680 520 - 31,3 -

W 5111111111111 . ..1 . 1
(D a Q fl E 91 ’9

P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBA
MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

BS 300 B 300 330 P126TI-II E HCI4D T3 - 1250 3000 2000 2680 890 - 47 -

BS 455 B 460 510 DP158LCF E HCISC T3 - 1410 3110 2110 3570 890 - 72,9 -

D5 505 B 500 520 DP158LDF E HCISC T3 - 1410 3110 2110 3500 890 - 83,4 -

D5 635 B 640 708 DP180LBF E HCISF T3 - 1410 3420 2150 4200 890 - 103,8 -

BS 685 B 670 738 DP222LBF E HCISF T3 - 1410 3500 2170 4460 890 - 109,2 -

D5 745 B 750 830 DP222LCF E HC|6G T3 - 1410 3630 2170 4690 890 - 119,1 -

' ._ w . _ ‘H' cMarelliMotori I 1 I1 I 1

CD a Q fl E 9 .9
P.R.P. L.T.P. W L H PESD LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG' ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

D5 455 B 450 495 DP158LCF E MJB315MB4 T3 - 1410 2980 2110 3360 890 - 72,9 -
DS 745 B 750 830 DP222LCF E MJB355MB4 T3 - 1410 3580 2170 4750 890 - 119,1 -
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7//+
Tecnoplus

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GHUPUS ELECTROGENUS ESTI-lNDAR

SERIE: GALAXI GO VERSION:AB|ERTA GAMA: 20-750 KVA

GV150 GV200

La gama de grupos electrégenos GALAXY, en la versién (30, se propone con una amplia seleccic’m de motorizaciones y con un
intervalo de potencias de 20 a 750 kVA a 50 o 60 Hz. Las caracten’sticas principales de la gama GO son: bastidor tipo GV que
actt'Ja como cuba estanca de contencion del depésito y de los liquidos del grupo electrogeno (caracteristica hoy en di'a
fundamental para satisfacer las mas rigurosas normativas); predisposicién para la aplicacic’m de las cabinas, gancno de
elevacién central y canalizador de expulsién del aire del radiador. Como todos los productos Tecnoplus, antes de la entrega la
maquina se somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que consta de mas de 30 controles de todos sus componentes.

MOTOR ALTERNADOR CUADROS DE CONTROL
iVIotor industrial, con sistema de refrigeracion,

sistema de inyeccion con regulador de
revoluciones automatico, sistema eléctrico de

arranque y cargardor de baterl’a,

8§Perkins fFPr Egg:
® Q JOHN DEERE I w

DEUTZ

Alternador industrial brushless con sistema de
control electronico de la tension.

@ MarelliMotori

La gama de cuadro de manjeo permite de
monitorear y controlar el grupo electrogeno con

facilidad, asegurando al mismo tiempo
parametros seguros e informaciones importante

de diagnostico cuando sea necesario.

PANEL DE CONTROL ESTANDAR

GUARD RBVOLUTIONSIAMHIHII
ComApl> a

ALCANCE DE SUMINISTRO ACCESORIOS OPCIONALES
— Bastidor modular
— Deposito de carburante con nivel electrénico
— Soportes antivibratorios de alta amortiguacio'n
— Sistema de extraccic’m de aceite del carter del motor
— Filtro decantador del carburante
— Dilatador de la linea de escape
— Pintura con polvo termoendurecible
— Desconectador de baten’a
— Bandeja de retencién de liquido carburante
— Cerraduras con Ilaves
— Ganchos de izado para elevacién
— Empaquetaduras de Ias puertas de tipo automovilistico con alma de acero
(no adhesivas)

— Gancho de elevacion central (incluido en el suministro estandar para los
bastidores GV lSO y GV 200, no es disponible por los bastidores sobredimen—
sionados)
— Predisposicic’m para albergar los enchufes de conexic’m rapida para trasiego
del combustible
— Prefiltro de carburante Racor o similares
— Tomas externas
— Depésito sobredimensionado
— Cuadro automatico AIVIF y funcion autostart
— Cuadro de commutacic’m ATS
— Sensor de nivel de liquido del radiador
— Precalentador eléctrico 220V
— Regulador de revoluciones electronico (si no esta incluido en el suministro
estandar)
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: GALAXY GO VERSIÓN:ABIERTA GAMA: 20-750KVA 

�Perkins STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P30GO 30 33 1103A­33G M Pl144G GV030 

P41 GO 40 45 11 03A­33TG 1 M Pl144J GV030 

P65GO 60 63 1103A­33TG2 M UCl224E GV030 

P80GO 80 88 11 04A­44TG2 M UCl224G GV030 

P 105 GO 100 110 1104C­44TAG2 UCl274C GV060 

P 135 GO 135 150 1106A­70TG1 M UCl274E GV100 

P 151 GO 150 165 1106A­70TAG2 M UCl274F GV100 

P 181 GO 180 194 11 06A­70T AG3 M UCl274G GV100 

P 200 GO 200 220 11 06A­70T AG4 UCl274H GV100 

P 251 GO 250 275 1506A­E88TAG3 UCDl274K GV100 

P 301 GO 300 330 1506A­E88TAG5 HCl4D GV150 

P 350 GO 350 400 2206C­E13TAG2 HCl4E GV150 

P400 GO 400 450 2206C­E13TAG3 HCl4F GV150 

P450 GO 455 500 2506C­E15TAG1 HCl5C GV200 

P 500 GO 500 520 2506C­E15TAG2 HCl5C GV200 

P 600 GO 600 660 2806C­E18TAG1A HCl5E GV200 

P 650 GO 670 720 2806A­E18TAG2 HCl5F GV200 

DE 30 A 670 KVA 

� tr) r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQU CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1010 2200 1460 1080 160 5,4 

1010 2200 1460 1090 160 8,2 

1010 2200 1460 1190 160 10,4 

1010 2270 1460 1360 160 14 

1010 2500 1460 1390 160 800 17,1 

1140 3000 1780 1750 360 800 22,7 

1140 3000 1780 1760 360 800 24,7 

1140 3000 1780 1780 360 800 32 

1140 3000 1780 1830 360 800 34,7 

1140 3030 2250 2440 360 800 41,6 

1300 3900 2130 3220 400 800 48,2 

1290 3900 2130 3500 400 800 58 

1290 3950 2130 3630 400 800 65 

1830 4500 2280 4530 950 2500 73 

1830 4500 2280 4550 950 2500 81 

1830 4500 2280 4830 950 2500 96 

1830 4500 2280 5100 950 2500 97 

I� 

96 

73 

600 KVA 

2500 

2500 

950 

950 

I� 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

4670 

4470 

H 
mm 

H 
mm 

2280 

2280 

mm 

mm 

4500 

4500 

450 KVA 

w 
mm 

w 
mm 

1830 

1830 

CABINA 

CABINA 

�Perkins � MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 450 GO 450 495 2506C­E15TAG1 MJB315MB4 GV200 

Lmecc�lte �Perkins 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 600 GO 600 650 2806C­E18TAG1A EC040­1.5L4B GV200 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GRUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR

SERIE: GALAXY GO VERSIONzABIERTA GAMA: 20-750 KVATecnoplus URUPD
VISA SF'A

83Perkins . _ STAMHIHII I 11. I 1
' 0 ' ‘ ‘ ' 0

('3 E E w E 93 (S?
MODELO is: Lg: MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA ":1“ ma“ mHm "K20 #3320l 181113101201: 723335 £37?“

P 30 GO 30 33 1103A-33G M PI144G GV030 - 1010 2200 1460 1080 160 - 5,4 -

P 41 GO 40 45 1103A-33TG1 M P|144J GVO3O , 1010 2200 1460 1090 160 , 8,2 ,
P 65 G0 60 63 1103A-33TGZ M UCI224E GV030 - 1010 2200 1460 1190 160 - 10,4 -
P 80 G0 80 88 1104A-44TGZ M UCI224G Gv030 - 1010 2270 1460 1360 160 - 14 -
P105 GO 100 110 1104C-44TAGZ E UCI274C Gv060 - 1010 2500 1460 1390 160 800 17,1 -
P135 GO 135 150 1106A-70TG1 M UCI274E GV100 - 1140 3000 1780 1750 360 800 22,7 -
P151 GO 150 165 1106A-70TAGZ M UC|274E GV100 - 1140 3000 1780 1760 360 800 24,7 -

P 181 GO 180 194 1106A-70TAG3 M UCI274G Gv100 , 1140 3000 1780 1780 360 800 32 ,
P 200 GO 200 220 1106A-70TAG4 E UCI274H Gv100 - 1140 3000 1780 1830 360 800 34,7 -
P 251 GO 250 275 1506A-E88TAG3 E UCD|274K GV100 - 1140 3030 2250 2440 360 800 41,6 -
P 301 GO 300 330 1506A-E88TAGS E HCI4D Gv150 - 1300 3900 2130 3220 400 800 48,2 -
P 350 GO 350 400 2206C-E13TAGZ E HCI4E GV150 - 1290 3900 2130 3500 400 800 58 -
P 400 GO 400 450 2206C-E13TAG3 E HCI4E GV150 - 1290 3950 2130 3630 400 800 65 -

P 450 GO 455 500 2506C-E15TAG1 E HCI5C Gv200 , 1830 4500 2280 4530 950 2500 73 ,
P 500 GO 500 520 2506C-E1STAGZ E HCI5C GV200 - 1830 4500 2280 4550 950 2500 81 -
P 600 GO 600 660 2806C-E18TAG1A E HCI5E Gv200 - 1830 4500 2280 4830 950 2500 96 -
P 650 GO 670 720 2806A-E18TAGZ E HCISF Gv200 - 1830 4500 2280 5100 950 2500 97 -

, , . 83 Perkins , _ . , @ MarelliMotori , I 1

0006 g flflfi @- . C5?
P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE cons. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG‘ ALTERNADOR ””5"“ 0‘3"“ mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m
P 450 GO 450 495 2506C-E15TAG1 E M1331 5MB4 GV200 - 1830 4500 2280 4470 950 2500 73 -

88 Perkins . I u 1
0 0 ' ‘ ' 0 '

000G) a flag 8- , 9
P,R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE cows, dBA

MODELO kVA kVA MOYOR REG" ALTERNADoR CHAS'S “3"” mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m
P 600 GO 600 650 2806C-E18TAG1A E ECO40-1.5L4B GV200 - 1830 4500 2280 4670 950 2500 96 -
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: GALAXY GO VERSIÓN:ABIERTA GAMA: 20-750KVA 

68,2 

300 KVA 

800 400 

450 KVA 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

3530 

3200 

H 
mm 

H 
mm 

2130 

2130 

mm 

mm 

3900 

3900 

DE 250 A 630 KVA 

DE 60 A 600 KVA 

600 KVA 

w 
mm 

w 
mm 

G:) r!iJ L!l I� 

w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1840 4500 2030 5150 950 2500 80,3 

1300 

1300 

� tr) r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1010 2200 1460 1000 160 800 9,7 

1040 2270 1460 1090 160 800 14,4 

1010 2500 1500 1230 160 800 15,3 

1140 3000 1770 1500 360 800 20,4 

1140 3000 1770 1660 360 800 27,5 

1140 3000 1770 1840 360 800 35,1 

1300 3900 1900 3230 400 800 54,3 

1290 3900 1890 3520 400 800 53,7 

1290 3900 1890 3700 400 800 68 

1840 4500 2030 4760 950 2500 75,4 

1840 4500 2030 5230 950 2500 80,3 

� 
�B r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1140 3130 1780 2160 360 800 44,3 

1300 3900 2130 3370 400 800 47,2 

1300 3900 2130 3460 400 800 52,2 

1300 3900 2130 3500 400 800 56 

1300 3900 2130 3700 400 800 62,3 

1300 3900 2130 3750 400 800 68,2 

1830 4500 2300 4750 950 2500 75 

1830 4500 2300 5020 950 2500 90,1 

1830 4500 2300 5190 950 2500 94,3 

CABINA 

CABINA 

CABINA 

,.!:::.!:::.!.: STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

F60GO 60 63 N45SM1A M UCl224E GV030 

F80GO 83 90,8 N45SM3 M UCl224G GV030 

F 100 GO 100 110 N45TM2A M UCl274C GV060 

F 120 GO 120 130 N45TM3 M UCl274D GV100 

F 170 GO 160 175 N67TM4 M UCl274F GV100 

F 201 GO 200 220 N67TM7 M UCl274H GV100 

F 301 GO 300 330 C87TE4 HCl4D GV150 

F 350 GO 350 385 C13TE2A HCl4E GV150 

F 400 GO 400 440 C13TE3A HCl4F GV150 

F 500 GO 500 520 C13TE7 HCl5C GV200 

F 600 GO 600 660 CR16TE1W HCl5E GV200 

,.!:::.!:::.!.: L�ecc ';i1te 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

F 600 GO 600 660 CR16TE1W E EC040­1.5L4 B GV200 

VOLVO STAMfORD PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V 250 GO 250 275 TAD734GE UCDl274K GV100 

V 315 GO 300 330 TAD1341GE HCl4D GV150 

V 350 GO 350 387 TAD1342GE HCl4E GV150 

V 380 GO 378 414 TAD1343GE HCl4F GV150 

V 415 GO 400 450 TAD1344GE HCl4F GV150 

V450 GO 451 501 TAD1345GE HCl5C GV150 

V 505 GO 500 520 TAD1641GE HCl5C GV200 

V 590 GO 591 651 TAD1642GE HCl5E GV200 

V 630 GO 630 700 TWD1643GE HCl5F GV200 

VOLVO e MarelliMotori PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V450 GO 450 495 TAD1345GE MJB315MB4 GV150 

VOLVO L�ecc';ilte 
PENTA 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

V 315 GO 300 330 TAD1341GE EC038­2LN/4 GV150 
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GHUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR
SERIE: GALAXY GO VERSIONzABIERTA GAMA: 20-750 KVATecnoplus URUPD

VISA SF'A

FPT .. . SIAMHIHII I .I 1 .u 1I o - rnwuvknwvimmnmmzs ‘ n .

l W(D a E w E $1 :9
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LITJANQUE CONS. dBAMODELO WA WA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% "h “m

F 60 GO 60 63 N455M1A M UCI224E GV030 - 1010 2200 1460 1000 160 800 9,7 7
F 80 GO 83 90,8 N4SSM3 M UCI224G Gv030 - 1040 2270 1460 1090 160 800 14,4 -

F 100 GO 100 110 N45TM2A M UCI274C Gv060 - 1010 2500 1500 1230 160 800 15,3 -
F 120 GO 120 130 N45TM3 M UCI274D Gv100 - 1140 3000 1770 1500 360 800 20,4 -
F170 GO 160 175 N67TM4 M UCI274F Gv100 - 1140 3000 1770 1660 360 800 27,5 -
F 201 GO 200 220 N67TM7 M UCI274H GV100 - 1140 3000 1770 1840 360 800 35,1 -

F 301 GO 300 330 C87TE4 E HCI4D Gv150 - 1300 3900 1900 3230 400 800 54,3 7
F 350 GO 350 385 C13TE2A E HC|4E Gv150 - 1290 3900 1890 3520 400 800 53,7 -
F 400 GO 400 440 C13TE3A E HCI4F Gv150 - 1290 3900 1890 3700 400 800 68 -
F 500 GO 500 520 C13TE7 E HCI5C Gv200 - 1840 4500 2030 4760 950 2500 75,4 -
F 600 GO 600 660 CR16TE1W E HCI5E Gv200 - 1840 4500 2030 5230 950 2500 80,3 -

FF 1 I I I 1
. C ' Iawuruwvzmmnmmzs ‘ ’ ' D I '

I. wG) a Q w E ®~ :8
P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS L|T.TANQUE cons. dBA

MODEL° kVA kVA MOTOR REG' ALTERNADOR CHAS'S “3"“ mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m
F 600 GO 600 660 CR16TE1W E ECO40-1.5L4 B Gv200 - 1840 4500 2030 5150 950 2500 80,3 -

L 0L“ 0 SIAMHIHII I ' ‘ - ' ‘. . - PENTA . . . . . .
L "1 - '4(D E Q fl E 1:57

P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LITJANQUE CONS. dBA
MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% III] at 7H1

V 250 GO 250 275 TAD734GE E UCDI274K Gv100 - 1140 3130 1780 2160 360 800 44,3 -
V 315 GO 300 330 TAD1 341 GE E HCI4D GV150 - 1300 3900 2130 3370 400 800 47,2 -
V 350 G0 350 387 TAD134ZGE E HC|4E GV150 - 1300 3900 2130 3460 400 800 52,2 -

V 380 GO 378 414 TAD1343GE E HCI4F Gv150 - 1300 3900 2130 3500 400 800 56 -
V 415 GO 400 450 TAD1344GE E HCI4F GV150 - 1300 3900 2130 3700 400 800 62,3 -
V450 GO 451 501 TAD134SGE E HCI5C GV150 - 1300 3900 2130 3750 400 800 68,2 -

V 505 GO 500 520 TAD1 641 GE E HC|5C Gv200 - 1830 4500 2300 4750 950 2500 75 -
V 590 GO 591 651 TAD1642GE E HCI5E GV200 - 1830 4500 2300 5020 950 2500 90,1 -
V 630 G0 630 700 TWD1643GE E HCISF GVZOO - 1830 4500 2300 5190 950 2500 94,3 -

VOLVO a - - 1 | 1. . . PENTA 1 . 1 . . . mare"'M°t°"
|. W‘ - \G) E E w E $1 '57

P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA
MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% III] at 7m

V 450 GO 450 495 TAD134SGE E MJ8315MB4 Gv150 - 1300 3900 2130 3530 400 800 68,2 -

VOLVO I I 1. . - PENTA 1 . 1 . . .
1 L W No o 0 ® E $1 ’ CS7

P.R.P. L.T.P. W L H LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA
MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm TANQUE EXTENDIDO 75% III! at 7m

V 315 GO 300 330 TAD1 341 GE E EC038-2LN/4 Gv150 - 1300 3900 2130 - - - -
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: GALAXY GO VERSIÓN:ABIERTA GAMA: 20-750KVA 

DE 20 A 250 KVA 

DE 30 A 180 KVA 

DE 450 A 750 KVA 

DE 300 A 750 KVA 

� �� [fiJ L!l 1 't) 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1840 4500 2280 3780 950 2500 72,9 

1840 4500 2280 5800 950 2500 119,1 

� �� [fiJ L!l 1 't) 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

1300 3900 1910 2980 400 800 47 

1840 4500 2280 3840 950 2500 72,9 

1840 4500 2280 3840 950 2500 83,4 

1840 4500 2280 5350 950 2500 103,8 

1840 4500 2280 5610 950 2500 109,2 

1840 4540 2280 5750 950 2500 119,1 

� tt) [fiJ L!l 1 't) 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TAN UE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

890 1860 1240 630 120 4 

890 1890 1240 720 120 5,5 

890 1950 1220 840 120 7,4 

1040 2240 1460 1030 160 10,4 

1010 2500 1620 1320 160 800 18,3 

1140 3000 1820 1500 360 800 21,7 

1140 3000 1770 1820 360 800 28,9 

1140 2980 1770 1850 360 800 34,2 

1140 2980 1770 2100 360 800 37,7 

1140 3130 1780 2370 360 800 39,9 

� tt) [fiJ L!l 1 't) 
CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 

mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

890 1870 1320 700 120 5,2 

1010 2200 1470 900 160 10,6 

1010 2220 1480 1060 160 10,8 

1010 2500 1480 1200 160 800 14 

1010 2500 1540 1560 160 800 16,5 

1140 3000 1770 1650 360 800 20,5 

1140 3000 1770 1750 360 800 31,3 

1140 3000 1770 1800 360 800 31,3 

ADEUTZ STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

021 GO 20 24 F3M2011 M Pl144D GV020 

030GO 30 33 F4M2011 M Pl144G GV020 

041 GO 40 44 BF4M2011 M Pl144J GV020 

062GO 60 62 BF4M2011C M UCl224E GV030 

O 100 GO 100 110 BF4M1013EC M UCl274C GV060 

O 131 GO 130 137 BF4M1013FC E UCl274E GV100 

O 150 GO 160 172 BF6M1013EC M UCl274F GV100 

O 185 GO 180 189 BF6M1013FCG2 UCl274G GV100 

O 210 GO 200 220 BF6M1013FCG3 UCl274H GV100 

O 250 GO 250 275 TCD2013L064V UCDl274K GV100 

C,JoHNDEERE STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

JO 30 GO 30 33 3029DFU29 M Pl144G GV020 

JO 45 GO 40 45 3029TFU29 M Pl144J GV030 

JO 65 GO 60 63 4045TF158 M UCl224E GV030 

JO 80 GO 80 88 4045TF258 M UCl224G GV060 

JO 100 GO 100 110 4045HF158 M UCl274C GV060 

JO 120 GO 120 130 6068TF258 M UCl274D GV100 

JO 151 GO 160 175 6068HF258 M UCl274F GV100 

JO 180 GO 180 194 6068HF258 M UCl274G GV100 

STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

OS 300 GO 300 330 P126TI­II HCl4D GV150 

OS 455 GO 460 510 DP158LCF HCl5C GV200 

OS 505 GO 500 520 DP158LDF HCl5C GV200 

OS 635 GO 640 708 DP180LBF HCl5F GV200 

OS 685 GO 670 738 DP222LBF HCl5F GV200 

OS 745 GO 750 830 DP222LCF HCl6G GV200 

S MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

OS 455 GO 450 495 DP158LCF MJB315MB4 GV200 

OS 745 GO 750 830 DP222LCF MJB355MB4 GV200 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GRUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR

SERIE: GALAXY GO VERSIONzABIERTA GAMA: 20-750 KVATecnoplus URUPD
VISA SF'A

Am 311111111111 . .1 . 1
. . ’ I

|. W@ E E w E 8E '57
MODELO P85: '13: MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA "‘1’!" mLm m"m P20 Tami; :Qé’m‘fif 7:93;. 31::

D21 GO 20 24 F3M2011 M PI144D Gv020 - 890 1860 1240 630 120 - 4 -
D 30 GO 30 33 F4M2011 M PI144G GVOZO - 890 1890 1240 720 120 - 5,5 -
D 41 GO 40 44 BE4M2011 M PI144J Gv020 - 890 1950 1220 840 120 - 7,4 -
D 62 GO 60 62 BF4M2011C M UCI224E Gv030 - 1040 2240 1460 1030 160 - 10,4 -

D 100 GO 100 110 BF4M1013EC M UCI274C GVO60 - 1010 2500 1620 1320 160 800 18,3 -
D 131 GO 130 137 BE4M1013EC E UC1274E GV100 - 1140 3000 1820 1500 360 800 21,7 -
D 150 G0 160 172 BF6M1013EC M UC|274F Gv100 - 1140 3000 1770 1820 360 800 28,9 -
D 185 GO 180 189 BF6M1013FCGZ E UC|274G GV1OO - 1140 2980 1770 1850 360 800 34,2 -
D 210 GO 200 220 BF6M1013FCG3 E UCIZ74H GV100 - 1140 2980 1770 2100 360 800 37,7 -
D 250 G0 250 275 TCD2013L064V E UCD|274K GV1OO - 1140 3130 1780 2370 360 800 39,9 -

(a) JOHN DEERE SIAMHIH" | | 1 : | 1
| . ' ‘ ' . '

('3 E Q fl E 8i .9
PM' :1: ems ,1, m; 818:, 84111,“: 78,15, :21,

JD 30 GO 30 33 3029DFU29 M PI144G Gv020 - 890 1870 1320 700 120 - 5,2 -
JD 45 GO 40 45 3029TFU29 M PI144J GVO3O - 1010 2200 1470 900 160 - 10,6 -
JD 65 GO 60 63 4045TF158 M UCI224E GV030 - 1010 2220 1480 1060 160 - 10,8 -
JD 80 GO 80 88 4045TE258 M UCI224G GVO6O - 1010 2500 1480 1200 160 800 14 -

JD 100 G0 100 110 4045HF158 M UC1274C GVO6O - 1010 2500 1540 1560 160 800 16,5 -
JD 120 GO 120 130 6068TF258 M UC1274D GV1OO - 1140 3000 1770 1650 360 800 20,5 -
JD 151 GO 160 175 6068HF258 M UC|274F Gv100 - 1140 3000 1770 1750 360 800 31,3 -
JD 180 GO 180 194 6068HF258 M UCI274G GV100 - 1140 3000 1770 1800 360 800 31,3 -

a}: 311111111111 . ..1 . 1
G) a Q m E 8 .9

MODELO P111]: ‘ WAR MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA "w" mLm mHm "KS: #331155 $130120]: 7210711 :3?"

D5 300 GO 300 330 P126T1-11 E HC|4D GV150 - 1300 3900 1910 2980 400 800 47 -

DS 455 GO 460 510 DP158LCF E HCISC GVZOO - 1840 4500 2280 3840 950 2500 72,9 -

D5 505 GO 500 520 DP158LDF E HCISC GVZOO - 1840 4500 2280 3840 950 2500 83,4 -

D5 635 GO 640 708 DP180LBF E HCISF GVZOO - 1840 4500 2280 5350 950 2500 103,8 -

D5 685 GO 670 738 DPZZZLBF E H051: GVZOO - 1840 4500 2280 5610 950 2500 109,2 -

D5 745 GO 750 830 DPZZZLCF E HCIGG GV200 - 1840 4540 2280 5750 950 2500 119,1 -

w ‘ @MareuiMotori I 1'1 I 1

G) E E M E 8 '57O O O

P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

D5 455 GO 450 495 DP158LCF E MJBB15MB4 GVZOO - 1840 4500 2280 3780 950 2500 72,9 -
D5 745 GO 750 830 DP222LCF E MJB3SSMB4 GVZOO - 1840 4500 2280 5800 950 2500 119,1 -
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Servicio de Att. al Cliente

GHUPUS ELECTROGENUS ESTI-lNDAR

W;- SERIE: POWERFULL U VERSION:AB|ERTA GAMA: 730-2250 KVATecnoplus

ST60

La afianzada gama de grupos electrégenos POWERFULL, en la versién U, se propone con una amplia seleccién de
motorizaciones y con un intervalo de potencias de 730 to 2250 WA at 50 or 60Hz. La caracterl'stica principal consiste en la
extrema resistencia del bastidor tipo U cuyos perfiles pueden estar hecnos de acuerdo con dos especificaciones: para obtener
una maquina lo mas compacta posible 0 para respetar las dimensiones estandares que hacen posible el montaje de cubiertas
insonorizantes, apreciadas particularmente por el caracter compacto. En el bastidor pueden instalarse accesorios estandares y
personalizados bajo peticion del cliente.

MOTOR ALTERNADOR CUADROS DE CONTROL
La gama de cuadro de manjeo permite de

Motor industrial, con sistema de refrigeracidn, monitoreary COeIar el gmpo electrogeno con

Sistema d9 Inyecuon C0” regulador d9 Alternador industrial brushless con sistema facilidad, asegurando al mismo tiempo
revoluoones automatlco, Slstema electrlco de de control electrénico de la tensién. parémetros seguros e informaciones importante

arranque y cargardor de baten’a. de diagnostico cuando sea necesario.

88Perkins I‘MITSUBISHI @Mare'mm” Slim" .. " ',
fl Comp? Q

ALCANCE DE SUMINISTRO ACCESORIOS OPCIONALES
— Bastidor modular serie ST que actL’Ja como depdsito de carburante con nivel — Predisposicio'n para albergar los enchufes de conexcion rapidos para
electrénico y tapones de carga y descarga (véase la ficha técnica). trasiego del combustible
— Soportes antivibratorios de alta amortiguacic’m interpuestos entre e| — Sistema de extractién de aceite del carter del motor (incluido en el sumini—
motor/alternador y el bastidor stro esta’ndar para potencias de mas de 300 kVA).
— Filtro decantador de carburante — Prefiltro de carburante Racor o similares
— Silenciador de escape (se entrega desmontado) - Tomas externas
— Dilatador en la linea de escape (se entrega desmontado) - Depdsito sobredimensionado
_ Brida y empaquetadura en el motor — Cuadro automatico AIVIF y funcion autostart

— Pintura en polvo termoendurecible - Cuadro de commutacién ATS
_ Desconectador de baten’a (sola en la versidn CE) — Precalentador eléctrico 220V (incluido en el suministro esta’ndar para

potencias de mas de 700 kVA)
— Regleta de bornes de transmision PWOOS para el cuadro eléctrico externo
— Regulador de revoluciones electrénico (si no esta incluido en el suministro)
— Cuadro de funcionamiento en paralelo lN—SYNC
— Software de gestion y accionamiento a distancia
— Silenciador de escape de alto rendimiento
— Sensor de nivel de liquido del radiador
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: POWERFULL U VERSIÓN:ABIERTA GAMA: 730-2250KVA 

�Perkins STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P730 U 750 825 4006­23TAG2A HCl6G ST60 

P805 U 800 860 4006­23T AG3A HCl6G ST60 

P 1050 U 1030 1110 4008TAG2A HCl6J ST60 

P 1150 U 1130 1250 4008TAG3 Pl734A ST60 

P 1260 U 1253 1350 4012­46TWG2A Pl734A ST60 

P 1500 U 1505 1656 4012­46TAG2A Pl734C ST60 

P 1700 U 1705 1875 4012­46TAG3A Pl734E ST60 

P 2000 U 2000 2250 4016­61TRG2 Pl734F ST60 

P 2250 U 2250 2500 4016­61TRG3 Pl734G ST60 

DE 750 A 2250 KVA 

� tr) r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

2100 4000 2100 6100 122 

2100 4000 2100 6300 130 

2100 4900 2300 8250 160 

188 

2100 5300 2400 10500 196 

2200 5300 2400 12150 234 

2550 5200 2750 12700 275 

2150 6050 2550 13920 337 

2150 6050 2550 16220 379 

�Perkins O MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P730 U 750 825 4006­23T AG2A MJB355MB4 ST60 

P805 U 800 880 4006­23T AG3A MJB355MB4 ST60 

DE 750 A 1505 KVA 

� 
�B r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

2100 4000 2100 6300 122 

2100 4000 2100 7300 130 

�Perkins Lmecc ';ilte 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

P 1050 U 1025 1120 4008TAG2A EC043­1 M/4 ST60 

P 1260 U 1253 1385 4012­46TWG2A EC043­2LN/4 ST60 

DE 1035 A 2250 KVA 

� 
�B r!iJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

2100 4900 2300 8250 160 

2100 5300 2400 10500 196 

* Disponibles soluciones diferentes de depósito combustible de alta capacidad opcional 

vwwv.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GHUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR
same: POWERFULL U VERSIoNzABIERTA GAMA: 730-2250KVATecnoplus URUF‘D

VISA SF'A

gBPerkins 1 STAMHIHII I It | 1, . .

(’3 E Q fl E 91 (S?
MODELO 15? it": MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA r331. mLm mHm "K? 1%;2‘3 'E'Eflm')": 733% :37?"

P 730 U 750 825 4006-23TAGZA E HC|6G ST6O - 2100 4000 2100 6100 - * 122 -
P 805 U 800 860 4006-23TAG3A E HC|6G STGO - 2100 4000 2100 6300 - * 130 -

P 1050 U 1030 1110 4008TAGZA E HC|6J ST6O - 2100 4900 2300 8250 - * 160 -
P 1150 U 1130 1250 4008TA63 E PI734A ST6O - - * 188 -
P 1260 U 1253 1350 4012-46TWGZA E PI734A ST60 - 2100 5300 2400 10500 - * 196 -
P 1500 u 1505 1656 4012-46TAGZA E PI734C $160 - 2200 5300 2400 12150 - * 234 -
P 1700 U 1705 1875 4012-46TAG3A E PI734E ST6O - 2550 5200 2750 12700 - * 275 -
P 2000 U 2000 2250 4016-61TRGZ E PI734F STGO - 2150 6050 2550 13920 - * 337 -
P 2250 U 2250 2500 4016-61TRG3 E PI734G ST6O - 2150 6050 2550 16220 - * 379 -

88 Perkins @ MarelliMotori | | 1 | 1
O O ' I I

L ””1 I s(D E Q fl E $1 “.97
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LITJANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANOUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

P 730 U 750 825 4006-23TAGZA E M]B355MB4 $160 - 2100 4000 2100 6300 - * 122 -

P 805 U 800 880 4006-23TAG3A E MJB355MB4 ST6O - 2100 4000 2100 7300 - * 130 -

88 Perkins l 1 1 | 1
O I ‘ ' ‘ I I '

oooca mgmfi @- .45;
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS L|T.TANQUE CONS. dBAMODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

P 1050 U 1025 1120 4008TAGZA E ECO43-1M/4 $160 - 2100 4900 2300 8250 - * 160 -

P 1260 U 1253 1385 4012-46TWGZA E ECO43—2LN/4 ST6O - 2100 5300 2400 10500 - * 196 -

* Disponibles soluciones diferentes cle depésito combustible de alta capacidad opcional
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GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTÁNDAR 

SERIE: POWERFULL U VERSIÓN:ABIERTA GAMA: 730-2250KVA 

121 

810 KVA 

DE 810 A 1400 KVA 

DE 1280 A 1400 KVA 

DE 1000 A 1400 KVA 

DE 1250 A 2000 KVA 

PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at 7m 

6690 

H 
mm 

2400 

mm 

4500 

w 
mm 

2200 

CABINA 

� � riJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

2000 4530 2242 11000 200 

2000 4530 2242 11200 225 

� � riJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

2000 4530 2242 11000 200 

2000 4530 2242 11200 225 

2000 5500 2580 12500 247 

2002 5500 2503 13100 269 

2005 5500 2561 13200 305 

2005 6200 2561 15150 319 

� �� riJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% 1/h at7m 

2200 4500 2400 6780 121 

2200 5000 2400 9240 161 

2200 5000 2500 8000 151 

2200 5500 2400 11200 199 

� �� riJ L!l I� 

CABINA w H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA 
mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%1/h at7m 

2200 5000 2400 9250 161 

151 

2200 5500 2400 11100 199 

e STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

e 810 u 810 860 Q5K23­G3 HCl6G 5T60 

e 910 u 910 1000 KTA38­G3 HCl6H 5T60 

e 915 u 910 1000 Q5T30­G3 HCl6H 5T60 

e 1000 u 1000 1100 KTA38­G5 HCl6J 5T60 

e 1050 u 1000 1100 Q5T30­G4 HCl6J 5T60 

e 1250 u 1260 1350 KTA50­G3 Pl734A 5T60 

e 1400 u 1400 1675 KTA50­G8 Pl734B 5T60 

e Lmecc ';ilte 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

e 1000 u 1000 1100 KTA38­G5 EC043­1 M/4 5T60 

e 1050 u 1000 1100 Q5T30­G4 EC043­1 M/4 5T60 

e 1250 u 1280 1400 KTA50­G3 EC043­2LN/4 5T60 

e 1400 u 1400 1675 KTA50­G8 EC043­VL/4 5T60 

e 9 MarelliMotori 

000 © � � � 
MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

e 810 u 800 880 Q5K23­G3 MJB355MB4 5T60 

ÁMITSUBISHI STAMfORD 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

M 1280 U 1250 1350 512R­PTA Pl734A 5T60 

M 1400 U 1400 1500 512R­PTA2 Pl734B 5T60 

M 1500 U 1550 1660 512R­F1 PTAW2 Pl734C 5T60 

M 1730 U 1730 1900 516R­PTA Pl734E 5T60 

M 1900 U 1900 2035 516R­PTA2 Pl734E 5T60 

M 2000 U 2000 2200 516R­PTAA2 Pl734F 5T60 

r:;;ecc ';i1te ÁMITSUBISHI 
000 © � � � 

MODELO P.R.P. L.T.P. MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS kVA kVA 

M 1280 U 1280 1400 512R­PTA EC043­2LN/4 5T60 

M 1400 U 1400 1520 512R­PTA2 EC043­VL/4 5T6 

* Disponibles soluciones diferentes de depósito combustible de alta capacidad opcional 

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

GHUPUS ELECTROGENUS ESTANDAR
same: POWERFULL U VERSIoNzABIERTA GAME 730-2250KVA

vwwv.rodavigo.net

Tecnoplus URUF‘D
VISA SF'A

SIAMHIHIIflI 0 '

l W(D a E w E $1 .9
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% Ilh at 7m

C 810 U 810 860 QSK23—G3 E HC|6G ST60 - 2200 4500 2400 6780 - * 121 -

C 910 U 910 1000 KTA38-63 E HC|6H ST60 - - - - - - * - -

C915 U 910 1000 QST30-G3 E HC|6H ST60 - - - - - - * - -

C 1000 U 1000 1100 KTA38-G5 E HC|6J ST60 - 2200 5000 2400 9240 - * 161 -

C 1050 U 1000 1100 QST30-G4 E HC|6J ST60 - 2200 5000 2500 8000 - * 151 -

C 1250 U 1260 1350 KTA50-G3 E PI734A 5160 - 2200 5500 2400 11200 - * 199 -

C 1400 U 1400 1675 KTA50-G8 E PI734E ST60 - - - - - - * - -
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P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% ”11 at 7m

C 1000 U 1000 1100 KTABS-GS E ECO43-1M/4 ST60 ' 2200 5000 2400 9250 - * 161 -

C 1050 U 1000 1100 QST30-G4 E ECO43—1M/4 ST60 ' - - - - - * 151 -

C 1250 U 1280 1400 KTASO-GB E ECO43-2LN/4 ST60 ' 2200 5500 2400 11100 - * 199 -

C 1400 U 1400 1675 KTASO-GS E ECO43-VL/4 ST60 ' - - - - - * - -

Q MarelliMotori : I I
0 I ‘ ' ‘ I 0 ”

L w .(D g Q m E 8% .557
P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA

MODELO kVA kVA MOTOR REG. ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75%|Ih at 7m

C 810 U 800 880 QSK23-G3 E MJB355MB4 ST60 - 2200 4500 2400 6690 - * 121 -
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P.R.P. L.T.P. w L H PESO LITROS LIT.TANQUE CONS. dBA
MODELO kVA kVA Mom" “6' ALTERNADDR CHAS'S “3"“ mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% llh at 7m

M 1280 U 1250 1350 S1 ZR-PTA E PI734A ST60 - 2000 4530 2242 11000 - * 200 -
M 1400 U 1400 1500 S12R-PTA2 E PI734E ST6O - 2000 4530 2242 11200 - * 225 -
M 1500 U 1550 1660 S12R-E1PTAW2 E PI734C ST60 - 2000 5500 2580 12500 - * 247 -

M 1730 U 1730 1900 S16R-PTA E PI734E ST60 - 2002 5500 2503 13100 - * 269 -
M 1900 U 1900 2035 S16R-PTA2 E PI734E ST60 - 2005 5500 2561 13200 - * 305 -
M 2000 U 2000 2200 S16R-PTAAZ E PI734F ST6O - 2005 6200 2561 15150 - * 319 -
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P.R.P. L.T.P. W L H PESO LITROS LITJANQUE CONS. dEA
MODELO kVA kVA MOTOR REG- ALTERNADOR CHASIS CABINA mm mm mm Kg TANQUE EXTENDIDO 75% "'1 at 7m

M 1280 U 1280 1400 S12R-PTA E ECO43-2LN/4 ST60 - 2000 4530 2242 11000 - * 200 -
M 1400 U 1400 1520 S12R-PTA2 E ECO43-VL/4 5T6 - 2000 4530 2242 11200 - * 225 -

* Disponibles soluciones diferentes de depésito combustible de alta capacidad opcional
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