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Servicio de Att. al Cliente

GENERADORES RECOMENDADOS PARA

APLICACIONES TELECOM

® GAMA 7 - 48 KW
® AMPLIA GAMA DE OPCIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES

® GRUPOS DE EMERGENCIA O GENERADORES IDEALES PARA SUMINISTRO
SIN RED

® AHORRO EN EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO.

e BAJO NIVEL DE “CAPEX" Y “OPEX"
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TELECOM POWER SOLUTIONS

I IMPULSAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO

Tecnoplus |cruro
VISA SPA
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ENERGIA
SIN FRONTERAS

En un mundo interconectado Tecnoplus ofrece un
producto creado especialmente para quienes viven a alta
velocidad.

Gracias a la entrada de Tecnoplus en el Grupo VISA, fue
posible ampliar el know-how de la empresa para
desarrollar con una nueva gama de generadores de
resistencia muy elevada, disefiados especificamente
para telecomunicaciones y desarrollados siguiendo
rigurosamente las normas internacionales en vigor,
satisfaciendo las necesidades de quienes trabajan a |
diario en este sector.
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CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL PARA
LOGRAR UN IMPACTO EN EL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ECONOMICO
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TELECOM POWER SOLUTIONS

VISA ) )
—1|| ALIMENTACION DE LA BTS - EJEMPLOS DE CONFIGURACION

GRUPO ELECTROGENO AC UTILIZADO .
COMO RESERVA DE LA RED DE ALIMENTACION

RED

TABLERO
DE TRANSFERENCIA BTS
AUTOMATICA

GRUPO ELECTROGENO + TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN TAMANO

GRUPO ELECTROGENO + TABLERO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA

En la aplicacién actual, la BTS (estacion base) se alimenta a través de la red de energia eléctrica
y el grupo electrégeno se utiliza como reserva de dicha alimentacion.

Si la alimentaciéon se interrumpe o si no respeta los parametros configurados, el generador
arrancara automaticamente y, tras comprobar los parametros eléctricos y mecanicos (que
deben hallarse dentro de ciertos limites), alimentara a la BTS.

El grupo electrégeno funcionara hasta que regrese la red de alimentacién o tras restablecer las
condiciones de uso.

I POTENCIA REQUERIDA DE LA BTS
B POTENCIA SUMINISTRADA DEL GRUPO ELECTROGENO

----- POTENCIA SUMINISTRADA DE LA RED
71 AREA DE INEFICIENCIA
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TELECOM POWER SOLUTIONS

Tecnoplus

GRUPO ELECTROGENO

TABLERO DE .
Transrerencia  RECTIFICADOR  BOX BATERIAS

AUTOMATICA
BTS

GRUPO ELECTROGENO

GRUPOS ELECTROGENOS PARA APLICACIONES
SIN SUMINISTRO DE RED

Esta aplicacién es una buena solucidon para zonas sin red eléctrica ya que la BTS es alimentada
solo mediante baterias cargadas por uno o varios grupos electrégenos.

Para reducir las horas de funcionamiento del grupo electrégeno y sus costes de gestion, las
cargas de la BTS son alimentadas por baterias. Al descargarse dichas baterias, el grupo
electrégeno las recargara.

Por lo general se afiade un grupo electrégeno adicional al primero en modo de reserva mutua,
a fin de aumentar el nivel de seguridad del sistema.

El sistema de control desempefia la funcion de distribuir uniformemente las horas de trabajo
entre los grupos electrogenos, de modo que todas las maquinas estén sujetas al mismo nivel
de desgaste.
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I POTENCIA REQUERIDA DE LA BTS
I POTENCIA SUMINISTRADA POR LOS GRUPOS ELECTROGENOS
71 AREA DE INEFICIENCIA
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GRUPO ELECTROGENO DC (VELOCIDAD VARIABLE)
QUE ALIMENTA A UN SISTEMA HIBRIDO

CARGAS PRIORITARIAS

GRUPO ELECTROGENO DC

TABLERO DE . .
TRANSFERENCIA MODULO MODULO DE

AUTOMATICA BATERIA  DISTRIBUCION
VISA DE CORRIENTE BTS

APLICACIONES EN ZONAS REMOTAS

Esta aplicacion es ideal para alimentar centros de transmision en zonas remotas, en donde no hay
redes de alimentacién. En este caso, la BTS es alimentada por baterias cargadas por uno o varios
grupos electrégenos. A fin de reducir ulteriormente los costes de funcionamiento del sistema, donde
las cargas eléctricas de la BTS son alimentadass por baterias, se utiliza un grupo electrégeno de c.c. a
una velocidad variable, equipado con un alternador provisto de MGP y un convertidor de c.a./c.c,,
empleados comunmente para cargar las baterias a 48 V c.c. En caso de que un generador de c.a.
funcione con una carga media-baja, el uso del mismo a una velocidad variable en c.c. permite reducir
el consumo de combustible que es equivalente a una mayor eficiencia de la instalacion. Un grupo
electrégeno de velocidad variable funciona a una velocidad que asegura la eficiencia maxima,
dependiendo de la potencia eléctrica requerida, reduciendo el nivel de ruido y alargando los
intervalos de mantenimiento. Por lo general se afiade un grupo electrégeno adicional al primero en
modo de reserva mutua, a fin de aumentar el nivel de seguridad del sistema. El sistema de control
desempefia la funcion de distribuir uniformemente las horas de trabajo entre los grupos
electrogenos, de modo que todas las maquinas estén sujetas al mismo nivel de desgaste.

GENERADORES SiNCRONO V'S GENERADORES DE VELOCIDAD VARIABLE, COMO  [Ria ettt il st

generador y se utiliza para restablecer la corriente que se ha

% FUNCION DEL CICLO DE CARGA DE LAS BATERIAS.  [peesusssnemavieymsty
1 FASE DOS: a tension constante se utiliza para completar la carga. Los
\ valores de corriente y potencia requeridos por el grupo electrégeno

disminuyen hasta alcanzar un nivel muy bajo. Gracias a
nuestracentralita inteligente, el grupo electrégeno de velocidad
variable de c.c regula la velocidad del motor en funcién de la
cantidad real de energia necesaria durante el ciclo de carga de la
bateria, lo cual permite reducir el consumo de combustible y
previene el desgaste excesivo del motor. De otra manera, un grupo
electrégeno estandar funciona siempre a toda velocidad,
independientemente de la energia requerida durante la fase de
carga de la bateria.

* Los 2 grupos electrégenos pueden funcionar en paralelo en
>3 DC, por lo que el ATS ya no es necesario. Esto es Util en caso de

I PORCENTAJE DE CARGA DE LA BATERIA I RPMDELMOTORENAC B RPM DEL MOTOR EN OC aumento de la necesidad de la carga.
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GRUPO ELECTROGENO DC (VELOCIDAD VARIABLE)
EN UN SISTEMA HIBRIDO COMBINADO CON
SOLUCIONES ECOLOGICAS

PANEL DE
TRANSFERENCIA
MULTIPLE

CARGAS PRIORITARIAS

MODULO MODULO DE
BATERIA  DISTRIBUCION
VISA

GRUPO ELECTROGENO DC
DE CORRIENTE

BTS

TURBINAS EOLICAS PANELES SOLARES

SISTEMA HIBRIDO COMBINADO CON SOLUCIONES ECOLOGICAS

Esta aplicacion es ideal para centros de telecomunicaciones en zonas remotas, donde no hay
redes de alimentacion, ya que la BTS es alimentada exclusivamente por baterias que han sido
cargadas por un grupo electrégeno o varios, con el soporte de energia de tipo ecologico
procedentes de tecnologias renovables.

Ademas de los beneficios surgidos del uso del grupo electrégeno en modo c.c. (como ya se ha
dicho), el sistema también puede interactuar con una o varias tecnologias sofisticadas, capaces de
producir energia procedente de fuentes renovables, como la solar y la edlica. Esto se puede
considerar como una ventaja mas en cuanto a reduccién, ya sea en consumo de combustible o en
costes de gestion.

Ya que el sistema ha sido disefiado para ser flexible, asi como cobmodo para el cliente, hace que la
sinergia se active en todo momento, incluso en centros en donde, al momento de su construccion
aun no estaba disponible el sistema.
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& ESTA SOLUCION ASEGURA
UN BAJO IMPACTO AMBIENTAL
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/_ visq
Znoplus ‘I UN SOCIO ESTRATEGICO, NO SOLO UN PROVEEDOR

JUNTOS ES MAS FACIL

Paso a paso, Tecnoplus ofrece su apoyo a los
clientes en la eleccion y definiciéon de la solucion
mas adecuada y de la aplicacién orientada
hacia las necesidades de la misma.

El disefio de la parte eléctrica de los sistemas
complejos requiere una integracién total de
cada uno de los elementos involucrados en el
proyecto, poniendo perfectamente en
interaccion las torres de comunicacién y los
sistemas complejos.

Nuestros técnicos altamente cualificados estan
a su disposicion para realizar el disefio
completo del suministro eléctrico referido a las
nuevas aplicaciones en telecomunicaciones o al
restablecimiento de las existentes, apoyando a
los clientes en la eleccidn del grupo electrogeno

mas apropiado y de su equipo especifico, asi

como en el suministro de componentes
diferentes, como paneles de control, cajas de la
bateria, rectificadores, BTS, etc.

DE LA IDEA
AL PRODUCTO...
IPENSAMOS EN USTED!

Una idea que enciende la mecha del proceso
creativo 'y adquiere una forma con
caracteristicas muy personales: es asi que se
crea el producto Tecnoplus.

El trabajo, llevado a cabo siempre con el mayor
sentido de responsabilidad y disciplina, vy
cuidado prestado en cada fase del proceso, ya
sea técnico o conceptual, coloca al cliente en el
punto central.
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