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E| Tecnoplus FOX es un sistema de generacién de energl'a
totalmente integrado, que proporciona un rendimiento, una
fiabilidad y una versatilidad éptimas para aplicaciones en uso
de emergencia, energl'a primaria y servicio continuo en
ubicaciones remotas. El disefio compacto y robusto y la
reduccién maxima del ruido Io hacen adecuado para todas Ias
estaciones de telecomunicaciones.
Equipos bien confeccionados y una amplia gama de
accesorios estan disponibles para personalizar de manera
especifica Ias aplicaciones de TLC.
AI igual que con todos Ios productos de Visa, todas Ias piezas
estan sujetas a una estricta prueba de funcionamiento que
implica mas de 30 controles antes de la entrega.
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

Tecnoplus I Alimentacién de aplicaciones de telecomunicaciones con FOX

, TUBO DE ESCAPE
4X PUNTOS OE ELEVAOION

SISTEMA OE ATENUAOION
DE SONIDO

TANOUE OE COMBUSTIBLE
DE ELEVADA CAPAOIDAD

INTEGRADO EN EL BASTIDOR PATAS DE APOYO

- Tres grandes aberturas, atenuadas por sonido, garantizan un buen
‘ flujo de aire de refrigeracion.

' La entrada de aire se encuentra en la parte posterior, evitando Ia
recirculacion del aire caliente que es expulsado por la parte superior.

Acceso total a Ios componentes principales desde Ias puertas laterales
facilitando Ias operaciones de control y mantenimiento.

Cabinas insonorizadas con excelente reduccion de sonido para zonas
residenciales. Atenuacion aCL'Jstica mediante Iana de roca de alta

A densidad yfibras sintéticas; Fibra de poliéster con bajo desgaste yfécil
mantenimiento.
Ademés, Ia fibra de poliéster permite un resultado estético més
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

7r-7 * Alimentacién de aplicaciones de telecomunicaciones con FOX
Tecnoplus

I' El disefio del grupo electrogeno FOX se ha cuidado hasta en los mas
mI'nimos detalles; una tapa desatornillable permite acceder con
facilidad al radiador para efectuar los controles y el Ilenado.

La pintura de cada componente se realiza con polvo termoendurecible
a base de resinas de poliéster carboxiladas especlficamente
seleccionadas por su alta resistencia a los agentes atmosféricos. El
proceso de pintura de cada componente se realiza tras un ciclo de
fosfodesengrase, enjuague con agua destilada y secado. El espesor de
la pintura es de 70 micras. La clase de durabilidad minima garantizada
es C3-M segun UNI EN ISO 12944 -2.

GUARD RBVOLUTION byComApb

El panel de control GUARD REVOLUTION es el revolucionario
controlador, disefiado por Visa SpA y desarrollado por Comap,
montado de serie en nuestros grupos electrogenos. El dispositivo
GUARD REVOLUTION es un controlador versatil, capaz de satisfacer
cualquier exigencia del usuario, desde las funciones manuales hasta la
gestién totalmente automatica. Para mayor informacién, consulte la
seccion "Paneles de control".

P 9 FOX
HASTA 45 UNIDADES EN UN CONTENEDOR He DE 40'
P 14/2] FOX
HASTA 3U UNIDADES EN UN OONTENEDOR HO DE 40'

O OO OYO‘
BONSIDERANDO LA VERSION DE MAOUINA ESTANDAR CON DEPOSITU DE BARBUHANIE DE 50 LT. A—PILABLES EN CAPA DOBLE

Best Sellers
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NUESTRO PRODUCTO por el sector de las telecomunicaciones
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7/77
Tecnoplus mum

Potencia continua (PRP) 9.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 10.0 kVA

Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8C05£P

Nivel de potencia acustica medido LWA

Anchura 770 mm
Longitud 1470 mm

TODAS LAS IMAGENES SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1330 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE

VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO Peso 515 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor iVIarca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 10.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 11.0 kVA
Capacidad cUbica 1.13 I Conexién Series Star
Entrada de aire atmosfe’rico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12term.W311
Tension opcional — Vdc NL’Jmero de terminales 12 nr
Sae 5—611” Proteccién IP 23
BMEP - kPa Regulador electronico A5480 DSR
Enfriamiento AGUA Precisién 1.5 +/.%
Potencia P.R.P. en el volante 8.6 kw
Potencia L.T.P. en el volante 9.4 kw
Consumo de combustible a|100%(L.T.P.) 2.9 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 2.6 I/h Depésito de combustible 55
Consumo de Combustible a|75%(P.R.P.) 2.0 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 1.5 I/h al 75% de carga
Consumo de combustible a125%(P.R.P.) - I/h
Regulador de velocidad del motor meca’mco

Clase de preCISIon _ +/_% iVIodelo del bastidor FOX
Cantldad de acelte 4.9 | . a_ . Modelo del Silenc1ador MSR/a 35
CapaCIdad anticongelante del motor 3.3 | ., . . .Diametro salida SilenCIador 4550 mm
Calor desde radiador 8.3 kw
Calor desde escape 7.3 kw
Calor desde radiacién 2.1 kw
Temperatura de escape 368.4 0c
Flujo de aire de enfriamiento 26.40 min
Flujo de aire de combustién 0.70
Flujo de gas de escape 1.66
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: FOX MODEL: P14 VERSION: BTS MODEL

Potencia continua (PRP) 13.1 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 14.5 kVA

Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8C0W

Nivel de potencia acustica medido LWA

Anchura 770 mm
Longitud 1660 mm

TODAS LAS IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1330 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE

VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 650 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor iVIarca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 150 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 165 kVA
Capacidad cUbica 1.50 I Conexién Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12term. w311
Tension opcional — Vdc NL’Jmero de terminales 12 nr
Sae 4-71/ Proteccién IP 23
BMEP 650 kPa Regulador electronico AS480 DSR
Enfriamiento AGUA Precisién 1.0 +/.%
Potencia P.R.P. en el volante 12.2 kw
Potencia L.T.P. en el volante 13.5 kw
Consumo de combustible a|100%(L.T.P.) 4.1 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 3.7 I/h Deposito de combustible 55
Consumo de Combustible a|75%(P.R.P.) 2.8 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 2.1 I/h al 75% de carga
Consumo de combustible a125%(P.R.P.) 1.3 I/h
Regulador de velocidad del motor meca’nico

Clase de preCISIon _ +/_% iVIodelo del bastidor FOX
Cantldad de acelte 6.0 | , .

. , Modelo del SilenCIador MSR/a 35
CapaCIdad anticongelante del motor 26 I Diametro salida silenciador 45.0 mm
Calor desde radiador 11.6 kw
Calor desde escape 9.3 kw
Calor desde radiacién 3.2 kw
Temperatura de escape 445 0c
Flujo de aire de enfriamiento 25.20 m3/min
Flujo de aire de combustién 1.10
Flujo de gas de escape 2.70
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: FOX MODEL: P15 VERSION: BTS MODEL

Potencia continua (PRP) 15.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 16.5 kVA

Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8C0W

Nivel de potencia acustica medido LWA

Anchura 770 mm
Longitud 1660 mm

TODAS LAS IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1330 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE

VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 650 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor iVIarca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 150 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 165 kVA
Capacidad cUbica 1.50 I Conexién Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12term. w311
Tension opcional — Vdc NL’Jmero de terminales 12 nr
Sae 4-71/ Proteccién IP 23
BMEP 746 kPa Regulador electronico AS480 DSR
Enfriamiento AGUA Precisién 1.0 +/.%
Potencia P.R.P. en el volante 14.0 kw
Potencia L.T.P. en el volante 15.4 kw
Consumo de combustible a|100%(L.T.P.) 5.0 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 4.3 I/h Deposito de combustible 55
Consumo de Combustible a|75%(P.R.P.) 3.1 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 2.2 I/h al 75% de carga
Consumo de combustible a125%(P.R.P.) 1.5 I/h
Regulador de velocidad del motor meca’nico

Clase de preCISIon _ +/_% iVIodelo del bastidor FOX
Cantldad de acelte 6.0 | , .

. , Modelo del SilenCIador MSR/a 35
CapaCIdad anticongelante del motor 26 I Diametro salida silenciador 45.0 mm
Calor desde radiador 14.6 kw
Calor desde escape 11.6 kw
Calor desde radiacién 4.0 kw
Temperatura de escape 580 0c
Flujo de aire de enfriamiento — m3/min
Flujo de aire de combustién 1.00
Flujo de gas de escape 2.20
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: FOX MODEL: P21 VERSION: BTS MODEL
Tecnoplus URUPD

Potencia continua (PRP) 20.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 22.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COSLP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 770 mm

Longitud 1560 mm
TODAS LAs IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1330 mm

PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. El. PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 690 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 4 nr P.R.P. Potencia 20.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 220 kVA
Capacidad cUbica 2.22 I Conexion Series Star
Entrada de aire atmosferico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional — Vdc NUmero de terminales 12 nr
Sae 4—7» Proteccién IP 23

BMEP 669 kPa Regulador electrénico A5480 DSR
Enfriamiento AGUA Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 18.7 kW
Potencia L.T.P. en el volante 20.6 kW
Consumo de combustible a|100%(L.T.P.) 6.1 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 5.3 I/h Depésito de combustible 55
Consumo d6 Combustible al 75% (P.R.P.) 4.0 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 2.9 1/6 al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) — I/h
Regulador de velocidad del motor mecénico

Clase de preCISIon _ +/_% Modelo del bastidor FOX
Cantidad de aceite 10.6 | , .

. . Modelo del SilenCIador MSR/a 35
CapaCIdad anticongelante del motor 3.6 I Diémetro salida silenciador 45.0 mm
Calor desde radlador 17.0 kW
Calor desde escape 3.3 kW
Calor desde radiacién 4.0 kw
Temperatura de escape 445 0c
Flujo de aire de enfriamiento 29.40 min
Flujo de aire de combustion 1.45
Flujo de gas de escape 3.64
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