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TELECDM POWER SOLUTIONS

Alimentacién de aplicaciones de telecomunicaciones con GALAXY AIR

EHLHXYm?
20 - 60 KVA

Tecnoplus GALAXY AiR es la serie diésel refrigerada por aire.
Adaptables a cualquier tipo de condiciones ambientales,
como frI’o, calor extremo y polvo, se usan para un
funcionamiento prolongado. Todos los grupos electrogenos
necesitan un componente refrigerante: los radiadores, la
bomba de agua, el indicador de temperatura o los manguitos
de agua no son necesarios en el caso de un generador con
motor diésel refrigerado por aire. No hay refrigerante que
pueda sufrir fugas, congelarse, hervir, evaporarse, provocar
corrosion o contaminarse en el sistema de refrigeracion del
motor. El motivo es que el sistema de refrigeracion es simple,
es menos propenso a causar averl'as en el sistema, minimiza
la inactividad general y requiere un menor mantenimiento a
corto plazo del motor.
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

Tecnoplus URUPDI Alimentacién de aplicaciones de telecomunicaciones con GALAXY AIR

ESCAPE SALIDA DE AIRE

4X PUNTOS OE ELEVACION

TOMA DE AIRE TOMA DE AIRE

SISTEMA OE
ATENUACION
DE SONIDO

TANOUE OE COMBUSTIBLE
INTEGRADO EN EL BASTIDOR

PATAS DE APOYO

Dos aberturas garantizan un buen flujo de aire de refrigeracién.
Las tomas de aire estan situadas en la parte trasera y en la parte
delantera.

El aire caliente y Ios humos de escape se expulsan por la parte superior
delantera de la cabina para permitir una buena recirculacién del aire.

Imperturbable frente al clima. Tanto en la taiga rusa como en la sabana
africana, entre —40° y +600, nuestros grupos electrégenos siempre
cumplen su misién de forma estable e inalterable.

Las partes vulnerables estan protegidas contra altas temperaturas.
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TELECDM POWER SOLUTIONS
WVISA

Tecnoplus I Alimentacién de aplicaciones de telecomunicaciones con GALAXY AIR

GALAXY AiR esta equipado con el recipiente de retencién de fluidos
integrado en el bastidor y con el sensor de nivel de combustible.
Ambas configuraciones de bastidor y depésito de combustible ofrecen
de serie una base con contencion que garantiza la retencion del 100%.

La pintura de cada componente se realiza con polvo termoendurecible
a base de resinas de poliéster carboxiladas especificamente
seleccionadas por su alta resistencia a los agentes atmosféricos. El
proceso de pintura de cada componente se realiza tras un ciclo de
fosfodesengrase, enjuague con agua destilada y secado. El espesor de
la pintura es de 70 micras. La clase de durabilidad minima garantizada
es C3-M segun UNI EN ISO 12944 -2.

GUARD R3VOLUTION byComApD
El panel de control GUARD REVOLUTION es el revolucionario
controlador, disefiado por Visa SpA y desarrollado por Comap,
montado de serie en nuestros grupos electrogenos. El dispositivo
GUARD REVOLUTION es un controlador versatil, capaz de satisfacer
cualquier exigencia del usuario, desde las funciones manuales hasta la
gestion totalmente automatica. Para mayor informacion, consulte la
seccion "Paneles de control".
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: GALAXY AI R MODEL: DA30 VERSION: BTS MOD EL

vwwv.rodavigo.net

WVISA
Tecnoplus

VISA SF'A

Potencia continua (PRP) 30.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 31.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 1040 mm

Longitud 2260 mm

TODAS LAs IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1950 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. El. PRODUCTO REAL PUEDE

VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 1550 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 300 kVA
Velocidad 1500 r,p.m. L.T.P. Potencia 330 kVA
Capacidad CL'Jbica 2,82 I Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional — Vdc NUmero de terminales 12 nr
Sae 3—111/2 Proteccién IP 23

BMEP 792 kPa Regulador electrénico AS480
Enfriamiento AIRE Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 27,5 kw
Potencia L.T.P. en el volante 28,0 kw
Consumo de combustible al100%(L.T.P.) 7,2 I/h Modelo Gvogo
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 6,9 I/h Depésito de combustible 150
Consumo d6 combustible a|75%(P.R.P.) 5,1 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 3,7 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 2,7 I/h
Regulador de velocidad del motor mecanico

Clase de prec's'c?“ Al +/_% Modelo del bastidor GV030+A|R
Cantidad de aceite 10,0 | , a. . Modelo del SilenCIador F60/OO
CapaCIdad anticongelante del motor — I ., 1 . ._ Diametro sallda Silentlador 60.0 mm
Calor desde radlador 23,0 kw
Calor desde escape 20,0 kw
Calor desde radiacién 2,7 kw
Temperatura de escape 510 OC
Flujo de aire de enfriamiento 26,00 min
Flujo de aire de combustion -
Flujo de gas de escape 4,55
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: GALAXY AI R MODEL: DA4O VERSION: BTS MOD EL

vwwv.rodavigo.net

Tecnoplus URUPD

Potencia continua (PRP) 40.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 41.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 1040 mm

Longitud 2260 mm

TODAS LAs IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1950 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. El. PRODUCTO REAL PUEDE

VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 1550 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 6 nr P.R.P. Potencia 400 kVA
Velocidad 1500 r,p.m. L.T.P. Potencia 450 kVA
Capacidad CL'Jbica 5,64 I Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional — Vdc NUmero de terminales 12 nr
Sae 3—111/2 Proteccién IP 23

BMEP 806 kPa Regulador electrénico AS480
Enfriamiento AIRE Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 37,0 kw
Potencia L.T.P. en el volante 38,0 kw
Consumo de combustible al100%(L.T.P.) 10,0 I/h Modelo Gvogo
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 9,7 I/h Depésito de combustible 160
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.) 7,2 I/h Horas de funcionamiento
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 5,2 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 2,6 I/h
Regulador de velocidad del motor mecanico

Clase de prec's'c?“ Al +/_% Modelo del bastidor GVO30+AIR
Cantidad de aceite 12,2 | , 3. . Modelo del SilenCIador F60/OO
CapaCIdad anticongelante del motor — I ., 1 . ._ Diametro sallda Silentlador 60.0 mm
Calor desde radlador 29,0 kw
Calor desde escape 27,0 kw
Calor desde radiacién 3,6 kw
Temperatura de escape 510 °c
Flujo de aire de enfriamiento 30,10 min
Flujo de aire de combustion -
Flujo de gas de escape 6,3
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: GALAXY AI R MODEL: DAGO VERSION: BTS MOD EL

vwwv.rodavigo.net

WVISA
Tecnoplus

VISA SF'A

Potencia continua (PRP) 60.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 63.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 1040 mm

Longitud 2260 mm
TODAS LAs IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1950 mm

PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. El. PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 1550 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 6 nr P.R.P. Potencia 60.0 kVA
Velocidad 1500 r,p.m. L.T.P. Potencia 630 kVA
Capacidad cUbica 5,64 I Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional — Vdc NUmero de terminales 12 nr
Sae 3—111/2 Proteccién IP 23

BMEP 792 kPa Regulador electrénico AS480
Enfriamiento AIRE Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 55,0 kw
Potencia L.T.P. en el volante 56,0 kw
Consumo de combustible al100%(L.T.P.) 14,0 I/h Modelo Gvogo
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 13.0 I/h Depésito de combustible 150
Consumo d6 combustible a|75%(P.R.P.) 9,5 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 6,4 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 3,9 I/h
Regulador de velocidad del motor mecanico

Clase de prec's'c?“ Al +/_% Modelo del bastidor GVO30+AIR
Cantidad de aceite 15,2 | , a. . Modelo del SilenCIador F60/OO
CapaCIdad anticongelante del motor — I ., 1 . ._ Diametro sallda Silentlador 60.0 mm
Calor desde radlador 45,0 kw
Calor desde escape 39,0 kw
Calor desde radiacién 5,5 kw
Temperatura de escape 530 °C
Flujo de aire de enfriamiento 43,50 mi/min
Flujo de aire de combustion -
Flujo de gas de escape 9,3
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