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El Tecnoplus FOX es un sistema de generacion de energia
totalmente integrado, que proporciona un rendimiento, una
fiabilidad y una versatilidad 6ptimas para aplicaciones en uso

MOTORES de emergencia, energia primaria y servicio continuo en
ubicaciones remotas. El disefio compacto y robusto y la
&3 Perkins reduccién maxima del ruido lo hacen adecuado para todas las

estaciones de telecomunicaciones.
Equipos bien confeccionados y una amplia gama de

ALTERNADORES accesorios estan disponibles para personalizar de manera
especifica las aplicaciones de TLC.
SIAMH"II] [ meccalte ) Al igual que con todos los productos de Visa, todas las piezas

estan sujetas a una estricta prueba de funcionamiento que
implica mas de 30 controles antes de la entrega.
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TUBO DE ESCAPE

4X PUNTOS DE ELEVACION

SISTEMA DE ATENUACION
DE SONIDO

TANQUE DE COMBUSTIBLE
DE ELEVADA CAPACIDAD

INTEGRADO EN EL BASTIDOR PATAS DE APOYO

ENTRADA DE AIRE Y SISTEMA DE REFRIGERACION

¢ Tres grandes aberturas, atenuadas por sonido, garantizan un buen
flujo de aire de refrigeracion.
La entrada de aire se encuentra en la parte posterior, evitando la

. : recirculacion del aire caliente que es expulsado por la parte superior.

DISENADO PARA FACIL ACCESIBILIDAD

Acceso total a los componentes principales desde las puertas laterales
facilitando las operaciones de control y mantenimiento.

SISTEMA DE ATENUACION DE SONIDO

I densidad y fibras sintéticas; Fibra de poliéster con bajo desgaste y facil
mantenimiento.

Ademas, la fibra de poliéster permite un resultado estético mas
agradable.

PROTECCION CONTRA CALOR

Las partes vulnerables estan protegidas contra altas temperaturas.
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PUNTOS DE INSPECCION

El disefio del grupo electrégeno FOX se ha cuidado hasta en los mas
minimos detalles; una tapa desatornillable permite acceder con
facilidad al radiador para efectuar los controles y el llenado.

PINTURA

La pintura de cada componente se realiza con polvo termoendurecible
a base de resinas de poliéster carboxiladas especificamente
seleccionadas por su alta resistencia a los agentes atmosféricos. El
proceso de pintura de cada componente se realiza tras un ciclo de
fosfodesengrase, enjuague con agua destilada y secado. El espesor de
la pintura es de 70 micras. La clase de durabilidad minima garantizada
es C3-M segun UNI EN ISO 12944 -2.

PANEL DE CONTROL

El panel de control GUARD REVOLUTION es el revolucionario
controlador, diseflado por Visa SpA y desarrollado por Comap,
montado de serie en nuestros grupos electrogenos. El dispositivo
GUARD REVOLUTION es un controlador versatil, capaz de satisfacer
cualquier exigencia del usuario, desde las funciones manuales hasta la
gestion totalmente automatica. Para mayor informacion, consulte la
secciéon "Paneles de control".

TRANSPORTE OPTIMIZADO EN CONTENEDOR HC

P9 FOX

HAsTA 46 UNIDADES EN UN CONTENEDOR HC DE 40°
P 14/21 FOX

HAsTA 30 UNIDADES EN UN CONTENEDOR HC DE 40°

(o puupe (0 (00,

CONSIDERANDO LA VERSION DE MAQUINA ESTANDAR CON DEPGSITO DE CARBURANTE DE 50LT.
APILABLES EN CAPA DOBLE

Best Sellers y
unidades
vendidas
en 2015

NUESTRO PRODUCTO por el sector de las telecomunicaciones
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VISA SF’A

Potencia continua (PRP) 9.0 kvA
Potencia continua (PRP) 7.2 kw
Potencia de Standby (LTP) 10.0 kVA
Potencia de Standby (LTP) 8.8 kw

Tensién - Frecuencia - Factor de potencia 400V-50Hz-0.8cosyp

Nivel de potencia actstica medido LwA 62.0 dBA

Anchura 770 mm
Longitud 1470 mm
TODAS LAS IMAGENES SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACION Y Altura 1330 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDO A MEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 515 kg

DATOS GENERALES

Marca del motor

PERKINS
403A-11G1

Marca del alternador

STAMFORD MECCALTE

Modelo del motor Modelo del alternador UCI224E ECP3-1L/4
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 10.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 11.0 kVA
Capacidad cubica 1.13 [ Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tension estandar 12 vdc Devanado 12 term. W 311
Tension opcional - vdc Numero de terminales 12 nr
Sae 5-612 Proteccién IP 23
BMEP - kPa Regulador electrénico AS480 DSR
Enfriamiento AGUA Precisién 1.5 +-%
Potencia P.R.P. en el volante 8.6 kw
Potencia L.T.P. en el volante 9.4 kw
Consumo de combustible al 100% (L.T.P.) 2.9 I’h Modelo FOX
Consumo de combustible al 100% (P.R.P) 26 I’h Depésito de combustible 55 |
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.) 2.0 I’h Horas de funcionamiento 600 | 1000/ 600 | 1000
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 1.5 I’h al 75% de carga 300 500 | 300 500
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) - I’h
Regulador de velocidad del motor mecénico
Clase de precision - +1-9% :
e P . ’ Modelo del bastidor FOX
Cantidad de aceite 4.9 [ . .
) i Modelo del silenciador MSR/a 35
Capacidad anticongelante del motor 33 [ > ; : .
) Diametro salida silenciador 45.0 mm
Calor deSde radlador 8.3 kw Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad
relativa 30%, presion atmosférica 100 kPa, cosy 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible
Calor deSde escape 7.3 kw es normnaloy se refiere al peso especifico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a
I medidas en campo abierto: el lugar de instalacién puede afectar los resultados. Tamafio, peso y otras
Calor deSde radlaC|0n 2.1 kw especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a
tolerancias y se refieren al modelo estandar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar
Temperatura de escape 368.4 °C peso, tamafio, prestaciones.
. . . . . P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la
FlUJO de aire de enfriamiento 26.40 m3/min potencia maxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante
. . . . un numero ilimitado de horas al afio, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las
FlUJO de aire de combustién 0.70 condiciones de referencia determinadas. La salida de energia media admisible y eventual sobrecarga
. aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.
FlUJO de 8gas de esca pe 1.66 L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia

méxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un
numero limitado de horas al afio, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las
condiciones de referencia determinadas. El nimero de horas por afio es establecido por el fabricante
del motor. Opcién sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Tecnoplus se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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SERIES: FOX MODEL: P14 VERSION: BTS MODEL

Potencia continua (PRP) 13.1 kvA
Potencia continua (PRP) 10.5 kW
Potencia de Standby (LTP) 14.5 kVA
Potencia de Standby (LTP) 11.6 kw
Tensién - Frecuencia - Factor de potencia 400V-50Hz-0.8cos¢

Nivel de potencia actstica medido LwA 63.0 dBA

Anchura 770 mm
Longitud 1660 mm
TODAS LAS IMAGENES SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACION Y Altura 1330 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDO A MEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 650 kg
Marca del motor PERKINS Marca del alternador STAMFORD MECCALTE
Modelo del motor 403A-15G1 Modelo del alternador P1044G ECP3-2L/4
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 15.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 16.5 kVA
Capacidad cubica 1.50 [ Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tension estandar 12 vdc Devanado 12 term. W 311
Tension opcional - vdc Numero de terminales 12 nr
Sae 4-7'2 Proteccién IP 23
BMEP 650 kPa Regulador electrénico AS480 DSR
Enfriamiento AGUA Precisién 1.0 +-%
Potencia P.R.P. en el volante 12.2 kW
Potencia L.T.P. en el volante 13.5 kw
Consumo de combustible al 100% (L.T.P.) 4.1 I’h Modelo FOX
Consumo de combustible al 100% (P.R.P) 37 I’h Depésito de combustible 55 |
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.) 2.8 I’h Horas de funcionamiento 600 | 1000| 600 | 1000
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 2.1 I/h al 75% de carga 214 | 357 | 214 @ 357
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 1.3 I’h
Regulador de velocidad del motor mecénico
Clase de precision - +1-9% :
B dpd . ’ Modelo del bastidor FOX
antida e aceite 6.0 | . .
c dad anti lante del mot Modelo del silenciador MSR/a 35
dapaciaad anticongelante del motor 2.6 | 2 q q q
P ) & Diametro salida silenciador 45.0 e
Calor deSde radlador 11.6 kw Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad
relativa 30%, presion atmosférica 100 kPa, cosy 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible
Calor deSde escape 9.3 kw es normnaloy se refiere al peso especifico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a
I medidas en campo abierto: el lugar de instalacién puede afectar los resultados. Tamafio, peso y otras
Calor deSde radlaC|0n B kw especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a
tolerancias y se refieren al modelo estandar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar
Temperatura de escape 445 °C peso, tamafio, prestaciones.
. . . . . P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la
FlUJO de aire de enfriamiento 25.20 m3/min potencia maxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante
. . . . un numero ilimitado de horas al afio, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las
FlUJO de aire de combustién 1.10 condiciones de referencia determinadas. La salida de energia media admisible y eventual sobrecarga
. aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.
FlUJO de 8gas de esca pe 2.70 L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia

méxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un
numero limitado de horas al afio, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las
condiciones de referencia determinadas. El nimero de horas por afio es establecido por el fabricante
del motor. Opcién sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Tecnoplus se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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SERIES: FOX MODEL: P15 VERSION: BTS MODEL

Potencia continua (PRP) 15.0 kvA
Potencia continua (PRP) 12.0 kW
Potencia de Standby (LTP) 16.5 kVA
Potencia de Standby (LTP) 13.2 kW
Tensién - Frecuencia - Factor de potencia 400V-50Hz-0.8cosyp

Nivel de potencia actstica medido LwA 63.0 dBA

Anchura 770 mm
Longitud 1660 mm
TODAS LAS IMAGENES SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACION Y Altura 1330 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDO A MEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 650 kg
Marca del motor PERKINS Marca del alternador STAMFORD MECCALTE
Modelo del motor 403A-15G2 Modelo del alternador P1044G ECP3-3L/4
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 15.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 16.5 kVA
Capacidad cubica 1.50 [ Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tension estandar 12 vdc Devanado 12 term. W 311
Tension opcional - vdc Numero de terminales 12 nr
Sae 4712 Proteccion IP 23
BMEP 746 kPa Regulador electrénico AS480 DSR
Enfriamiento AGUA Precisién 1.0 +-%
Potencia P.R.P. en el volante 14.0 kW
Potencia L.T.P. en el volante 15.4 kw
Consumo de combustible al 100% (L.T.P.) 5.0 I’h Modelo FOX
Consumo de combustible al 100% (P.R.P) 43 I’h Depésito de combustible 55 |
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.) 3.1 I’h Horas de funcionamiento 600 | 1000| 600 | 1000
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 2.2 I’h al 75% de carga 193 | 323 | 193 323
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 1.5 I’h
Regulador de velocidad del motor mecénico
Clase de precision - +1-9% :
B dpd . ’ Modelo del bastidor FOX
antida e aceite 6.0 | . .
c dad anti lante del mot Modelo del silenciador MSR/a 35
dapaciaad anticongelante del motor 2.6 | 2 m q q
P ) & Diametro salida silenciador 45.0 e
Calor deSde radlador 14.6 kw Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad
relativa 30%, presion atmosférica 100 kPa, cosy 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible
Calor deSde escape 11.6 kw es normnaloy se refiere al peso especifico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a
I medidas en campo abierto: el lugar de instalacién puede afectar los resultados. Tamafio, peso y otras
Calor deSde radlaC|0n 4.0 kw especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a
tolerancias y se refieren al modelo estandar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar
Temperatura de escape 580 °C peso, tamafio, prestaciones.
. . . . . P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la
FlUJO de aire de enfriamiento - m3/min potencia maxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante
. . . . un numero ilimitado de horas al afio, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las
FlUJO de aire de combustién 1.00 condiciones de referencia determinadas. La salida de energia media admisible y eventual sobrecarga
. aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.
FlUJO de 8gas de esca pe 2.20 L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia

méxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un
numero limitado de horas al afio, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las
condiciones de referencia determinadas. El nimero de horas por afio es establecido por el fabricante
del motor. Opcién sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Tecnoplus se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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SERIES: FOX MODEL: P21 VERSION: BTS MODEL

Tecnoplus

Potencia continua (PRP) 20.0 kVA
Potencia continua (PRP) 16.0 kw
Potencia de Standby (LTP) 22.0 kvA
Potencia de Standby (LTP) 17.6 kw
Tensién - Frecuencia - Factor de potencia 400V-50Hz-0.8cos¢

Nivel de potencia actstica medido LwA 65.0 dBA

Anchura 770 mm
Longitud 1660 mm
TODAS LAS IMAGENES SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACION Y Altura 1330 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDO A MEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 690 kg
Marca del motor PERKINS Marca del alternador STAMFORD MECCALTE
Modelo del motor 404A-22G1 Modelo del alternador PI144G  ECP28-M/4
Cilindros 4 nr P.R.P. Potencia 20.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 22.0 kVA
Capacidad cubica 2.22 [ Conexién Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 vdc Devanado 12 term. W 311
Tension opcional - vdc Numero de terminales 12 nr
Sae 4-7'2 Proteccion IP 23
BMEP 669 kPa Regulador electrénico AS480 DSR
Enfriamiento AGUA Precision 1.0 +/-%
Potencia P.R.P. en el volante 18.7 kw
Potencia L.T.P. en el volante 20.6 kw
Consumo de combustible al 100% (L.T.P.) 6.1 I’h Modelo FOX
Consumo de combustible al 100% (P.R.P) 5.3 I/h Depdsito de combustible 55 |
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.) 4.0 I’h Horas de funcionamiento 600 | 1000| 600 | 1000
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 2.9 I’h al 75% de carga 150 | 250 | 150 | 250
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) - I/h
Regulador de velocidad del motor mecénico
Clase de precision - +1-% .
Cantid dpd . ’ Modelo del bastidor FOX
antida € aceite 10.6 | . .
c dad anti | del Modelo del silenciador MSR/a 35
apacidaad anticongelante del motor 3.6 | .z . n .
P ) & Diametro salida silenciador 45.0 mm
Calor deSde radlador 17.0 kw Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad
relativa 30%, presion atmosférica 100 kPa, cosy 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible
Calor deSde escape 33 kw es nominal y se refiere al peso especifico del gasoil 0,850kg/I. El valor de potencia sonora se refiere a
Tz medidas en campo abierto: el lugar de instalacién puede afectar los resultados. Tamario, peso y otras
Calor dESde radIaCIon 4.0 kw especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a
tolerancias y se refieren al modelo estandar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar
Tem peratu ra de esca pe 445 °C peso, tamafio, prestaciones.
. . . . i P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la
FlUJO de aire de enfr|am|ent0 29.40 m3/min potencia maxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante
. . .. un numero ilimitado de horas al afio, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las
FlUJO de alre de Combust|0n 1.45 condiciones de referencia determinadas. La salida de energia media admisible y eventual sobrecarga
. aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.
FlUJO de gas de esca pe 3.64 L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia

maéxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un
numero limitado de horas al afio, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las
condiciones de referencia determinadas. El nimero de horas por afio es establecido por el fabricante
del motor. Opcién sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Tecnoplus se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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