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TELECDM POWER SOLUTIONS

7/;‘ITecnoplus I Alimentacién de aplicaciones de telecomunicaciones con BIG FOX

.v-
"
II

;
:3

7
":

kw
fli

V
“

aw
ai

w
a

a»
;

‘44
an

m
m

fil
ir’

ii:

:21.
,

as
aw

am
mz

my
.4

5
EsY!

3'
if

.‘.
1,-

h
is

O
AR

;

BiEFflX
L. ' 20 - 60 KVA

BiG FOX, Ia gama mas inteligente de Tecnoplus expande su
potencia hasta 60 WA, manteniendo siempre Ias

MOTORES caracterl'sticas espeCI'ficas: compacto y robusto, bajo nivel de
ruido y extremamente versatil.

gBPerkins ADEUTZ® Disponible de 20 a 60 WA, BiG FOX puede satisfacer
completamente Ias exigencias de todos. Ideal para servicio
continuo 0 de emergencia, representa una solucién fiable

ALTERNADORES para todos aquellos proyectos en Ios que se requieren tanto
Ia potencia como el tamafio compacto. Para personalizar por

STAMHIHII completo su versic’m de BIG FOX, tenemos disponible un
amplio catalogo de accesorios opcionales.

SULUCIUNESEBULOGICAS If‘
PLUGAND PLAY ’i‘ ’i‘

TURBINAS EULICAS
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

Tecnoplus I Alimentacién de aplicaciones de telecomunicaciones con BIG FOX

, TUBO DE ESCAPE PANEL DE CONTROL
4X PUNTOS DE ELEVAOION

SISTEMA OE
ATENUACIONTANOUEDECOMBUSTIBLE DE SONIDO

DE ELEVADA CAPACIDAD
INTEGRADO EN EL BASTIDOR PATASDEAPOYO

Grandes aberturas, atenuadas por sonido, garantizan un buen flujo de
:+ I aire por la refrigeracion. La toma de aire se encuentra en la parte

'3 superior, esto evita Ia recirculacién. La tuberl’a del gas de escape se
completa con la tapa o proteccién anti-Iluvia.

BiG FOX tiene 4 puertas anchas y robustas que se abren
completamente y permiten e| acceso completo a todos Ios

‘ componentes. El panel frontal facilmente extral'ble facilita el acceso a
la II'nea de escape y al radiador, el panel posterior permite elacceso
completo al alternador. Util para limpieza y mantenimiento

Cabinas insonorizadas con excelente reduccion de sonido para zonas
residenciales. Atenuacion aCL'Jstica mediante Iana de roca de alta
densidad y fibras sintéticas; Fibras de poliéster con bajo desgaste y
facil mantenimiento. Ademas, Ia fibra de poliéster permite un

' resultado estético mas agradable.

Las partes vulnerables estan protegidas contra altas temperaturas.

l, l. l
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TELECDM POWER SOLUTIONS

Alimentacién de aplicaciones de telecomunicaciones con BIG FOXTecnoplus URUPD

BiGFOX esta equipado con el recipiente de retencion de fluidos
integrado en el bastidor y con el sensor de nivel de combustible.
Ambas configuraciones de bastidor y deposito de combustible ofrecen
de serie una base de contencion que garantiza la retencion del 100%.

La pintura de cada componente se realiza con polvo termoendurecible
a base de resinas de poliéster carboxiladas especificamente
seleccionadas por su alta resistencia a los agentes atmosféricos. El
proceso de pintura de cada componente se realiza tras un ciclo de
fosfodesengrase, enjuague con agua destilada y secado. El espesor de
la pintura es de 70 micras. La clase de durabilidad minima garantizada
es C3-M segun UNI EN ISO 12944 -2.

GUARD R3VOLUTION byComApI>
El panel de control GUARD REVOLUTION es el revolucionario
controlador, disefiado por Visa SpA y desarrollado por Comap,
montado de serie en nuestros grupos electrogenos. El dispositivo
GUARD REVOLUTION es un controlador versatil, capaz de satisfacer
cualquier exigencia del usuario, desde las funciones manuales hasta la
gestién totalmente automatica. Para mayor informacién, consulte la
seccion "Paneles de control".

BIGFUX (DZI/D30/D4I/DBZ)

HASTl-l 24 UNIDADES EN UN CUNTENEDDR HG DE 40’

BUNSIDERANDU LA VERSION DE MAOUINA EST/INDAR GUN DEPUSITO DE CARBURANTE DE 90 LT.

WORLDWIDE SHIPMENT 1%
B I GFUX ESTRUCTURA COMPACTA numnnflnmnnmmnmnnmnnmmnm

POTENCIA REAL |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| me
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: B I G FOX MODEL: D21 VERSION: BTS MOD EL

vwwv.rodavigo.net

WVISA
Tecnoplus

VISA SF'A

Potencia continua (PRP) 20.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 21.5 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 945 mm

Longitud 2030 mm

TODAS LAs IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1340 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. El. PRODUCTO REAL PUEDE

VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 830 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 20.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 220 kVA
Capacidad cUbica 2.33 I Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional 24 Vdc NUmero de terminales 12 or
Sae 3—111’Z Proteccién IP 23

BMEP 690 kPa Regulador electrénico AS480
Enfriamiento ACEITE Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 19.4 kW
Potencia L.T.P. en el volante 20.4 kW
Consumo de combustible al100%(L.T.P.) 5.6 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 5.3 I/h Deposito de combustible 90
Consumo d6 Combustible al 75% (P.R.P.) 4.0 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 3.1 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 2.5 I/h
Regulador de velocidad del motor mecénico

Clase de prec's'c?“ _ +/_% Modelo del bastidor FOX
Cantidad de aceite 8.5 | , .. Modelo del SilenCIador F50/03
Capacidad anticongelante del motor — I ., . . ._ Diametro sallda s1|enc1ador 50.0 mm
Calor desde radlador 11.3 kW
Calor desde escape 18.1 kW
Calor desde radiacién — kW
Temperatura de escape 540 °C
Flujo de aire de enfriamiento 30.00 min
Flujo de aire de combustibn -
Flujo de gas de escape 4.16

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: B I G FOX MODEL: D30 VERSION: BTS MOD EL

vwwv.rodavigo.net

WVISA
Tecnoplus

VISA SF'A

Potencia continua (PRP) 30.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 33.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 945 mm

Longitud 2030 mm

TODAS LAs IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1340 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. El. PRODUCTO REAL PUEDE

VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 910 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 4 nr P.R.P. Potencia 30.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 330 kVA
Capacidad CL’Jbica 3.11 I Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional 24 Vdc NUmero de terminales 12 or
Sae 3—111’Z Proteccién IP 23

BMEP 750 kPa Regulador electrénico AS480
Enfriamiento ACEITE Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 28.0 kW
Potencia L.T.P. en el volante 29.4 kW
Consumo de combustible a|100%(L.T.P.) 7.7 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 7.2 I/h Deposito de combustible 90
Consumo d6 Combustible a|75%(P.R.P.) 5.5 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 4.2 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 3.1 I/h
Regulador de velocidad del motor mecénico

Clase de prec's'c?“ G2 +/_% Modelo del bastidor FOX
Cantidad de aceite 13.0 | , .. Modelo del SilenCIador 1550/03
Capacidad anticongelante del motor — I ., . . ._ Diametro sallda SilenCIador 50.0 mm
Calor desde radlador 17.0 kW
Calor desde escape 25.0 kW
Calor desde radiacién — kW
Temperatura de escape 600 °C
Flujo de aire de enfriamiento 30.00 min
Flujo de aire de combustibn -
Flujo de gas de escape 5.54
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

Tecnoplus SERIES: B I GFOX MODEL: D41 VERSION: BTS MOD EL

Potencia continua (PRP) 40.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 44.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 945 mm

Longitud 2030 mm

TODAS LAs IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1340 mm
PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. El. PRODUCTO REAL PUEDE

VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 940 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 4 nr P.R.P. Potencia 40.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 450 kVA
Capacidad cUbica 3.11 I Conexion Series Star
Entrada de aire turboalimentado Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional 24 Vdc NUmero de terminales 12 or
Sae 3411/2 Proteccién IP 23

BMEP 980 kPa Regulador electrénico AS480
Enfriamiento ACEITE Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 37.4 kW
Potencia L.T.P. en el volante 39.2 kW
Consumo de combustible al 100% (L.T.P.) 10.5 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible al 100% (P.R.P) 9.9 I/h Deposito de combustible 90
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.) 7.4 I/h Horas de funcionamiento
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 5.3 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 3.1 I/h
Regulador de velocidad del motor mecénico

Clase de preCISIon G2 +/_% Modelo del bastidor FOX
Cantidad de aceite 13.0 | , .. Modelo del SilenCIador 1550/03
Capacidad anticongelante del motor — I ., . . ._ Diametro sallda SilenCIador 50.0 mm
Calor desde radlador 24.2 kW
Calor desde escape 38.6 kW
Calor desde radiacién — kW
Temperatura de escape 610 °C
Flujo de aire de enfriamiento 39.50 min
Flujo de aire de combustibn 2.50
Flujo de gas de escape 8.53
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

SERIES: B I G FOX MODEL: D62 VERSION: BTS MOD ELTecnoplus URUPD

Potencia continua (PRP) 60.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 62.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 945 mm

Longitud 2240 mm
TODAS LAs IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY A|tura 1340 mm

PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. El. PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 1150 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 4 nr P.R.P. Potencia 60.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 630 kVA
Capacidad cUbica 3.11 I Conexion Series Star
Entrada de aire turboalimentado Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional 24 Vdc NUmero de terminales 12 or
Sae 3411/2 Proteccién IP 23

BMEP 1520 kPa Regulador electrénico AX460
Enfriamiento ACEITE Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 53.3 kw
Potencia L.T.P. en el volante 56.1 kw
Consumo de combustible al 100% (L.T.P.) 14.9 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 14.2 I/h Deposito de combustible 90
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.) 10.4 I/h Horas de funcionamiento
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 7.0 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 3.9 I/h
Regulador de velocidad del motor mecénico

Clase de prec1slon G2 +/_% Modelo del bastidor FOX
Cantidad de aceite 13.0 | , .. Modelo del SilenCIador F60/00
Capacidad anticongelante del motor — I ., . . ._ Diametro sallda SilenCIador 60.0 mm
Calor desde radlador 28.3 kw
Calor desde escape — kw
Calor desde radiacién 7.9 kw
Temperatura de escape 570 °C
Flujo de aire de enfriamiento 53.30 min
Flujo de aire de combustibn 4.00
Flujo de gas de escape 11.70
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

Tecnoplus SERIES: B I G FOX MODEL: P30 VERSION: BTS MOD EL

Potencia continua (PRP) 30.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 33.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 945 mm

Longitud 2030 mm
TODAS LAS IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY Altura 1470 mm

PUEDEN MOSTRAR EQUIPANIIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 1010 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 30.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 330 kVA
Capacidad cUbica 3.30 I Conexion Series Star
Entrada de aire atmosférico Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional — Vdc NUmero de terminales 12 or
Sae 3411/2 Proteccién IP 23

BMEP 684 kPa Regulador electrénico AS480
Enfriamiento AGUA Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 28.2 kw
Potencia L.T.P. en el volante 30.9 kw
Consumo de combustible al100%(L.T.P.) 7.9 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 7.1 I/h Deposito de combustible 90
CODSUFHO d6 Combustible a|75%(P.R.P.) 5.4 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 3.9 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 2.5 I/h
Regulador de velocidad del motor mecénico

Clase de prec1s1on _ +/_% Modelo del bastidor FOX
Cantidad de aceite 8.3 | , .. Modelo del SilenCIador F60/OO
Capacidad anticongelante del motor 4.4 | ., . . ._ Diametro sallda SilenCIador 60.0 mm
Calor desde radlador 16.0 kw
Calor desde escape 22.0 kw
Calor desde radiacién 5.0 kw
Temperatura de escape 500 °C
Flujo de aire de enfriamiento 53.00 min
Flujo de aire de combustibn 2.16
Flujo de gas de escape 5.70
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TELEOOM POWER SOLUTIONS

Tecnoplus SERIES: B I G FOX MODEL: P41 VERSION: BTS MOD EL

Potencia continua (PRP) 40.0 kVA
Potencia continua (PRP)

Potencia de Standby (LTP) 45.0 kVA
Potencia de Standby (LTP)

Tension - Frecuencia - Factor de potencia 400V'50HZ'0-8COStP

Nivel de potencia acflstica medido LwA

Anchura 945 mm

Longitud 2030 mm
TODAS LAS IMAGENEs SE EXPONEN EN FORMA DE ILUSTRACIONY Altura 1470 mm

PUEDEN MOSTRAR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL PRODUCTO REAL PUEDE
VARIAR DEBIDOAMEJORAS DEL PRODUCTO. Peso 1050 kg

DATOS GEN ERALES

Marca del motor Marca del alternador
Modelo del motor Modelo del alternador
Cilindros 3 nr P.R.P. Potencia 40.0 kVA
Velocidad 1500 r.p.m. L.T.P. Potencia 450 kVA
Capacidad cUbica 3.30 I Conexion Series Star
Entrada de aire turboalimentado Fases 3F+N
Tensién estandar 12 Vdc Devanado 12 term. W311
Tensién opcional — Vdc NUmero de terminales 12 or
Sae 3411/2 Proteccién IP 23

BMEP 1023 kPa Regulador electrénico AS480
Enfriamiento AGUA Precision 1.0 +/—%
Potencia P.R.P. en el volante 42.2 kw
Potencia L.T.P. en el volante 46.5 kw
Consumo de combustible a|100%(L.T.P.) 12.0 I/h Modelo FOX
Consumo de combustible a|100%(P.R.P) 10.7 I/h Deposito de combustible 90
Consumo d6 Combustible al 75% (P.R.P.) 8.2 I/h Horas de funcionamiento

Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) 5.7 1m al 75% de carga
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.) 3.4 I/h
Regulador de velocidad del motor mecénico

Clase de prec1s10n _ +/_% Modelo del bastidor FOX
Cantidad de aceite 8.3 | , .. Modelo del SilenCIador F60/00
Capacidad anticongelante del motor 4.4 | ., . . ._ Diametro sallda SilenCIador 60.0 mm
Calor desde radlador 16.0 kw
Calor desde escape 22.0 kw
Calor desde radiacién 5.0 kw
Temperatura de escape 500 °C
Flujo de aire de enfriamiento 53.00 min
Flujo de aire de combustibn 2.16
Flujo de gas de escape 5.70
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