
A24-2

 Lubricación  Accesorios para la lubricación 

 Al utilizar un sistema LM, es necesario realizar una lubricación efectiva. Sin la adecuada lubricación, 
los elementos giratorios o los canales pueden desgastarse más rápidamente y la vida útil puede 
reducirse. 
 Los lubricantes tienen los siguientes efectos. 
(1)    Minimizan la fricción entre los elementos móviles para prevenir el agarrotamiento y reducir el 

desgaste. 
(2)    Forman una película de aceite en la ranura, la cual disminuye la carga por su acción en la su-

perfi cie y extiende la resistencia a la fatiga de los elementos giratorios. 
(3)    Cubren la superfi cie de metal para prevenir la formación de óxido. 
   Para optimizar completamente las funciones de un sistema LM, es necesario proporcionar una lu-
bricación según las condiciones de trabajo. 
 Es necesario examinar las posiciones de montaje del engrasador y la articulación de la de la boqui-
lla de engrase según la dirección de instalación. 
 (Si la orientación de montaje de la guía LM no corresponde a la instalación horizontal, el lubricante 
quizá no llegue a toda la ranura. Asegúrese de informar a THK acerca de la dirección de instalación y 
la posición exacta de cada bloque LM donde deben instalarse el engrasador o la articulación de la tu-
bería. Para obtener información sobre la posición de montaje de la guía LM, consulte  A1-12 ). 
 Aun en un sistema LM estanco, el lubricante interno se fi ltra de manera gradual durante la opera-
ción. Por lo tanto, el sistema debe lubricarse en intervalos apropiados de acuerdo con las condicio-
nes. 

   Tipos de lubricantes 
  Los sistemas LM usan principalmente grasa o un aceite para superfi cies deslizantes como lubrican-
tes. 
 Los requerimientos que deben cumplir los lubricantes suelen ser los siguientes: 
(1)    Alta persistencia de la película de aceite 
(2)    Baja fricción 
(3)    Alta resistencia al desgaste 
(4)    Alta estabilidad térmica 
(5)    Capacidad no corrosiva 
(6)    Altamente anticorrosivo 
(7)    Mínimo contenido de polvo/agua 
(8)    La consistencia de la grasa no debe sufrir alteraciones importantes, incluso luego de agitarla 

reiteradamente. 
    

 Para ver los lubricantes que cumplen los requerimientos, consulte  A24-3 . 
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A24-3

A
ccesorios para la lubricación

   Lubricación con grasa 

  Los intervalos de lubricación con grasa pueden variar dependiendo de las condiciones y los en-
tornos. Para el uso normal, recomendamos lubricar con grasa el sistema aproximadamente cada 
100 km de distancia recorrida. 
 Por lo general, debe reponer la grasa del mismo grupo desde el engrasador o el orifi cio de engrasa-
do que se encuentra en el sistema LM. Al mezclar diferentes tipos de grasa, se puede deteriorar el 
funcionamiento del sistema, así, como una consistencia elevada. 

 Lubricante  Tipo  Marca 

 Grasa  Grasa a base de litio (JIS N.º 2) 
 Grasa a base de urea (JIS N.º 2) 

  Grasa AFA  (THK) consulte  A24-7  
  Grasa AFB-LF  (THK) consulte  A24-8  
  Grasa AFC  (THK) consulte  A24-10  
  Grasa AFE-CA  (THK) consulte  A24-12  
  Grasa AFF  (THK) consulte  A24-14  
  Grasa AFG  (THK) consulte  A24-18  
  Grasa AFJ  (THK) consulte  A24-20  
 Alvania Grease S N.º 2 (Showa Shell Sekiyu) 
 Eponex Grease N.º 2 (Idemitsu) 
 o equivalente 

*    Las grasas que se recomiendan varían de acuerdo con las condiciones y el entorno. Consulte  A24-6  a  A24-23  para obtener detalles. 

       Lubricación con aceite 

  Los sistemas LM que requieren lubricación con aceite se envían solamente con una aplicación de 
aceite antióxido. Al hacer el pedido, debe especifi car el aceite lubricante que necesita. 
 (Si la dirección de instalación de la guía LM no corresponde a la instalación horizontal, el lubricante 
quizá no llegue a toda la ranura. Asegúrese de informar a THK acerca de la dirección de instala-
ción de la guía LM. Para obtener información sobre la posición de montaje de la guía LM, consulte 
 A1-12 ). 
  
●    La cantidad de aceite que se suministre dependerá de la longitud de la carrera. En una carrera 

larga, aumente la frecuencia de lubricación o la cantidad de aceite, de manera que la película de 
aceite llegue al extremo de la carrera de la ranura. 

●    En entornos en los que se pulveriza un refrigerante líquido, el lubricante se mezclará con el refri-
gerante, se emulsionará o se eliminará el lubricante y afectará signifi cativamente el rendimiento 
del sistema de lubricación. En tales condiciones, aplique un lubricante de alta viscosidad (viscosi-
dad cinemática: aprox. 68 cst) y alta resistencia a la emulsión, y ajuste la frecuencia de la lubrica-
ción o la cantidad de suministro de lubricante. 
 Se recomienda lubricar con aceite las máquinas-herramienta y dispositivos similares que estén 
expuestos a cargas pesadas, requieran alta rigidez y funcionen a alta velocidad. 

●    Asegúrese de que el aceite lubricante normalmente se descargue desde el extremo de la tubería 
de lubricación, es decir, los puertos de lubricación que se conectan con su sistema LM. 

 Lubricante  Tipo  Marca 

 Aceite 
 Aceite para superficies deslizantes o 
aceite de turbina 
 ISOVG32 a 68 

 Super Multi 32 a 68 (Idemitsu) 
 Vactra N.º 2SLC (Exxon Mobil) 
 Aceite DTE (Exxon Mobil) 
 Tonna Oil S (Showa Shell Sekiyu) 
 o equivalente 

Lubricación
Tipos de lubricantes

https://rodavigo.net/es/c/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A24-4

  Lubricación en entornos especiales 
  Para las condiciones especiales, como vibración continua, sala blanca, vacío, baja y alta temperatu-
ra, no puede emplearse grasa normal. Para obtener información sobre lubricantes que reúnen tales 
requisitos, comuníquese con THK. 

Tabla1    Lubricantes que se emplean en entornos especiales 

 Entorno de servicio  Características del lubricante  Marca 

 Piezas móviles de alta 
velocidad 

 Grasa con bajo par de torsión y gene-
ración reducida de calor 

  Grasa AFG  (THK) consulte  A24-18  
  Grasa AFA  (THK) consulte  A24-7  
  Grasa AFJ  (THK) consulte  A24-20  
 NBU15 (NOK Kluba) 
 Multemp (Kyodo Yushi) 
 o equivalente 

 Vacío 
 Aceite o grasa de vacío a base de fl úor 
 (la presión del vapor varía de acuerdo 
con la marca) 
  Nota 1  

 Fomblin Y-VAC2/3 (Solvay) 
 Demnum L-65/200 (Daikin Industries, Ltd) 
 Barrierta IEL/V (NOK Kluba) 
 Logenest lambda (Nippon Koyu) 

 Sala blanca  Grasa con muy baja generación de polvo   Grasa AFE-CA  (THK) consulte  A24-12  
  Grasa AFF  (THK) consulte  A24-14  

 Entornos expuestos a 
microvibraciones o mi-
crocarreras, que pueden 
causar corrosión por 
fricción 

 Grasa que forma fácilmente una pelí-
cula de aceite y tiene alta resistencia al 
fricción. 

  Grasa AFC  (THK) consulte  A24-10  

 Entornos expuestos a 
salpicaduras de refrige-
rante, como máquinas-
herramienta 

 Aceite sintético o aceite mineral refi na-
do y altamente anticorrosivo que forma 
una película de aceite persistente y 
que el refrigerante no emulsiona ni eli-
mina fácilmente. 
 Grasa resistente al agua 
  Nota 2  

 Super Multi 68 (Idemitsu) 
 Vactra N.º 2SLC (Exxon Mobil) 
 o equivalente 

Nota1)   Al usar una grasa de vacío, asegúrese de que algunas marcas tengan una resistencia de puesta en marcha mucho 
mayor que la resistencia de las grasas comunes a base de litio. 

Nota2)  En un entorno expuesto a salpicaduras de refrigerante soluble en agua, algunas marcas de viscosidad intermedia 
disminuyen considerablemente sus lubricidad o no forman una correcta película de aceite. Controle la compatibilidad 
entre el lubricante y el refrigerante. 

Nota3)  No mezcle grasas con propiedades físicas diferentes.  
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A
ccesorios para la lubricación

  Métodos de lubricación 
  En líneas generales, existen tres métodos de lubricación de los sistemas LM: lubricación manual 
usando una pistola de engrase o una bomba manual, lubricación con aceite a presión con la ayuda 
de una bomba automática y lubricación por baño de aceite. 
 Para lograr una lubricación efi caz, es necesario montar el engrasador o la articulación de la boquilla 
de engrase de acuerdo con la dirección de instalación. 
 (Si la dirección de instalación de la guía LM no corresponde a la instalación horizontal, el lubricante 
quizá no llegue a todo el canal. Asegúrese de informar a THK acerca de la orientación de montaje y 
la posición exacta de cada bloque LM donde deben instalarse el engrasador o la articulación de la 
boquilla de engrase. Para obtener información sobre la posición de montaje de la guía LM, consulte 
 A1-12 ). 

   Lubricación manual 

  Generalmente, se repone la grasa periódicamente a través de un engrasador que se encuentra en 
el sistema LM con una pistola de engrase. ( Fig.1 ) 
 Para sistemas con muchos puntos para lubricar, establezca un sistema de tubería centralizado y 
suministre grasa de manera periódica desde un único lugar con una bomba manual. ( Fig.2 ) 

 
Fig.1     Lubricación con una pistola de engrase  

  
Fig.2     Lubricación a través de un sistema de tubería centralizado  

Nota)     Cuando se usa un sistema de tubería centralizado, el lubricante quizá no llegue al extremo de la tubería debido a la resistencia vis-
cosa del interior de la tubería. Seleccione el tipo adecuado de grasa y tenga en cuenta su consistencia y el diámetro de la tubería. 

     Método de lubricación a presión 

  En este método, se introduce una cantidad determinada de lubricante a presión en intervalos deter-
minados. Normalmente, no se recoge el lubricante luego de usarlo. ( Fig.3 ) 
 Aunque se requiere un sistema de lubricación especial con una tubería o un diseño semejante, con 
este sistema se reducen las probabilidades de olvidarse de reponer el lubricante. 
 Este método se usa principalmente para la lubricación con aceite. Si usa grasa, es necesario exa-
minar el diámetro apropiado de la tubería y la consistencia requerida de la grasa. 

 
Fig.3     Método de lubricación a presión 
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