
Código del número de modelo

A24-6

  Series de accesorios para la lubricación en sistemas LM 
  THK ofrece varios tipos de accesorios para la lubricación, como grasa, pistolas de engrase, engra-
sadores y accesorios de tuberias, para diversas aplicaciones. ( A24-7  a  A24-26 ) 

  Grasa original THK 

  THK ofrece diversos tipos de grasa original necesaria para la lubricación de sistemas LM. Están 
disponibles para diversas condiciones y diversos entornos. 

  [Tabla para la selección de grasas] 
  Consulte la siguiente tabla que le permite seleccionar el tipo de grasa de acuerdo con la aplicación del sistema LM. 
 También tenga en cuenta que el color del embalaje decorativo varía de acuerdo con el tipo (tanto 70 g como 400 g). 

 Nombre de grasa  Grasa AFA  Grasa AFB-LF  Grasa AFC  Grasa AFE-CA  Grasa AFF  Grasa AFG  Grasa AFJ 

 Características  Grasa con baja 
resistencia 

 Grasa 
universal 

 Grasa de alta 
velocidad/mi-
crovibración 

 Grasa
para entornos 

limpios 

 Grasa
para entornos 

limpios 

 Grasa
para calor de 

tornillo esférico 

 Grasa adaptable a 
una amplia gama 
de velocidades 

 Aceite base  aceite sintético 
de alta calidad 

 aceite mineral 
refi nado 

 aceite sintético 
de alta calidad 

 aceite sintético 
de alta calidad 

 aceite sintético 
de alta calidad 

 aceite sintético 
de alta calidad 

 aceite mineral 
refi nado 

 Potenciador de la consistencia  A base de urea  A base de litio  A base de urea  A base de urea  A base de litio  A base de urea  A base de urea 

 M
aq

ui
na

ria
 

in
du

st
ria

l  Maquinaria in-
dustrial general  —  ◎     —  —  —  —  — 

 Alta velocidad  ◎     —  —  —  —  ◎     ○    
 Carga elevada  —  ◎     —  —  —  —  — 

 M
áq
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na

-h
er

ra
-

m
ie

nt
a 

 Máquinas-herramienta 
generales  —  ◎     —  —  —  —  — 

 Alta velocidad  ○     —  —  —  —  ◎     ○    
 Aceleración/de-
celeración alta  —  —  —  —  —  —  ◎    

 Microvibración  —  —  ◎     —  —  —  — 
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bri
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on

du
cto

res
  Equipo general 

de fabricación de 
semiconductores 

 —  ◎     —  —  —  —  — 

 Alta velocidad  ◎     —  —  —  —  ○     ○    
 Microvibración  —  —  ◎     —  ○     —  — 
 Aceleración/de-
celeración alta  —  —  —  —  —  —  ◎    

 Entornos 
limpios  —  —  —  ◎     ◎     —  — 

 E
nt

or
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s 
es

pe
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es

 

 Baja resistencia  ◎     —  —  —  —  ○     ○    
 Generación redu-

cida de calor  —  —  —  —  —  ◎     — 

 Amplia gama de 
velocidades  —  —  —  —  —  —  ◎    

 Amplia gama de 
temperaturas  —  —  ◎     —  —  —  — 

 Color de embalaje decorativo  Verde  Naranja  Azul oscuro  Verde lima  Celeste  Azul  Amarillo 
 Página de referencia   A24-7    A24-8    A24-10    A24-12    A24-14    A24-18    A24-20  

   

  

 

Capacidad del cartucho (70 g / 400 g)

Tipo de grasa (grasa AFA, grasa AFB-LF, grasa AFC, grasa AFE-CA, grasa AFF, grasa AFG, grasa AFJ)

�Tipo de embalaje…cartucho de fuelle AFC  +  70

   

https://rodavigo.net/es/c/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A24-27

A
ccesorios para la lubricación

 N.º de modelo  Accesorios para la lubricación 

    Codifi cación de las referencias 

  Las confi guraciones de la codifi cación de las referencias difi eren dependiendo de las características 
del modelo. Remítase a la confi guración del número de modelo muestra correspondiente. 

   [Pistola de engrase] 
      Modelo MG70 

     

 

(THK ofrece pistolas de engrase únicamente para un cartucho de 70g).
* Póngase en contacto con THK para obtener más información respecto de la 

pistola de engrase con cartucho de 400 g.

MG70

       

   [Grasa original THK] 
      Modelos AFA, AFB-LF, AFC, AFE-CA, AFF, AFG y AFJ 

     

 

Capacidad del cartucho (70 g / 400 g)

Tipo de grasa (grasa AFA, grasa AFB-LF, grasa AFC,
grasa AFE-CA, grasa AFF, grasa AFG, grasa AFJ)

�Tipo de embalaje…cartucho de fuelle AFC  +  70
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B24-24

    Equipo de lubricación 

   Pistola de engrase MG70 
 ●Para obtener más detalles sobre las dimensiones, consulte  A24-24 . 

  La pistola de engrase MG70 es capaz de lubricar guías LM, tanto pequeñas como grandes, me-
diante el reemplazo de boquillas especiales (conectadas). En las guías LM pequeñas, la MG70 se 
ofrece con conexiones especiales. El usuario puede seleccionar entre estas conexiones de acuerdo 
con el número de modelo y el espacio de instalación. 
 MG70 tiene una hendidura que permite al usuario controlar el nivel de aceite restante. 
 Cuenta con un cartucho de fuelle que puede albergar 70 g de grasa y puede cambiarse sin man-
charse las manos. Funciona con una amplia gama de grasas, entre ellos la grasa AFA , la AFB-LF, 
la AFC y la AFE-CA , para cumplir con diversas condiciones. Esto le permite realizar una selección 
de acuerdo con la zona que necesita engrasar. (Consulte  B24-7  a  B24-23 .) 
 La grasa no se incluye en la pistola de engrase MG70. La grasa se vende por separado. 

    Accesorios para la lubricación 

       Accesorios de boquillas especiales 
 ●Para obtener más detalles sobre las dimensiones, consulte  A24-25 .  

 Para el engrasado y la lubricación con aceite centralizados, están disponibles en THK accesorios 
de boquillas especiales. Cuando se realiza el pedido de un sistema LM, especifi que el número de 
modelo, la orientación de montaje y la dirección del engrasador. Le enviaremos el sistema LM y los 
accesorios correspondientes ya instalados. 

    Accesorios para la lubricación 

                              Engrasador 
 ●Para obtener más detalles sobre las dimensiones, consulte  A24-26 .  

 THK ofrece diversos tipos de engrasadores necesarios para la lubricación de sistemas LM.   
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