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  Grasa original THK 

   Grasa AFB-LF 
 ●Aceite base: aceite mineral refi nado 
 ●Potenciador de la consistencia: a base de litio 

  La Grasa AFB-LF es una grasa de uso general desarrollada con un potenciador de la consistencia 
a base de litio que usa aceite mineral refi nado como aceite base. Se destaca por la resistencia a la 
presión extrema y a la estabilidad mecánica. 

   [Características] 
(1)     Alta resistencia a la presión extrema 

 En comparación con las grasas a base de li-
tio disponibles en el mercado, AFB-LF tiene 
mayor resistencia al desgaste y una excep-
cional resistencia a la presión extrema. 

(2)    Alta estabilidad mecánica. 
 La grasa AFB-LF no se ablanda fácilmente y 
demuestra una excelente estabilidad mecá-
nica, incluso cuando se usa por un período 
extendido de tiempo. 

(3)    Alta resistencia al agua. 
 En comparación con la grasa a base de litio 
común, este producto es altamente resis-
tente al agua y tiene una mínima tendencia 
a ablandarse debido a la penetración de 
humedad y un reducido deterioro ante la 
presión extrema. 

(4)    Vida útil prolongada. 
 Ofrece una vida útil de lubricación muy 
superior respecto de las grasas a base de 
jabón de litio. Por lo tanto, ofrece menor tra-
bajo de mantenimiento y mayores ahorros 
debido a los intervalos más extensos entre 
engrasados.    

   [Propiedades físicas representativas] 

 Artículo  Valor repre-
sentativo 

 Método de 
prueba 

 Potenciador de la consistencia  A base 
de litio   

 Aceite base 
 aceite 

mineral 
refi nado 

  

 Viscosidad cinemática del 
aceite base: mm 2 /s (40 C)  170  JIS K 2220 23 

 Penetración trabajada 
(25 C, 60 W)  275  JIS K 2220 7 

 Estabilidad de mezcla (100.000 W)  345  JIS K 2220 15 
   Punto de goteo C  193  JIS K 2220 8 
 Cantidad evaporada: 
masa % (99 C, 22 h)  0,4  JIS K 2220 10 

 Índice de separación de aceite: 
masa % (100 C, 24 h)  0,6  JIS K 2220 11 

 Corrosión de la placa de cobre 
(método B, 100 C, 24 h)  Aceptado  JIS K 2220 9 

 Par de torsión de baja 
temperatura: mN-m (-20 C) 

 Arranque  130 
 JIS K 2220 18 

 (revoluciones)  51 
 Prueba de las 4 bolas (carga 
de envejecimiento): N  3089  ASTM D2596 

   Gama de temperaturas de servicio C  ‒15 a 100   

 Color 
 Marrón 
amari-
llento 
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A
ccesorios para la lubricación

  [Comparación de datos de la vida útil de la grasa] 
  <Productos de prueba> 
   Guía LM HSR25CA1SS + 600L 
 <Condiciones de prueba> 
   Carga : 9,8 kN/bloque 
   Carrera : 350 mm 
   Velocidad : 30 m/min (MÁX) 
   Constante de tiempo : 200 msec 
   Cantidad de engrasado : 4 g/bloque (solo lubricación inicial) 
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Lubricación
Grasa AFB-LF
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  Grasa original THK 

   Grasa AFJ 
 ●Aceite base: aceite mineral refi nado 
 ●Potenciador de la consistencia: a base de urea 

  La grasa AFJ de THK usa aceite mineral refi nado como base y contiene un potenciador de la con-
sistencia basado en urea y otros aditivos especiales que le brindan características excelentes de 
lubricación en una amplia gama de velocidades, de bajas a altas. 

   [Características] 
(1)     Amplia gama de velocidades 

 Proporciona lubricación consistente y cons-
tante a velocidades de trabajo altas y bajas. 

(2)    Resistencia al desgaste 
 Incluso a bajas velocidades, presenta carac-
terísticas óptimas de formación de películas 
de aceite para reducir el desgaste. 

(3)    Resistente a la vibración 
 Reduce el desgaste por vibración de una 
máquina durante el funcionamiento a alta 
velocidad. 

(4)    Baja resistencia a la rodadura 
 Reduce la resistencia a la rodadura en las 
guías  LM y en los husillos a bolas en una 
amplia gama de velocidades .    

   [Propiedades físicas representativas] 

 Artículo  Valor repre-
sentativo 

 Método de 
prueba 

 Potenciador de la consistencia  A base 
de urea   

 Aceite base 
 Aceite 
mineral 
refi nado 

  

 Viscosidad cinemática del 
aceite base: mm 2 /s (40 C)  20  JIS K 2220 23 

 Penetración trabajada 
(25 C, 60 W)  325  JIS K 2220 7 

 Estabilidad de mezcla (100.000 W)  360  JIS K 2220 15 
   Punto de goteo C  185  JIS K 2220 8 
 Cantidad evaporada: 
masa % (99 C, 22 h)  0,6  JIS K 2220 10 

 Índice de separación de aceite: 
masa % (100 C, 24 h)  7,0  JIS K 2220 11 

 Corrosión de la placa de cobre 
(método B, 100 C, 24 h)  Aceptado  JIS K 2220 9 

 Par de torsión de baja 
temperatura: mN-m (-20 C) 

 Arranque  38 
 JIS K 2220 18 

 (revoluciones)  13 
 Prueba de las 4 bolas (carga 
de envejecimiento): N  3089  ASTM D2596 

   Gama de temperaturas de servicio C  ‒20 a 120   

 Color 
 Marrón 
amari-
llento 
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A
ccesorios para la lubricación

   [Datos de la prueba de resistencia al desgaste del bloque de la guía LM] 
      Datos de la prueba de grasa AFJ (comparación con el nivel de desgaste) 

  Los datos de la prueba en la fi gura comparan los resultados de la prueba del nivel de desgaste para 
este producto y otras grasas. 
  

 <Condiciones de prueba> 

 Artículo  Descripción 

 N.º de modelo  NRS55B2SS+780LP 
 Carga aplicada  5,9 kN 

 Velocidad de alimentación  0,1 m/min 
 Carrera  200 mm 

 Cantidad de grasa  12 cm/ bloque LM 
(solo lubricación inicial ) 

 Duración de la prueba  480 horas 

   

 

Grasa AFJ de THK

Otra grasa a base de urea

Pérdida de desgaste: 5,2μm

   

Lubricación
Grasa AFJ
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   [Datos de la prueba de resistencia a la vibración del riel de la guía LM] 
      Datos de la prueba de grasa AFJ (comparación con el nivel de vibración) 

  Los datos de la prueba en la fi gura comparan los resultados de la prueba del nivel de vibración para 
este producto y otras grasas. 
  

 <Condiciones de prueba> 

 Artículo  Descripción 

 N.º de modelo  SHS25R1UU+580LP 
 Carga aplicada  11,05 kN (0,35C) 

 Velocidad de alimentación  60 m/min 
 Aceleración/deceleración  9,8 m/s 2  

 Carrera  350 mm 
 Cantidad de grasa  2 cm 3 /bloque 

   

 

"Mecanismos con presencia de desgaste"

Grasa AFJ de THK

Otra grasa a base de urea

Patrones de alta velocidad 
y de funcionamiento 
de alta aceleración/
deceleración

Existencia
de vibración
en la máquina

Existencia de
desgaste en 
los canales de rodadura

Ｄespués de un recorrido de 434 km

Ｄespués de un recorrido de 86 km

2μm

2μm
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A
ccesorios para la lubricación

  [Datos de la medición de la resistencia a la rodadura de la guía LM] 
     Datos de la prueba de la grasa AFJ (comparación de resistencia a la rodadura) 

  Los datos de la prueba en la fi gura comparan los resultados de la prueba de resistencia a la roda-
dura en este producto y en otras grasas. 
  

 <Condiciones de prueba> 

 Artículo  Descripción 

 N.º de modelo  SHS25R1UU+3000L 
 Carga aplicada  Sin carga 

 Aceleración  29,4 m/s 2  (3G) 
 Carrera  2300mm 

 Temperatura de prueba   21 °C 
 Cantidad de grasa  2 cm 3 /bloque 

 Velocidad de medición  0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 m/s 

   

 

Velocidades de la guía LM y resistencia a la rodadura
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Célula de carga Modelo probado

Motor Carrera: 2300mm

Lubricación
Grasa AFJ

https://rodavigo.net/es/c/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




