
Código del número de modelo

A24-24

  Equipo de lubricación 

   Pistola de engrase MG70 
 ●Presión de descarga: 19,6 MPa máx ●Índice de descarga: 0,6 cc/carrera ●Grasa: cartucho de fuelle de 70 g  
 ●Longitud general: 235 mm (excepto la boquilla) 
●Peso: 480 g (con la boquilla, excepto la grasa) 

  La pistola de engrase MG70 es capaz de lubricar guías LM, tanto pequeñas como grandes, mediante el reemplazo de bo-
quillas especiales (conectadas). En las guías LM pequeñas, la MG70 se ofrece con conexiones especiales. El usuario puede 
seleccionar entre estas conexiones de acuerdo con el número de modelo y el espacio de instalación. 
 MG70 tiene una hendidura que permite al usuario controlar el nivel de aceite restante. 
 Cuenta con un cartucho de fuelle que puede albergar 70 g de grasa y puede cambiarse sin man-
charse las manos. Funciona con una amplia gama de grasas, entre ellos la grasa AFA , la AFB-LF, 
la AFC y la AFE-CA , para cumplir con diversas condiciones. Esto le permite realizar una selección 
de acuerdo con la zona que necesita engrasar. (Consulte  A24-7  a  A24-23 .) 
 La grasa no se incluye en la pistola de engrase MG70. La grasa se vende por separado. 

   Tabla para modelos admitidos 

 Tipo  Dimensiones  Números de modelos admitidos 

 Tipo N.º 
 

25
φ 6 5

M5×0,5
 

 Guía LM 
 Modelos SSR15, SHS15, SR15, HSR12, 
HSR15, CSR15, HRW17, GSR15, RSR15, 
HCR12 y HCR15 

 Seguidor de leva  Modelos CF, CFN y CFH 
 Extremo de la biela  Modelos PHS5 a 22 y POS8 a 22 

 Tipo P 
 

φ 6 φ 1,8
25

5

M5×0,5 

 Guía LM  Modelos HSR8, HSR10, HRW12, HRW14 y 
RSR12 

 Seguidor de leva  Modelo CF-AB 

 Tipo L 
 

φ 66
20
3,5

M5×0,5 

 Guía LM  Modelos HSR8, HSR10, HRW12, HRW14 y 
RSR12 

 Tipo H 

 

φ 10

30 81
120

PT1/8 

 Guía LM  Modelos con engrasador M6F o PT1/8 
 Husillo 
a bolas   

 Extremo de la biela  Modelos PHS25, PHS30, POS25 y POS30 

 Boquilla 
especial 
tipo U  

φ 6

181
161 11

PT1/8 

 —  — 

Nota)     Los tipos P y L también pueden engrasar zonas menos accesibles, además de los otros números de modelo antes 
mencionados (mediante el engrasado en la ranura). 

        

 

(THK ofrece pistolas de engrase 
únicamente para un cartucho de 70g).
* Póngase en contacto con THK para obtener más 

información respecto de la pistola de engrase 
con cartucho de 400 g.

MG70

     

Longitud mínima
（100）

Longitud máxima
（240）

（235）

https://rodavigo.net/es/c/f/thk
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