
A2-99

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR15 (con una cubierta) 
  Modelo KR15□□A (con un solo bloque de tuerca larga) 
 Modelo KR15□□B (con dos bloques de tuerca largas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Carrera

Tipo A (3,2)
Tipo B (5,2)

Tipo A (12,5)
Tipo B (14,5)

Longitud del raíl exterior

4-M3 profundidad 6

2×2-M2 profundidad 3
(En la misma posición del lado contrario)

Sección transversal B-B

4-φ 3 pasante

Vista fragmentaria en dirección de la flecha A
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 25(31,4)  —  75  129  0,23  — 
 50(56,4)  —  100  154  0,26  — 
 75(81,4)  40(48,4)  125  179  0,3  0,364 

 100(106,4)  65(73,4)  150  204  0,33  0,394 
 125(131,4)  90(98,4)  175  229  0,36  0,424 
 150(156,4)  115(123,4)  200  254  0,4  0,464 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-101

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR20 (con una cubierta) 
  Modelo KR20□□A (con un solo bloque de tuerca largo) 
 Modelo KR20□□B (con dos bloques de tuerca largos) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

Carrera

Tipo A (17,4), Tipo B (16,4)

Tipo A (6), Tipo B (5)

Longitud del raíl exterior

4-M4 pasante

2×2-M2 profundidad 4
(En la misma posición del lado contrario)

Sección transversal B-BVista fragmentaria en dirección de la flecha A

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

4-M3 profundidad 6

4-3,4 orificio pasante
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 30(41,5)  —  100  159  0,51  — 
 80(91,5)  35(45,5)  150  209  0,66  0,78 

 130(141,5)  85(95,5)  200  259  0,8  0,92 
*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-103

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR26 (con una cubierta) 
  Modelo KR26□□A (con un solo bloque de tuerca larga) 
 Modelo KR26□□B (con dos bloques de tuerca largas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Tipo A (4,3), Tipo B (5,3)

Tipo A (17,6), Tipo B (18,6)

Carrera
Longitud del raíl exterior

4-M4 pasante

2×2-M2 profundidad 4
(En la misma posición del lado contrario)

Sección transversal B-B

4-M3 profundidad 6

4-φ 3,5 pasante

Vista fragmentaria en dirección de la flecha A
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 60(69)  —  150  220  1,12  — 

 110(119)  45(55)  200  270  1,34  1,605 
 160(169)  95(105)  250  320  1,56  1,825 
 210(219)  145(155)  300  370  1,78  2,045 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-105

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR30H (con una cubierta) 
  Modelo KR30H□□A (con un solo bloque de tuerca larga) 
 Modelo KR30H□□B (con dos bloques de tuerca largas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Carrera

Tipo A (3,9), Tipo B (9,5)

Tipo A (21), Tipo B (26,6)

Longitud del raíl exterior

4-M5 profundidad 10 4-M2 profundidad 4
(desde la parte posterior)

Sección transversal B-B

4-M4 profundidad 8

2-M3 profundidad 5

Vista fragmentaria en dirección de la flecha A
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 50(58,8)  —  150  220  1,6  — 

 100(108,8)  —  200  270  1,8  — 
 200(208,8)  120(134,4)  300  370  2,4  2,83 
 300(308,8)  220(234,4)  400  470  3  3,43 
 400(408,8)  320(334,4)  500  570  3,5  3,93 
 500(508,8)  420(434,4)  600  670  4,1  4,53 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-107

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR30H (con una cubierta) 
  Modelo KR30H□□C (con un solo bloque de tuerca corto) 
 Modelo KR30H□□D (con dos bloques de tuerca cortos) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

(desde la parte posterior)

Longitud del raíl exterior

2-M5 profundidad 104-M2 profundidad 4

Sección transversal B-B

4-M4 profundidad 8

2-M3 profundidad 5

Vista fragmentaria en dirección de la flecha A

Tipo C (7), Tipo D (8,1)
Tipo C (24,1), Tipo D (25,2)

Carrera28,5
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo C  Tipo D *   Tipo C  Tipo D 
 70(84,3)  20(35,4)  150  220  1,4  1,64 

 120(134,3)  70(85,4)  200  270  1,6  1,84 
 220(234,3)  170(185,4)  300  370  2,2  2,44 
 320(334,3)  270(285,4)  400  470  2,8  3,04 
 420(434,3)  370(385,4)  500  570  3,3  3,54 
 520(534,3)  470(485,4)  600  670  3,9  4,14 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-109

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR33 (con una cubierta) 
  Modelo KR33□□A (con un solo bloque de tuerca larga) 
 Modelo KR33□□B (con dos bloques de tuercas largas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

Carrera

Tipo A (21), Tipo B (20)

Tipo A (6,5), Tipo B (5,5)

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Longitud del raíl exterior

4-M3 profundidad 64-M5 pasante
(desde la parte posterior)

Sección transversal B-BVista fragmentaria en dirección de la flecha A

4-M4 profundidad 10
(90° equidistante)

2-3,5 orificio pasante
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 50(61,5)  —  150  220  1,9  — 

 100(111,5)  —  200  270  2,2  — 
 200(211,5)  125(135,5)  300  370  2,8  3,28 
 300(311,5)  225(235,5)  400  470  3,5  3,98 
 400(411,5)  325(335,5)  500  570  4,2  4,68 
 500(511,5)  425(435,5)  600  670  4,8  5,28 
 600(611,5)  525(535,5)  700  770  5,9  6,38 

*   Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí. 
Nota)      Se debe tener en cuenta que el tornillo de montaje de la cubierta es 0,2 mm más alto que la superfi cie superior de la 

mesa superior.   

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-111

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR33 (con una cubierta) 
  Modelo KR33□□C (con un solo bloque de tuerca corta) 
 Modelo KR33□□D (con dos bloques de tuerca cortas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

Carrera
Tipo C (21,5), Tipo D (21)

Tipo C (7), Tipo D (6,5)

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Longitud del raíl exterior

4-M2 profundidad 5 2-M5 pasante
(desde la parte posterior)

Sección transversal B-BVista fragmentaria en dirección de la flecha A

4-M4 profundidad 10
(90° equidistante)

2-3,5 orificio pasante

L1

28,5
28,5

5 21

B

B

74

A

60

62
64
86

48
33

(0
,2

)

23

2－(C2)

(25)

(5)*

60

PC
D4

0

45
°

45
°

40
32

0,
5

22
,544

,5

44

 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo C  Tipo D *   Tipo C  Tipo D 
 75(87)  25(36,5)  150  220  1,7  2 

 125(137)  75(86,5)  200  270  2,1  2,4 
 225(237)  175(186,5)  300  370  2,7  3 
 325(337)  275(286,5)  400  470  3,3  3,6 
 425(437)  375(386,5)  500  570  4  4,3 
 525(537)  475(486,5)  600  670  4,7  5 
 625(637)  575(586,5)  700  770  5,7  5,93 

*   Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí. 
Nota)      Se debe tener en cuenta que el tornillo de montaje de la cubierta es 0,2 mm más alto que la superfi cie superior de la 

mesa superior.   

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-113

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR45H (con una cubierta) 
  Modelo KR45H□□A (con un solo bloque de tuerca larga) 
 Modelo KR45H□□B (con dos bloques de tuerca largas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Carrera
Tipo A (5,7), Tipo B (7,7)

Tipo A (27), Tipo B (29)

Longitud del raíl exterior

4-M2,6 profundidad 54-M6 profundidad 12
(desde la parte posterior)

4-M5 profundidad 10

4-M4 profundidad 8

Sección transversal B-BVista fragmentaria en dirección de la flecha A
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 200(213)  90(105)  340  440  5,7  7,01 
 300(313)  190(205)  440  540  6,8  8,11 
 400(413)  290(305)  540  640  7,9  9,21 
 500(513)  390(405)  640  740  9  10,31 
 600(613)  490(505)  740  840  10,1  11,41 
 700(713)  590(605)  840  940  11,2  12,51 
 800(813)  690(705)  940  1040  12,3  13,61 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-115

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR45H (con una cubierta) 
  Modelo KR45H□□C (con un solo bloque de tuerca corta) 
 Modelo KR45H□□D (con dos bloques de tuerca cortas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Carrera
Tipo C (13,2), Tipo D (12,7)

Tipo C (36,3), Tipo D (35,8)

Longitud del raíl exterior

2-M6 profundidad 12
4-M2,6 profundidad 5

(desde la parte posterior)

4-M5 profundidad 10

4-M4 profundidad 8

Sección transversal B-BVista fragmentaria en dirección de la flecha A

B

A
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo C  Tipo D *   Tipo C  Tipo D 
 230(250,5)  160(180)  340  440  5,1  5,82 
 330(350,5)  260(280)  440  540  6,2  6,92 
 430(450,5)  360(380)  540  640  7,3  8,02 
 530(550,5)  460(480)  640  740  8,4  9,12 
 630(650,5)  560(580)  740  840  9,5  10,22 
 730(750,5)  660(680)  840  940  10,6  11,32 
 830(850,5)  760(780)  940  1040  11,7  12,42 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-117

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR46 (con una cubierta) 
  Modelo KR46□□A (con un solo bloque de tuerca larga) 
 Modelo KR46□□B (con dos bloques de tuerca largas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Carrera

Longitud del raíl exterior

4-M6 pasante

4-M3 profundidad 6
4-M5 pasante

(desde la parte posterior)

Sección transversal B-BVista fragmentaria en dirección de la flecha A

4-M4 profundidad 8

4-M4 profundidad 8
(90° equidistante)

81(34)
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 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 190(208)  80(98)  340  440,5  8,3  9,79 
 290(308)  180(198)  440  540,5  9,7  11,19 
 390(408)  280(298)  540  640,5  11  12,49 
 490(508)  380(398)  640  740,5  12,4  13,89 
 590(608)  480(498)  740  840,5  13,7  15,19 
 690(708)  580(598)  840  940,5  15  16,49 
 790(808)  680(698)  940  1040,5  16,3  17,79 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-119

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR46 (con una cubierta) 
  Modelo KR46□□C (con un solo bloque de tuerca corta) 
 Modelo KR46□□D (con dos bloques de tuercas cortas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

Tipo C (41), Tipo D (38,5)

Tipo C (19,5), Tipo D (17)

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Carrera

4-M3 profundidad 6
(desde la parte posterior)

Longitud del raíl exterior

2-M6 pasante

Sección transversal B-BVista fragmentaria en dirección de la flecha A

4-M4 profundidad 8

4-M4 profundidad 8
(90° equidistante)

43,5
43,5

(35,5)

8 32
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30
°

30
°

45
°

45
°

 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo C  Tipo D *   Tipo C  Tipo D 
 220(245,5)  150(173)  340  440,5  7,8  8,79 
 320(345,5)  250(273)  440  540,5  9,1  10,09 
 420(445,5)  350(373)  540  640,5  10,5  11,49 
 520(545,5)  450(473)  640  740,5  11,9  12,89 
 620(645,5)  550(573)  740  840,5  13,2  14,19 
 720(745,5)  650(673)  840  940,5  14,5  15,49 
 820(845,5)  750(773)  940  1040,5  15,8  16,79 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-121

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

    Modelo KR55 (con una cubierta) 
  Modelo KR5520A (con un solo bloque de tuerca larga) 
 Modelo KR5520B (con dos bloques de tuercas largas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Tipo A (18), Tipo B (10)

Tipo A (45,4), Tipo B (37,4)
Carrera

Longitud del raíl exterior

4-M8 pasante 4-M3 profundidad 6
(desde la parte posterior)

Sección transversal B-B

4-M5 profundidad 10

Vista fragmentaria en dirección de la flecha A

L1

95,2
50

8

124

100

95
92

3244

80

99
78

72 71
,5

31
,5

0,
5

PC
D7

0

A

(0
,9

)

45
°

45
°

2－(C3)

11
0

95,2(8)*

(39,4)

B

B

 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 800(826)  680(698)  980  1089  22,7  26,2 
 900(926)  780(798)  1080  1189  24,6  28,1 

 1000(1026)  880(898)  1180  1289  26,4  29,9 
 1100(1126)  980(998)  1280  1389  28,1  31,6 
 1200(1226)  1080(1098)  1380  1489  30  33,5 

*  Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-123

A
ctuador de guía LM

KR

Opciones⇒A2-125

     Modelo KR65 (con una cubierta) 
  Modelo KR6525A (con un solo bloque de tuerca larga) 
 Modelo KR6525B (con dos bloques de tuercas largas) 
   Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A2-96 . 

   

* Es la distancia entre el tope mecánico y la posición de inicio de la carrera.

Carrera

Tipo A (15,2), Tipo B (20,2)

Tipo A (43,3), Tipo B (48,3)

Longitud del raíl exterior

4-M8 pasante 4-M3 profundidad 6
(desde la parte posterior)

Sección transversal B-BVista fragmentaria en dirección de la flecha A

4-M6 profundidad 12
4-M6 profundidad 12

L1

110
50 110

8

170

130

129
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3852
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,5
)

92

B

B
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15
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(4,8)*
(36,7)
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37
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1
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30
°

30
°

45
°

45
°

PCD100

 Carrera (mm)
(carrera entre topes mecánicos)  Longitud del raíl 

exterior (mm) 
 Longitud general 

L 1 (mm) 

 Masa total de la unidad principal 
(kg) 

 Tipo A  Tipo B *   Tipo A  Tipo B 
 790(810)  640(665)  980  1098  36,3  43 
 990(1010)  840(865)  1180  1298  42  48,7 
 1190(1210)  1040(1065)  1380  1498  47,6  54,3 
 1490(1510)  1340(1365)  1680  1798  56,1  62,8 

*    Indica un valor cuando dos bloques interiores se encuentran en contacto entre sí.                                 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




