
A2-57

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 SKR

  Brida intermedia 
   [Motor utilizado y bridas intermedias aplicables para el modelo SKR] 
  Para el modelo SKR están disponibles varios tipos de bridas intermedias para montar motores. Es-
pecifi que una brida intermedia que coincida con el motor utilizado. 
 Cada brida intermedia está hecha de acero y cuenta con un tratamiento AP-C de THK, un trata-
miento de la superfi cie que proporciona una excelente resistencia contra la corrosión. 

Tabla16     Tabla de motores utilizados y de bridas intermedias correspondientes 

 Tipo de motor  Salida máxima 
admisible 

 Tamaño de 
brida  SKR20  SKR26  SKR33  SKR46  SKR55  SKR65 

 S
er

vo
m

ot
or

 A
C

 

 Ya
sk

aw
a 

E
le

ct
ric

 

-
Ⅴ

 

 SGMMV-A1  10W 
 □25 

 AN  AN  —  —  —  — 
 SGMMV-A2  20W  AN  AN  —  —  —  — 
 SGMMV-A3  30W  AN  AN  —  —  —  — 
 SGMJV-A5  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 SGMAV-A5  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 SGMJV-01  100W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 SGMAV-01  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 SGMJV-C2  150W  □40  —  —  AQ  AQ  —  — 
 SGMJV-02  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGMAV-02  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGMJV-04  400W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGMAV-04  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGMJV-06  550W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGMJV-08  750W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 
 SGMAV-08  —  —  —  —  AZ  AZ 

-
7 

 SGM7J-A5  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 SGM7A-A5  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 SGM7J-01  100W  □40  —  —  AQ  AQ  —  — 
 SGM7A-01  —  —  AQ  AQ  —  — 
 SGM7J-C2  150W  □40  —  —  AQ  AQ  —  — 
 SGM7J-02  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGM7A-02  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGM7J-04  400W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGM7A-04  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGM7J-06  550W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 SGM7J-08  750W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 
 SGM7A-08  —  —  —  —  AZ  AZ 

 M
its

ub
is

hi
 E

le
ct

ric
 

 M
E

LS
E

R
V

O
 

 J3
 

 HF-MP053  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 HF-KP053  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 HF-MP13  100W  □40  —  —  AQ  AQ  —  — 
 HF-KP13  —  —  AQ  AQ  —  — 
 HF-MP23  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 HF-KP23  —  —  —  AV  A0  AV 
 HF-MP43  400W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 HF-KP43  —  —  —  AV  A0  AV 
 HF-MP73  750W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 
 HF-KP73  —  —  —  —  AZ  AZ 

 J4
 

 HG-AK0136  10W 
 □25 

 AN  AN  —  —  —  — 
 HG-AK0236  20W  AN  AN  —  —  —  — 
 HG-AK0336  30W  AN  AN  —  —  —  — 
 HG-MR053  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 HG-KR053  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 HG-MR13  100W  □40  —  —  AQ  AQ  —  — 
 HG-KR13  —  —  AQ  AQ  —  — 
 HG-MR23  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 HG-KR23  —  —  —  AV  A0  AV 
 HG-MR43  400W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 HG-KR43  —  —  —  AV  A0  AV 
 HG-MR73  750W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 
 HG-KR73  —  —  —  —  AZ  AZ 
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A2-58

 Tipo de motor  Salida máxima 
admisible 

 Tamaño de 
brida  SKR20  SKR26  SKR33  SKR46  SKR55  SKR65 

 S
er

vo
m

ot
or

 A
C

 

 Mit
sub

ish
i El

ect
ric 

 M
EL

SE
RV

O 

 JN
 

 HF-KN053  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 HF-KN13  100W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 HF-KN23  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 HF-KN43  400W  —  —  —  AV  A0  AV 

 Ta
m

ag
aw

a 
S

ei
ki

 C
o.

, L
td

. 

 TB
L-

i Ⅱ
 

 TS4602  50W 
 □40 

 AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 TS4603  100W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 TS4604  150W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 TS4607  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 TS4609  400W  —  —  —  AV  A0  AV 
 TS4614  750W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 

 TB
L-

i Ⅳ
 

 TSM3101  30W 
 □40 

 AQ  AQ  —  —  —  — 
 TSM3102  50W  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 TSM3104  100W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 TSM3202  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 TSM3204  400W  —  —  —  AV  A0  AV 
 TSM3303  600W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 
 TSM3304  750W  —  —  —  —  AZ  AZ 

 P
an

as
on

ic
 C

or
p.

 

 M
IN

A
S

 

 A
5 

 MSMD5A  50W  □38  AP  AP  AP  AP  —  — 
 MSME5A  AP  AP  AP  AP  —  — 
 MSMD01  100W  □38  —  —  AP  AP  —  — 
 MSME01  —  —  AP  AP  —  — 
 MSMD02  200W  □60  —  —  —  AY  —  — 
 MSME02  —  —  —  AY  —  — 
 MSMD04  400W  □60  —  —  —  AY  —  — 
 MSME04  —  —  —  AY  —  — 
 MSMD08  750W  □80  —  —  —  —  A5  A5 
 MSME08  —  —  —  —  A5  A5 

 A
6 

 MSMF5A  50W  □38  AP  AP  AP  AP  —  — 
 MHMF5A  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 MSMF01  100W  □38  —  —  AP  AP  —  — 
 MHMF01  □40  —  —  AQ  AQ  —  — 
 MSMF02  200W  □60  —  —  —  AY  —  — 
 MHMF02  —  —  —  AY  —  — 
 MSMF04  400W  □60  —  —  —  AY  —  — 
 MHMF04  —  —  —  AY  —  — 
 MSMF08  750W  □80  —  —  —  —  A5  A5 
 MHMF08  —  —  —  —  A5  A5 

 K
ey

en
ce

 C
or

po
ra

tio
n 

 S
V

 

 SV-M005  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 SV-M010  100W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 SV-M020  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 SV-M040  400W  —  —  —  AV  A0  AV 
 SV-M075  750W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 

 S
V

2 

 SV2-M005  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 SV2-M010  100W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 SV2-M020  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 SV2-M040  400W  —  —  —  AV  A0  AV 
 SV2-M075  750W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 

 S
A

N
Y

O
 D

E
N

K
I 

 S
A

N
M

O
TI

O
N

 R
  R2□A04003  30W 

 □40 

 AQ  AQ  —  —  —  — 
 R2□A04005  50W  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 R2EA04008  80W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 R2□A04010  100W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 R2□A06020  200W  □60  —  —  —  AV  A0  AV 
 R2AA06040  400W  —  —  —  AV  A0  AV 
 R2AA08075  750W  □80  —  —  —  —  AZ  AZ 
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A2-59

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 SKR

 Tipo de motor  Salida máxima 
admisible 

 Tamaño de 
brida  SKR20  SKR26  SKR33  SKR46  SKR55  SKR65 

 S
er

vo
m

ot
or

 A
C

 

 O
m

ro
n  O
M

N
U

C
G

5 

 R88M-K05030  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
 R88M-K10030  100W  —  —  AQ  AQ  —  — 
 R88M-K20030  200W  □60  —  —  —  AY  —  — 
 R88M-K40030  400W  —  —  —  AY  —  — 
 R88M-K75030  750W  □80  —  —  —  —  A5  A5 

 1S
 

 R88M-1M10030  100W  □40  —  —  AQ  AQ  —  — 
 R88M-1M20030  200W  □60  —  —  —  AY  —  — 
 R88M-1M40030  400W  —  —  —  AY  —  — 
 R88M-1M75030  750W  □80  —  —  —  —  A5  A5 

 Fa
nu

c 

 i
s

se
rie

s is0,2/5000  50W  □40  AQ  AQ  AQ  AQ  —  — 
is0,3/5000  100W  —  —  AQ  AQ  —  — 

 M
ot

or
 p

as
o 

a 
pa

so
 

 O
rie

nt
al

 M
ot

or
 


P

as
o 

 AZ2＊, AR2＊  □28  AS  AS  —  —  —  — 
 AZ4＊, AR4＊  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 AZ6＊, AR6＊  □60  —  —  AU  AU  —  — 
 AZ9＊, AR9＊  □85  —  —  —  —  A6  A6 

 5 
fa

se
 

 C
R

K
  CRK52＊  □28  AS  AS  —  —  —  — 

 CRK54＊  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 CRK56＊  □60  —  —  AU  AU  —  — 

 CS
K Ⅱ

 

 CSK59＊  □85  —  —  —  —  A6  A6 

 R
K

 Ⅱ
  RKS54＊  □42  AR  AR  AR  —  —  — 

 RKS56＊  □60  —  —  AU  AU  —  — 
 RKS59＊  □85  —  —  —  —  A6  A6 

 P
K

A  PKA544  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 PKA566  □60  —  —  AU  AU  —  — 

 C
V

K
  CVK52＊  □28  AS  AS  —  —  —  — 

 CVK54＊  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 CVK56＊  □60  —  —  AU  AU  —  — 

 2 
fa

se
 

 C
M

K
  CMK22＊  □28  AS  AS  —  —  —  — 

 CMK24＊  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 CMK26＊  □56,4  —  —  AT  —  —  — 

 C
V

K
  CVK22＊  □28  AS  AS  —  —  —  — 

 CVK24＊  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 CVK26＊  □56,4  —  —  AT  —  —  — 

 S
A

N
Y

O
 D

E
N

K
I 

 P
B

  PBDM28＊  □28  AS  AS  —  —  —  — 
 PBDM423, PBA＊＊423  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 PBDM60＊, PBA＊＊60＊  □60  —  —  AU  AU  —  — 

 5 
fa

se
  FAF/FDF52＊  □28  AS  AS  —  —  —  — 

 FAF54＊/FDF54＊/FA511M42/FB511M42  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 FAM56＊/FDM56＊/FA512M60/FA512M60  □60  —  —  AU  AU  —  — 

 2 
fa

se
 

 D＊14S28＊  □28  AS  AS  —  —  —  — 
 DB14H52＊  □42  AR  AR  AR  —  —  — 
 DU15H52＊  AR  AR  AR  —  —  — 
 D＊16H71＊  □56,4  —  —  AT  —  —  — 
 DB16H78＊  □60  —  —  AU  AU  —  — 

 Key
enc

e C
orp

ora
tion

 

 2 
fa

se
  QS-M28  □28  AS  AS  —  —  —  — 

 QS-M42  □42  AR  AR  AR  —  —  — 

 QS-M60  □60  —  —  AU  AU  —  — 

Nota1)     Los símbolos en la tabla indican alojamiento tipo A y la brida intermedia. 
Nota2)    Para obtener información sobre el acoplamiento del motor, comuníquese con THK.  
Nota3)   Los tipos de motor de la tabla representan solo algunos de los tipos disponibles. Para obtener más información res-

pecto de diferentes tipos, consulte el catálogo para cada fabricante de motores.     
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A2-60

   [Diagrama de dimensiones de del alojamiento tipo A/brida intermedia para el modelo SKR] 
     Para el modelo SKR20 

   
  

 

…�: Alojamiento tipo A
    �: Brida intermedia

…Número de modelo del actuadorSKR＊＊
��

    Alojamiento tipo A 

 

4-M3 profundidad 6

4-3,4 orificio 
pasante

SKR20
A0

33,6
39,6

12 25 12
23 8 18

φ
4h

7 3

φ
20

φ
23

H
7

30
°

30
°

PC
D2

93,
3

0,
5

29
,5

30

9,
5

12
,5

 

    Brida intermedia 

 

4-M3 pasante
(PCD45, 90° equidistante)

4-M3 pasante

SKR20
AP

6
39,5

38

3,5
8,5
10,5

φ
20

φ
21

φ
30

H
7

 

 
4-M4 pasante

(PCD46, 90° equidistante)

4-M3 pasante

SKR20
AQ

□40 3,5
8,5
10,5

φ
20

φ
21

φ
30

H
7

7
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A2-61

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 SKR

 

4-M3 pasante

4-3,4 orificio pasante
φ 6,5 profundidad del orificio escariado 3,5
(desde la parte posterior)

SKR20
AR

31
□42

31

2,5
5
7

φ
20

φ
21

φ
22

H7

8

 

 

4-3 orificio pasante
profundidad del orificio escariado 3,5
(desde la parte posterior)

4-M3 pasante

SKR20
AS

23
39,5

2328

2,5
5
7

1

φ
20

φ
21

φ
22

H7

5

 

 

4-M2,6 pasante
(PCD33, 90°  equidistante)

4-M3 pasante

7
39,5 5

1

28

φ
20

H7

SKR20
AM

 

 

4-M3 pasante
4-3,4 orificio pasante

φ 6,5 profundidad de la cabeza del tornillo 3,5
(desde la parte posterior)

739,5

6,5

5

φ
20

H7

26 19
,8

SKR20
AN

19,8
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    Para el modelo SKR26 
   
  

 

…�: Alojamiento tipo A
    �: Brida intermedia

…Número de modelo del actuadorSKR＊＊
��

    Alojamiento A 

 

4-M3 profundidad 6

4-3,5 orificio 
pasante

SKR26
A0

49,4

11
15

,5
38

43

38
,5

6,
5

0,
5

φ
24

H
7
φ

5h
7

12
29,5 20,510

34 14

PC
D3

3

45
°

45
°

 

    Brida intermedia 

 

4-M3 pasante
(PCD45, 90° equidistante)

4-M3 pasante

SKR26
AP

φ
21

φ
30

H
7

3

49

38

8,5
10,5

3,5

 

 

4-M4 pasante
(PCD46, 90° equidistante)

4-M3 pasante

SKR26
AQ

3,5
8,5

10,5

49

40 φ
21

φ
30

H
7

4
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A2-63

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 SKR

 

4-3,4 orificio pasante
φ 6,5 profundidad del orificio escariado 3,5
(desde la parte posterior)

4-M3 pasante

SKR26
AR

2,5
6,5
8,5

φ
21

φ
22

H7

31

42

49

31

5

 

 

4-M3 pasante

4-3 orificio pasante
profundidad del orificio escariado 4
(desde la parte posterior)

SKR26
AS

23
49

2328

2,5
6
8

φ
21

φ
22

H7

5

 

 

4-M2,6 pasante
(PCD33, 90°  equidistante)

4-M3 pasante

7
5

49

28

φ
20

H7

SKR26
AM

 

 

4-M3 pasante

4-3,4 orificio pasante
φ 6,5 profundidad de la cabeza del tornillo 3,5
(desde la parte posterior)

7
549

6,5

26 19
,8

φ
20

H7

SKR26
AN

19,8
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    Para el modelo SKR33 
   
  

 

…�: Alojamiento tipo A
    �: Brida intermedia

…Número de modelo del actuadorSKR＊＊
��

    Alojamiento tipo A 

 

2-M3 profundidad 5
2-M4 pasante

2-M4 profundidad 8

SKR33
A0

PCD40

59,6 

φ
28

φ
8h

7

φ
30

H
8

34

30
°

30
°

22
,342

,3
0,

7

43

2227
21

3
299

10

 

    Brida intermedia 

 

4-M4 pasante

2-3,4 orificio pasante

SKR33
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47,14
□56,4

47
,1

4

2,5
10
12

φ
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5,
2

φ
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,1
＋

0,
15

＋
0,
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A2-65

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 SKR

 

4-M4 pasante
(PCD46, 90° equidistante)

2-3,4 orificio pasante

SKR33
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42
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3,5
10
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6

φ
28

φ
30
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4-3,4 orificio pasante
φ  6,5 profundidad del orificio escariado 4
(desde la parte posterior)

2-M3 pasante
(PCD40)

SKR33
AR

31
□42

31

30
°

7
9

φ
22

H7
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φ
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    Para el modelo SKR46 
   
  

 

…�: Alojamiento tipo A
    �: Brida intermedia

…Número de modelo del actuadorSKR＊＊
��

    Alojamiento tipo A 

 

4-M4 
profundidad 8

SKR46
A0

PC
D6

0

1,
2

85,4

30
,856

,8
58

30
°

30
°

2548,514
34,5 18 35

φ
42

φ
50

H
8

φ
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h7
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    Brida intermedia 

 

4-M4 profundidad 6
(PCD46, 90° equidistante)

4-4,5 orificio pasante
φ 8 profundidad del orificio escariado 4,5
(PCD60)

SKR46
AQ 10

12,5

φ
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H
7

30
°

30
°
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4-M3 profundidad 6
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12,5

φ
30

H
7

30
°
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°
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A2-67

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 SKR

 

4-M4 pasante
4-4,5 orificio pasante
φ 8 profundidad del orificio escariado 4,5
(PCD60)

SKR46
AU 10

12,5

φ
36

H
7

30
°

30
°

62

5060

50

 

 

　4-M4 pasante
(PCD70, 90° equidistante)

4-4,5 orificio pasante
φ 8  profundidad del orificio escariado 4,5
(PCD60)

SKR46
AY

3,5
10

12,5

φ
42

φ
44

30
°

30
°

62

60

φ
50

H
7

 

 

4-M5 pasante
(PCD70, 90° equidistante)

4-4,5 orificio pasante
φ 8 profundidad del orificio escariado 4,5
(PCD60)

SKR46
AV 3,5

10
12,5

φ
42

φ
44

φ
50

H
7

62

60

30
°

30
°
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A2-68

    Para el modelo SKR55 
   
  

 

…�: Alojamiento tipo A
    �: Brida intermedia

…Número de modelo del actuadorSKR＊＊
��

    Caja A 

 

4-M5 profundidad 10

SKR55
A0 22 45 27

372235

φ
50

H
8

φ
12

h7

99
78

PC
D7

0

72 71
,5

31
,5

0,
5 45

°
45
°

 

    Alojamiento A de viraje 
Nota)     Especifi que los orifi cios de montaje cuando realice el pedido. 

 

99

71
,5

31
,5

0,
5

78
22

32 27

φ
12

h7

SKR55
10

 

 

71
,5

0,
5

31
,5

9

SKR55
20

22
32

3

φ
41

φ
12

h7

24

99
45

4-M6 profundidad 12
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A2-69

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 SKR

  Brida intermedia 

 (PCD70, 90°  equidistante)
φ 9,5 profundidad del orificio escariado 5,4

  4-5,5 orificio pasante
(PCD90, 90°  equidistante)

4-M5 pasante

□80

8

3
3,5

15SKR55
A5 12

φ
70

H
7

φ
45

 

 

4-5,5 orificio pasante
φ 9,5 profundidad del orificio escariado 9
(PCD70, 90° equidistante)

4-M6 pasante
(PCD90, 90° equidistante)

SKR55
AZ

φ
45

3
15

φ
70

H
7

8

□80 3,5
12

 

 
(90°  equidistante) (PCD70, 90°  equidistante)
 4-M6 pasante 4-5,5 orificio pasante

3

φ
60

H
7

φ
45

10
,5

70
□85

2,5

15
12

70

SKR55
A6

 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/actuadores/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A2-70

    Para el modelo SKR65 
   
  

 

…�: Alojamiento tipo A
    �: Brida intermedia

…Número de modelo del actuadorSKR＊＊
��

    Caja A 

 

4-M6 profundidad 12
4-M6 profundidad 12

 SKR65
A0

30 35 35
36 16 48

φ
70

H
8

φ
15

h7
φ

60

128
102

PCD90

83 82
37

1 45
°

45
°

3,5

30
°

30
°

PCD100

 

    Alojamiento A de viraje 
Nota)     Especifi que los orifi cios de montaje cuando realice el pedido. 

 

16

29 35
128

82

37

1

102

φ
15

h7

SKR65
10

 

 

SKR65
30

1
82

37

16

128
56 16

29 35

φ
15

h7

4-M6 profundidad 12
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A2-71

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 SKR

   Brida intermedia 

 

4-6,5 orificio pasante
(PCD70, 90°  equidistante)

4-M5 pasante
φ 11 profundidad de la cabeza del tornillo 6,5
(PCD90, 90°  equidistante)

φ
50

H
7

15
12 3

SKR65
AV �74

 

 
(PCD90, 90°  equidistante)

4-M5 pasante 4-6,6 orificio pasante
φ 11 profundidad de la cabeza del tornillo 6,5

100

80

2

φ
70

H
7

φ
60

12 3
3,5

15

30
°

30
°

SKR65
A5

(PCD100)
 

 

4-M6 pasante  4-6,6 orificio pasante
φ 11 profundidad de la cabeza del tornillo 6,5

φ
60

H
7

4,
5

85

70
100

12 3
15SKR65

A6

30
°

30
°

70

(PCD100)
 

 
 4-7 orificio pasante

(PCD90, 90°  equidistante)

φ
60

φ
70

H
7

2

3,5
315

18SKR65
AZ �80
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A2-72

 Motor de tipo rotativo 
 Para el modelo SKR, también se ofrece el motor de tipo “rotativo” que permite girar el motor para 
minimizar la dimensión en la dirección longitudinal. (Relación de polea: 1:1).   Póngase en contacto 
con THK para obtener detalles. 
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