
A2-47

A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

 Opciones  Actuador de guía LM (Opciones) 

   Fuelle 
  En el modelo SKR, se encuentra disponible un fuelle de protección contra la contaminación además 
de una cubierta. 

  [Modelo SKR-A (con un solo bloque de tuerca larga)] 

  

(Carrera)
L (Longitud del raíl exterior)

W (Fuelle)

b (Mesa superior)

A a B

H
H

1

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  Carrera *1   Longitud del raíl exterior 

 L  A  B  a  b  W  H  H 1  

 SKR20 
 20(30,8)  100  18,8  17,2 

 33,2  52  60  10  20  55(67,8)  150  25,3  23,7 
 80(93,6)  200  37  36,2 

 SKR26 

 50(60,7)  150  23,7  17,6 

 47,4  62  74  18  20  80(91,6)  200  32,8  28,2 
 110(125,6)  250  40,8  36,2 
 160(175,6)  300  40,8  36,2 

 SKR33 

 30(42,8)  150  25,6  27,6 

 54  86  84  24,5  20 

 60(72,8)  200  35,6  37,6 
 140(152,8)  300  45,6  47,6 
 210(222,8)  400  60,6  62,6 
 290(302,8)  500  70,6  72,6 
 360(372,8)  600  85,6  87,6 

 SKR46 

 140(155,8)  340  52,1  51,1 

 81  112  110  36  20 

 210(225,8)  440  67,1  66,1 
 290(305,8)  540  77,1  76,1 
 360(375,8)  640  92,1  91,1 
 440(455,8)  740  102,1  101,1 
 510(525,8)  840  117,1  116,1 
 590(605,8)  940  127,1  126,1 

*1   El valor entre paréntesis representa la carrera máxima.  
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  Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  Carrera *1   Longitud del raíl exterior 

 L  A  B  a  b  W  H  H 1  

 SKR55 *2  

 700(719,6)  980  84,6  80,6 

 95,2  124  154  37  40 
 790(809,6)  1080  89,6  85,6 
 870(889,6)  1180  99,6  95,6 
 960(979,6)  1280  104,6  100,6 

 1050(1069,6)  1380  109,6  105,6 

 SKR65 *2  

 680(703,2)  980  85,1  81,7 

 110  170  184  40  47  860(883,2)  1180  95,1  91,7 
 1030(1053,2)  1380  110,1  106,7 
 1290(1313,2)  1680  130,1  126,7 

*1   El valor entre paréntesis representa la carrera máxima. 
*2   El fuelle de los modelos SKR55 y SKR65 solo es adecuado para la orientación horizontal. Si el fuelle se debe usar en 

otras orientaciones (vertical o montado en la pared), póngase en contacto con THK. 
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A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

SKR

  [Modelo SKR-B (con dos bloques de tuerca largas)] 

  
L (Longitud del raíl exterior)

W (Fuelle)

b (Mesa superior)

(Carrera)A (a) B

H
H1

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  Carrera *1,*2   Longitud del raíl exterior 

 L  A  B  a  b  W  H  H 1  

 SKR20  25(34,8)  150  18,8  17,2  79,2  52  60  10  20  60(71,8)  200  25,3  23,7 

 SKR26 
 35(46,5)  200  23,7  17,6 

 111,6  62  74  18  20  65(77,4)  250  32,8  28,2 
 115(127,4)  300  32,8  28,2 

 SKR33 

 80(96,8)  300  35,6  37,6 

 130  86  84  24,5  20  150(166,8)  400  50,6  52,6 
 230(246,8)  500  60,6  62,6 
 300(316,8)  600  75,6  77,6 

 SKR46 

 60(75,8)  340  37,1  36,1 

 191  112  110  36  20 

 130(145,8)  440  52,1  51,1 
 210(225,8)  540  62,1  61,1 
 280(295,8)  640  77,1  76,1 
 360(375,8)  740  87,1  86,1 
 430(445,8)  840  102,1  101,1 
 510(525,8)  940  112,1  111,1 

 SKR55 *3  

 590 (612)  980  74,6  70,6 

 222,8  124  154  37  40 
 670 (692)  1080  84,6  80,6 
 760 (782)  1180  89,6  85,6 
 850 (872)  1280  94,6  90,6 
 930 (952)  1380  104,6  100,6 

 SKR65 *3  

 550 (578,6)  980  75,1  71,7 

 254,6  170  184  40  47  720 (748,6)  1180  90,1  86,7 
 900 (928,6)  1380  100,1  96,7 

 1160 (1188,6)  1680  120,1  116,7 

*1    Las carreras que se encuentran en la tabla son valores cuando los bloques se encuentran en contacto entre sí. 
*2    El valor entre paréntesis representa la carrera máxima. 
*3    El fuelle de los modelos SKR55 y SKR65 solo es adecuado para la orientación horizontal. Si el fuelle se debe usar en 

otras orientaciones (vertical o montado en la pared), póngase en contacto con THK. 
Nota)      El fuelle no puede montarse entre las mesas superiores.   
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  [Modelo SKR-C (con un solo bloque de tuerca corta)] 

  
L (Longitud del raíl exterior)

W (Fuelle)

b (Mesa superior)

(Carrera)A Ba

H
H1

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  Carrera *   Longitud del raíl exterior 

 L  A  B  a  b  W  H  H 1  

 SKR33 

 45(58,3)  150  30,6  32,6 

 28,5  80  80  21,5  17,5 

 85(98,3)  200  35,6  37,6 
 155(168,3)  300  50,6  52,6 
 235(248,3)  400  60,6  62,6 
 305(318,3)  500  75,6  77,6 
 385(398,3)  600  85,6  87,6 

 SKR46 

 160(178,8)  340  57,1  56,1 

 48  112  110  36  20 

 230(248,8)  440  72,1  71,1 
 310(328,8)  540  82,1  81,1 
 380(398,8)  640  97,1  96,1 
 460(478,8)  740  107,1  106,1 
 530(548,8)  840  122,1  121,1 
 610(628,8)  940  132,1  131,1 

*  El valor entre paréntesis representa la carrera máxima.  
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A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

SKR

   [Modelo SKR-D (con dos bloques de tuercas cortas)] 

  
L (Longitud del raíl exterior)

W (Fuelle)

b (Mesa superior)

(Carrera)A (a) B

H
H1

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  Carrera *1,*2   Longitud del raíl exterior 

 L  A  B  a  b  W  H  H 1  

 SKR33 

 45(57,8)  200  30,6  32,6 

 79  86  84  24,5  20 
 125(137,8)  300  40,6  42,6 
 195(207,8)  400  55,6  57,6 
 275(287,8)  500  65,6  67,6 
 345(357,8)  600  80,6  82,6 

 SKR46 

 110(121,8)  340  47,1  46,1 

 125  112  110  36  20 

 180(191,8)  440  62,1  61,1 
 260(271,8)  540  72,1  71,1 
 330(341,8)  640  87,1  86,1 
 410(421,8)  740  97,1  96,1 
 480(491,8)  840  112,1  111,1 
 560(571,8)  940  122,1  121,1 

*1    Las carreras que se encuentran en la tabla son valores cuando los bloques se encuentran en contacto entre sí. 
*2    El valor entre paréntesis representa la carrera máxima. 
Nota)      El fuelle no puede montarse entre las mesas superiores.   
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         Sensor 
  Hay disponibles fotosensores opcionales y sensores de proximidad para los modelos SKR. 

  [Ejemplo de instalación] 

  
Tabla15     Con o sin sensor 

 Símbolo  Descripción  Tipo  Accesorio  *1  
 0  Ninguna  —  — 
 1  Con raíl de sensor  —  Tornillos de montaje, raíl de sensor 

 2  Fotosensor *2  [3 unidades]  EE-SX671 (Omron Corp.) 
 Tuerca/tornillo de montaje, placa de 
detección, raíl de sensor, 
placa de montaje, conector (EE-1001) 

 6  Fotosensor *2  [3 unidades]  EE-SX674 (Omron Corp.) 
 Tuerca/tornillo de montaje, placa de 
detección, raíl de sensor, 
placa de montaje, conector (EE-1001) 

 7  Sensor de proximidad  Contacto N.O. [3 unidades]  APM-D3A1-001 (Azbil Corp.)  Tuerca/tornillo de montaje, placa de 
detección, raíl de sensor 

 B  Sensor de proximidad  Contacto N.C. [3 unidades]  APM-D3B1-003 (Azbil Corp.)  Tuerca/tornillo de montaje, placa de 
detección, raíl de sensor 

 E  Sensor de proximidad  Contacto N.O. [1 unidad]
                                     Contacto N.C. [2 unidades] 

 APM-D3A1-001 
 APM-D3B1-003  (Azbil Corp.)  Tuerca/tornillo de montaje, placa de 

detección, raíl de sensor 

 H  Sensor de proximidad  Contacto N.O. [3 unidades]  GX-F12A (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)  Tuerca/tornillo de montaje, placa de 
detección, raíl de sensor 

 L  Sensor de proximidad  Contacto N.C. [3 unidades]  GX-F12B (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)  Tuerca/tornillo de montaje, placa de 
detección, raíl de sensor 

 J  Sensor de proximidad  Contacto N.O. [1 unidad]
                                     Contacto N.C. [2 unidades] 

 GX-F12A 
 GX-F12B  (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)  Tuerca/tornillo de montaje, placa de 

detección, raíl de sensor 

 M  Sensor de proximidad  Contacto N.O. [1 unidad]
                                     Contacto N.C. [2 unidades] 

 GX-F12A-P 
 GX-F12B-P  (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)  Tuerca/tornillo de montaje, placa de 

detección, raíl de sensor 

   Contacto N.O.: contacto normalmente abierto 
 Contacto N.C.: contacto normalmente cerrado 
*1      Si la carrera es de menos de 70 mm, se incluirán 2 marcas de sensor y 2 raíles de sensor. SKR20 y 26 se envían con el 

raíl de sensor instalado de antemano. 
*2  Los fotosensores pueden cambiarse entre ENCENDIDO cuando está iluminado y ENCENDIDO cuando está sin ilumina-

ción.   
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A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

SKR

  [Sensor de proximidad] 
  APM-D3A1-001 (Azbil Corp.) 3 unidades 
 APM-D3B1-003 (Azbil Corp.) 3 unidades 
 GX-F12A (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) 3 unidades 

 GX-F12B (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) 3 unidades 
 GX-F12A-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) 3 unidades 
 GX-F12B-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) 3 unidades 

     Sensor de proximidad: APM-D3A1-001 APM-D3B1-003 (Azbil Corp.) 

  

(a)

(c) (d)

(b)

     

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  a  b  c  d 

 SKR20  32,5  6,6  6  6 
 SKR26  37,5  6,4  8  8 
 SKR33  43  0,3  14,8  15 
 SKR46  56,2  0,2  26,8  22 
 SKR55  62,4  0,4  22  22 
 SKR65  77,4  ‒7,6  25,1  25 

       Sensor de proximidad GX-F12A GX-F12B GX-F12A-P GX-F12B-P (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) 

  

(a)

(c
)

(d
)

(b)

     

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  a  b  c  d 

 SKR20  34  8,1  3,6  4 
 SKR26  39  7,9  6  6 
 SKR33  44,7  2  13,8  15 
 SKR46  57,7  1,8  24,8  22 
 SKR55  64,5  2,5  22  22 
 SKR65  79  ‒6  25,1  25 

      Sensor de proximidad (con fuelle) 

  

(b)
(a)

(c
)

(d
)

    

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  a  b  c  d  Tipo de sensor 

 SKR33  47  4  8  6  GX-F12 
 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)  SKR46  59,8  3,8  15  15 

 SKR33  45,3  2,3  10  11  APM-D3 
 (Azbil Corp.)  SKR46  56,2  0,2  22  25 
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  [Fotosensor] 
  　　　　　EE-SX671 (Omron Corp.) 3 unidades 
 　　　　　EE-SX674 (Omron Corp.) 3 unidades 
 Conector      EE-1001 (Omron Corp.) 3 unidades 
Nota)    El conector es un artículo añadido.     

     Fotosensor: EE-SX671 (Omron Corp.) 

  

(e)
(f)

(i)
(j)

(g)

(h)

     

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  e  f  g  h  i  j 

 SKR20  41  53,8  15  9,4  0,9  9,5 
 SKR26  45,9  58,7  14,9  11,4  2,9  11,5 
 SKR33  51,1  63,6  8,3  18,8  7,4  19,5 
 SKR46  64,1  76,6  8,3  29,8  16,4  26,5 
 SKR55  70,7  83,5  8,6  24,5  13,6  25 
 SKR65  85,5  98,5  0,6  28,1  16,6  28 

       Fotosensor: EE-SX674 (Omron Corp.) 

  

(e)
(f) (g)

(i)

(j)(h)

     

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  e  f  g  h  i  j 

 SKR20  38,3  44,8  12,5  10,9  0,6  11 
 SKR26  43,3  49,7  12,5  12,9  2,6  13 
 SKR33  45,9  52,1  3,3  17,8  7,1  20 
 SKR46  58,9  65,1  3,2  28,8  16,1  27 
 SKR55  63,5  70,5  1,5  24,5  13,1  24 
 SKR65  79  85,5  ‒6  28,6  16,1  28 

      Fotosensor (con fuelle) 

  

(b)

(d
)

(c
)

(a)

    

   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  a  b  c  d  Tipo de sensor 

 SKR33  63,6  8,3  19,5  7,4  EE-SX671 
 (Omron Corp.)  SKR46  76,6  8,3  26,5  16,4 

 SKR33  52,1  3,3  18  5,1  EE-SX674 
 (Omron Corp.)  SKR46  65,1  3,2  27  16,1 
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A
ctuador de guía LM

 (O
pciones)

SKR

    [Raíl de sensor] 
  El raíl de sensor puede montarse solo. 

 
Raíl de sensor

5,
8

4,
3 8

5
2,4 0,8

A LH

     
   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  Carrera *   Longitud del 

raíl exterior  H  A  L 

 SKR20 
 30  100 

 10  43 
 111 

 80  150  161 
 130  200  211 

 SKR26 

 60  150 

 12  54 

 161 
 110  200  211 
 160  250  261 
 210  300  311 

 SKR33 

 45  150 

 20  61 

 146 
 95  200  196 

 195  300  296 
 295  400  396 
 395  500  496 
 495  600  596 
 595  700  696 

 SKR46 

 190  340 

 29  89,5 

 336 
 290  440  436 
 390  540  536 
 490  640  636 
 590  740  736 
 690  840  836 
 790  940  936 

 SKR55 

 800  980 

 27  96 

 976 
 900  1080  1076 

 1000  1180  1176 
 1100  1280  1276 
 1200  1380  1376 

 SKR65 

 790  980 

 30  102 

 976 
 990  1180  1176 
 1190  1380  1376 
 1490  1680  1676 

*    Indica la longitud de carrera cuando se incorpora un bloque interior de tipo largo.    
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  Alojamiento 
   THK también ofrece el alojamiento tipo A con un motor separado y un alojamiento tipo A para giro 
como opciones para la brida de motor, o una placa de giro que el cliente puede producir por separa-
do. 

    [Alojamiento A para un motor separado] 
  Al utilizar la diferencia de ajuste, el usuario puede montar fácilmente un soporte de motor fabricado 
por separado. 

 

Diferencia de ajuste

Raíl exterior

Caja A

    [Alojamiento A de giro] 
  Dado que los orifi cios de montaje se perforan en pasos constantes, el usuario puede seleccionar 
fácilmente la orientación de montaje de la sección de giro. 

90
°
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