Servicio de

Soporte XY (para referencia)

Solo estan disponibles los soportes para instalar los modelos SKR33/46 y los modelos KR33/46. Los
soportes estan hechos de aluminio para reducir el peso y mantener la inercia en el menor nivel posible.

[KR-008XS (para el modelo KR33, de un solo eje, y para el modelo SKR33, sin cubierta, de un

[KR-008XL (para el modelo KR46, de un solo eje, y para el modelo SKR46, de un solo eje)]
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Servicio de

[KR-003XS (para el modelo KR33, rail exterior fijo, y para el Modelo SKR33, sin cubierta, rail exterior fijo)]
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[KR-003XL (para el modelo KR46, rail exterior fijo, y para el modelo SKR46, rail exterior fijo)]
KR46A+KR46A 30 20 _ 31 4-M6 helisert 2D\
e
SKR46A+SKR46A -l & b
87 46
105 %0
== SO &
| |
| J ' — 39
6] [ 2RI 1e]  fi filt
4-6,6 orificio pasante, ¢ 11 profundidad de la cabeza del tornillo 6,5 17,/5' 46 17,5 7: 100 i?
81 114

[KR-002XS (para el modelo KR33, patin fijo, y para el modelo SKR33, con cubierta, patin fijo)]
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