
Cabeza de rótula
Catálogo General

A23-1

 

A Descripciones de productos B Libro de soporte (separado)

Tipos y características ....................  A23-2
Características cabeza de rótula .......  A23-2

• Características ................................  A23-2
Tipos de cabeza de rótula .................  A23-3

• Tipos y características ......................  A23-3

Punto de selección ..........................  A23-5
Selección de una cabeza de rótula ... A23-5

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo PHS (Tipo de rosca hembra) .. A23-6
Modelo NHS-T (Tipo sin lubricación) .. A23-8
Modelo POS (Tipo de rosca macho) .. A23-10
Modelo NOS-T (Tipo sin lubricación, tipo de rosca macho) ..  A23-12
Modelo PB (Tipo estándar) ................  A23-14

Punto de diseño ...............................  A23-15
Ángulos de inclinación admisibles .....  A23-15
Instalación .........................................  A23-15

Código de modelo ...........................  A23-16
• Código de modelo ............................  A23-16

Precauciones de uso.......................  A23-17

Tipos y características ....................  B23-2
Características cabeza de rótula .......  B23-2

• Características ................................  B23-2
Tipos de cabeza de rótula .................  B23-3

• Tipos y características ......................  B23-3

Punto de selección ..........................  B23-5
Selección de una cabeza de rótula ... B23-5

Instalación ........................................  B23-6
Instalación .........................................  B23-6

Código de modelo ...........................  B23-7
• Código de modelo ............................  B23-7

Precauciones de uso.......................  B23-8

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Link Ball
Catálogo General

A22-1

 

A Descripciones de productos B Libro de soporte (separado)

Tipos y características ....................  A22-2
Características del link ball ................  A22-2

• Estructura y características ...............  A22-2
• Aleación .........................................  A22-5
• Cómo se denominan las direcciones de carga .. A22-7
• Carga de empuje y carga de extracción .. A22-7

Tipos de link ball ................................  A22-8
• Tipos y características ......................  A22-8

Punto de selección ..........................  A22-10
Selección de un link ball ....................  A22-10

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo BL y modelo BL-A .................  A22-12
Modelo RBI ........................................  A22-14

Punto de diseño ...............................  A22-16
Ángulos de inclinación admisibles .....  A22-16
Ejemplo de instalación.......................  A22-16

Código de modelo ...........................  A22-17
• Código de modelo ............................  A22-17

Precauciones de uso.......................  A22-18

Tipos y características ....................  B22-2
Características del link ball ................  B22-2

• Estructura y características ...............  B22-2
• Aleación .........................................  B22-5
• Cómo se denominan las direcciones de carga .. B22-7
• Carga de empuje y carga de extracción .. B22-7

Pruebas de funcionamiento del link ball ..  B22-8
• Pruebas de durabilidad del modelo BL de link ball ..  B22-8

Tipos de link ball ................................  B22-10
• Tipos y características ......................  B22-10

Instalación ........................................  B22-12
Ejemplo de instalación.......................  B22-12

Código de modelo ...........................  B22-13
• Código de modelo ............................  B22-13

Precauciones de uso.......................  B22-14

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




