
A23-2

                      Características cabeza de rótula 

   

   Características 

  La cabeza de rótula es un cojinete plano de alineación automática que utiliza un anillo interior esfé-
rico que tiene el mismo nivel de precisión y dureza que las bolas de acero del cojinete. Con la com-
binación de un anillo interior esférico, cuya superfi cie de deslizamiento tiene acabado de espejo, y 
posee un soporte diseñado racionalmente, la cabeza de rótula asegura una rotación y oscilación 
libre de juego y de extrema uniformidad. 

 Cabeza de rótula  Tipos y características 
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C
abeza de rótula

  Tipos de cabeza de rótula 
   Tipos y características 

    Tipo provisto con una rosca hembra - Modelo PHS  Tabla de especifi cación⇒A23-6  
  En el modelo PHS, se inserta una aleación de 
cobre con alta adaptabilidad entre el soporte de 
acero con tratamiento de cromo y el anillo inte-
rior esférico, en el que solo la circunferencia del 
área esférica está cromada. Esta estructura ga-
rantiza alta rigidez, alta resistencia al desgaste 
y alta resistencia ante la corrosión. 
 El engrasador ubicado en el soporte permite 
que se aplique grasa a la superfi cie de desliza-
miento según sea necesario. 

 
  Modelo PHS  

     Tipo sin lubricación - Modelo NHS-T  Tabla de especifi cación⇒A23-8  
  Esta cabeza de rótula sin lubricación utiliza 
resina sintética autolubricante formada entre el 
soporte de acero y el anillo interior esférico. 
 Debido a que se minimiza la juego en la super-
fi cie de deslizamiento, se logra un movimiento 
de articulación preciso. 

 
  Modelo NHS-T  

     Tipo de rosca macho - Modelo POS  Tabla de especifi cación⇒A23-10  
  Este modelo es cabeza de rótula altamente rígi-
da que es básicamente idéntica al modelo PHS 
de rosca hembra, pero que tiene una rosca ma-
cho en el extremo del soporte. 

 
  Modelo POS  

    Sin lubricación, tipo de rosca macho - Modelo NOS-T  Tabla de especifi cación⇒A23-12  
  Este modelo es cabeza de rótula sin lubricación 
que es básicamente idéntica al modelo NHS-T de 
rosca hembra, pero que tiene una rosca macho 
en el extremo del soporte. 

  Modelo NOS-T  

Tipos y características
Tipos de cabeza de rótula
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A23-4

  Tipo estándar - Modelo PB  Tabla de especifi cación⇒A23-14  
  En el modelo PB, se inserta una aleación de 
cobre con alta adaptabilidad entre el anillo ex-
terior de acero y el anillo interior esférico, en 
el que solo la circunferencia del área esférica 
está cromada. Esta estructura convierte a este 
modelo en un rodamiento esférico liso de gran 
rigidez, con alta resistencia ante la corrosión y 
alta resistencia al desgaste. 
 La muesca de lubricación y el orifi cio de engrasa-
do en el anillo exterior permiten aplicar grasa a la 
superfi cie de deslizamiento según sea necesario. 

  Modelo PB 
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   Ángulos de inclinación admisibles 
      Los ángulos de inclinación admisibles de la cabeza de rótula se indican en las tablas de especifi ca-
ción correspondientes. 
Nota)    Si se excede el ángulo de inclinación admisible, puede causar daños severos al soporte. Asegúrese de utilizar la cabe-

za de rótula dentro del ángulo de inclinación admisible. 

      Instalación 
      Tenga en cuenta que la rótula no puede recibir una carga de empuje indicada en la  Fig.1 . 

 

Carga de empuje

Carga de empuje

Carga radial

Carga radial

Fig.1     Ejemplos de instalación del cabeza de rótula 

 
  

 Cabeza de rótula  Punto de diseño 
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C
abeza de rótula

 Cabeza de rótula  Precauciones de uso 

        [Manipulación] 
(1)     No desmonte las piezas. Esto provocará una pérdida de funcionalidad. 
(2)    Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la cabeza de rótula. Si lo hace se pueden producir 

lesiones o daños. Si el producto recibe un impacto, su funcionamiento podría verse afectado 
incluso cuando el producto parece intacto. 

(3)    Al manipular el producto, use guantes protectores, zapatos de seguridad, etc., según sea nece-
sario para garantizar la seguridad.    

   [Precauciones de uso] 
(1)     No utilice este producto si se va a exceder el ángulo de inclinación admisible, ya que esto po-

dría dañar el producto. 
(2)    Evite la entrada de material extraño, como rebabas de corte o refrigerante, en el producto. Si no 

lo hace, podrían producirse daños. 
(3)    La cabeza de rótula está diseñada para usarse con una carga radial. No utilice el producto bajo 

una carga de empuje. 
(4)    No utilice el producto a una temperatura de 80C o superior. 
(5)    Una la falta de rigidez o precisión de los miembros de montaje provoca que la carga del cojinete 

se concentre en un punto y el rendimiento del cojinete disminuirá considerablemente. Por con-
siguiente, proporcione una consideración adecuada a la rigidez o precisión del alojamiento y la 
base, además de la resistencia de los pernos de fi jación.    

   [Lubricación] 
(1)     Todos los modelos de cabeza de rótula, excepto los modelos libres de lubricación, se deben 

lubricar antes de su uso (THK recomienda grasa de litio n.° 2). Al lubricar la cabeza de rótula, no 
combine lubricantes distintos. Mezclar lubricantes puede causar una interacción adversa entre 
aditivos u otros ingredientes discrepantes. Mientras la unidad está en uso, reponga el lubricante 
cuando sea necesario. 

(2)    Si utiliza el producto en ubicaciones expuestas a vibraciones constantes o en entornos especia-
les, como salas blancas, vacío y temperatura baja/alta, utilice la grasa adecuada para la especi-
fi cación o entorno.    

   [Almacenado] 
  Al almacenar la cabeza de rótula, colóquela en un embalaje diseñado por THK y guárdela en una 
habitación en posición horizontal, teniendo cuidado de evitar las altas y bajas temperaturas, y la alta 
humedad.  

   [Eliminación] 
  Elimine el producto adecuadamente como desecho industrial. 
  

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A22-2

            Características del link ball 

  

Bola de vástago

Recubrimientos aislantes

Soporte

Fig.1    Estructura del modelo BL de link ball  

   Estructura y características 

  Con el link ball, la bola de acero del rodamiento de alta precisión utilizada en el área esférica se 
encaja primero en el soporte de modelo por fundición a presión y, luego, se suelda con el vástago 
mediante un proceso especial. Este proceso único permite que la superfi cie de espejo de la bola de 
acero se transfi era a la superfi cie esférica dentro del soporte para asegurar un contacto total entre 
la bola y el soporte. Como resultado, se logra un movimiento uniforme con un mínimo de holgura. 

 Link Ball  Tipos y características 
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   [Diseño compacto] 
  El modelo BL posee una forma sumamente fi rme y, al mismo tiempo, muy compacta debido a un 
diseño muy equilibrado. Este modelo es óptimo para utilizar en un sensor de altura de automóvil o 
en un control de transmisión.  

   [Logra una esfericidad de 0,001 mm] 
  La superfi cie esférica de la bola de vástago se transfi ere a la superfi cie interior del soporte mientras 
que mantiene la esfericidad de la bola de acero del cojinete. Esto permite lograr un movimiento 
uniforme con una holgura mínima, y proporciona una operabilidad y una sensibilidad favorables al 
movimiento de la articulación. 

  

Esfericidad: 0,001 mm

  Esfericidad de la superfi cie esférica del vástago de bola  
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  Rugosidad de la superfi cie esférica del soporte 

 

  

  
  Muestra cortada del área esférica del modelo BL 

 
   
  
  

Tipos y características
Características del link ball
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A22-4

   [Dos tipos de material de soporte] 
  El modelo BL-A utiliza la aleación de aluminio 
de alta resistencia recientemente desarrollada 
“aleación A-1”(consulte  A22-5  ),  que es 
ligera y presenta una alta resistencia al desgas-
te. 
 Los modelos BL6 e inferiores, y el modelo RBI, 
utilizan la probada aleación de zinc de alta re-
sistencia (consulte  A22-6 ).  

   [Alta lubricidad] 
  El recubrimiento aislante contiene grasa para 
lograr tanto una gran lubricidad como una gran 
resistencia al desgaste.  

   [Gran asiento de tornillo hexagonal] 
  El asiento de tornillo hexagonal del vástago tie-
ne las mismas dimensiones que la superfi cie de 
asiento para los tornillos pequeños de cabeza 
hexagonal, de acuerdo con las especifi caciones 
de la industria automotriz. Esto impide que la 
superficie de asiento se hunda y asegura un 
mecanismo de movimiento de la articulación 
estable.  

   [Equipada con recubrimiento aislante para 
protección contra el agua con barro] 
  La utilización de un recubrimiento aislante de 
gran tracción en el vástago de bola impide la 
entrada de agua con barro en el área esférica, 
incluso en una ambiente con barro. Por consi-
guiente, aquellos tipos equipados con recubri-
mientos aislantes se utilizan en aplicaciones 
externas y en partes del automóvil debajo del 
chasis. Para obtener detalles, consulte los datos 
de prueba de agua con barro ( B22-8   y 
 B22-9 ). 

  

A-A sección transversal

Modelo equivalente 
a un producto similar

Modelo BL10

14 12

A
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  Abertura de boca para ajuste con llave 
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  Aleación 

    [Aleación de aluminio de alta resistencia “aleación A-1”] 
  “Aleación A-1”, una aleación de aluminio de alta resistencia recientemente desarrollada, es una 
aleación con Aℓ-Zn-Si3 como componentes principales, se utiliza como soporte del modelo BL-A. A 
continuación, se presenta información sobre las propiedades mecánicas, las propiedades físicas y 
la resistencia al desgaste de los materiales. 
   ＊Las fi guras que se muestran son valores objetivo—estas fi guras no están garantizadas.   

     Características de la aleación A-1 
•     Logra una de las mayores resistencias entre las aleaciones de aluminio fundidas a presión. 
•    Posee una resistencia a la compresión casi dos veces mayor que la aleación de aluminio fundida 

a presión que se utiliza con frecuencia (ADC 12). 
•    Posee una dureza igual a la de la aleación de zinc de alta resistencia y logra una alta resistencia 

al desgaste. 
•    Logra un gravedad específi ca que equivale a menos de la mitad del nivel que ofrece la aleación 

de zinc de alta resistencia, lo que permite un signifi cativo ahorro en el peso. 
•    Es altamente resistente contra la corrosión y puede utilizarse en automóviles como pieza para el 

control de las ruedas. 

        Propiedades mecánicas 
  Resistencia a la tracción : 343 a 392 N/mm 2  
 Límite de resistencia a la tracción (0,2%) : 245 a 294 N/mm 2  
 Resistencia a la compresión : 490 a 637 N/mm 2  
 Límite de resistencia a la compresión (0,2%) : 294 a 343 N/mm 2  
 Impacto Charpy : 0,098 a 0,196 N-m/mm 2  
 Prolongación : 2 a 3 % 
 Dureza   : 140 a 160 HV 

      Propiedades físicas 
  Gravedad específi ca : 3 
  Punto de fusión : 570C 
 Calor específi co : 793 J/(kg•k) 
 Coefi ciente de expansión lineal : 22×10 -6  
  

Tipos y características
Características del link ball
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A22-6

  [Aleación de zinc de alta resistencia] 
  La aleación de zinc de alta resistencia utilizada en los soportes de los modelos BL y RBI, se ha 
desarrollado como una aleación de cojinete a través de la mezcla de Aℓ, Cu, Mg, Be y Ti, así como 
también zinc, como componente base. Es excelente en cuanto a las propiedades mecánicas y a la 
resistencia al agarrotamiento y al desgaste. A continuación se detalle la información sobre sus pro-
piedades mecánicas y físicas, además de la resistencia al desgaste. 
   ＊Las fi guras que se muestran son valores objetivo—estas fi guras no están garantizadas.   

     Propiedades mecánicas 
  Resistencia a la tracción : 275 a 314 N/mm 2  
 Límite de resistencia a la tracción (0,2%) : 216 a 245 N/mm 2  
 Resistencia a la compresión : 539 a 686 N/mm 2  
 Límite de resistencia a la compresión (0,2%) : 294 a 343 N/mm 2  
 Resistencia a la fatiga : 132 N/mm 2 ×10 7  (Prueba de doblado Schenk) 
 Impacto Charpy : 0,098 a 0,49 N-m/mm 2  
 Elongación : 1 a 5% 
 Dureza   : 120 a 145 HV 

      Propiedades físicas 
  Gravedad específi ca : 6,8 
  Punto de fusión : 390C 
 Calor específi co : 460 J/(kg•k) 
 Coefi ciente de expansión lineal : 24×10 -6  

     Resistencia al desgaste 
  La resistencia al desgaste de la aleación de 
zinc de alta resistencia es superior a la del latón 
clase 3 y del bronce clase 3, casi igual a la del 
bronce fosforado clase 2. 
  
 Máquina de medición de desgaste Amsler 
 Velocidad de rotación de pieza de prueba : 185 min -1  
 Carga : 392 N 
 Lubricante : aceite para dinamo 

Distancia (km) (carga:392 N)

Bronce fosforado clase 2

Bronce clase 3

Aleación de zinc de alta resistencia THK
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Fig.2    Resistencia al desgaste de la aleación de zinc de alta resistencia 
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   Cómo se denominan las direcciones de carga 

  Independientemente de la forma, la dirección de la carga aplicada al link ball se llama “dirección 
axial” si es paralela al eje del vástago de bola, y “dirección radial” si es perpendicular al eje. 

   Carga de empuje y carga de extracción 

  De las cargas aplicadas en la dirección axial, la carga en la dirección del vástago de bola que ejer-
ce presión hacia el soporte, se denomina “carga de empuje”, y la carga en la dirección del vástago 
de bola que lo extrae del soporte se denomina “carga de extracción”. 

Soporte

Vástago de bola

Carga de extracción

Dirección axial

Dirección radial

Carga de empuje

      Dirección de carga aplicada 
  En la tabla siguiente se muestra la dirección de aplicación de la carga de cada modelo. No utilice el 
producto en una dirección de aplicación de la carga diferente. Si lo hace, podría dañar el producto. 

 N.º de modelo  Dirección axial  Dirección radial 
 Modelo BL  ×  ○ 
 Modelo BL-A  ×  ○ 
 Modelo RBI  ○  × 

   
  
  
  

  

Tipos y características
Características del link ball
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  Tipos de link ball 
   Tipos y características 

    Modelo BL  Tabla de especifi cación⇒A22-12  
  El soporte de aleación de zinc de alta resisten-
cia está conectado perpendicularmente al vás-
tago incorporado con una bola. 
 Con un depósito de grasa formada en la parte 
superior e inferior del área esférica, este modelo 
logra una gran lubricidad y una alta resistencia al 
desgaste. 

 
  Modelo BL  

     Modelo BL-A (modelos admitidos: solamente BL4A, BL5A)  Tabla de especifi cación⇒A22-12  
  Este soporte está conectado en perpendicular 
al vástago, que comprende una rosca macho 
soldada especialmente con una bola de acero 
de alta precisión. Con un depósito de grasa en 
la parte superior e inferior del área esférica, 
este modelo alcanza alta lubricidad y alta resis-
tencia al desgaste. 
 Al emplear la aleación A-1 en el soporte, se re-
duce el peso signifi cativamente. 

 
  Modelo BL-A  

   
 La aleación A-1, una aleación de aluminio de 
alta resistencia recientemente desarrollada para 
el link ball, tiene un límite de resistencia casi 
dos veces mayor que el material de fundición a 
presión de aluminio que se utiliza con frecuen-
cia ADC 12, y su resistencia y resistencia al 
desgaste son equivalentes a los niveles de la 
aleación de zinc de alta resistencia. 
 Con una gravedad específi ca menor que la de 
la aleación de zinc de alta resistencia, el mo-
delo BL-A es una opción óptima para emplear 
como piezas de automóviles que requieren un 
peso ligero, una elevada resistencia y una alta 
resistencia ante la corrosión y el desgaste. 

 

Resistencia 
a la tracción
Límite de 
resistencia de 0,2%

Aleación A-1

Resistencia a la tracción (N/mm2)

ADC12

100 200 300 400 500

Fig.3    Resistencia a la tracción y límite de resistencia de la 
aleación A-1 y ADC 12 de THK 
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  Modelo RBI  Tabla de especifi cación⇒A22-14  
  Con este modelo de link ball, la aleación de zinc 
de alta resistencia se utiliza en el soporte, y el 
tornillo de montaje y el soporte están dispues-
tos en el mismo eje, lo que permite que este 
modelo reciba una carga axial. 
 Debido a que la grasa se encuentra contenida 
en el recubrimiento aislante, este modelo logra 
gran lubricidad y gran resistencia al desgaste. 

 Modelo RBI 

Tipos y características
Tipos de link ball
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   Ángulos de inclinación admisibles 
      Los ángulos de inclinación admisibles de la articulación de bola se indican en las tablas de especifi -
cación correspondientes. 
Nota)    Si se excede el ángulo de inclinación admisible, puede causar daños severos al soporte o al recubrimiento aislante. 

Asegúrese de utilizar el link ball dentro del ángulo de inclinación admisible. 

      Ejemplo de instalación 
        [Comparación entre el link ball de THK y el extremo de biela convencional] 

   

Brida

Arandela

Eje

Modelo PHS de extremo de biela convencionalModelo BL de THK

●     Debido a que posee un eje, el modelo BL puede instalarse fácilmente (presenta una especial uti-
lidad para ensamblar la biela). 

●    Gracias a la forma mejorada del borde del recubrimiento aislante, el área esférica está protegida 
del agua con barro, incluso en un ambiente con barro. 

●    Debido a que contiene grasa, puede utilizarse sin lubricación adicional. 
●    A diferencia del tipo convencional, que tiene una holgura entre el eje y la circunferencia interior del 

anillo interior y no puede fi jarse completamente, el modelo BL tiene una mínima distorsión y una 
gran rigidez ya que el vástago se integra a la bola. 

     [Ejemplos de instalación del modelo RBI] 

   

Articulación para ajuste de metal de extremo cilíndrico

Conexión de una biela en la dirección axial

Soporte de rotación

Rotación

Suspensión de un objeto ligero

Fuerza

Fuerza

FuerzaFuerza

  

 Link Ball  Punto de diseño 
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 Link Ball  Precauciones de uso 

        [Temperatura de servicio] 
  La temperatura de servicio de la serie de link ball es básicamente entre ‒20C y 80C. Si la temperatura de 
servicio supera este rango, póngase en contacto con THK. (Consulte ejemplos de pruebas del producto a 
temperaturas fuera del rango de temperatura de servicio mencionado en  B22-8  a  B22-9 ).  

   [Manipulación] 
(1)     No desmonte las piezas. Esto provocará una pérdida de funcionalidad. 
(2)    Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el link ball, ya que podría provocar lesiones o daños. 

Si lo hace se pueden producir lesiones o daños. Si el producto recibe un impacto, su funciona-
miento podría verse afectado incluso cuando el producto parece intacto. 

(3)    Al manipular el producto, use guantes protectores, zapatos de seguridad, etc., según sea nece-
sario para garantizar la seguridad.    

   [Precauciones de uso] 
(1)     No utilice este producto si se va a exceder el ángulo de inclinación admisible, ya que esto po-

dría dañar el producto. 
(2)    Evite la entrada de material extraño, como rebabas de corte o refrigerante, en el producto. Si no 

lo hace, podrían producirse daños. 
(3)    El modelo BL está diseñado para utilizarlo bajo una carga en la dirección radial, mientras que el 

modelo RBI está diseñado para utilizarlo bajo una carga en la dirección axial. 
(4)    Una la falta de rigidez o precisión de los miembros de montaje provoca que la carga del cojinete 

se concentre en un punto y el rendimiento del cojinete disminuirá considerablemente. Por con-
siguiente, proporcione una consideración adecuada a la rigidez o precisión del alojamiento y la 
base, además de la resistencia de los pernos de fi jación.    

   [Lubricación] 
(1)     Todos los recubrimientos aislantes contienen grasa de jabón de litio n.° 2 y pueden utilizarse sin 

engrasado adicional. 
(2)    No mezcle lubricantes distintos. Mezclar grasas que utilizan el mismo tipo de agente espesante 

de todas formas podría provocar una interacción adversa entre las dos grasas si utilizan distin-
tos aditivos, etc. 

(3)    Si utiliza el producto en ubicaciones expuestas a vibraciones constantes o en entornos especia-
les, como salas blancas, vacío y temperatura baja/alta, utilice la grasa adecuada para la especi-
fi cación o entorno.    

   [Almacenado] 
  Al almacenar el link ball, colóquelo en un embalaje diseñado por THK y guárdelo en una habitación 
en posición horizontal, teniendo cuidado de evitar las altas y bajas temperaturas, y la alta humedad. 

    [Eliminación] 
  Elimine el producto adecuadamente como desecho industrial. 
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  Pruebas de funcionamiento del link ball 
   Pruebas de durabilidad del modelo BL de link ball 

    [Propósito de las pruebas] 
  Se llevaron adelante las pruebas para identifi car la diferencia de funcionamiento entre el modelo BL de link ball de THK y un 
producto equivalente de un competidor. Como resultado, el modelo BL se ha usado en articulaciones para unidades de control 
de transmisión de automóviles, camiones y colectivos y para mecanismos de dirección de tractores para agricultura.  
           [Producto evaluado, artículos de prueba, condiciones de prueba y resultados de la prueba] 

 Artícu-
lo de 

prueba 

 Código de 
modelo 

evaluado 

 Condiciones de prueba   

 Carga 
aplicada 

 Ángulo de 
rotación o 
de balan-

ceo 

 Fre-
cuencia 

 Cantidad 
total de 

revoluciones
o tiempo 

 Entorno 
de servi-

cio 
 Condiciones de carga, etc. 

  

  

  

 Durabili-
dad de
rotación 

y de
balanceo 

 Compa-
ración

entre el 
modelo 
BL10D 
de link 
ball de 
THK y
el pro-
ducto
de la 

compe-
tencia 

 1.760 N
(Dirección 

radial) 

 Ángu-
lo de 

rotación: 
=20 
 Ángu-
lo de 

balanceo: 
=20 

 40 
veces/
min. 

 1.000.000 
ciclos 

 Tempe-
ratura 
normal 

 El diagrama de carga es como se muestra a continuación. 

 

1 ciclo 1,5 seg.Carga: N

+1760

–1760

0

  La dirección de movimiento es como se muestra a continuación: 

 

BalanceoRotación
θ θ

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  

 Durabilidad 
de rotación 

de baja 
temperatu-

ra 

 Solo el 
modelo 
BL10D 
de link 
ball de 
THK 

 1.225 N
(Dirección 

radial) 

 Ángu-
lo de 

rotación: 
=30 

 60 
veces/
min. 

  −30C 
 Tiempo de retención de baja temperatura: 
280 horas 
 Movimiento en la dirección de rotación 

  

  

 Durabilidad 
de rotación 
de alta tem-

peratura 
  100C 

 Tiempo de retención de alta temperatura: 
280 horas 
 Movimiento en la dirección de rotación 

  

  

  

 Durabilidad 
de rotación 

de agua 
con barro 

 Tempe-
ratura 
normal 

 Movimiento: dirección de rotación y oscilación 
de manera separada 
 Patrón de descarga de agua con barro 
 Concentración de agua con barro: 5% de peso 
de sal y polvo por cada 1 litro de agua 
 Dirección de descarga: contra el borde del re-
cubrimiento aislante 
 Presión de descarga: 5 kg/cm 3  

 

Seco

1 ciclo

Agua con barro

×23 ciclos
(5 Hr) (19 Hr)

(24 Hr) (552 Hr) 

  

  

  

  

 Durabi-
lidad de 

balanceo 
de agua 

con 
barro 

 Compara-
ción entre 
el modelo 
BL10D de
link ball de 
THK y el 
producto

de la com-
petencia 

 Ángu-
lo de 

balanceo: 
=20 
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Link B
all

   [Evaluación integral] 
  Como resultado de la comparación entre el modelo BL10D de link ball de THK y un producto de la compe-
tencia en pruebas de durabilidad representativas, se demuestra que el modelo BL10D es superior en resis-
tencia y resistencia al desgaste del soporte, y en capacidad de sellado del recubrimiento aislante. 
 Estas características se logran a través del exclusivo proceso de fabricación de THK del soporte 
y el vástago, del material utilizado, de la estructura de las bolsas de grasa superior e inferior en el 
área esférica y del desarrollo de un recubrimiento aislante altamente sellable. 

 Resultado de la prueba 

 Evaluación 
      

 N.° de 
mues-

tra 

 Cambio en la 
holgura (m) 

 Condiciones del soporte, etc. 
 Dirección 

radial 
 Dirección 

axial 

 Modelo 
BL10D 
de THK 

 (1)  26  42  El vástago pudo rotar unifor-
memente luego de la prueba 
de 1 millón de ciclos, y pudo 
funcionar continuamente. 

●    Incluso en un movimiento de articulación 
complejo, el modelo BL10D de THK de-
mostró mayor durabilidad y resistencia al 
desgaste del soporte, comparado con el 
producto de la competencia.    (2)  25  40 

 Produc-
to de la 
compe-
tencia 

 (1) 

 Se rompió el cuello 
del soporte después 
de 8.600 ciclos  Se observó desgaste y daño 

en el área esférica del sopor-
te en un funcionamiento de 
aproximadamente 150.000 
ciclos. 

●    La pérdida por abrasión del producto de la 
competencia, inmediatamente después de la 
rotura del soporte, fue 6 veces mayor que la 
del modelo BL10D de THK (Dirección radial).   

 154  60 

 (2) 

 Se rompió el cuello del 
soporte después de 
151.300 ciclos 

 62  20 

 Modelo 
BL10D 
de THK 

 (1)  63  65  El recubrimiento aislante 
no mostró ninguna fi sura ni 
problemas similares a baja 
temperatura. 

●    Esto indica que el modelo BL10D de THK 
puede operar con sufi ciencia en aplicaciones 
externas en climas fríos.    (2)  56  59 

 (1)  79  84  El soporte no mostró desgaste 
anormal y el recubrimiento 
aislante no mostró deterioro 
térmico a alta temperatura. 

●    Esto indica que el modelo BL10D de THK 
puede operar con sufi ciencia en áreas calien-
tes de un motor de camión.    (2)  74  78 

 (1)  48  51 

 No se observó penetración 
de agua con barro que pue-
da causar desgaste. 

●    Esto indica que el modelo BL10D de THK pue-
de operar con sufi ciencia en entornos expues-
tos a agua con barro, como camiones, vehícu-
los de construcción y maquinaria agrícola, dado 
que el efecto sellador del recubrimiento aislante 
impide la penetración de agua con barro.   

 (2)  57  63 

 (1)  32  38 

 (2)  35  42 

 Produc-
to de la 
compe-
tencia 

 (1)  240  105 
 El agua con barro penetró 
el recubrimiento aislante, 
el  área esfér ica mostró 
rebabas y el recubrimiento 
aislante sufrió cortes. 

●    El producto de la competencia no puede 
utilizarse en entornos expuestos a agua con 
barro, ya que las virutas o problemas simila-
res pueden estar presentes en dichos entor-
nos. Además, el desgaste del área esférica 
llegó a 0,24 mm, 7,4 veces mayor que el del 
modelo BL10D de THK.    (2)  246  107 

Tipos y características
Pruebas de funcionamiento del link ball
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  Ejemplo de instalación 
        [Comparación entre el link ball de THK y el extremo de biela convencional] 

   

Brida

Arandela

Eje

Modelo PHS de extremo de biela convencionalModelo BL de THK

●     Debido a que posee un eje, el modelo BL puede instalarse fácilmente (presenta una especial uti-
lidad para ensamblar la biela). 

●    Gracias a la forma mejorada del borde del recubrimiento aislante, el área esférica está protegida 
del agua con barro, incluso en un ambiente con barro. 

●    Debido a que contiene grasa, puede utilizarse sin lubricación adicional. 
●    A diferencia del tipo convencional, que tiene una holgura entre el eje y la circunferencia interior del 

anillo interior y no puede fi jarse completamente, el modelo BL tiene una mínima distorsión y una 
gran rigidez ya que el vástago se integra a la bola. 

     [Ejemplos de instalación del modelo RBI] 

  

Articulación para ajuste de metal de extremo cilíndrico

Conexión de una biela en la dirección axial

Soporte de rotación

Rotación

Suspensión de un objeto ligero

Fuerza

Fuerza

FuerzaFuerza

 Link Ball  Instalación 
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