
A22-12 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo BL y modelo BL-A 
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 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Con rosca  Dimensiones del soporte   

 Longitud  Diámetro  Altura  S 1   L 1   ℓ  L 2   D 1   D 2   W   
  

 L  D  M  JIS clase 2            0 
 ‒0,3   

 BL 4DA  24,5  13  20  M4×0,7  18  8  4  7,5  9,5  8   
 BL 5DA  34,5  15  26,7  M5×0,8  27  15  4  9  12  10   
 BL 6D  38  16  32,6  M6×1  30  16  5  10  13  11   
 BL 8D  45,5  19  38,6  M8×1,25  36  19  6  12,5  16  14   
 BL 10D  55,5  25  46,3  M10×1,25  43  23  7  14,5  19  17   
 BL 10BD  55,5  25  52,3  M10×1,5  43  23  7  14,5  19  17   
 BL 12D  64,5  29  52,7  M12×1,25  50  26  8  17,5  22  19   
 BL 12BD  64,5  29  59,7  M12×1,75  50  26  8  17,5  22  19   
 BL 14D  74  34  68,4  M14×1,5  57  30  10  20  25  22   
 BL 14BD  74  34  74,4  M14×2  57  30  10  20  25  22   
 BL 16D  83  38  74  M16×1,5  64  34  11  22  27  24   
 BL 16BD  83  38  80  M16×2  64  34  11  22  27  24   

Nota)     El modelo BL-A solo se encuentra disponible en tamaño 4 y 5. 

      [Material] 
    Soporte  : Aleación A-1 (BL4 a 5) (consulte  A22-5 ) 

   : Aleación de zinc de alta resistencia (BL6 a 16) (consulte  A22-6 ) 
   Vástago de bola : Bola de acero al carbono levemente cementado: 650 HV o superior 
         Vástago S35C (20 a 28 HRC) 
         Tratamiento con cromo 
   Recubrimiento aislante : caucho sintético especial NBR    

   [Holgura esférica] 
    Dirección radial : 0,02 a 0,06 mm 
   Dirección axial : 0,3 mm o menos    
   [Tolerancia del orifi cio de contacto del vástago de bola] 
    Se recomienda H10. 

     

Con recubrimiento 
aislante instalado

Código de modelo

Símbolo de tornillo

Símbolo de tornillo Sin símbolo

Tornillo de ajuste del soporte

Vástago de bola

Hacia la derecha Hacia la izquierda

Hacia la derecha

BL6  D  L L

Nota)  Ningún modelo está disponible sin recubrimiento aislante. 

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A22-13

Link B
all

 

  

W

W
φ D

φ D2
B

   Unidad: mm 

 Dimensiones del vástago de bola  Diámetro 
de la bola 

 Ángulos de inclinación 
admisibles 

 Carga estática 
aplicada 

 Punto límite 
de resistencia  Masa 

 d 2   M 1   M 2   ℓ 1   Hexágono
B  d 4   Da  2  C s   P k   g 

 h9    0,3    0 
 ‒0,3        N  N   

 4  15  7  6  7  8,1  7,938  40  4510  1370  7 
 5  21  10  8  8  9,2  9,525  40  6470  2250  12 
 6  26  11  11  10  11,6  11,112  40  9900  3920  26 
 8  31  14  12  12  13,8  12,7  40  12500  6570  49 

 10  37  17  15  14  16,2  15,875  40  18300  11300  87 
 10  43  17  21  14  16,2  15,875  40  18300  11300  90 
 12  42  19  17  17  19,6  19,05  40  26700  16400  143 
 12  49  19  24  17  19,6  19,05  40  26700  16400  148 
 14  56  21,5  22  19  21,9  22,225  40  36400  19800  235 
 14  62  21,5  28  19  21,9  22,225  40  36400  19800  245 
 16  60  23,5  23  22  25,4  22,225  30  36400  26900  315 
 16  66  23,5  29  22  25,4  22,225  30  36400  26900  325 

  
       [Punto límite de resistencia] 
    Indica la resistencia en la dirección que se muestra en la 
fi gura a continuación. 
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   [Lubricación] 
    El recubrimiento aislante y el tapón especial contienen gra-
sa de jabón de litio n.° 2.    
  [Identifi cación de la rosca hacia la izquierda] 
    Si la rosca hembra es hacia la izquierda, su identifi cación 
depende de la marca. 

 Con rosca 
 Identifi cación 

 Marca del tapón 
 Hacia la derecha  — 
 Hacia la izquierda  Marca L 
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A22-14 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo RBI 
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 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones 
externas  Con rosca  Dimensiones del soporte  Diámetro 

de eje   

 Longitud  Diámetro  S 1   L 1   L 2   ℓ  D 1   D 2   W  d 2    

 L  D  JIS clase 2            0 
 ‒0,3  h9   

 RBI 5D  46  17  M5×0,8  24  4  12  9  11  9  5   

 RBI 6D  55,2  20  M6×1  28  5  15  10  13  11  6   

 RBI 8D  65  24  M8×1,25  32  5  16  12,5  16  14  8   

 RBI 10D  74,5  28  M10×1,25  35  6,5  18  15  19  17  10   

 RBI 10BD  80,5  28  M10×1,5  35  6,5  18  15  19  17  10   

 RBI 12D  84  32  M12×1,25  40  6,5  20  17,5  22  19  12   

 RBI 12BD  91  32  M12×1,75  40  6,5  20  17,5  22  19  12   

 RBI 14D  103  36  M14×1,5  45  8  25  20  25  22  14   

 RBI 14BD  109  36  M14×2  45  8  25  20  25  22  14   

 RBI 16D  112  40  M16×1,5  50  8  27  22  27  22  16   

 RBI 16BD  118  40  M16×2  50  8  27  22  27  22  16   

   [Material] 
    Soporte : Aleación de zinc de alta resistencia (consulte  A22-6 ) 
   Vástago de bola : Dureza de la bola de acero del cojinete: 650 HV o superior 
         Vástago S35C 
       Tratamiento con cromo 
   Recubrimiento aislante : caucho sintético especial NBR    

   [Holgura esférica] 
    Dirección radial : 0,03 mm o menos 
   Dirección axial : 0,1 mm o menos    
   [Tolerancia del orifi cio de contacto del vástago de bola] 
    Se recomienda H10.      

 

Código de modelo

Símbolo de tornillo
Con recubrimiento 
aislante instalado

Símbolo de tornillo Sin símbolo

Tornillo de ajuste del soporte

Vástago de bola

Hacia la derecha Hacia la izquierda

Hacia la derecha

RBI10  D  L L

Nota)     Ningún modelo está disponible sin recubrimiento aislante. 

Código del modelo
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   Unidad: mm 

 Dimensiones del vástago de bola 
 Recubri-
miento 
aislante 

 Diámetro 
de bola 

 Ángulos de 
inclinación 
admisibles 

 Carga estática aplica-
da 

 Punto límite 
de resisten-

cia 
 Masa 

 M 1   M 2   ℓ 1   W 1   d 4   d 5   Da  2  De tracción 
 C s  
 N 

 De compresión 
 C s  
 N 

 P k   g 

   0,3    0 
 ‒0,3          N   

 22  11  8  7  9  20  11,112  25  5690  11400  2840  25 

 27,2  12,2  11  8  10  20  12,7  25  7450  14900  3730  40 

 33  16  12  10  12  24  15,875  25  11700  23200  5880  75 

 39,5  19,5  15  11  14  30  19,05  25  16800  33500  8430  120 

 45,5  19,5  21  11  14  30  19,05  25  16800  33500  8430  123 

 44  21  17  17  19  32  22,225  25  22800  45600  11400  185 

 51  21  24  17  19  32  22,225  25  22800  45600  11400  190 

 58  23,5  22  17  19  38  25,4  17  29800  59600  14900  275 

 64  23,5  28  17  19  38  25,4  17  29800  59600  14900  280 

 62  25,5  23  19  22  44  25,4  17  29800  59600  14900  360 

 68  25,5  29  19  22  44  25,4  17  29800  59600  14900  370 

   [Punto límite de resistencia] 
    Indica la resistencia en la dirección que se muestra en la 
fi gura a continuación. 
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     [Lubricación] 
    El recubrimiento aislante contiene grasa de jabón de litio n.° 2. 

      [Identifi cación de la rosca hacia la izquierda] 
    Si la rosca hembra es hacia la izquierda, se agrega el sím-
bolo “L”. 
 El producto real está marcado con el símbolo “L” en el so-
porte. 
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