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    Modelo NHS-T (Tipo sin lubricación) 
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 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Con rosca  Dimensiones del soporte 
  
 
 

 Longitud  Diámetro  Ancho 
 B 1   S 1   W  D 1   D 2   B   

 L  D  0 
 ‒0,1  JIS clase 2  0 

 ‒0,2      +0,1 
 ‒0,4   

 NHS 3T  27  12  6  M3×0,5  7  6,5  8  4,5   
 NHS 4T  31  14  7  M4×0,7  8  8  9,5  5,3   
 NHS 5T  35  16  8  M5×0,8  9  9  11  6   
 NHS 6T  39  18  9  M6×1  11  10  13  6,75   
 NHS 8T  47  22  12  M8×1,25  14  12,5  16  9   
 NHS 10T  56  26  14  M10×1,5  17  15  19  10,5   
 NHS 12T  65  30  16  M12×1,75  19  17,5  22  12   
 NHS 14T  74  34  19  M14×2  22  20  25  13,5   
 NHS 16T  83  38  21  M16×2  22  22  27  15   
 NHS 18T  92  42  23  M18×1,5  27  25  31  16,5   
 NHS 20T  100  46  25  M20×1,5  30  27,5  34  18   
 NHS 22T  109  50  28  M22×1,5  32  30  37  20   

   [Material] 
    Soporte : S35C (Tratamiento con cromo) 
    Para NHS3T y NHS4T, S20C 
 Anillo interior esférico : SUJ2, 58 HRC o superior 

 

Enchapado en cromo duro, excepto la
superficie interior del anillo interior

  Casquillo : Resina sintética autolubricante    

   [Ajuste con el eje] 

 Condición  Tolerancia dimensional
del eje 

 Carga normal  h7 

 Carga intermedia  p6 

 Rosca hacia la izquierda

Código de modelo

NHS10T  L

   

Código del modelo
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   Unidad: mm 

   Dimensiones del anillo interior esférico  Ángulos de inclinación 
admisibles 

 Carga está-
tica aplicada 

Radial 
 Masa 

 L 1   L 2   ℓ  d  Diámetro de la bola
Da mm (pulgadas) 

 d 1   C   1    2    3   C S    

       H7            N  g 

 21  3  10  3  9,525( 3 / 8 )  7,4  0,3  8  10  42  1570  6,5 
 24  4  12  4  10,319( 13 / 32 )  7,6  0,3  9  11  35  2250  10 
 27  4  14  5  11,112( 7 / 16 )  7,7  0,3  8  13  30  3920  16,5 
 30  5  14  6  12,7( 1 / 2 )  9  0,3  8  13  30  5000  25 
 36  5  17  8  15,875( 5 / 8 )  10,4  0,5  8  14  25  7450  43 
 43  6,5  21  10  19,05( 3 / 4 )  12,9  0,5  8  14  25  9410  72 
 50  6,5  24  12  22,225( 7 / 8 )  15,4  0,5  8  13  25  11000  107 
 57  8  27  14  25,4(1)  16,9  0,7  10  16  24  15200  160 
 64  8  33  16  28,575(1 1 / 8 )  19,4  0,7  9  15  24  20200  210 
 71  10  36  18  31,75(1 1 / 4 )  21,9  0,7  9  15  24  25200  295 
 77  10  40  20  34,925(1 3 / 8 )  24,4  0,7  9  15  24  27800  380 
 84  12  43  22  38,1(1 1 / 2 )  25,8  0,7  10  15  23  35900  490 

       [Juego] 
    Unidad: mm 

 Juego radial  0,035 o menos 

 Juego axial  0,1 o menos 

   

α1 α2 α3

  Ángulos de inclinación admisibles  

    [Lubricación inicial] 
    Este modelo puede utilizarse sin lubricación. Sin embargo, 
si desea proporcionar lubricación inicial, aplique aceite o 
grasa al área esférica.    

   [Identifi cación de la rosca hacia la izquierda] 
    Si la rosca hembra es hacia la izquierda, se agrega el sím-
bolo “L”. 
 El producto real está marcado con el símbolo “L” en el so-
porte. 
     
  
  
  
  
  

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




