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 Tipos y características  Casquillo de bolas guiado 

                                  Características del casquillo de bolas guiado 

  

Tubo exterior

Tuerca LG

Retén

Bola

Anillo elástico

Orificio para pasador

Eje LG

Fig.1    Estructura del modelo LG de casquillo de bolas guiado  

   Estructura y características 

  Debido a que el modelo LG tiene 4 hileras de muescas (ranuras) de arco circular, no necesita un 
mecanismo que evite que el tubo exterior rote. Además, su capacidad de carga es mucho mayor 
que la del modelo LM de casquillo lineal con las mismas dimensiones. Por lo tanto, el reemplazo del 
casquillo lineal por el casquillo de bolas guiado reducirá el tamaño y el coste de la unidad de guía y 
alargará la vida útil. 
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C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

   [Mayor capacidad de carga que el casquillo lineal] 
  Debido a que el modelo LG asegura un contacto R a través de la utilización de muescas de arco 
circular para el contacto de las bolas, se logra una capacidad de carga más de dos veces mayor 
que la del modelo LM de casquillo lineal de punto de contacto con el mismo tamaño. 

    [Posibilidad de prescindir de un tope de rotación gracias a las ranuras] 
  Debido a que el modelo LG posee muescas de arco circular, no necesita un tope de rotación, re-
querido para el modelo LM de casquillo lineal, y permite que el diseño de la máquina sea compacto. 

    [Intercambiable en dimensiones con el modelo LM de casquillo lineal] 
  Debido a que el tubo exterior del modelo LG tiene la misma longitud y el mismo diámetro exterior 
que los del modelo LM de casquillo lineal, es posible reemplazar el modelo LM de casquillo lineal 
por el modelo LG de casquillo de bolas guiado como ensamblaje. 

   [Disponibles varias combinaciones de tuercas y ejes (Se permite cualquier combinación)] 
  Al igual que con el casquillo lineal, se permite cualquier combinación de la tuerca LG y el eje LG del 
modelo LG. 

Tipos y características
Características del casquillo de bolas guiado
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  Ejemplos de cambio entre el casquillo lineal y el casquillo de bolas guiado 

    [Ventaja de utilizar el casquillo de bolas guiado 1: mayor vida útil] 
  Debido a que el modelo LG tiene un carga máxima admisible más de 2,4 veces mayor que la del 
casquillo lineal con las mismas dimensiones, el reemplazo del casquillo lineal por el modelo LG per-
mitirá una vida útil 13,8 veces mayor. 

Tabla1     Comparación de la vida útil entre el modelo LG de casquillo de bolas guiado y el modelo LM de casquillo lineal 

 Descripción del modelo  Capacidad de carga diná-
mica básica: C [N] 

 Proporción de capacidad 
de carga  Proporción de vida útil 

 LG4S  335 
 3,8 veces  54,8 veces 

 LM4  88,2 
 LG6S  494 

 2,4 veces  13,8 veces 
 LM6  206 

 LG8S  796 
 3,0 veces  27,0 veces 

 LM8  265 

  [Ventaja de utilizar el casquillo de bolas guiado 2: menor tamaño de la máquina] 
  Debido a que el casquillo lineal no es adecuado para aplicaciones en las que se emplee una carga 
en la dirección rotacional, es necesario utilizar dos o más casquillos lineales en paralelo o tener un 
mecanismo para tope de rotación incluso en condiciones en las que no se aplique un par de torsión. 
Por el contrario, el casquillo de bolas guiado, que tiene una estructura con cuatro hileras de mues-
cas de arco circular, funciona con un solo eje y, así, contribuye a reducir el tamaño de la máquina, 
salvo que se aplique una carga excesiva. 

 
Se utiliza un casquillo de bolas guiado

del modelo LG8S
Se utilizan dos casquillos lineales

del modelo LM8

Alcanza una capacidad de desplazamiento de carga aproximadamente tres veces mayor que el del casquillo lineal en la mitad de espacio

* Se proporciona un mecanismo para tope 
de rotación que utiliza un pasador

40mm

80mm

50mm

MAMA

Tabla2     Comparación del momento admisible entre el modelo LG de casquillo de bolas guiado y el modelo LM de casquillo lineal 

 Descripción del modelo  Momento admisible: M A  [N-m] 

 Se utiliza una unidad de LG8S  1,46 
 Se utilizan dos unidades de LM8  0,45 
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Tipos y características
Tipos de casquillos de bolas guiados

  Tipos de casquillos de bolas guiados 
   Tipos y características 

    Modelo LG-S  Tabla de especifi cación⇒A4-14  
  En este tipo, el diámetro y la longitud de la tuer-
ca LG son iguales que las del modelo LM de 
casquillo lineal. Este tipo es intercambiable en 
cuanto a las dimensiones con el modelo LM. 

 

    Modelo LG-L  Tabla de especifi cación⇒A4-14  
  El modelo LG-L es un tipo largo en el que la 
longitud total de la tuerca LG es mayor que la 
del modelo LG-S, lo cual aumenta la capacidad 
de desplazamiento de carga. 
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Ensamblaje del casquillo de bolas guiado 
    [Diámetro interior de la caja] 
  La  Tabla1  muestra la tolerancia recomendada de diámetro interior de la caja para el casquillo de 
bolas guiado. Al ajustar el casquillo de bolas guiado con la caja, normalmente se recomienda una 
fi jación fl oja. Si el juego debe ser menor, proporcione una conexión de transición. 

Tabla1      Tolerancia de diámetro interior de la caja 

 Condiciones generales  H6 
 Si la precisión no debe ser muy elevada  H7 

  [Montaje de la tuerca] 
  Aunque el casquillo de bolas guiado no requiere un gran nivel de fuerza para asegurarlo en la direc-
ción del eje LG, no instale la tuerca con un simple ajuste a presión. Para obtener información sobre 
la tolerancia de diámetro interior de la caja, consulte  Tabla1 . 

     Montaje del modelo LG utilizando un pasador 

  

      Montaje del modelo LG tal y como se monta el casquillo lineal convencional 

 

Anillo elástico

Placa de tope

 Casquillo de bolas guiado  Punto de diseño 
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asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

   Anillo elástico para la instalación 
  Para asegurar el modelo LG de casquillo de 
bolas guiado, se encuentran disponibles anillos 
elásticos indicados en  Tabla2 . 

Tabla2      Tipos de anillos elásticos 

   Anillo elástico 

 Descripción 
del modelo 

 Para la superfi cie interior 
 Anillo elástico de 

aguja 
 Anillo elástico en 

forma de C 
 LG 4  8  — 
 LG 6  12  12 
 LG 8  15  15 

     No se permiten tornillos de ajuste 
  Asegurar la tuerca a través de la presión de 
la superficie exterior con un tornillo de ajuste, 
como se muestra en  Fig.1 , provocará que la 
tuerca se deforme. 

 

Tuerca
Tornillo de ajuste

Caja

Fig.1      

   [Incorporación de la tuerca] 
  Al incorporar el casquillo de bolas guiado a la 
caja, utilice una plantilla e inserte la tuerca o uti-
lice una placa aplanadora y golpee suavemente 
la tuerca, en vez de golpear directamente la 
placa lateral o el retén. (consulte  Fig.2 ).     

   Unidad: mm 

 Descripción del modelo  dr  Tolerancia 
 LG 4S/LG 4L  3,6 

 ‒0,1 
 ‒0,3  LG 6S/LG 6L  5,6 

 LG 8S/LG 8L  7,5 

 

 

D: Diámetro exterior de la tuerca
dr: diámetro interior

D-0,3

dr

Fig.2      

   [Inserción del eje LG] 
  Al insertar el eje LG al casquillo de bolas guia-
do, alinee el centro del eje con el de la tuerca e 
inserte suavemente el eje de manera recta en la 
tuerca. Si el eje se inclina al insertarlo, las bolas 
pueden caer o se puede deformar la retención 
(consulte  Fig.3 ). 

 
Fig.3   

   

Punto de diseño
Ensamblaje del casquillo de bolas guiado
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   [Al encontrarse bajo una carga de momento] 
  Al utilizar el casquillo de bolas guiado, asegúrese de que la carga se distribuya de manera uniforme 
en toda la ranura de bolas. En particular, si se aplica una carga de momento, utilice dos o más uni-
dades de casquillo de bolas guiado en el mismo eje LG y asegure una distancia sufi ciente entre las 
unidades. 
 Si utiliza el casquillo de bolas guiado bajo una carga de momento, también calcule la carga radial 
equivalente e identifi que el código de modelo correcto. (Consulte  A4-10 .)  
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    Lubricación 
      El casquillo de bolas guiado requiere un lubricante de grasa o aceite para su funcionamiento. 

   [Grasa de lubricación] 
  Antes de montar el producto en el eje LG, aplique grasa a todas las hileras de bolas del casquillo 
de bolas guiado. 
 A partir de ese momento, aplique grasa según sea necesario, de acuerdo con el uso y otras condi-
ciones que se describen anteriormente, fi je el alojamiento como se muestra en  Fig.1  o aplique gra-
sa directamente en el eje LG. 
 Recomendamos utilizar grasa de jabón de litio de alta calidad n.° 2.  

   [Aceite de lubricación] 
  Para lubricar, aplique lubricante en el eje LG 
gota por gota, según sea necesario, o fije el 
alojamiento como se muestra en  Fig.1 , de la 
misma forma que al lubricar con grasa. 
 Los lubricantes utilizados comúnmente incluyen 
aceite para turbinas, aceite para máquinas y 
aceite para husillos. 

   Además de los procedimientos descritos ante-
riormente, también se puede utilizar un orifi cio 
de lubricación o un engrasador para lubricar. 
Para obtener más información, póngase en 
contacto con THK. 

 

Caja

Espaciador
Fig.1 

   

       Eliminación de polvo 
  La entrada de polvo u otro material extraño en el casquillo de bolas guiado causará un desgaste 
anormal o acortará su vida útil. Cuando exista la posibilidad de que entre polvo u otro material ex-
traño, es importante seleccionar un dispositivo de sellado o de protección contra el polvo que satis-
faga las condiciones del entorno. 
 THK también fabrica fuelles redondos. Póngase en contacto con nosotros para obtener más deta-
lles. 

 

 Casquillo de bolas guiado (opciones)  Opciones 
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 Casquillo de bolas guiado  Precauciones de uso 

   [Manipulación] (1)     El desmontaje de cada pieza puede hacer que entre polvo en el sistema o afectar a la precisión 
de montaje de las piezas. No desmonte el producto. 

(2)    Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el casquillo de bolas guiado. Si lo hace se pueden 
producir lesiones o daños. Si el producto recibe un impacto, su funcionamiento podría verse 
afectado incluso cuando el producto parece intacto. 

(3)    Al manipular el producto, use guantes protectores, zapatos de seguridad, etc., según sea nece-
sario para garantizar la seguridad.     

  [Precauciones de uso] 
(1)     Evite la entrada de material extraño, como rebabas de corte o refrigerante, en el producto. Si no 

lo hace, podrían producirse daños. 
(2)    Si el producto se utiliza en un entorno en que pueden ingresar rebabas de corte, refrigerante, disol-

ventes corrosivos, agua, etc. al producto, utilice fuelles, cubiertas, etc. para evitar que esto ocurra. 
(3)    No utilice el producto a una temperatura de 80C o superior. La exposición a mayores tempera-

turas podría provocar que las piezas de resina o caucho se deformen o dañen. 
(4)    Si se adhiere material extraño al producto, como rebabas de corte, reponga el lubricante des-

pués de limpiar el producto. 
(5)    Las microcarreras tienden a obstruir la formación de una película de aceite en la ranura en 

contacto con el elemento giratorio y esto puede provocar corrosión por fricción. Considere usar 
grasa que ofrezca una excelente prevención de fricción. También se recomienda que se lleve a 
cabo un movimiento de carrera correspondiente a la longitud del cilindro exterior en forma regu-
lar para garantizar que se forme una película de aceite entre la ranura y el elemento giratorio. 

(6)    No utilice fuerza excesiva al colocar piezas (pasador, chaveta, etc.) en el producto. Esto puede 
generar una deformación permanente en la ranura, lo que provoca una pérdida de funcionalidad. 

(7)    Inserte el eje recto a través de la abertura. Insertar el eje en el ángulo puede introducir materia-
les extraños, dañar los componentes internos o provocar que las bolas se caigan. 

(8)    Usar este producto con cualquier bola retirada puede provocar daños prematuros. 
(9)    Comuníquese con THK si se cae alguna bola; no use el producto si falta alguna bola. 
(10)    Si un componente instalado no es sufi cientemente rígido o no está montado correctamente, la 

carga del cojinete se concentrará en una ubicación y el rendimiento disminuirá signifi cativamen-
te. Asegúrese de que el alojamiento y la base sean lo sufi cientemente rígidos, que los pernos de 
anclaje lo sean lo sufi cientemente resistentes y que el componente esté montado correctamente.    

  [Lubricación] 
(1)    Limpie a fondo el aceite antióxido y aplique lubricante antes de utilizar el producto. 
(2)    No mezcle lubricantes distintos. Mezclar grasas que utilizan el mismo tipo de agente espesante 

de todas formas podría provocar una interacción adversa entre las dos grasas si utilizan distin-
tos aditivos, etc. 

(3)    Si utiliza el producto en ubicaciones expuestas a vibraciones constantes o en entornos especia-
les, como salas blancas, vacío y temperatura baja/alta, utilice la grasa adecuada para la especi-
fi cación o entorno. 

(4)    Para lubricar el producto, aplique el lubricante directamente en la superfi cie de la ranura y eje-
cute algunas carreras preliminares para garantizar que el interior esté completamente lubricado. 

(5)    La consistencia de la grasa cambia según la temperatura. Tenga en cuenta que la resistencia al 
deslizamiento del casquillo de bolas guiado también cambia a medida que cambia la consisten-
cia de la grasa.  
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(6)   Después de la lubricación, la resistencia al deslizamiento del casquillo de bolas guiado puede 
aumentar debido a la resistencia a la agitación de la grasa. Asegúrese de realizar una interrup-
ción para permitir que la grasa se esparza completamente antes de operar la máquina. 

(7)    El exceso de grasa se puede esparcir inmediatamente después de la lubricación, de modo que 
limpie la grasa esparcida, según sea necesario 

(8)    Las propiedades de la grasa se deterioran y su rendimiento de lubricación disminuye con el 
tiempo, de modo que se debe revisar y rellenar la grasa según corresponda a la frecuencia de 
uso de la máquina. 

(9)    El intervalo de engrase varía según la condición de uso y el entorno de servicio. Establezca el 
intervalo o la cantidad de lubricación fi nal basado en la máquina real.  

   [Ensamblaje de la tuerca LG con el eje LG del casquillo de bolas guiado] 
(1)     Al ensamblar la tuerca LG con el eje LG, alinee la posición de las bolas dentro de la tuerca con 

la posición de la muesca del eje LG. Luego inserte el eje LG dentro de la tuerca LG de manera 
gradual y recta. Si el eje LG se inclina al insertarlo, las bolas pueden rebotar y caer, o se puede 
romper la parte de circulación. 

(2)    Si el eje LG se atasca durante la inserción, no lo fuerce para entrar en la tuerca. En vez de eso, 
jálelo desde la parte posterior primero, vuelva a verifi car la posición de las bolas y la posición de 
la muesca del eje LG, y luego insértelo en forma recta y gradual. 

(3)    Después de ensamblar la tuerca LG con el eje LG, verifi que que la tuerca LG o el eje LG se mue-
van suavemente. Si el eje se forzó para entrar en la tuerca, se podría perder su función, incluso si 
el producto se ve intacto.    

   [Almacenado] 
  Al almacenar el casquillo de bolas guiado, colóquelo en un embalaje diseñado por THK y guárdelo 
en una habitación donde la temperatura no sea excesivamente alta ni baja y donde no haya una 
excesiva humedad.  

   [Eliminación] 
  Elimine el producto adecuadamente como desecho industrial.  
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