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C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 Tipos y características  Casquillo lineal 

                                Características del casquillo lineal 

  

Tuerca

Eje LM

Bola

Retén

Retén

Fig.1    Estructura del modelo LM…UU de casquillo lineal  

   Estructura y características 

 El casquillo lineal es un producto de movimiento lineal que se usa en conjunto con un eje LM cilíndrico. 
 Los cojinetes esféricos en el área de carga ofrecen un punto de contacto con el eje LM. Esto permite un 
movimiento recto con una resistencia mínima a la fricción y, con ello, se genera un movimiento fl uido. 
 El acero para cojinetes al alto cromo-carbono se usa para la tuerca, y las superfi cies exteriores e interio-
res están rectifi cadas y tratadas térmicamente. 
 Los casquillos lineales se usan para equipos médicos, equipos de empaque o equipos OA ligeros que no 
se someten a vibración, golpes, etc. 
 Sin embargo, no se pueden usar para aplicaciones donde las cargas se aplican en una dirección rotacional. 

   [Capacidad de intercambio] 
  El casquillo lineal y el eje LM son intercambiables, lo que permite usarlos de forma combinada.  

   [Ruido bajo] 
  Una retención de resina moldeada está incorporada en el tipo estándar para prevenir que se 
desprendan las bolas. Esto también ofrece un funcionamiento silencioso y fl uido. 

    [Amplia gama de tipos] 
  Se encuentra disponible una amplia gama de tipos, como el tipo estándar, el tipo de juego ajustable, 
el tipo abierto, el tipo largo, el tipo de brida ajustada y el casquillo lineal con brida, lo que permite al 
usuario seleccionar un tipo que se ajuste a la aplicación deseada. 
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  Tipos de casquillo de bolas lineal 
   Tipos y características 

    Tipo estándar  
 Tabla de especifi cación⇒A4-42/  A4-44/  A4-46/  A4-48  

  La mayoría de los tipos estándar funcionan en 
una amplia gama de aplicaciones. 
•    Modelo LM ……………… Tipo SUJ2 

 Esta serie de productos tiene dimensiones 
usadas comúnmente. 

•    Modelo LM-GA ………… Tipo SUJ2 
 Versión de acero inoxidable del tipo LM 

•    Modelo LM-MG ………… Tipo SUS 
•    Modelo LME …………… Tipo SUJ2 

 Esta serie de productos tiene dimensiones 
usadas comúnmente en Europa. 

   
  Tipo estándar 

 

     Tipo de juego ajustable 
 Tabla de especifi cación⇒A4-42/  A4-44/  A4-46/  A4-48  

  Una tuerca estándar con una hendidura en la 
dirección del eje LM. 
 El juego entre el eje LM y la carcasa se puede 
ajustar instalando el eje en una carcasa con un 
diámetro interior ajustable. 
•    Modelos LM-AJ/LM-GA-AJ/LME-AJ… Tipo SUJ2  
•   Modelo LM-MG-AJ ………………… Tipo SUS   

 
  Tipo de juego ajustable 

 

     Tipo abierto 
 Tabla de especifi cación⇒A4-42/  A4-44/  A4-46/  A4-48  

  La tuerca ofrece un corte equivalente al ancho 
de una fi la de cojinetes esféricos (50 a 80). 
 Esto permite usarla incluso en lugares donde el 
eje LM está apoyado en una columna o sopor-
te. Además, se puede ajustar el juego. 
•    Modelos LM-OP/LM-GA-OP/LME-OP… Tipo SUJ2  
•   Modelo LM-MGA-OP ……………… Tipo SUS   

 
  Tipo abierto    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A4-25

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

Tipos y características
Tipos de casquillo de bolas lineal

   Tipo largo  Tabla de especifi cación⇒A4-50  
  Incorpora dos retenciones de tipo estándar, lo 
que otorga una gran carga máxima admisible. 
 Modelo LM-L ……………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo largo  

     Tipo con brida (redonda)  Tabla de especifi cación⇒A4-52 / A4-54  
  Es fácil de montar, dado que la tuerca estriada 
se puede acoplar directamente en la carcasa. 
 Modelo LMF ……………… Tipo SUJ2 
 Modelo LMF-M …………… Tipo SUS 

 
  Tipo con brida (redonda)    

   Tipo con brida (redonda) - Larga  Tabla de especifi cación⇒A4-56 / A4-58  
  Incorpora dos retenciones de tipo estándar, lo 
que otorga una gran carga máxima admisible. 
 Modelo LMF-L …………… Tipo SUJ2 
 Modelo LMF-ML ………… Tipo SUS 

 
  Tipo con brida (redonda) - Larga  
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NEW

NEW

A4-26

   Tipo con brida (cuadrada)  Tabla de especifi cación⇒A4-60 / A4-62  
  Presenta una brida de modelo LMF que se ha 
aplanado en cuatro lados. 
 La altura central inferior, comparada con las 
bridas circulares, permite crear diseños más 
compactos. 
 Modelo LMK ……………… Tipo SUJ2 
 Modelo LMK-M …………… Tipo SUS  

  Tipo con brida (cuadrada)  

     Tipo con brida (cuadrada) - Larga  Tabla de especifi cación⇒A4-64 / A4-66  
  Incorpora dos retenciones de tipo estándar, lo 
que otorga una gran carga máxima admisible. 
 Modelo LMK-L …………… Tipo SUJ2 
 Modelo LMK-ML ………… Tipo SUS 

  
 Tipo con brida (cuadrada) - Larga      

 Tipo con brida ligera (cuadrada)   Tabla de especifi cación⇒A4-68  
  Cuenta con una brida hecha de plástico de alta 
resistencia. 
 Pesa menos que las bridas de metal. 
 El montaje de este tipo de piezas móviles redu-
ce el peso total. 
 Modelo LMJK …………… Tipo SUJ2  

  Tipo con brida ligera (cuadrada)  

     Tipo con brida ligera (cuadrada), larga   Tabla de especifi cación⇒A4-70  
  Incorpora dos retenciones de tipo estándar, lo 
que otorga una gran carga máxima admisible. 
 Modelo LMJK-L …………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida ligera (cuadrada), larga  
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C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

Tipos y características
Tipos de casquillo de bolas lineal

   Tipo con brida (recortada)    Tabla de especifi cación⇒A4-72 / A4-74  
  Presenta una brida de modelo LMF que se ha 
aplanado en dos lados. 
 La altura central inferior, en comparación con 
las bridas cuadradas, permite crear diseños 
más compactos. 
 Las hileras de cojinetes están alineadas de 
modo que una carga de uno de los lados apla-
nados estará apoyada en dos fi las de cojinetes. 
 Modelo LMH ……………… Tipo SUJ2 
 Modelo LMH-M …………… Tipo SUS  

  Tipo con brida (recortada)  

     Tipo con brida (recortada) - Larga   Tabla de especifi cación⇒A4-76 / A4-78  
  Incorpora dos retenciones de tipo estándar, lo 
que otorga una gran carga máxima admisible. 
 Modelo LMH-L …………… Tipo SUJ2 
 Modelo LMH-ML ………… Tipo SUS 

 
  Tipo con brida (recortada) - Larga  
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   Tipo con brida instalada (redonda)  Tabla de especifi cación⇒A4-80  
  Debido a que la parte instalada es corta, el 
casquillo lineal tienda a no sobresalir en el otro 
lado, de modo que se ahorra espacio en el lado 
opuesto al montaje. 
 Modelo LMIF ………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida instalada (redonda)  

     Tipo con brida instalada (redonda) - Larga  Tabla de especifi cación⇒A4-82  
  Modelo LMIF, largo. 
 Incorpora dos retenciones de tipo estándar, lo 
que otorga una gran carga máxima admisible. 
 Modelo LMIF-L ………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida instalada (redonda) - Larga  

     Tipo con brida central (redonda) - Larga  Tabla de especifi cación⇒A4-84  
  Dado que las piezas de trabajo se pueden mon-
tar alrededor del centro de la tuerca, la carga se 
puede distribuir y espaciar de manera uniforme 
en cada lado de la brida. 
 Ideal para hacer la carrera uniforme en ambas 
direcciones. 
 Modelo LMCF-L………………Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida central (redonda) - Larga    
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C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

   Tipo con brida instalada (cuadrada)  Tabla de especifi cación⇒A4-86  
  Cuenta con una brida del modelo LMIF que se ha 
aplanado en cuatro lados. 
 La altura central inferior, comparada con las 
bridas circulares, permite crear diseños más 
compactos. 
 Modelo LMIK ………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida instalada (cuadrada)  

     Tipo con brida instalada (cuadrada) - Larga  Tabla de especifi cación⇒A4-88  
  Incorpora dos retenciones de tipo estándar, lo 
que permite una gran carga máxima admisible. 
 Modelo LMIK-L ………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida instalada (cuadrada) - Larga  

     Tipo con brida central (cuadrada) - Larga  Tabla de especifi cación⇒A4-90  
  Dado que las piezas de trabajo se pueden mon-
tar alrededor del centro de la tuerca, la carga se 
puede distribuir y espaciar de manera uniforme 
en cada lado de la brida. 
 Ideal para hacer la carrera uniforme en ambas 
direcciones. 
 Modelo LMCK-L ………… Tipo SUJ2 

  
 Tipo con brida central (cuadrada) - Larga 

  
 

Tipos y características
Tipos de casquillo de bolas lineal
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A4-30

   Tipo con brida instalada (ovular)  Tabla de especifi cación⇒A4-92  
  Cuenta con una brida del modelo LMIF que se 
ha aplanado en dos lados.  
La altura central inferior, en comparación con 
las bridas cuadradas, permite crear diseños 
más compactos. 
 Las hileras de cojinetes están alineadas de 
modo que una carga de uno de los lados apla-
nados estará apoyada en dos fi las de cojinetes. 
 Modelo LMIH …………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida instalada (ovular)  

     Tipo con brida instalada (ovular) - Larga  Tabla de especifi cación⇒A4-94  
  Incorpora dos retenciones de tipo estándar, lo 
que otorga una gran carga máxima admisible. 
 Modelo LMIH-L ………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida instalada (ovular) - Larga  

     Tipo con brida central (ovular) - Larga  Tabla de especifi cación⇒A4-96  
  Dado que las piezas de trabajo se pueden mon-
tar alrededor del centro de la tuerca, la carga se 
puede distribuir y espaciar de manera uniforme 
en cada lado de la brida. 
 Ideal para hacer la carrera uniforme en ambas 
direcciones. 
 Modelo LMCH-L ………… Tipo SUJ2 

 
  Tipo con brida central (ovular) - Larga    
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A4-31

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

   Modelo SC de casquillo lineal  Tabla de especifi cación⇒A4-98  
  Es una unidad de cubierta donde el tipo están-
dar de casquillo lineal se incorpora dentro de 
un pequeño y ligero revestimiento de aluminio. 
Este modelo puede montarse fácilmente con 
sólo asegurarlo a la mesa mediante tornillos. 

 
  Modelo SC de casquillo lineal      

 Modelo SL de casquillo lineal (largo)  Tabla de especifi cación⇒A4-102   
 Una unidad de caja que cuenta con dos casqui-
llos lineales estándar incorporadas dentro de 
una carcasa de aluminio. 

 
  Modelo SL de casquillo lineal (largo)  

  

Tipos y características
Tipos de casquillo de bolas lineal
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A4-32

   Modelo SH de casquillo lineal  Tabla de especifi cación⇒A4-104  
  Es una unidad de caja donde el tipo de casqui-
llo lineal estándar se incorpora en una cubierta 
de aluminio más pequeña y ligera que la del 
modelo SC. Este modelo permite un diseño 
aún más compacto que el modelo SC. También 
tiene flexibilidad en la orientación de montaje. 
Además, se estructura para que dos hileras de 
bolas reciban la carga desde la parte superior 
de la cubierta para alcanzar así una vida útil 
prolongada.  

  Modelo SH de casquillo lineal  

     Modelo SH-L de casquillo lineal (largo)  Tabla de especifi cación⇒A4-106  
  Una versión larga del modelo SH, este modelo 
es una caja que contiene dos unidades del cas-
quillo lineal estándar en una cubierta de alumi-
nio. 

 
  Modelo SH-L de casquillo lineal (largo)    
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A4-33

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

Tipos y características
Tipos de casquillo de bolas lineal

   Ejes LM estándar  Tabla de especifi cación⇒A4-109  
  Ejes LM para usarlos con la serie LM del modelo 
de casquillos lineales de alta calidad. 

 
  Ejes LM estándar  

     Ejes LM construidos a pedido  Tabla de especifi cación⇒A4-111  
  Los extremos del eje mecanizados están dispo-
nibles a pedido. 

  
 Ejes LM construidos a pedido 

      Modelo SK de soporte del extremo de eje LM  Tabla de especifi cación⇒A4-108  
  Un soporte de aluminio ligero para asegurar un 
eje LM Permite que el eje LM esté asegurado 
sin que la máquina cuente con extremos de eje 
LM. 

 
  Modelo SK de soporte del extremo de eje LM  
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A4-34

   Tabla de clasifi cación 

 

Metal

Brida circular

Tipo largo
Modelo LMF-L

Resina

Modelo LMCF-L

Resina

Tipo estándar
Modelo LMF

Resina

Modelo LMF-ML

Resina

Modelo LMF-M

Resina

Eje LM

Construido a pedido
Ejes LM

Modelo SF Modelo SF

Estándar
Ejes LM

Tipo estándar
Modelo LM-GAModelo LM

Resina

Modelo LM-MG

Metal

Modelo LME

Resina Resina

Tipo de juego ajustable
Modelo LM-AJ Modelo LM-GA-AJ

Resina

Modelo LM-MG-AJ

Metal

Tipo abierto
Modelo LM-OP Modelo LM-GA-OP

Resina

Modelo LM-MGA-OP

Metal

Metal

Modelo LM-L
Tipo largo

Resina

Tipo sin brida

Resina

Modelo LMIF

Modelo LMIF-L

Resina

Resina

Soporte de extremo de eje LM Modelo SK

Modelo LME-OP

Resina

Modelo LME-AJ

Resina

Casquillo lineal

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUS SUJ2

SUS

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2

SUS SUJ2

SUJ2
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A4-35

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

Brida cuadrada Brida recortada

Tipo largo
Modelo LMK-L

Resina

Modelo LMIK-L

Resina

Tipo estándar
Modelo LMK

Resina

Modelo LMIK

Resina

Modelo LMH-ML

Resina

Modelo LMH-M

Resina

Modelo LMK-ML

Resina

Modelo LMCK-L

Resina

Modelo LMK-M

Resina

Tipo largo
Modelo LMH-L

Resina

Modelo LMIH-L

Resina

Tipo estándar
Modelo LMH

Resina

Tipo con recubrimiento

Tipo estándar
Modelo SC

Resina

Modelo SH

Resina

Tipo largo
Modelo SL

Resina

Modelo SH-L

Resina

Aluminio

Aluminio

Aluminio

AluminioModelo LMJK-L

Modelo LMIH

Modelo LMCH-L

Modelo LMJK

Resina

Resina

Resina

Resina

SUJ2,Resina

SUJ2,Resina

Material de retención
Material de la cubierta

Material de la tuerca

SUJ2
 (cojinete de acero de alto 
  cromo carbono)

Código del modelo

Tipo de material

SUS
(Acero inoxidable martensítico)

SUJ2

SUJ2

SUS

SUS

SUJ2

SUS

SUJ2

SUS

SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2 SUJ2

SUJ2

SUJ2

SUJ2

NEW

NEW

SUJ2

SUJ2

Tipos y características
Tabla de clasifi cación

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A4-112

  Ensamblaje del casquillo lineal 
    [Diámetro interior de la caja] 
   Tabla1  muestra la tolerancia recomendada de diámetro interior de la caja para el casquillo lineal. Al 
ajustar el casquillo lineal con la caja, normalmente se recomienda una fi jación fl oja. Si el juego debe 
ser menor, proporcione una conexión de transición. 

Tabla1      Tolerancia de diámetro interior de la caja 

 Tipo  Caja 

 Descripción 
del modelo  Precisión  Fijación fl oja  Conexión de 

transición 

 LM 

 Nivel de alta precisión
(sin símbolo)  H7  J7 

 Nivel de preci-
sión (P)  H6  J6 

 LME  —  H7  K6, J6 
 LMF 

 Nivel de alta
precisión

(sin símbolo) 
 H7  J7 

 LMK 
 LMH 
 LM-L 
 LMF-L 
 LMK-L 
 LMH-L 
 LMIF 
 LMIK 
 LMIH 
 LMIF-L 
 LMIK-L 
 LMIH-L 
 LMCF-L 
 LMCK-L 
 LMCH-L 

  

Diámetro interior 
de la carcasa

  

 Casquillo lineal  Punto de diseño 
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A4-113

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

  [Juego entre la tuerca y el eje LM] 
  Si utiliza el casquillo lineal en combinación con un eje LM, utilice el juego normal en un uso ordina-
rio y una pequeña brecha si el juego debe minimizarse.   
Nota1)  Si el juego, tras la instalación, debe ser negativo, es preferible no exceder la tolerancia de juego radial indicada en la 

tabla de especifi cación. 
Nota2)    La tolerancia del eje para los modelos SC, SL SH y SH-L de casquillo lineal es de nivel de alta precisión (sin símbolo). 

Tabla2      Tolerancia de diámetro exterior del eje 

 Tipo  Eje LM 

 Descripción 
del modelo  Precisión  Juego normal  Pequeña 

brecha 

 LM 

 Nivel de alta precisión
(sin símbolo)  f6, g6  h6 

 Nivel de preci-
sión (P)  f5, g5  h5 

 LME  —  h7  k6 
 LMF 

 Nivel de alta
precisión

(sin símbolo) 
 f6, g6  h6 

 LMK 
 LMH 
 LM-L 
 LMF-L 
 LMK-L 
 LMH-L 
 LMIF 
 LMIK 
 LMIH 
 LMIF-L 
 LMIK-L 
 LMIH-L 
 LMCF-L 
 LMCK-L 
 LMCH-L 

 [Montaje de la tuerca] 
  Aunque el casquillo lineal no requiera una gran cantidad de fuerza para asegurarlo en la dirección 
axial, no confíe sólo en un ajuste a presión para sostener la tuerca. Para obtener información sobre 
la tolerancia de diámetro interior de la caja, consulte la  Tabla1  en  A4-112 . 

     Montaje de un casquillo lineal estándar 
  Los montajes de ejemplo se muestran en  Fig.1  y  Fig.2 . Utilice anillos elásticos o placas de tope 
para asegurar los casquillos lineales. 
 Asegurar la tuerca a través de la presión de la superfi cie exterior con un tornillo de ajuste, como se 
muestra en  Fig.3 , provocará que la tuerca se deforme. 

Punto de diseño
Ensamblaje del casquillo lineal

 
Fig.1     Ajustado con anillo elástico  

  
Fig.2     Ajustado con placa de tope 

   

Tornillo de ajuste

Fig.3      
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   Anillo elástico para la instalación 
  Los tipos de anillo elástico que se muestran en 
 Tabla3  se pueden usar para asegurar el modelo 
LM estándar. 
Nota1)    Para los modelos indicados entre paréntesis, utilice 

anillos elásticos concéntricos en forma de C. 
Nota2)    La  Tabla3  suele corresponder a los modelos LM, 

LM-GA, LM-MG y LM-L. 

Tabla3        Tipos de anillos elásticos 

   Anillo elástico 

 Descripción 
del modelo 

 Para la superfi cie 
exterior 

 Para la superfi cie 
interior 

 Anillo elástico 
de aguja 

 Anillo elástico 
en forma de C 

 Anillo elástico 
de aguja 

 Anillo elástico 
en forma de C 

 LM 3  —  —  AR 7  — 
 LM 4  —  —  8  — 
 LM 5  WR 10  10  10  10 
 LM 6  12  12  12  12 
 LM 8  —  15  15  15 

 LM 8S  —  15  15  15 
 LM 10  19  19  19  19 
 LM 12  21  21  21  21 
 LM 13  23  22  23  — 
 LM 16  28  —  28  28 
 LM 20  32  —  32  32 
 LM 25  40  40  40  40 
 LM 30  45  45  45  45 
 LM 35  52  52  52  52 
 LM 38  —  56•58  57  — 
 LM 40  —  60  60  60 
 LM 50  —  80  80  80 
 LM 60  —  90  90  90 

 LM 80A  —  120  120  120 
 LM 100A  —  (150)  150  — 
 LM 120A  —  (180)  180  — 

  [Insertar la tuerca] 
  Cuando inserte el casquillo lineal estándar en 
una carcasa, no golpee directamente el retén o 
la placa lateral. Utilice una plantilla para empu-
jar de manera uniforme la tuerca o coloque una 
pieza más plana de metal en la tuerca, y golpee 
cuidadosamente esa parte. (Consulte  Fig.4 ) 

 

D: Diámetro exterior de la tuerca
dr: diámetro interior

D-0,3

dr-0,3

 
Fig.4    
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C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

Punto de diseño
Ensamblaje del casquillo lineal

     Instalación de un tipo de juego ajustable 
  Para ajustar el juego de un tipo de juego ajusta-
ble (-AJ), use una carcasa que permita el ajuste 
del diámetro exterior de la tuerca, de manera 
que se facilite el ajuste del juego entre el cas-
quillo lineal y el eje LM. El posicionamiento de 
la hendidura del casquillo lineal en un ángulo de 
90 con la hendidura de la carcasa proporcio-
nará una deformación uniforme en la dirección 
circunferencial. (Consulte  Fig.5 ). 

 
Fig.5    

       Montaje de un tipo abierto 
  Para un tipo abierto (-OP), también utilice una 
carcasa que permita el ajuste del diámetro 
exterior de la tuerca, como se muestra en  Fig.6 . 
 Los tipos abiertos se usan normalmente con 
una precarga ligera. Asegúrese de no colocar 
una precarga excesiva. 

 
Placa de parada de giro Placa de parada de giro

Caja

Tornillo de ajuste

Fig.6    

    [Precauciones al instalar un casquillo lineal de tipo abierto de tres hileras de bolas] 
  Cuando instale un casquillo lineal de tipo abierto 
de tres hileras de bolas, móntelo teniendo en 
cuenta la distribución de carga como se indica en 
la  Fig.7 . 

 

Carga

LM13

 
Fig.7    
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     Instalación del tipo con brida 
  Con los modelos LMF, LMK, LMH, LMIF, LMCF, LMIK, LMCK, LMIH y LMCH, la tuerca está integra-
da con una brida. Por lo tanto, el casquillo lineal se puede montar solo mediante la brida. 

 Tuerca montada a través de acoplamiento por encaje Montado a través de una brida solamente
 
 Sin embargo, el modelo LMJK se debe montar a través de una válvula y una junta articulada. 
No realice el montaje solo con la brida. 

 Tuerca montada a través de acoplamiento por encaje Montado a través de una brida solamente

     [Instalación de la unidad de cubierta LM] 
      Acoplamiento del modelo SC (SL) 

  Los modelos SC y SL se pueden fi jar desde la parte superior o inferior con pernos. (Consulte  Fig.8 ) 

 
Fig.8    

       Instalación del modelo SH (SH-L) 
  Los modelos SH y SH-L se pueden fi jar desde la parte superior o inferior con pernos. (Consulte 
 Fig.9 ) 

 

Instalación alternativa

Instalación básica
Fig.9       
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C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

Punto de diseño
Ensamblaje del casquillo lineal

   [Montaje del soporte de extremo de eje] 
  El soporte del extremo del eje del modelo SK 
se puede asegurar fácilmente a la mesa con 
pernos de montaje. El modelo SK permite que 
el eje LM quede asegurado firmemente con 
pernos de ajuste. 

 

Tornillo de ajuste

Arandela
Tornillo de montaje

Superficie de referencia

THK
SK30

     [Inserción del eje LM] 
  Cuando inserte el eje LM en un casquillo lineal, 
alinee el centro del eje con el de la tuerca e in-
serte cuidadosamente el eje directamente en la 
tuerca. Si el eje está inclinado mientras se inserta, 
las bolas pueden caer o la retención se puede 
deformar. (Consulte  Fig.10 ). 

 
Fig.10      

   [Al encontrarse bajo una carga de momento] 
  Cuando utilice un casquillo lineal, asegúrese de que la carga esté distribuida de manera uniforme 
en toda la canaleta de la bola. En particular, si se aplica una carga de momento, use dos o más 
unidades de casquillo lineal en el mismo eje LM y asegure una distancia grande apropiada entre las 
unidades. 
 Si utiliza el casquillo lineal bajo una carga de momento, también calcule la carga radial equivalente 
e identifi que el código de modelo correcto. (Consulte  A4-38 ).  
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   [No se permite el uso de rotación] 
  El casquillo lineal no es adecuado para un 
uso rotacional debido a una razón estructural. 
(Consulte  Fig.11 ). 
 La rotación forzada podría causar un accidente 
inesperado. 

 
Fig.11      

   [Instalación del modelo FLM de retén de fi eltro] 
  El retén de fi eltro puede ajustarse a presión a 
la carcasa con acabado H7, pero no se puede 
utilizar como un tope para prevenir que el cas-
quillo lineal se salga. Si se utiliza un retén de 
fi eltro, asegúrese de acoplarlo como se indica 
en la  Fig.12 . 
 También asegúrese de impregnar el fi eltro con 
sufi ciente cantidad de lubricante antes de insta-
larlo. 

 
Fig.12    
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C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

    Lubricación 
      El casquillo lineal requiere un lubricante de grasa o aceite para su funcionamiento. 

   [Grasa de lubricación] 
  Antes de montar el producto en el eje LM, aplique grasa a todas las hileras de bolas del casquillo 
de bolas guiado. 
 A partir de ese momento, aplique grasa según sea necesario, de acuerdo con el uso y otras con-
diciones que se mencionan anteriormente, fi je el alojamiento como se muestra en  Fig.1  o aplique 
grasa directamente en el eje LM. 
 Recomendamos utilizar grasa de jabón de litio de alta calidad n.° 2.  

   [Aceite de lubricación] 
  Aplique la cantidad de aceite requerida o lubri-
cante a base de grasa en el eje LM y ajústelo 
en la carcasa como se muestra en la  Fig.1 . 
 Los lubricantes utilizados comúnmente incluyen 
aceite para turbinas, aceite para máquinas y 
aceite para husillos. 

 Además de los procedimientos descritos ante-
riormente, también se puede utilizar un orifi cio 
de lubricación o un engrasador para lubricar. 
Para obtener más información, póngase en 
contacto con THK. 

 

Caja

Espaciador
Fig.1 

   

     Tratamiento de la superfi cie y material 
  Para algunos modelos del casquillo lineal y del eje LM, se encuentran disponibles tipos de acero 
inoxidable altamente resistentes contra la corrosión. 
 Si bien el eje LM puede tener la superfi cie tratada, algunos tipos pueden no ser aptos para el trata-
miento. Póngase en contacto con THK para obtener más detalles. 

 Casquillo lineal (opciones)  Opciones 
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    Eliminación de polvo 
  La entrada de polvo u otro material extraño en el casquillo lineal causará un desgaste anormal o 
acortará su vida útil. Cuando exista la posibilidad de que entre polvo u otro material extraño, es 
importante seleccionar un dispositivo de sellado o de protección contra el polvo que satisfaga las 
condiciones del entorno. 
 Para el casquillo lineal, hay disponibles un retén de caucho sintético especial que es altamente re-
sistente al desgaste y un retén de fi eltro (que previene en gran medida la entrada de polvo con baja 
resistencia de retén) como accesorios de protección contra la contaminación. 
 THK también fabrica fuelles redondos. Póngase en contacto con nosotros para obtener más deta-
lles. 

     Modelo FLM de retén de fi eltro  
 La serie de modelos LM de casquillo lineal incluye tipos equipados con un retén de caucho sintético 
especial (LM…UU, U). Si se desea obtener una protección contra la contaminación adicional, o se 
desea disminuir la resistencia del retén, utilice el modelo FLM de retén de fi eltro. (Consulte  Tabla1 ) 

   [Dimensiones del retén de fi eltro] 

  

B

φ Dφ d

H

Tabla1       Dimensiones principales de FLM 
   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Modelo
de casquillo lineal

admitido  d  D  B  H 

 FLM 6  6  12  2  2  LM 6 

 FLM 8  8  15  2  2  LM 8 

 FLM 10  10  19  3  3  LM 10 

 FLM 12  12  21  3  3  LM 12 

 FLM 13  13  23  3  3  LM 13 

 FLM 16  16  28  4  5  LM 16 

 FLM 20  20  32  4  5  LM 20 

 FLM 25  25  40  5  6  LM 25 

 FLM 30  30  45  5  6  LM 30 

 FLM 35  35  52  5  6  LM 35 

 FLM 38  38  57  5  6  LM 38 

 FLM 40  40  60  5  6  LM 40 

 FLM 50  50  80  10  11  LM 50 

 FLM 60  60  90  10  11  LM 60 

 FLM 80  80  120  10  11  LM 80 

 FLM 100  100  150  10  11  LM 100 
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C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 Casquillo lineal  Precauciones de uso 

       [Manipulación] 
(1)     El desmontaje de cada pieza puede hacer que entre polvo en el sistema o afectar a la precisión 

de montaje de las piezas. No desmonte el producto. 
(2)    Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el casquillo lineal. Si lo hace se pueden producir 

lesiones o daños. Si el producto recibe un impacto, su funcionamiento podría verse afectado 
incluso cuando el producto parece intacto. 

(3)    Al manipular el producto, use guantes protectores, zapatos de seguridad, etc., según sea nece-
sario para garantizar la seguridad.    

   [Precauciones de uso] 
(1)     Evite la entrada de material extraño, como rebabas de corte o refrigerante, en el producto. Si no 

lo hace, podrían producirse daños. 
(2)    Si el producto se utiliza en un entorno en que pueden ingresar rebabas de corte, refrigerante, disol-

ventes corrosivos, agua, etc. al producto, utilice fuelles, cubiertas, etc. para evitar que esto ocurra. 
(3)    No utilice el producto a una temperatura de 80C o superior. La exposición a mayores tempera-

turas podría provocar que las piezas de resina o caucho se deformen o dañen. 
(4)    Si se adhiere material extraño al producto, como rebabas de corte, reponga el lubricante des-

pués de limpiar el producto. 
(5)    Las microcarreras tienden a obstruir la formación de una película de aceite en la ranura en 

contacto con el elemento giratorio y esto puede provocar corrosión por fricción. Considere usar 
grasa que ofrezca una excelente prevención de fricción. También se recomienda que se lleve a 
cabo un movimiento de carrera correspondiente a la longitud del cilindro exterior en forma regu-
lar para garantizar que se forme una película de aceite entre la ranura y el elemento giratorio. 

(6)    No utilice fuerza excesiva al colocar piezas (pasador, chaveta, etc.) en el producto. Esto puede 
generar una deformación permanente en la ranura, lo que provoca una pérdida de funcionalidad. 

(7)    Inserte el eje recto a través de la abertura. Insertar el eje en el ángulo puede introducir materia-
les extraños, dañar los componentes internos o provocar que las bolas se caigan. 

(8)    Usar este producto con cualquier bola retirada puede provocar daños prematuros. 
(9)    Comuníquese con THK si se cae alguna bola; no use el producto si falta alguna bola. 
(10)    Si un componente instalado no es sufi cientemente rígido o no está montado correctamente, la 

carga del cojinete se concentrará en una ubicación y el rendimiento disminuirá signifi cativamen-
te. Asegúrese de que el alojamiento y la base sean lo sufi cientemente rígidos, que los pernos de 
anclaje lo sean lo sufi cientemente resistentes y que el componente esté montado correctamente.    

  [Lubricación] 
(1)    Limpie a fondo el aceite antióxido y aplique lubricante antes de utilizar el producto. 
(2)    No mezcle lubricantes distintos. Mezclar grasas que utilizan el mismo tipo de agente espesante 

de todas formas podría provocar una interacción adversa entre las dos grasas si utilizan distin-
tos aditivos, etc. 

(3)    Si utiliza el producto en ubicaciones expuestas a vibraciones constantes o en entornos especia-
les, como salas blancas, vacío y temperatura baja/alta, utilice la grasa adecuada para la especi-
fi cación o entorno. 

(4)    Para lubricar el producto, aplique el lubricante directamente en la superfi cie de la ranura y eje-
cute algunas carreras preliminares para garantizar que el interior esté completamente lubricado. 

(5)    La consistencia de la grasa cambia según la temperatura. Tenga en cuenta que la resistencia 
al deslizamiento del casquillo lineal también cambia a medida que cambia la consistencia de la 
grasa.  
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(6)   Después de la lubricación, la resistencia al deslizamiento del casquillo lineal puede aumentar 
debido a la resistencia a la agitación de la grasa. Asegúrese de realizar una interrupción para 
permitir que la grasa se esparza completamente antes de operar la máquina. 

(7)    El exceso de grasa se puede esparcir inmediatamente después de la lubricación, de modo que 
limpie la grasa esparcida, según sea necesario 

(8)    Las propiedades de la grasa se deterioran y su rendimiento de lubricación disminuye con el 
tiempo, de modo que se debe revisar y rellenar la grasa según corresponda a la frecuencia de 
uso de la máquina. 

(9)    El intervalo de engrase varía según la condición de uso y el entorno de servicio. Establezca el 
intervalo o la cantidad de lubricación fi nal basado en la máquina real.  

   [Almacenado] 
  Al almacenar el casquillo lineal, colóquelo en un embalaje diseñado por THK y guárdelo en una 
habitación donde la temperatura no sea excesivamente alta ni baja y donde no haya una excesiva 
humedad.  

   [Eliminación] 
  Elimine el producto adecuadamente como desecho industrial.  
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