
A4-46 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo LM-MG (tipo de acero inoxidable) 

  

L

L2 L2

L1

φ D0φ D

 Descripción del modelo    Dimensiones   
 Tipo

de juego
ajustable 

   Diámetro interior inscrito  Diámetro exterior  Longitud   
 Hileras 

 de bolas 
   Tolerancia    Tolerancia       

 Tipo estándar  Tipo abierto  dr  Alta  Precisión  D  Precisión/alta  L  Tolerancia   
   LM 3M  —  —  4  3 

 0 
 ‒0,008 

 0 
 ‒0,005 

 7 
 0 

 ‒0,009 

 10 
 0 

 ‒0,12 

  
   LM 4M  —  —  4  4  8  12   
   LM 5M  —  —  4  5  10  15   

   ＊  LM 6MG    LM 6MG-AJ  —  4  6 

 0 
 ‒0,009 

 0 
 ‒0,006 

 12 
 0 

 ‒0,011 

 19 

 0 
 ‒0,2 

  
   ＊  LM 8SMG    LM 8SMG-AJ  —  4  8  15  17   
   ＊  LM 8MG    ＊  LM 8MG-AJ  —  4  8  15  24   
   ＊  LM 10MG    ＊  LM 10MG-AJ  —  4  10  19 

 0 
 ‒0,013 

 29   
   ＊  LM 12MG    ＊  LM 12MG-AJ  —  4  12  21  30   
   ＊  LM 13MG    ＊  LM 13MG-AJ    ＊  LM13MGA-OP  4  13  23  32   
   ＊  LM 16MG    ＊  LM 16MG-AJ    ＊  LM16MGA-OP  4  16  28  37   
   ＊  LM 20MG    ＊  LM 20MG-AJ    ＊  LM20MGA-OP  5  20 

 0 
 ‒0,010 

 0 
 ‒0,007 

 32 
 0 

 ‒0,016 

 42   
   ＊  LM 25MG    ＊  LM 25MG-AJ    ＊  LM25MGA-OP  5  25  40  59 

 0 
 ‒0,3 

  
   ＊  LM 30MG    ＊  LM 30MG-AJ    ＊  LM30MGA-OP  6  30  45  64   
   ＊  LM 35MG    ＊  LM 35MG-AJ    ＊  LM35MGA-OP  6  35  0 

 ‒0,012 
 0 

 ‒0,008 
 52  0 

 ‒0,019 
 70   

   ＊  LM 40MG    ＊  LM 40MG-AJ    ＊  LM40MGA-OP  6  40  60  80   
Nota)   Debido a que este modelo contiene una retención de resina sintética, no debe utilizarse a temperaturas por encima de los 80C. 

 Si la temperatura del ambiente excede los 80C, utilice el tipo equipado con una retención de metal e indique “A” al fi nal del código de modelo. 
 (Para aquellos marcados con ＊ en la tabla, se encuentran disponibles retenes de metal. El retén de metal). 
 (Cada tipo de retención de metal de los modelos LM6MG, 8SMG y 8MG tiene 3 hileras de bolas.) 

                   Símbolo para alta temperatura
(Ejemplo) LM30MG A

  Si se requiere un tipo equipado con un retén, indíquelo al realizar un pedido. (Resistencia al calor del retén: 80C.) 

              Retén instalado en ambos extremos de la tuerca
(Ejemplo) LM30MG UU

  Para los tipos de juego ajustables (-AJ) y abiertos (-OP), la tolerancia en el diámetro interior inscrito, la tolerancia de 
diámetro exterior y la excentricidad indican los valores anteriores a la división de la tuerca.  
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A4-47

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 

Opciones⇒A4-119

  
Modelo LM-MG-AJ Modelo LM-MG-OPModelo LM-MG

φ dr φ dr φ dr

h1h0

θ °

   Unidad: mm 

 principales  Excentricidad (máx.) 
 m 

 Tolerancia 
 de juego 

 radial 

 Capacidad de carga básica   
                    
                   C  C 0   Masa 
 L 1   Tolerancia  L 2   D 0   h 0   h 1     Alta  Precisión  m  N  N  g 
 —  —  —  —  —  —  —  8  4  ‒2  88,2  108  1,6 
 —  —  —  —  —  —  —  8  4  ‒3  88,2  127  2,2 

 10,2 

 0 
 ‒0,2 

 1,1  9,6  —  —  —  8  4  ‒3  167  206  4 
 13,5  1,1  11,5  1  —  —  12  8  ‒5  206  265  6 
 11,5  1,1  14,3  1  —  —  12  8  ‒5  176  225  9 
 17,5  1,1  14,3  1  —  —  12  8  ‒5  265  402  13 
 22  1,3  18  1  —  —  12  8  ‒5  373  549  23 
 23  1,3  20  1,5  —  —  12  8  ‒5  412  598  27 
 23  1,3  22  1,5  9  80  12  8  ‒7  510  775  35 

 26,5  1,6  27  1,5  11  80  12  8  ‒7  775  1180  59 
 30,5  1,6  30,5  1,5  11  60  15  10  ‒9  863  1370  79 
 41 

 0 
 ‒0,3 

 1,85  38  2  12  50  15  10  ‒9  980  1570  170 
 44,5  1,85  43  2,5  15  50  15  10  ‒9  1570  2750  220 
 49,5  2,1  49  2,5  17  50  20  12  ‒13  1670  3140  330 
 60,5  2,1  57  3  20  50  20  12  ‒13  2160  4020  530 

Nota)    Debido a que la tuerca y las bolas utilizan acero inoxidable, estos modelos presentan una alta resistencia a la corrosión 
y al entorno. 
 Si se requiere un orifi cio de lubricación, esto se puede indicar agregando “OH” al fi nal del número de modelo. 
 Para obtener más información, póngase en contacto con THK. 
 Al utilizar el casquillo lineal en un solo eje, utilice dos o más casquillos en el mismo eje para minimizar una carga de 
momento y asegure una gran distancia entre las unidades. 
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A4-54 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        Modelo LMF-M (tipo de acero inoxidable) 

  

Modelo LMF-M

φ dr

PCD

 Descripción del 
modelo    Dimensiones principales  

 

     Diámetro interior
inscrito  Diámetro exterior  Longitud  Diámetro de la brida   

   Hileras 
 de bolas 

                  
 Tipo estándar  dr  Tolerancia  D  Tolerancia  L  Tolerancia  D 1   Tolerancia   

   LMF 6M  4  6 

 0 
 ‒0,009 

 12 
 0 

 ‒0,011 

 19 

 0 
 ‒0,2 

 28 

 0 
 ‒0,2 

  
   LMF 8SM  4  8  15  17  32   
   LMF 8M  4  8  15  24  32   
   LMF 10M  4  10  19 

 0 
 ‒0,013 

 29  39   
   LMF 12M  4  12  21  30  42   
   LMF 13M  4  13  23  32  43   
   LMF 16M  5  16  28  37  48   
   LMF 20M  5  20 

 0 
 ‒0,010 

 32 
 0 

 ‒0,016 

 42  54   
   LMF 25M  6  25  40  59  0 

 ‒0,3 
 62   

   LMF 30M  6  30  45  64  74   
Nota)   Debido a que este modelo contiene una retención de resina sintética, no debe utilizarse a temperaturas por encima de los 80C. 

 Si se requiere un tipo equipado con un retén, indíquelo al realizar un pedido. 

                 Retén instalado en ambos extremos de la tuerca
(Ejemplo) LMF20M UU
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A4-55

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 

Opciones⇒A4-119

  

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

   Unidad: mm 

   Perpendicularidad 
de la brida 

 Excentricidad
(máx.) 

 Tolerancia 
 de juego 

 radial 

 Capacidad de carga 
básica   

     Orifi cio de montaje           

           C  C 0   Masa 
 H  PCD  d 1 ×d 2 ×h  m  m  m  N  N  g 
 5  20  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  206  265  23 
 5  24  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  176  225  29 
 5  24  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  265  402  33 
 6  29  4,5×8×4,4  12  12  ‒5  373  549  59 
 6  32  4,5×8×4,4  12  12  ‒5  412  598  68 
 6  33  4,5×8×4,4  12  12  ‒7  510  775  80 
 6  38  4,5×8×4,4  12  12  ‒7  775  1180  126 
 8  43  5,5×9,2×5,4  15  15  ‒9  863  1370  160 
 8  51  5,5×9,2×5,4  15  15  ‒9  980  1570  305 

 10  60  6,6×11×6,5  15  15  ‒9  1570  2750  422 
Nota)    Debido a que la tuerca y las bolas utilizan acero inoxidable, estos modelos presentan una alta resistencia a la corrosión 

y al entorno. 
 Si se requiere un orifi cio de lubricación, esto se puede indicar agregando “OH” al fi nal del número de modelo. 
 Para obtener más información, póngase en contacto con THK. 
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A4-58 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        Modelo LMF-ML (tipo de acero inoxidable) 

  

Modelo LMF-ML

φ dr

PCD

 Descripción del 
modelo  Dimensiones principales 

 Hileras 
 de bolas 

 Diámetro interior
inscrito  Diámetro exterior  Longitud  Diámetro de la brida   

 Tipo estándar  dr  Tolerancia  D  Tolerancia  L  Tolerancia  D 1   Tolerancia   
   LMF 6ML  4  6 

 0 
 ‒0,010 

 12  0 
 ‒0,013 

 35 

 0 
 ‒0,3 

 28 

 0 
 ‒0,2 

  
   LMF 8ML  4  8  15  45  32   
   LMF 10ML  4  10  19 

 0 
 ‒0,016 

 55  39   
   LMF 12ML  4  12  21  57  42   
   LMF 13ML  4  13  23  61  43   
   LMF 16ML  5  16  28  70  48   
   LMF 20ML  5  20 

 0 
 ‒0,012 

 32 
 0 

 ‒0,019 

 80  54   
   LMF 25ML  6  25  40  112  0 

 ‒0,4 
 62   

   LMF 30ML  6  30  45  123  74   
Nota)   Debido a que este modelo contiene una retención de resina sintética, no debe utilizarse a temperaturas por encima de los 80C. 

 Si se requiere un tipo equipado con un retén, indíquelo al realizar un pedido. 

                   Retén instalado en ambos extremos de la tuerca

(Ejemplo) LMF13ML UU
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A4-59

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 

Opciones⇒A4-119

  

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

   Unidad: mm 

 Perpendicularidad 
de la brida 

 Excentricidad
(máx.) 

 Tolerancia 
de juego 

 radial 

 Capacidad de carga 
básica 

     Orifi cio de montaje      C  C 0   Masa 

 H  PCD  d 1 ×d 2 ×h  m  m  m  N  N  g 
 5  20  3,4×6,5×3,3  15  15  ‒5  324  529  29 
 5  24  3,4×6,5×3,3  15  15  ‒5  431  784  45 
 6  29  4,5×8×4,4  15  15  ‒5  588  1100  81 
 6  32  4,5×8×4,4  15  15  ‒5  657  1200  93 
 6  33  4,5×8×4,4  15  15  ‒7  814  1570  115 
 6  38  4,5×8×4,4  15  15  ‒7  1230  2350  194 
 8  43  5,5×9,2×5,4  20  20  ‒9  1400  2750  250 
 8  51  5,5×9,2×5,4  20  20  ‒9  1560  3140  500 

 10  60  6,6×11×6,5  20  20  ‒9  2490  5490  646 
Nota)    Debido a que la tuerca y las bolas utilizan acero inoxidable, estos modelos presentan una alta resistencia a la corrosión 

y al entorno. 
 Si se requiere un orifi cio de lubricación, esto se puede indicar agregando “OH” al fi nal del número de modelo. 
 Para obtener más información, póngase en contacto con THK. 
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A4-62 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        Modelo LMK-M (tipo de acero inoxidable) 

  

Modelo LMK-M

□K

φ dr

PCD

 Descripción del 
modelo    Dimensiones principales  

 

     Diámetro interior
inscrito  Diámetro exterior  Longitud  Diámetro de la brida   

   Hileras 
 de bolas 

                  
 Tipo estándar  dr  Tolerancia  D  Tolerancia  L  Tolerancia  D 1   Tolerancia   

   LMK 6M  4  6 

 0 
 ‒0,009 

 12 
 0 

 ‒0,011 

 19 

 0 
 ‒0,2 

 28 

 0 
 ‒0,2 

  
   LMK 8SM  4  8  15  17  32   
   LMK 8M  4  8  15  24  32   
   LMK 10M  4  10  19 

 0 
 ‒0,013 

 29  39   
   LMK 12M  4  12  21  30  42   
   LMK 13M  4  13  23  32  43   
   LMK 16M  5  16  28  37  48   
   LMK 20M  5  20 

 0 
 ‒0,010 

 32 
 0 

 ‒0,016 

 42  54   
   LMK 25M  6  25  40  59  0 

 ‒0,3 
 62   

   LMK 30M  6  30  45  64  74   
Nota)   Debido a que este modelo contiene una retención de resina sintética, no debe utilizarse a temperaturas por encima de los 80C. 

 Si se requiere un tipo equipado con un retén, indíquelo al realizar un pedido. 

                 Retén instalado en ambos extremos de la tuerca
(Ejemplo) LMK25M UU

 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk
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A4-63

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 

Opciones⇒A4-119

  

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L

H

h

   Unidad: mm 

   Perpendicularidad 
de la brida 

 Excentricidad
(máx.) 

 Tolerancia 
 de juego 

 radial 

 Capacidad de 
carga básica   

       Orifi cio de montaje           

             C  C 0   Masa 
 K  H  PCD  d 1 ×d 2 ×h  m  m  m  N  N  g 
 22  5  20  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  206  265  17 
 25  5  24  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  176  225  25 
 25  5  24  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  265  402  26 
 30  6  29  4,5×8×4,4  12  12  ‒5  373  549  45 
 32  6  32  4,5×8×4,4  12  12  ‒5  412  598  50 
 34  6  33  4,5×8×4,4  12  12  ‒7  510  775  67 
 37  6  38  4,5×8×4,4  12  12  ‒7  775  1180  105 
 42  8  43  5,5×9,2×5,4  15  15  ‒9  863  1370  130 
 50  8  51  5,5×9,2×5,4  15  15  ‒9  980  1570  270 
 58  10  60  6,6×11×6,5  15  15  ‒9  1570  2750  344 

Nota)    Debido a que la tuerca y las bolas utilizan acero inoxidable, estos modelos presentan una alta resistencia a la corrosión 
y al entorno. 
 Si se requiere un orifi cio de lubricación, esto se puede indicar agregando “OH” al fi nal del número de modelo. 
 Para obtener más información, póngase en contacto con THK. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk
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A4-66 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        Modelo LMK-ML (tipo de acero inoxidable) 

  

Modelo LMK-ML

□K

φ dr

PCD

 Descripción del 
modelo  Dimensiones principales 

 Hileras 
 de bolas 

 Diámetro interior
inscrito  Diámetro exterior  Longitud  Diámetro de la brida   

 Tipo estándar  dr  Tolerancia  D  Tolerancia  L  Tolerancia  D 1   Tolerancia   
   LMK 6ML  4  6 

 0 
 ‒0,010 

 12  0 
 ‒0,013 

 35 

 0 
 ‒0,3 

 28 

 0 
 ‒0,2 

  
   LMK 8ML  4  8  15  45  32   
   LMK 10ML  4  10  19 

 0 
 ‒0,016 

 55  39   
   LMK 12ML  4  12  21  57  42   
   LMK 13ML  4  13  23  61  43   
   LMK 16ML  5  16  28  70  48   
   LMK 20ML  5  20 

 0 
 ‒0,012 

 32 
 0 

 ‒0,019 

 80  54   
   LMK 25ML  6  25  40  112  0 

 ‒0,4 
 62   

   LMK 30ML  6  30  45  123  74   
Nota)   Debido a que este modelo contiene una retención de resina sintética, no debe utilizarse a temperaturas por encima de los 80C. 

 Si se requiere un tipo equipado con un retén, indíquelo al realizar un pedido. 

                  Retén instalado en ambos extremos de la tuerca
(Ejemplo) LMK8ML UU

 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk
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A4-67

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 

Opciones⇒A4-119

  

φ D1

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

   Unidad: mm 

 Perpendicularidad 
de la brida 

 Excentricidad
(máx.) 

 Tolerancia 
de juego 

 radial 

 Capacidad de 
carga básica 

       Orifi cio de montaje      C  C 0   Masa 

 K  H  PCD  d 1 ×d 2 ×h  m  m  m  N  N  g 
 22  5  20  3,4×6,5×3,3  15  15  ‒5  324  529  24 
 25  5  24  3,4×6,5×3,3  15  15  ‒5  431  784  39 
 30  6  29  4,5×8×4,4  15  15  ‒5  588  1100  68 
 32  6  32  4,5×8×4,4  15  15  ‒5  657  1200  76 
 34  6  33  4,5×8×4,4  15  15  ‒7  814  1570  100 
 37  6  38  4,5×8×4,4  15  15  ‒7  1230  2350  176 
 42  8  43  5,5×9,2×5,4  20  20  ‒9  1400  2750  210 
 50  8  51  5,5×9,2×5,4  20  20  ‒9  1560  3140  466 
 58  10  60  6,6×11×6,5  20  20  ‒9  2490  5490  569 

Nota)    Debido a que la tuerca y las bolas utilizan acero inoxidable, estos modelos presentan una alta resistencia a la corrosión 
y al entorno. 
 Si se requiere un orifi cio de lubricación, esto se puede indicar agregando “OH” al fi nal del número de modelo. 
 Para obtener más información, póngase en contacto con THK. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk
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A4-74 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

  Modelo LMH-M (tipo de acero inoxidable) 

  

Modelos LMH6M a 13M Modelos LMH16M a 30M

φ dr
φ dr

φ D1φ D1 BB

KK

C

 Descripción del 
modelo  Dimensiones principales 

 Hileras 
 de bolas 

 Diámetro interior
inscrito  Diámetro exterior  Longitud  Diámetro de la brida   

 dr  Tolerancia  D  Tolerancia  L  Tolerancia  D 1   Tolerancia   
   LMH 6M  4  6 

 0 
 –0,009 

 12 
 0 

 –0,011 

 19 

 0 
 –0,2 

 28 

 0 
 –0,2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   LMH 8SM  4  8  15  17  32 
   LMH 8M  4  8  15  24  32 
   LMH 10M  4  10  19 

 0 
 –0,013 

 29  39 
   LMH 12M  4  12  21  30  42 
   LMH 13M  4  13  23  32  43 
   LMH 16M  5  16  28  37  48 
   LMH 20M  5  20 

 0 
 –0,010 

 32 
 0 

 –0,016 

 42  54 
   LMH 25M  6  25  40  59  0 

 –0,3 
 62 

 LMH 30M  6  30  45  64  74 
Nota)     Debido a que este modelo contiene una retención de resina sintética, no debe utilizarse a temperaturas por encima de los 80C. 

 Si se requiere utilizar un retén, especifíquelo cuando haga el pedido. 

 
(Ejemplo) LMH16M UU

Retén instalado en ambos extremos de la tuerca

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk
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A4-75

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 

Opciones⇒A4-119

  

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

    Unidad: mm 

 Perpendicularidad 
 de la brida 

 Excentricidad 
(máx.) 

 Tolerancia 
de juego 

 radial 

 Capacidad de 
carga básica 

         Orifi cio de montaje    C  C 0   Masa 

 K  H  B  C  d 1 ×d 2 ×h  m  m  m  N  N  g 
 18  5  20  —  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  206  265  20 
 21  5  24  —  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  176  225  24 
 21  5  24  —  3,4×6,5×3,3  12  12  ‒5  265  402  28 
 25  6  29  —  4,5×8×4,4  12  12  ‒5  373  549  50 
 27  6  32  —  4,5×8×4,4  12  12  ‒5  412  598  56 
 29  6  33  —  4,5×8×4,4  12  12  ‒7  510  775  69 
 34  6  31  22  4,5×8×4,4  12  12  ‒7  775  1180  111 
 38  8  36  24  5,5×9,2×5,4  15  15  ‒9  863  1370  140 
 46  8  40  32  5,5×9,2×5,4  15  15  ‒9  980  1570  279 
 51  10  49  35  6,6×11×6,5  15  15  ‒9  1570  2750  351 

Nota)         Debido a que la tuerca y las bolas utilizan acero inoxidable, estos modelos presentan una alta resistencia a la corrosión 
y al entorno. 
 Si se requieren orifi cios para aceite, especifíquelos y agregue OH al fi nal del número de modelo. 
 Para obtener más información, póngase en contacto con THK. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk
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A4-78 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

  Modelo LMH-ML (tipo de acero inoxidable) 

  

Modelos LMH6ML a 13ML Modelos LMH16ML a 30ML

φ dr φ dr
φ D1φ D1 BB

KK

C

 Descripción del 
modelo  Dimensiones principales 

 Hileras 
 de bolas 

 Diámetro interior
inscrito  Diámetro exterior  Longitud  Diámetro de la brida   

 dr  Tolerancia  D  Tolerancia  L  Tolerancia  D 1   Tolerancia   
   LMH 6ML  4  6 

 0 
 –0,010 

 12  0 
 –0,013 

 35 

 0 
 –0,3 

 28 

 0 
 –0,2 

  
   LMH 8ML  4  8  15  45  32   
   LMH 10ML  4  10  19 

 0 
 –0,016 

 55  39   
   LMH 12ML  4  12  21  57  42   
   LMH 13ML  4  13  23  61  43   
   LMH 16ML  5  16  28  70  48   
   LMH 20ML  5  20 

 0 
 –0,012 

 32 
 0 

 –0,019 

 80  54   
   LMH 25ML  6  25  40  112  0 

 –0,4 
 62   

   LMH 30ML  6  30  45  123  74   
Nota)     Debido a que este modelo contiene una retención de resina sintética, no debe utilizarse a temperaturas por encima de los 80C. 

 Si se requiere utilizar un retén, especifíquelo cuando haga el pedido. 

 
(Ejemplo) LMH20ML UU

Retén instalado en ambos extremos de la tuerca

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk
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A4-79

C
asquillo de bolas guiado/casquillo lineal

 

Opciones⇒A4-119

  

φ d2 φ d1

φ D

L
H

h

    Unidad: mm 

 Perpendicularidad 
 de la brida 

 Excentricidad 
(máx.) 

 Tolerancia 
de juego 

 radial 

 Capacidad de 
carga básica 

         Orifi cio de montaje    C  C 0   Masa 

 K  H  B  C  d 1 ×d 2 ×h  m  m  m  N  N  g 
 18  5  20  —  3,4×6,5×3,3  15  15  ‒5  324  529  27 
 21  5  24  —  3,4×6,5×3,3  15  15  ‒5  431  784  41 
 25  6  29  —  4,5×8×4,4  15  15  ‒5  588  1100  72 
 27  6  32  —  4,5×8×4,4  15  15  ‒5  657  1200  81 
 29  6  33  —  4,5×8×4,4  15  15  ‒7  814  1570  105 
 34  6  31  22  4,5×8×4,4  15  15  ‒7  1230  2350  182 
 38  8  36  24  5,5×9,2×5,4  20  20  ‒9  1400  2750  217 
 46  8  40  32  5,5×9,2×5,4  20  20  ‒9  1560  3140  477 
 51  10  49  35  6,6×11×6,5  20  20  ‒9  2490  5490  575 

Nota)         Debido a que la tuerca y las bolas utilizan acero inoxidable, estos modelos presentan una alta resistencia a la corrosión 
y al entorno. 
 Si se requieren orifi cios para aceite, especifíquelos y agregue OH al fi nal del número de modelo. 
 Para obtener más información, póngase en contacto con THK. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/ejes-lineales-casquillos/f/thk
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