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   Modelo MST de cilindro en miniatura 
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Fig.1    Estructura de modelo MST de cilindro en miniatura  

   Estructura y características 

  El modelo MST consiste en un eje ST, jaula de bolas y tuerca. Estos componentes puede combinarse 
libremente de acuerdo con la aplicación. La forma de sección es pequeña, el juego es mínimo y el mo-
vimiento es extremadamente ligero y uniforme. En consecuencia, el modelo MST puede utilizarse en 
una variedad de pequeños equipos de medición precisa, tales como husillo de instrumento de medición 
óptima, grafi cador de pluma, equipo OA, terminales computarizadas, balanza automática, máquina de 
medición de longitud digital y válvula solenoide. 

   [Cojinete de alta precisión] 
  Las bolas de precisión de acero (esfericidad en diferencia mutua: 0,0003 mm) que cumplen con JIS 
B 1501 se incorporan en una jaula de bolas de aleación de cobre para garantizar la alta precisión. 
La jaula de bolas sirve para evitar la caída de las bolas con un diseño único de retención de bolas.  

   [Cojinete de durabilidad extendida] 
  La tuerca del eje ST utiliza un material seleccionado y recibe tratamiento térmico y rectifi cación. 
Además, las ranuras se acaban con una acabado fi no. Las hileras de bolas se disponen con alta 
densidad en la jaula de bolas, y las bolas se ubican de manera que las ranuras de bolas no se su-
perpongan entre sí. Permite que este modelo se utilice durante un largo período sin desgaste y que 
presente una durabilidad extendida.  
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   [Cojinete compacto] 
  El uso de una combinación de bolas con un diámetro de 1 mm y una tuerca delgada permite un diseño de 
forma de sección pequeña y que ahorra espacio.  

   [Cojinete con resistencia causada por fricción extremadamente baja] 
  Debido a que las bolas establecen un punto de contacto con las ranuras; la pérdida de movimiento bas-
culante es mínima y se alcanza un movimiento basculante con baja fricción. 

    Fijación 

  La superfi cie interior de la caja debe acabarse entre H6 y H7, y sujetarse con un adhesivo luego de 
insertar la tuerca. 
 Cuando se requiere ajuste con prensa, montar la tuerca al orifi cio reducirá el diámetro interior. Por 
lo tanto, asegúrese de verifi car el diámetro interior luego de ajustar la tuerca con la prensa y regule 
el diámetro de eje así se alcanza la carga previa correcta. También asegúrese de que la carga pre-
via no supere -2m. 

   Distancia recorrida de la jaula de bolas 

  La jaula de bolas puede recorrer hasta 1/2 de la longitud de carrera (ℓ S ) de la tuerca o el eje ST en 
la misma dirección. 
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