
Código del modelo

A5-20 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo MST 

  

φ Da

φ D φ dS

L

Lm

Lt

φ dt

 N.° de modelo
combinado 

 Jaula de bolas  Tuerca   

 N.° de 
modelo  D a   L m  

 (A) 

 Carga admisible  Masa  N.° de 
modelo  D 

  
 C 0  
 N  g   

 MST 3-A•B•C 
 M3510 
 M3515 
 M3520 

 1 
 10 
 15 
 20 

 68,6 
 98 

 137 

 0,7 
 1,1 
 1,4 

 S5710 
 S5720 
 S5730 

 7  0 
 ‒0,006   

 MST 4-A•B•C 
 M4610 
 M4615 
 M4620 

 1 
 10 
 15 
 20 

 78,4 
 118 
 157 

 0,9 
 1,4 
 1,9 

 S6810 
 S6820 
 S6830 

 8  0 
 ‒0,006   

 MST 5-A•B•C 
 M5710 
 M5715 
 M5720 

 1 
 10 
 15 
 20 

 98 
 137 
 186 

 1,1 
 1,7 
 2,3 

 S71010 
 S71020 
 S71030 

 10  0 
 ‒0,006   

 MST 6-A•B•C 
 M6810 
 M6815 
 M6820 

 1 
 10 
 15 
 20 

 108 
 157 
 216 

 1,2 
 2,0 
 2,6 

 S81120 
 S81130 
 S81140 

 11  0 
 ‒0,011   

Nota)     Si el juego radial debe ser cero o menos, agregue el símbolo “C1” al fi nal del código de modelo. 

 Combinación de modelos M5720, S71030 y T580.

Símbolo para cero o inferior
Juego radial combinado

(Ejemplo) MST5-203080 C1

           

Dimensión del diámetro 
exterior del eje ST 
(mm)

Utiliza acero inoxidable

Longitud del eje ST 
(mm) (C)

Longitud de la tuerca
(mm) (B)

Longitud de jaula de bolas 
(mm) (A)

Código de modelo combinado
(jaula de bolas): M4610  (tuerca): S6820 (eje ST): T460 Combinación de estos componentes

MST  4-10  20  60  M

Nota)    Los códigos de modelo de la jaula de bolas, tuerca y eje ST se indican en la tabla de especifi cación correspondiente. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A5-21

C
ilindro LM

MST

    Unidad: mm 

 Tuerca  Eje ST  Juego radial
combinado 

 d S   L 
 (B) 

 Masa 
 N.° de modelo  d t   L t  

 (C) 

 Masa 

 g  g  m 

 5  0,002 
 10 
 20 
 30 

 1,4 
 2,9 
 4,5 

 T350 
 T360  3  0 

 ‒0,003 
 50 
 60 

 2,8 
 3,3  ‒2 a +5 

 6  0,002 
 10 
 20 
 30 

 1,7 
 3,6 
 5,0 

 T450 
 T460  4  0 

 ‒0,003 
 50 
 60 

 4,5 
 5,6  ‒2 a +5 

 7  0,002 
 10 
 20 
 30 

 2,9 
 6,3 
 10,0 

 T550 
 T580  5  0 

 ‒0,003 
 50 
 80 

 7,1 
 12,6  ‒2 a +5 

 8  0,002 
 20 
 30 
 40 

 7,1 
 10,0 
 12,6 

 T650 
 T680  6  0 

 ‒0,003 
 50 
 80 

 10,0 
 16,6  ‒2 a +5 
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