
A5-24 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos KS / BS 

  

Lm

φ Da

φ dS φ dt

   Unidad: mm 

 N.° de modelo
combinado 

 Dimensiones principales  
Tolerancia de juego 

radial 

 Capacidad de 
carga básica  Masa 

 d t   D a  
 (pulgada)  d S   L m  

 C  C 0    

 m  kN  kN  g 

 KS 1955  19  3  25  55  ‒7  10,3  3,82  31,7 

 BS 1955  19  3,175 (1/8)  25,35  55  ‒7  11,7  4,22  33,2 

 KS 2260  22  3  28  60  ‒7  10,7  4,22  37,6 

 BS 2260  22  3,175 (1/8)  28,35  60  ‒7  12,2  4,71  39,1 

 KS 2565  25  3  31  65  ‒7  11,7  5  45,4 

 BS 2565  25  3,175 (1/8)  31,35  65  ‒7  13,2  5,59  47,1 

 KS 2870  28  4  36  70  ‒9  18  7,65  80,4 

 BS 2870  28  3,969 (5/32)  35,938  70  ‒9  17,7  7,55  80,0 

 KS 3275  32  4  40  75  ‒9  19,7  9,12  96,5 

 BS 3275  32  3,969 (5/32)  39,938  75  ‒9  19,3  8,92  96,0 

 KS 3880  38  5  48  80  ‒10  25  12  156 

 BS 3880  38  4,762 (3/16)  47,525  80  ‒10  22,5  10,9  150 

Nota)   La superfi cie exterior del modelo BS tiene una muesca para ayudar a distinguirlo del modelo KS. 
 También se fabrican ejes para los modelos KS y BS. Comuníquese con THK para obtener más detalles.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




