Servicio de Att. a

Caodigo de modelo Conjunto lineal de precision

Cédigo de modelo

Las configuraciones de los cédigos de modelos varian segun las caracteristicas del modelo. Remi-
tase a la configuracién del cédigo de modelo de muestra correspondiente.

[Paquete de precision lineal]
® Modelo ER

2 ER616 C1 +95L

T
Descripcion del modelo | Longitud del rail exterior (en mm)
Simbolo de juego radial (-1

Cantidad de bloques interiores utilizados en el mismo rail
(sin simbolo para una tuerca)

(*1) Consulte N6-5.
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Caodigo de modelo

Servicio de Att. a

Conjunto de deslizamiento

Caédigo de modelo

Las configuraciones de los cédigos de modelos varian segun las caracteristicas del modelo. Remi-
tase a la configuracién del cdédigo de modelo de muestra correspondiente.

[Conjunto de deslizamiento]

® Modelos FBW2560XR, FBW3590XR y FBW50110XR

2 FBW50110XR UU +800L

T
T Descripcion del modelo

Cantidad de patines conectados en
el mismo rail
(sin simbolo para un solo patin)

Longitud total del rail de deslizamiento

(en mm)

Con retén

(sin simbolo para elemento sin retén)

e Especificaciones de empalme e con cubierta de metal a prueba de polvo

FBWS50110XR UU +800L - T

|

Simbolo de railes de deslizamiento empalmados

|

FBWS50110XRG +800L

con cubierta de metal a prueba de polvo

*Si se debe empalmar las unidades, proporcione un diagrama o dibujo que indique claramente la longitud del empalme.
*El modelo FBW de conjunto de deslizamiento esta disponible con una cubierta de metal antipolvo que cubre todo el rail de

deslizamiento para evitar que entre material extrafio.
(Consulte B12-11).

*No hay ningun retén disponible para los modelos equipados con cubierta de metal antipolvo.
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