
A12-6 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo FBW2560XR 

  

Vista aumentada de la sección A

Sección A

Carga estática admisible                                 

Posición de inicio de la carrera: (B) Longitud de carrera
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    Unidad: mm 

 Longitud del 
raíl de desli-

zamiento 
 L 0  

 Dimensiones
principales  Sin retén  Con retén  Carga estática admisible N  Masa del raíl de 

deslizamiento Nota 1  

 n 1   G  B  Longitud 
de carrera  B  Longitud 

de carrera  Pa  Pb  Pc  g 

 160  1  40  3  88  5,5  83  590  150  70  70 
 240  2  40  3  168  5,5  163  590  150  70  110 
 320  3  40  3  248  5,5  243  590  150  70  140 
 400  4  40  3  328  5,5  323  590  150  70  180 
 480  5  40  3  408  5,5  403  590  150  70  210 
 560  6  40  3  488  5,5  483  590  150  70  250 
 640  7  40  3  568  5,5  563  590  150  70  290 
 720  8  40  3  648  5,5  643  590  150  70  320 
 800  9  40  3  728  5,5  723  590  150  70  360 
 880  10  40  3  808  5,5  803  590  150  70  390 
 960  11  40  3  888  5,5  883  590  150  70  430 
 1040  12  40  3  968  5,5  963  590  150  70  460 
 1200  14  40  3  1128  5,5  1123  590  150  70  540 

Nota1)     La masa del patín FBW2560XR es de 70 g. 
Nota2)    Para este modelo, también se encuentra disponible una cubierta contra el polvo. Póngase en contacto con THK para 

obtener detalles. 
Nota3)    Se aplica grasa a base de jabón de litio de alta calidad al patín y a los componentes de circulación de las bolas. 

       

Longitud total del raíl 
de deslizamiento
(en mm)

Con retén
(sin símbolo para elemento sin retén)

Descripción del modelo

Cantidad de patines conectados
en el mismo raíl
(sin símbolo para un solo patín)

Símbolo de raíles de deslizamiento 
empalmados*

2  FBW2560XR  UU +800L - T

  * Para obtener información sobre raíles laterales empalmados, consulte  A12-12 . 

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Opciones⇒A12-11

    Modelo FBW3590XR 
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Nota 1

Sección B

Vista aumentada de la sección B Carga estática admisibleVista aumentada del extremo del raíl

*Para el modelo FBW3590XR, el tope se extiende
más allá del extremo del raíl

Posición de inicio de la carrera: (B) Longitud de carrera

    Unidad: mm 

 Longitud del 
raíl de desli-

zamiento 
 L 0  

 Dimensiones
principales  Sin retén  Con retén  Carga estática admisible N  Masa del raíl de 

deslizamiento Nota 2  

 n 1   G  B  Longitud 
de carrera  B  Longitud 

de carrera  Pa  Pb  Pc  g 

 300  2  50  0  200  2,5  195  880  200  100  280 
 350  3  25  0  250  2,5  245  880  200  100  330 
 400  3  50  0  300  2,5  295  880  200  100  380 
 450  4  25  0  350  2,5  345  880  200  100  420 
 500  4  50  0  400  2,5  395  880  200  100  470 
 550  5  25  0  450  2,5  445  880  200  100  520 
 600  5  50  0  500  2,5  495  880  200  100  560 
 650  6  25  0  550  2,5  545  880  200  100  610 
 700  6  50  0  600  2,5  595  880  200  100  650 
 750  7  25  0  650  2,5  645  880  200  100  710 
 800  7  50  0  700  2,5  695  880  200  100  750 
 900  8  50  0  800  2,5  795  880  200  100  850 
 1000  9  50  0  900  2,5  895  880  200  100  930 
 1200  11  50  0  1100  2,5  1095  880  200  100  1090 
 1500  14  50  0  1400  2,5  1395  880  200  100  1410 
 1800  17  50  0  1700  2,5  1695  880  200  100  1740 

Nota1)     El raíl es 0,4 mm más ancho que el modelo anterior (FBW3590R). 
Nota2)    La masa del patín FBW3590XR es de 250 g. 
Nota3)    Para este modelo, también se encuentra disponible una cubierta contra el polvo. Póngase en contacto con THK para 

obtener detalles. 
Nota4)    Se aplica grasa a base de jabón de litio de alta calidad al patín y a los componentes de circulación de las bolas. 

       

Longitud total del raíl 
de deslizamiento
(en mm)

Con retén
(sin símbolo para elemento sin retén)

Descripción del modelo

Cantidad de patines conectados 
en el mismo raíl
(sin símbolo para un solo patín)

Símbolo de raíles de deslizamiento 
empalmados*

2  FBW3590XR  UU +800L - T

  * Para obtener información sobre raíles laterales empalmados, consulte  A12-12 . 

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A12-8 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico. https://tech.thk.com

     Modelo FBW50110XR 

  

Nota 1

Sección C

Vista aumentada de la sección C Carga estática admisible

Posición de inicio de la carrera: (B) Longitud de carrera
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    Unidad: mm 

 Longitud del 
raíl de desli-

zamiento 
 L 0  

 Dimensiones
principales  Sin retén  Con retén  Carga estática admisible N  Masa del raíl de 

deslizamiento Nota 2  

 n 1   G  B  Longitud 
de carrera  B  Longitud 

de carrera  Pa  Pb  Pc  g 

 300  2  50  2  170  5  164  1960  500  390  390 
 350  3  25  2  220  5  214  1960  500  390  460 
 400  3  50  2  270  5  264  1960  500  390  520 
 450  4  25  2  320  5  314  1960  500  390  590 
 500  4  50  2  370  5  364  1960  500  390  650 
 600  5  50  2  470  5  464  1960  500  390  780 
 700  6  50  2  570  5  564  1960  500  390  910 
 800  7  50  2  670  5  664  1960  500  390  1040 
 900  8  50  2  770  5  764  1960  500  390  1190 
 1000  9  50  2  870  5  864  1960  500  390  1300 
 1200  11  50  2  1070  5  1064  1960  500  390  1520 
 1500  14  50  2  1370  5  1364  1960  500  390  1950 
 1800  17  50  2  1670  5  1664  1960  500  390  2380 

Nota1)     El raíl es 0,4 mm más ancho que el modelo anterior (FBW50110R). 
Nota2)    La masa del patín FBW50110XR es de 420 g. 
Nota3)    Para este modelo, también se encuentra disponible una cubierta contra el polvo. Póngase en contacto con THK para 

obtener detalles. 
Nota4)    Se aplica grasa a base de jabón de litio de alta calidad al patín y a los componentes de circulación de las bolas. 

         

Longitud total del raíl 
de deslizamiento
(en mm)

Con retén
(sin símbolo para elemento sin retén)

Código de modelo

Cantidad de patines conectados 
en el mismo raíl
(sin símbolo para un solo patín)

Símbolo de raíles de deslizamiento 
empalmados*

2  FBW50110XR  UU +800L - T

    * Para obtener información sobre raíles laterales empalmados, consulte  A12-12 . 

     

Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




