
Código del modelo

A6-6 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo ER 

  

Vista ampliada

2-S×ℓ (profundidad máxima de perforación)
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 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones de bloque interior 

 Ancho  Altura  Longitud            Profundidad
máxima de perforación   

 W  M 
 0,05  L  C  H  E  R  S  ℓ *   T 

 ER 513  13  4,5  22  7  7,5  1,1  4,2  M2  1,3  0,9   

 ER 616  15,6  6  36  29  3,5  1,7  9,2  M3  1,8  1,1   

 ER 920  20  8,5  46  40  3  2,3  7,3  M3  2,5  1,9   

 ER 1025  25  10  56  48  4  2,9  9,3  M4  2,8  2,2   

     

 

Longitud del rail exterior (en mm)
Símbolo de juego radial (*1)

Código de modelo

Cantidad de bloques interiores utilizados en el mismo rail
(sin símbolo para un solo patín)

2  ER616  C1 +95L

   (*1) Consulte  A6-5 . 
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A6-7

C
onjunto lineal de precisión

 

    Unidad: mm 

   Dimensiones de rail exterior  Capacidad de 
carga básica  Masa 

               C  C 0   Bloque interior  Rail exterior 

   K  T 1   D  L 0   F  G  N  N  g  g/m 

 4  1,1  2,4  40, 60, 80  20  10  54,9  72,5  2,4  166 

 5,5  1,4  2,9  45, 70, 95  25  10  71,6  125  5,6  268 

 7,5  1,9  3,5  50, 80, 110  30  10  144  201  14,4  474 

 9  2,2  4,5  60, 100, 140  40  10  215  315  27  677 

Nota1)        Para fi jar el rail exterior de los modelos ER513 y ER616, utilice tornillos de cabeza troncocónica hendida en cruz para 
equipo de precisión (tornillo n.° 0). Para fi jar los modelos de rail exterior ER920 y ER1025, utilice tornillos de cabeza 
troncocónica hendida en cruz.   

Nota2)   *  Establezca la longitud del tornillo de manera que no supere la “Profundidad máxima de perforación ℓ. 

 Descripción 
del modelo  Tipo  Nombre nominal del

paso del tornillo 

 ER 513  Tornillo de cabe-
za troncocónica 
n.° 0   (clase 1) 

 M2×0,4 

 ER 616  M2,6×0,45 

 ER 920  Tornillo de cabe-
za troncocónica 
hendida en cruz 

 M3×0,5 

 ER 1025  M4×0,7 

•     Norma JCIS 10-70 de la Asociación Japonesa del Sector de las Cámaras 
 Tornillo hendido en cruz para equipo de precisión (tornillo n.° 0) 

•    Tornillo de cabeza troncocónica hendida en cruz JIS B 1111 
        

https://rodavigo.net/es/c/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




