
Código del modelo

A7-8 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelo VR (VR1) de guía de rodillos cruzados 

A

S

φ d

h

B

Cφ D
M

F
G G

T TL0

n×F

 Descripción 
del modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones 

 Dimensiones combinadas  Dimensiones 

 M A  L 0   n×F G  B C S d

 VR 1-20×5Z  12 

 8,5 4 

 20  1×10 

 5 3,9  1,8 M2  1,65 

 VR 1-30×7Z  22  30  2×10

 VR 1-40×10Z  27  40  3×10

 VR 1-50×13Z  32  50  4×10 

 VR 1-60×16Z  37  60  5×10

 VR 1-70×19Z  42  70  6×10

 VR 1-80×21Z  52  80  7×10

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 40/50)

Descripción del modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR1 -30  H × 8Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-9

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

  

Z (cantidad)

φ Da

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa
(raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 3  1,4  1,6  1,5 

 14 

 2  2,5 

 5 

 ‒2  0,152  0,153  0,11 

 19  7 

 26,5  10 

 34  13 

 41,5  16 

 49  19 

 54  21 

Nota)  Cuando desee una combinación de guía de bolas con una jaula de bolas, consulte  A7-26  en  Modelo B de jau-
la de bolas  e indique la cantidad necesaria de bolas. 

               Cantidad de bolas
(Ejemplo) VB1-50H x 12Z

  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., VR1M) 
 Para fi jar el modelo VR1 de raíl especial, utilice tornillos de cabeza hendida en cruz para equipo de precisión (tornillo n.° 0). 

 Código de 
modelo  Tipo  Nombre nominal del

paso del × tornillo 

 Para modelo 
VR1 

 Tornillo de cabeza tron-
cocónica n.° 0 (clase 3)  M1,4×0,3 

  Japan Camera Industry Association Standard JCIS 10-70 
 Tornillo hendido en cruz para equipo de precisión (tornillo n.° 0) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A7-10 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VR (VR2) de guía de rodillos cruzados 

  

A

S

φ d

h

B

Cφ D
M

F
G G

T TL0

n×F

 Código de 
modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones   
  

 Dimensiones combinadas  Dimensiones  
 

 M  A  L 0   n×F  G  B  C  S  d   

 VR 2- 30×5Z  18 

 12  6 

 30  1×15 

 7,5  5,6  2,5  M3  2,55 

  

 VR 2- 45×8Z  24  45  2×15   

 VR 2- 60×11Z  30  60  3×15   

 VR 2- 75×13Z  44  75  4×15   

 VR 2- 90×16Z  50  90  5×15   

 VR 2-105×18Z  64  105  6×15   

 VR 2-120×21Z  70  120  7×15   

 VR 2-135×23Z  84  135  8×15   

 VR 2-150×26Z  90  150  9×15   

 VR 2-165×29Z  96  165  10×15   

 VR 2-180×32Z  102  180  11×15   

 

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 90/105)

Código de modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR2 -30  H × 6Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-11

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

   

Z (cantidad)

φ Da

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa
(raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 4,4  2  1,5  2 

 21 

 2,5  4 

 5 

 ‒3  0,276  0,271  0,23 

 33  8 

 45  11 

 53  13 

 65  16 

 73  18 

 85  21 

 93  23 

 105  26 

 117  29 

 129  32 

Nota)  Cuando desee una combinación de guía de bolas con una jaula de bolas, consulte  A7-26  en  Modelo B de jau-
la de bolas  e indique la cantidad necesaria de bolas. 

 
              Cantidad de bolas

(Ejemplo) VB2-90H x 15Z

  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., VR2M) 
 Para fi jar el modelo VR2 de raíl especial, utilice tornillos de cabeza hendida en cruz para equipo de precisión (tornillo n.° 0). 

 Código de 
modelo  Tipo  Nombre nominal del

paso del × tornillo 

 Para modelo 
VR2 

 Tornillo de cabeza 
troncocónica  M2×0,4 

 Tornillo de cabeza hendida en cruz JIS B 1111 (tornillo de cabeza troncocónica) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A7-12 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VR (VR3) de guía de rodillos cruzados 

  

A

S

φ d

h

B

Cφ D
M

F
G G

T TL0

n×F

 Código de 
modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones   
  

 Dimensiones combinadas  Dimensiones  
 

 M  A  L 0   n×F  G  B  C  S  d   

 VR 3- 50×7Z  28 

 18  8 

 50  1×25 

 12,5  8,3  3,5  M4  3,3 

  

 VR 3- 75×10Z  48  75  2×25   

 VR 3-100×14Z  58  100  3×25   

 VR 3-125×17Z  78  125  4×25   

 VR 3-150×21Z  88  150  5×25   

 VR 3-175×24Z  108  175  6×25   

 VR 3-200×28Z  118  200  7×25   

 VR 3-225×31Z  138  225  8×25   

 VR 3-250×35Z  148  250  9×25   

 VR 3-275×38Z  168  275  10×25   

 VR 3-300×42Z  178  300  11×25   

    

 

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 100/125)

Código de modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR3 -75  H × 9Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-13

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

  

Z (cantidad)

φ Da

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa
(raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 6  3,1  2  3 

 36 

 3  5 

 7 

 ‒4  0,639  0,611  0,45 

 51  10 

 71  14 

 86  17 

 106  21 

 121  24 

 141  28 

 156  31 

 176  35 

 191  38 

 211  42 

Nota)  Cuando desee una combinación de guía de bolas con una jaula de bolas, consulte  A7-26  en  Modelo B de jau-
la de bolas  e indique la cantidad necesaria de bolas. 

 
              Cantidad de bolas

(Ejemplo) VB3-150H x 20Z

  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., 
VR3M) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A7-14 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VR (VR4) de guía de rodillos cruzados 

  

A

S

φ d

h

B

Cφ D
M

F
G G

T TL0

n×F

 

 Código de 
modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones   
  

 Dimensiones combinadas  Dimensiones  
 

 M  A  L 0   n×F  G  B  C  S  d   

 VR 4- 80×7Z  58 

 22  11 

 80  1×40 

 20  10,2  4,5  M5  4,3 

  

 VR 4-120×11Z  82  120  2×40   

 VR 4-160×15Z  106  160  3×40   

 VR 4-200×19Z  130  200  4×40   

 VR 4-240×23Z  154  240  5×40   

 VR 4-280×27Z  178  280  6×40   

 VR 4-320×31Z  202  320  7×40   

 VR 4-360×35Z  226  360  8×40   

 VR 4-400×39Z  250  400  9×40   

 VR 4-440×43Z  274  440  10×40   

 VR 4-480×47Z  298  480  11×40   

    

 

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 120/160)

Código de modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR4 -80  P × 9Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-15

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

  

Z (cantidad)

φ Da

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa
(raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 8  4,2  2  4 

 51 

 4,5  7 

 7 

 ‒5  1,38  1,35  0,8 

 79  11 

 107  15 

 135  19 

 163  23 

 191  27 

 219  31 

 247  35 

 275  39 

 303  43 

 331  47 

Nota)  Cuando desee una combinación de guía de bolas con una jaula de bolas, consulte  A7-26  en  Modelo B de jau-
la de bolas  e indique la cantidad necesaria de bolas. 

 
              Cantidad de bolas

(Ejemplo) VB4-200H x 17Z

  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., 
VR4M) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A7-16 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VR (VR6) de guía de rodillos cruzados 

  

A

S

B

C

M

F
G G

T TL0

n×F

φ d φ D

h

 Código de 
modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones   
  

 Dimensiones combinadas  Dimensiones  
 

 M  A  L 0   n×F  G  B  C  S  d   

 VR 6-100×7Z  56 

 30  15 

 100  1×50 

 25  14,4  6  M6  5,2 

  

 VR 6-150×10Z  96  150  2×50   

 VR 6-200×13Z  136  200  3×50   

 VR 6-250×17Z  156  250  4×50   

 VR 6-300×20Z  196  300  5×50   

 VR 6-350×24Z  216  350  6×50   

 VR 6-400×27Z  256  400  7×50   

 VR 6-450×31Z  276  450  8×50   

 VR 6-500×34Z  316  500  9×50   

 VR 6-550×38Z  336  550  10×50   

 VR 6-600×41Z  376  600  11×50   

    

 

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 300/400)

Código de modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR6 -100  P × 6Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-17

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

  

(cantidad)

φ Da

Z

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa
(raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 9,5  5,2  3,2  6 

 72 

 6  10 

 7 

 ‒7  3,78  3,78  1,5 

 102  10 

 132  13 

 172  17 

 202  20 

 242  24 

 272  27 

 312  31 

 342  34 

 382  38 

 412  41 

Nota)  Cuando desee una combinación de guía de bolas con una jaula de bolas, consulte  A7-26  en  Modelo B de jau-
la de bolas  e indique la cantidad necesaria de bolas. 

               Cantidad de bolas
(Ejemplo) VB6-300H x18Z

  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., 
VR6M) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A7-18 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VR (VR9) de guía de rodillos cruzados 

  

A

S

B

C

M

F
G G

T TL0

n×F

φ d φ D

h

 Código de 
modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones   
  

 Dimensiones combinadas  Dimensiones  
 

 M  A  L 0   n×F  G  B  C  S  d   

 VR 9- 200×10Z  118 

 40 
 (40,74)  20 

 200  1×100 

 50  19,2  8  M8  6,8 

  

 VR 9- 300×15Z  178  300  2×100   

 VR 9- 400×20Z  238  400  3×100   

 VR 9- 500×25Z  298  500  4×100   

 VR 9- 600×30Z  358  600  5×100   

 VR 9- 700×35Z  418  700  6×100   

 VR 9- 800×40Z  478  800  7×100   

 VR 9- 900×45Z  538  900  8×100   

 VR 9-1000×50Z  598  1000  9×100   

 VR 9-1100×55Z  658  1100  10×100   

 VR 9-1200×60Z  718  1200  11×100   

    

 

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 300/400)

Código de modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR9 -600  H × 30Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-19

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

  

(cantidad)

φ Da

Z

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa 
 (raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 10,5  6,2  4  9 
 (9,525) 

 141 

 7,5  14 

 10 

 ‒10  9,53  9,48  3,2 

 211  15 

 281  20 

 351  25 

 421  30 

 491  35 

 561  40 

 631  45 

 701  50 

 771  55 

 841  60 

Nota)  Las dimensiones entre paréntesis arriba mencionadas indican las dimensiones de la guía de bolas. 
 Cuando desee una combinación de guía de bolas con una jaula de bolas, consulte  A7-26  en  Modelo B de jau-
la de bolas  e indique la cantidad necesaria de bolas. 

               Cantidad de bolas
(Ejemplo) VB9-700H x 33Z

  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., 
VR9M) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A7-20 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VR (VR12) de guía de rodillos cruzados 

  

A

S

B

C

M

F
G G

T TL0

n×F

φ d φ D

h

 Código de 
modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones   
  

 Dimensiones combinadas  Dimensiones  
 

 M  A  L 0   n×F  G  B  C  S  d   

 VR12- 200× 7Z  110 

 58 
 (57,86)  28 

 200  1×100 

 50  28  12  M10  8,5 

  

 VR12- 300×10Z  190  300  2×100   

 VR12- 400×14Z  230  400  3×100   

 VR12- 500×17Z  310  500  4×100   

 VR12- 600×21Z  350  600  5×100   

 VR12- 700×24Z  430  700  6×100   

 VR12- 800×28Z  470  800  7×100   

 VR12- 900×31Z  550  900  8×100   

 VR12-1000×34Z  630  1000  9×100   

 VR12-1100×38Z  670  1100  10×100   

 VR12-1200×41Z  750  1200  11×100   

    

 

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 300/400)

Código de modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR12 -200  P × 9Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-21

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

  

(cantidad)

φ Da

Z

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa
(raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 14  8,2  5  12 
 (11,906) 

 145 

 12,5  20 

 7 

 ‒13  17,6  17,2  5,3 

 205  10 

 285  14 

 345  17 

 425  21 

 485  24 

 565  28 

 625  31 

 685  34 

 765  38 

 825  41 

Nota)  Las dimensiones entre paréntesis arriba mencionadas indican las dimensiones de la guía de bolas. 
 Cuando desee una combinación de guía de bolas con una jaula de bolas, consulte  A7-26  en  Modelo B de jau-
la de bolas  e indique la cantidad necesaria de bolas. 

               Cantidad de bolas
(Ejemplo) VB12-700H x 20Z

  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., 
VR12M) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A7-22 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VR (VR15) de guía de rodillos cruzados 

  

A

S

B

C

M

F
G G

T TL0

n×F

φ d φ D

h

 Código de 
modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones   
  

 Dimensiones combinadas  Dimensiones  
 

 M  A  L 0   n×F  G  B  C  S  d   

 VR15- 300× 8Z  190 

 71 
 (71,11)  36 

 300  2×100 

 50  34,4  14  M12  10,5 

  

 VR15- 400×11Z  240  400  3×100   

 VR15- 500×13Z  340  500  4×100   

 VR15- 600×16Z  390  600  5×100   

 VR15- 700×19Z  440  700  6×100   

 VR15- 800×22Z  490  800  7×100   

 VR15- 900×25Z  540  900  8×100   

 VR15-1000×27Z  640  1000  9×100   

 VR15-1100×30Z  690  1100  10×100   

 VR15-1200×33Z  740  1200  11×100   

    

 

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 300/400)

Código de modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR15 -300  H × 10Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-23

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

  

(cantidad)

φ Da

Z

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa
(raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 17,5  10,2  6  15 
 (15,081) 

 205 

 15  25 

 8 

 ‒16  27,9  26,8  8,3 

 280  11 

 330  13 

 405  16 

 480  19 

 555  22 

 630  25 

 680  27 

 755  30 

 830  33 

Nota)  Las dimensiones entre paréntesis arriba mencionadas indican las dimensiones de la guía de bolas. 
 Cuando desee una combinación de guía de bolas con una jaula de bolas, consulte  A7-26  en  Modelo B de jau-
la de bolas  e indique la cantidad necesaria de bolas. 

               Cantidad de bolas
(Ejemplo) VB15-800H x 20Z

  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., 
VR15M) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A7-24 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VR (VR18) de guía de rodillos cruzados 

  

A

S

B

C

M

F
G G

T TL0

n×F

φ d φ D

h

 Código de 
modelo 

 Máxima
carrera 

 Dimensiones   
  

 Dimensiones combinadas  Dimensiones  
 

 M  A  L 0   n×F  G  B  C  S  d   

 VR18- 300× 6Z  228 

 83  40 

 300  2×100 

 50  40,2  18  M14  12,5 

  

 VR18- 400× 9Z  248  400  3×100   

 VR18- 500×11Z  328  500  4×100   

 VR18- 600×13Z  408  600  5×100   

 VR18- 700×16Z  428  700  6×100   

 VR18- 800×18Z  508  800  7×100   

 VR18- 900×20Z  588  900  8×100   

 VR18-1000×23Z  608  1000  9×100   

 VR18-1100×25Z  688  1100  10×100   

 VR18-1200×27Z  768  1200  11×100   

    

 

Cantidad de rodillos o bolas
Símbolo de precisión

Dimensión de raíl especial en mm
(ejemplo de indicación para una combinación de diferentes longitudes totales: 300/400)

Código de modelo combinado (para guía de bolas: VB)

VR18 -400  H × 10Z

Nota)    “Un conjunto” en el código de modelo arriba mencionado indica la combinación de cuatro raíles y dos jaulas. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A7-25

G
uía de rodillos cruzados/guía de bolas

 

Opciones⇒A7-30

  

(cantidad)

φ Da

Z

g P
R

    Unidad: mm 

 principales  Precarga
admisible 

 Capacidad de carga 
básica (por rodillo) 

 Masa
(raíl) 

 de montaje    Cantidad de 
rodillos    C Z   C 0Z    

 D  h  T  D a   R  g  P  Z  m  kN  kN  kg/m 

 20  12,2  6  18 

 186 

 18  30 

 6 

 ‒18  40,9  38,8  10,5 

 276  9 

 336  11 

 396  13 

 486  16 

 546  18 

 606  20 

 696  23 

 756  25 

 816  27 

Nota)  La masa en la tabla indica el valor por raíl/m. 
 También se encuentra disponible el tipo de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. (símbolo M, por ej., 
VR18M) 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




