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Abrazadera de tuerca

Modelo MC

Abrazadera de tuerca

Fig.1 Estructura de la abrazadera de tuerca

Estructura y caracteristicas

La abrazadera de tuerca del modelo MC esta disefiada para su uso con tuercas de husillos de bo-
las de precisiéon con extremos de eje con acabado del modelo BNK. Su baja altura y el hecho de
que se puede montar solo con pernos implica que los dispositivos pueden ser compactos y reduce
el tiempo que toma unirlos.

Tipo

Modelo de abrazadera de tuerca MC Tabla de especificacion=E15-331
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Abrazadera de tuerca

Numeros de modelos de husillos de bolas admitidos

Descripcion del : e
modelo Modelos de husillo de bolas admitidos:
MC 1004 BNK1004,BNK1010
MC 1205 BNK1205
MC 1408 BNK1408,BNK1510,BNK1520,BNK1616
MC 2010 BNK2010
MC 2020 BNK2020
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Unidad: mm
Descripcion del| Ancho Lotr;gg;tlud
I W Wi B B, L c C: F K
MC 1004 48 24 40 4 32 16 10 20 32,5
MC 1205 60 30 47 6,5 36 24 6 21 37
MC 1408 60 30 50 5 36 20 10 21,5 37
MC 2010 86 43 70 8 50 30 10 31 54
MC 2020 86 43 70 8 40 24 8 28 51
Descripcion del Masa
modelo T D PCD SX/? Si Xt kg
MC 1004 9 26,4 36 M5X10 M4 X7 0,24
MC 1205 9 30,4 40 M6 X 12 M4 X7 0,38
MC 1408 9 34,4 45 M6 X 12 M5 X7 0,34
MC 2010 16 46,4 59 M10X 20 M6X10 1,04
MC 2020 16 394 59 M10X20 M6 X 10 0,83
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