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A15-336

   Protección contra la contaminación 
  Si entra un elemento externo al interior del husillo de bolas, existe una mayor posibilidad de que se 
produzcan niveles anormales de abrasión y obstrucción de la bola. Esto también puede acortar la 
duración total del producto. 
Siendo así, se debe evitar que ingrese material externo. Si existe una posibilidad de que el material 
externo ingrese, es importante seleccionar un producto efectivo de protección contra la contamina-
ción que se adapte a las condiciones de uso. 

 Símbolo del retén de laberinto 
(husillo de bolas de precisión) 

(husillo de bolas laminado modelo JPF): RR 

  

Eje del husillo

Retén de laberinto

Tuerca de husillo de bolas

  

 Símbolo del retén de escobilla 
(husillo de bolas laminado): ZZ 

  

Retén de escobilla

Tuerca de husillo de bolas

Eje del husillo

  

 Símbolo del anillo rascador: WW 

  

Anillo elástico para retén

Anillo elástico para retén

Eje de husillo de bolas

Tuerca de husillo de bolas

Anillo rascador

Anillo rascador

  

 Sello de película delgada 
(solo SDA-V) 
Símbolo: TT 

  

Retén de película fina
Tapón del retén

Tuerca de husillo de bolas
Eje del husillo

  

A15-339～

A15-338

A15-338
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A15-337

H
usillos de bolas (O

pciones)

Opciones
Lubricación 

 Cubierta contra el polvo, fuelle, 
cubierta de husillo 

  
Cubierta de husillo Fuelle

  

    Lubricación 
      Para maximizar el funcionamiento del husillo de bolas, es necesario seleccionar un lubricante y un 
método de lubricación según las condiciones. 
 Para consultas sobre tipos y características de lubricantes, y métodos de lubricación, consulte la 
sección “Accesorios para la lubricación” en  A24-2 . 
 También el lubricador QZ está disponible como un accesorio opcional que extiende signifi cativa-
mente el intervalo de mantenimiento. 

 

Eje de husillo de bolas

Tornillo de fijación QZ
Lubricador QZ

Lubricador QZ

Ventilación de aire 

Tuerca de husillo 
de bolas

  Lubricador QZ 

     Resistencia contra la corrosión (tratamiento de la superfi cie, etc.) 
  Dependiendo del entorno de servicio, se necesita un tratamiento resistente contra la corrosión o un 
material diferente para el husillo de bolas. Para obtener más detalles sobre tratamientos resistentes 
contra la corrosión o cambios en el material, póngase en contacto con THK. (Consulte  B0-18 ) 

A15-342～

A15-341
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A15-338

  Retén de protección contra la contaminación para husillos de bolas 
   

 Si se usa el husillo de bolas en una atmósfera libre de materiales extraños, pero con polvo 
suspendido, se puede usar un retén de laberinto (con el símbolo RR) y un retén de escobilla (con el 
símbolo ZZ) como accesorios de protección contra la contaminación. 
 El retén de laberinto está diseñado para mantener una leve juego entre el retén y la ranura del eje, 
de manera que no se genere par de torsión ni calor aunque su efecto en la protección contra la 
contaminación es limitado. 
 En los husillos de bolas, excepto en los tipos de paso largo y de avance superior, no hay diferencia 
en las dimensiones de la tuerca entre los que tienen y los que no tienen retén. 

 Símbolo del retén de
 laberinto: RR (husillo de bolas de precisión) 

(husillo de bolas laminado modelo JPF) 

 

Eje del husillo

Retén de laberinto

Tuerca de husillo de bolas

  Retén de laberinto  

 Símbolo del retén de 
escobilla: ZZ (husillo de bolas laminado) 

    

Retén de escobilla

Tuerca de husillo de bolas

Eje del husillo

    
 Retén de escobilla   
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Código del modelo

A15-339

H
usillos de bolas (O

pciones)

 

   Anillo rascador W 
 ●Para obtener información sobre los modelos admitidos y las dimensiones de la tuerca de husillo de bolas con anillo rascador W instalado, consulte  A15-344  a  A15-351 . 

  Con el anillo rascador W, una resina especial con alta resistencia al desgaste y baja generación de polvo elimina los materiales extraños y previene el ingreso de 
materiales extraños a la tuerca de husillo de bolas, mientras que hace contacto elástico con la circunferencia del eje de husillo de bolas y de la rosca de la tuerca. 

 

Anillo elástico para retén

Anillo elástico para retén

Eje de husillo de bolas

Tuerca de husillo de bolas

Anillo rascador

Anillo rascador

  Dibujo de aspecto  
  

Resorte Hendidura múltiple

Hendidura múltiple

Material extraño

Eje de husillo de bolas

Dirección de rotación
Vista detallada de la sección A

A

  Dibujo estructural  

    [Características] 
●     Un total de ocho hendiduras en la circunferencia eliminan los materiales extraños en serie y evi-

tan la entrada a la tuerca de los mismos. 
●    Hace contacto con el eje de husillo de bolas para reducir la salida de grasa. 
●    Hace contacto con el eje de husillo de bolas ejerciendo una presión constante usando un resorte y, 

por tanto, minimiza la generación de calor. 
●    Debido a que el material presenta una resistencia elevada al desgaste y a los químicos, su funciona-

miento no se deteriorará fácilmente, incluso si se lo usa por un período prolongado.        
 Puede instalarse con el lubricador QZ. 
 Para obtener información sobre los modelos aplicables y las dimensiones de la tuerca del husillo de 
bolas después de instalar el anillo rascador W, consulte  A15-344 . 

 

Anillo elástico para retén

Lubricador QZ
Anillo rascador

Anillo elástico para retén
Anillo rascador

Lubricador QZ

  Lubricador QZ + Anillo rascador   

 
Con lubricador 
QZ

Con anillo rascador W

BIF2505V-5  QZ  WW  G0 +1000L  C5

   (*) Consulte  A15-344 .     

Opciones
Anillo rascador W

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-340

    Póngalo a prueba en un entorno expuesto a un entorno contaminado 
  [Condiciones de prueba] 

 Artículo  Descripción 
 Descripción del modelo  BIF3210V‒5G0+1500LC5 

 Velocidad
máxima de rotación  1000 min -1  

 Velocidad máxima  10 m/min 
 Velocidad

máxima de circunferencia  1,8 m/s 

 Constante de tiempo  60 ms 
 Espiga  1 s 
 Carrera  900 mm 

 Carga 
 (a través de carga interna)  1,31 kN 

 Grasa  Grasa AFG de THK 8 cm 3  
 (Lubricación inicial a la tuerca de husillo de bolas únicamente.) 

 Polvo de fundición  Diámetro promedio de la partícula de FCD400: 250 m 
 Volumen de material

extraño por eje  5 g/h 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 [Resultado de la prueba] 

 

Tipo con 
anillo rascador

Tipo con 
retén de laberinto

Distancia recorrida (km)
La ranura del eje del husillo de bolas se descascarillaSin problema La bola se descascarilla

0 400 800 1200 1600 2000200 600 1000 1400 1800

●     Tipo con anillo rascador 
 Leve descascarillamiento generado en el eje 
de husillo de bolas en una distancia de reco-
rrido de 1.000 km. 

●    Tipo con retén de laberinto 
 Descascarillamiento generado por toda la 
ranura del eje de husillo, en una distancia de 
recorrido de 200 km. 
 Descascarillamiento ocurrido en las bolas tras 
un recorrido de 1.500 km. 

    
   Cambie la bola tras el recorrido de 2000 km 

 (1) Tipo con anillo rascador  (2) Tipo con retén de laberinto 

 Bola tras el recorridoBola sin uso  Bola tras el recorridoBola sin uso 

 ●Decolorado, pero sin rotura  ●Descascarillamiento 

  
Distancia recorrida (km)
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●    Tipo con anillo rascador 
 Desgaste de las bolas en una distancia de reco-
rrido de 2.000 km: 1,4 m. 

●   Tipo con retén de laberinto 
 Comienza a desgastarse rápidamente tras los 
500 km y el nivel de desgaste de la bola en una 
distancia de recorrido de 2.000 km: 11m. 
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A15-341

H
usillos de bolas (O

pciones)

    Prueba de generación de calor 
  [Condiciones de prueba] 

 Artículo  Descripción 
 Descripción del modelo  BLK3232‒3,6G0+1426LC5 

 Velocidad
máxima de rotación  1000 min -1  

 Velocidad máxima  32 m/min 
 Velocidad

máxima de circunferencia  1,7 m/s 

 Constante de tiempo  100 ms 
 Carrera  1000 mm 
 Carga

(a través de la carga interna)  0,98 kN 

 Grasa  Grasa AFG de THK 5 cm 3  
 (en la tuerca del husillo de bolas) 

  [Resultado de la prueba] 

 
Tiempo de recorrido (min)
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      Unidad: C 

 Artículo  Con anillo rascador  Sin retén 

 Temperatura de 
generación

de calor 
 37,1  34,5 

 Aumento de
la temperatura  12,2  8,9 

  Cubierta contra el polvo para husillos de bolas   
 

 Fuelle/cubierta de husillo 
 En entornos con gran cantidad de polvo y material extraño, impida que entre material extraño me-
diante el uso de un fuelle, una cubierta de husillo o similar. La protección contra la contaminación 
también se puede incrementar utilizando un retén de protección contra la contaminación. Para obte-
ner más detalles, póngase en contacto con THK. Cuando se ponga en contacto con nosotros, utilice 
las especifi caciones del fuelle ( A15-352 ). 

 

Cubierta de husillo Fuelle

    Cubierta contra el polvo   

Opciones
Cubierta contra el polvo para husillos de bolas
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Código del modelo

A15-342

     Lubricador QZ 
 ●Para obtener información sobre los modelos admitidos y las dimensiones de la tuerca de husillo de bolas con un QZ instalado, consulte  A15-344  a  A15-351 . 

  El lubricador QZ aplica una cantidad exacta de lubricante a la ranura del eje de husillo de bolas. 
Esto permite formar una película de aceite constante entre las bolas y la ranura, mejora la lubrici-
dad y extiende signifi cativamente el intervalo de mantenimiento de lubricación. 
 La estructura del lubricador QZ consiste en tres componentes principales: (1) Una red de fi bra alta-
mente impregnada en aceite (contiene el lubricante), (2) una red de fi bra de alta densidad (aplica el 
lubricante en la ranura) y (3) una placa de control de aceite (ajusta el fl ujo de aceite). El lubricante 
contenido en el lubricador QZ se aplica mediante el fenómeno capilar, que también se utiliza en ro-
tuladores y otros productos. 

 

Eje de husillo de bolas
Tornillo de fijación QZ

Lubricador QZ

Lubricador QZ

Ventilación de aire (Nota)

Tuerca de husillo de bolas

  Dibujo de aspecto  
  
Flujo de lubricante ③Placa de control de aceite

②Red de fibra de alta densidad

①Red de fibra altamente impregnada de aceite

Se aplica directamente a la ranura

Eje de husillo de bolas
Cubierta sellada Tuerca de husillo de bolas

  Dibujo estructural  

   [Características] 
●     Debido a que suplementa la pérdida de aceite, el intervalo de mantenimiento y lubricación puede 

extenderse signifi cativamente. 
●    Debido a que se aplica la cantidad exacta de lubricante en la ranura de bolas, se logra un siste-

ma de lubricación que preserva el medio ambiente y no contamina el entorno. 
Nota)      Algunos tipos de QZ tienen un orifi cio de ventilación. Tenga cuidado de no bloquear el orifi cio con grasa u otras obs-

trucciones.        

 
Con lubricador 
QZ

Con anillo rascador W

BIF2505V-5  QZ  WW  G0 +1000L  C5

  (*) Consulte  A15-344 .    
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A15-343

H
usillos de bolas (O

pciones)

     Intervalo de mantenimiento signifi cativamente extendido 
  Debido a que el lubricador QZ aplica continuamente un lubricante durante un período prolongado, 
el intervalo de mantenimiento se puede extender signifi cativamente. 

 

No se observa anomalía tras un funcionamiento de 10000 kmSólo lubricador QZ

Distancia recorrida ［Distancia de recorrido lineal］(km)

0 2000 4000 6000 8000 10000

  [Condiciones de prueba] 
 Artículo  Descripción 

 Husillo de bolas  BIF2510V 
 Velocidad máxima 

de rotación  2500 min -1  

 Velocidad máxima  25 m/min 
 Carrera  500 mm 
 Carga  Solamente carga previa interna 

     Sistema de lubricación que preserva el medio ambiente 
  Debido a que el lubricador QZ aplica la cantidad exacta de lubricante directamente sobre la ranura, se 
puede usar el lubricante de manera efectiva sin generar residuos. 

Descripción del modelo: BIF3610V-5G0+1500LC5
Velocidad de recorrido: 20 km/d
Distancia de recorrido: 2500 km

Lubricador QZ

Lubricación forzada

Cantidad de aceite (cm3)

Lubricación forzada

(Lubricador QZ instalado en ambos extremos de la 
tuerca del husillo de bolas)

Lubricador QZ + Grasa AFA de THK

Reducido a aprox.

Comparación

15000

32

0 5000 10000 15000

32 cm3

1
470

0,25 cm3/3 min×24h×125 d
＝ 15 000 cm3

Opciones
Lubricador QZ
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