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 Husillo de bolas de precisión 
    
   Modelos BIF-V, DIK, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, DK, MDK, WHF, BLK/WGF y BNT 

  

     Procedimiento de selección   A15-8  
  Opciones   A15-336  
  Descripción del modelo   A15-353  
  Precauciones de uso   A15-358  
 Accesorios para la lubricación  A24-1  
  Procedimiento de montaje y mantenimiento   B15-104  

    Precisión del ángulo de paso   A15-11  

  Precisión de la superfi cie de montaje   A15-14  

  Juego axial   A15-19  

  Longitud máxima del husillo   A15-24  

 Valor de DN  A15-33  

  Unidad de soporte   A15-300  

 Formas de extremos de eje recomendadas  A15-308  

  Dimensiones de cada modelo con accesorios   A15-344    
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A15-179

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

 Para los husillos de bolas de precisión de THK, se encuentra disponible una amplia gama de ejes 
de husillo y tuercas de husillo de bolas rectifi cados con precisión como opción estándar para cubrir 
diferentes aplicaciones. 

  Estructura y características 

    [Combinaciones de varios diámetros del eje y pasos] 
  Puede seleccionar la combinación del diámetro de eje y el paso que cumpla con los usos previstos 
de las distintos tipos de tuercas y los pasos del eje husillo. Aquellos tipos de tuercas incluyen las 
tuercas de tubería de retorno, que representan las variaciones más diversas en la serie, las tuercas 
simples compactas y tuercas con tapón de extremo de paso largo.  

   [Productos estándar con eje de husillo (extremos de eje sin acabado/extremos de eje con acabado) disponibles] 
  Se encuentran disponibles como opción estándar los tipos de extremos de eje sin acabar, que se 
fabrican en masa mediante el corte de los ejes de husillo estandarizados en longitudes estándar, y 
aquellos con extremos de eje acabados, para los que se mecanizan los extremos de eje de husillo 
para que coincidan con las unidades con soporte correspondientes.  

   [Estándares de precisión que cumplen con JIS (ISO)] 
  La precisión del husillo de bolas se controla de acuerdo con las normas JIS (JIS B1192-1997) e 
ISO 3408. 

  
 Husillo de bolas de precisión   

   Husillo de bolas laminado 

 Niveles de preci-
sión  C0  C1  C2  C3  C5  C7  C8  C10 

     

 Tipo  Símbolo de la serie  Nivel  Observaciones 

 Para posicionamiento 
 C  0, 1, 3, 5  Serie JIS 

 Cp  1, 3, 5 
 Conforme a ISO 

 Para transporte  Ct  1, 3, 5, 7, 10 

   [Las opciones que cumplen con las condiciones del entorno se encuentran disponibles] 
  Las opciones se encuentran disponibles y cuentan con un lubricador (QZ), que permite que el inter-
valo de mantenimiento se extienda signifi cativamente, y un anillo rascador (W), que mejor la capa-
cidad de eliminar materiales extraños en entornos adversos.  
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A15-180

  Tipos y características 

    [Tipo de carga previa] 

     Modelo BIF-V   Tabla de especifi cación⇒A15-184  
  Los husillos derecho e izquierdo cuentan con 
una fase en el centro de la tuerca de husillo de 
bolas, y se establece un juego axial para un 
valor por debajo de cero (bajo una precarga). 
Este modelo compacto es capaz de lograr un 
movimiento uniforme. 

 
     Modelo DIK  Tabla de especifi cación⇒A15-190  
  Los husillos derecho e izquierdo cuentan con 
una fase en el centro de la tuerca de husillo de 
bolas, y se establece juego axial en un valor por 
debajo de cero (bajo una precarga). Este mode-
lo compacto es capaz de lograr un movimiento 
uniforme. 

 
     Modelos BNFN-V/BNFN   Tabla de especifi cación⇒A15-196  
  El tipo más común con precarga proporcionada 
a través de un espaciador entre las dos tuercas 
de husillo de bolas combinadas para eliminar el 
retroceso. Puede montarse utilizando los orifi-
cios de tornillo perforados sobre la brida. 

 
    Modelo DKN  Tabla de especifi cación⇒A15-202  
  Se proporciona una precarga a través de un es-
paciador entre las dos tuercas combinadas del 
husillo de bolas para lograr un juego axial por 
debajo de cero (bajo una carga previa). 
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A15-181

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

   Modelo BLW  Tabla de especifi cación⇒A15-203  
  Debido a que se proporciona una precarga a 
través del espaciador entre las dos tuercas de 
paso largo, se asegura alta velocidad de ali-
mentación sin retroceso. 

 

     [Tipo sin precarga] 

     Modelos BNF-V/BNF   Tabla de especifi cación⇒A15-204  
  El tipo más simple con una tuerca sencilla de 
husillo de bolas. Está diseñada para montarse 
utilizando los orifi cios de tornillo perforados so-
bre la brida. 

 
     Modelo DK  Tabla de especifi cación⇒A15-214  
  El tipo más compacto con un diámetro de tuer-
ca de husillo de bolas del 70 a 80% con respec-
to a la tuerca de tubería de retorno. 

 
    Modelo MDK  Tabla de especifi cación⇒A15-222  
  Un tipo de miniatura con un diámetro de eje de 
husillo de 4 a 14 mm y un paso de 1 a 5 mm. 
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A15-182

   Modelo WHF  Tabla de especifi cación⇒A15-223  
  Este husillo de bolas para alimentación de alta 
velocidad alcanza un valor de DN de 120000 
mediante el uso de una nueva estructura de cir-
culación. 
Debido a que el diámetro exterior de la tuerca 
y los orificios de montaje de este modelo son 
intercambiables en cuanto a las dimensio-
nes con el modelo anterior WGF, el modelo 
WGF puede reemplazarse por este modelo.
(WHF1530, WHF2040 y WHF2550) 
  

 

     Modelos BLK/WGF  Tabla de especifi cación⇒A15-224  
  Con el modelo BLK, el diámetro de eje es igual 
a la dimensión de paso. El modelo WGF posee 
una dimensión de paso 1,5 a 3 veces mayor 
respecto del diámetro de eje. 

 
     Modelo BNT de tuerca cuadrada de husillo de bolas  Tabla de especifi cación⇒A15-228  
  Puesto que los orifi cios para tornillos de mon-
taje se mecanizan en la tuerca cuadrada del 
husillo de bolas, este modelo puede montarse 
de manera compacta en la máquina sin utilizar 
una caja. 
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A15-183

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión
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A15-184 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

A

60°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   
 BIF 1604V-5  16  4  16,5  13,8  1×2,5  4,3  8,7  298 
 BIF 1605V-5  16  5  16,75  13,2  1×2,5  7,4  13,9  330 
 BIF 2004V-5  20  4  20,5  17,8  1×2,5  4,8  10,9  360 
 BIF 2004V-10  20  4  20,5  17,8  2×2,5  8,6  21,8  692 
 BIF 2005V-5  20  5  20,75  17,2  1×2,5  8,3  17,5  390 
 BIF 2005V-10  20  5  20,75  17,2  2×2,5  15,1  35  762 
 BIF 2010V-5  20  10  20,75  17,2  1×2,5  8,3  17,6  766 
 BIF 2504V-5  25  4  25,5  22,8  1×2,5  5,2  13,7  426 
 BIF 2504V-10  25  4  25,5  22,8  2×2,5  9,5  27,4  824 
 BIF 2505V-5  25  5  25,75  22,2  1×2,5  9,2  21,9  470 
 BIF 2505V-10  25  5  25,75  22,2  2×2,5  16,7  43,9  910 
 BIF 2506V-5  25  6  26  21,4  1×2,5  12,4  27,4  482 
 BIF 2506V-10  25  6  26  21,4  2×2,5  22,6  54,8  934 
 BIF 2805V-5  28  5  28,75  25,2  1×2,5  9,7  24,6  520 
 BIF 2805V-10  28  5  28,75  25,2  2×2,5  17,5  49,2  1000 
 BIF 2806V-5  28  6  28,75  25,2  1×2,5  9,6  24,6  520 
 BIF 2806V-10  28  6  28,75  25,2  2×2,5  17,5  49,2  1000 
 BIF 3205V-5  32  5  32,75  29,2  1×2,5  10,2  28,1  570 
 BIF 3205V-10  32  5  32,75  29,2  2×2,5  18,5  56,3  1110 
 BIF 3206V-5  32  6  33  28,4  1×2,5  13,9  35,2  600 
 BIF 3206V-10  32  6  33  28,4  2×2,5  25,2  70,3  1150 

    BIF-V pequeño (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   100000  
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A15-185

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

L
H B1

h

φ d1φ d2

φ d φ Dg6φ dcφ D1 φ dｐ

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 36  59  53  11  42  47  5,5×9,5×5,5  M6  5,05×10 -4   0,42  1,42 
 40  60  56  10  46  50  4,5×8×4,5  M6  5,05×10 -4   0,56  1,37 
 40  63  49  11  38  51  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,43  2,22 
 40  63  73  11  62  51  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,55  2,22 
 44  67  56  11  45  55  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,57  2,19 
 44  67  86  11  75  55  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,79  2,19 
 46  74  90  15  75  59  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   1,06  2,46 
 46  69  48  11  37  57  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,55  3,6 
 46  69  72  11  61  57  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,66  3,6 
 50  73  55  11  44  61  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,75  3,52 
 50  73  85  11  74  61  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,96  3,52 
 53  76  62  11  51  64  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,9  3,43 
 53  76  98  11  87  64  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   1,22  3,43 
 55  85  59  12  47  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   0,98  4,35 
 55  85  89  12  77  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,34  4,35 
 55  85  68  12  56  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,09  4,52 
 55  85  104  12  92  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,52  4,52 
 58  85  56  12  44  71  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   0,94  5,89 
 58  85  86  12  74  71  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   1,31  5,89 
 62  89  63  12  51  75  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   1,21  5,88 
 62  89  99  12  87  75  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   1,75  5,88 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 
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A15-186 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

60°

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   
 BIF 2508V-5  25  8  26,25  20,5  1×2,5  15,8  32,9  500   
 BIF 2508V-7  25  8  26,25  20,5  1×3,5  21,1  46  688   
 BIF 2508V-10  25  8  26,25  20,5  2×2,5  28,7  65,7  968   
 BIF 2510V-5  25  10  26,25  21,5  1×2,5  15,8  32,9  500   
 BIF 2810V-3  28  10  29,75  22,4  1×1,5  15,6  29,4  350   
 BIF 3210V-5  32  10  33,75  26,4  1×2,5  26  56,2  640   
 BIF 3210V-7  32  10  33,75  26,4  1×3,5  34,8  78,6  874   
 BIF 3210V-10  32  10  33,75  26,4  2×2,5  47,3  112,3  1128   
 BIF 3212V-5  32  12  34  26,1  1×2,5  30,2  63,2  644   
 BIF 3212V-7  32  12  34  26,1  1×3,5  40,4  88,5  888   
 BIF 3216V-5  32  16  33,75  26,4  1×2,5  25,9  56,5  636   
 BIF 3610V-5  36  10  37,75  30,5  1×2,5  27,6  63,3  696   
 BIF 3610V-7  36  10  37,75  30,5  1×3,5  36,9  88,6  700   
 BIF 3610V-10  36  10  37,75  30,5  2×2,5  50,1  126,5  1350   
 BIF 3612V-5  36  12  38  30,1  1×2,5  32,2  71,2  708   
 BIF 3612V-7  36  12  38  30,1  1×3,5  43  99,6  976   
 BIF 3612V-10  36  12  38  30,1  2×2,5  58,4  142,3  1372   
 BIF 3616V-5  36  16  38  30,1  1×2,5  32,1  71,5  710   
 BIF 3620V-3  36  20  37,75  30,5  1×1,5  17,7  38,4  430   
 BIF 4010V-5  40  10  41,75  34,4  1×2,5  29  70,4  750   
 BIF 4010V-7  40  10  41,75  34,4  1×3,5  38,8  98,5  1044   
 BIF 4010V-10  40  10  41,75  34,4  2×2,5  52,7  140,7  1470   
 BIF 4012V-5  40  12  42  34,1  1×2,5  33,9  79,2  770   
 BIF 4012V-7  40  12  42  34,1  1×3,5  45,3  110,8  1062   
 BIF 4012V-10  40  12  42  34,1  2×2,5  61,6  158,3  1490   
 BIF 4016V-5  40  16  42  34,1  1×2,5  33,9  79,4  772   
 BIF 4020V-5  40  20  41,75  34,4  1×2,5  28,9  71  760   

        BIF-V medio (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   130000  
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A15-187

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ D1

L
H B1

h

φ d1φ d2

φ d φ Dg6φ dcφ dｐ

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 58  85  82  15  67  71  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,52  3,51 
 58  85  98  15  83  71  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,5  3,51 
 58  85  130  15  115  71  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,93  3,51 
 58  85  100  18  82  71  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,31  3,5 
 65  106  88  18  70  85  11×17,5×11  M6  4,74×10 -3   2,33  4,15 
 74  108  100  15  85  90  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   2,92  5,53 
 74  108  120  15  105  90  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   3,1  5,53 
 74  108  160  15  145  90  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   4,27  5,53 
 76  121  117  18  99  98  11×17,5×11  M6  8,08×10 -3   3,7  5,7 
 76  121  146  18  128  98  11×17,5×11  M6  8,08×10 -3   3,7  5,7 
 74  108  139  18  121  90  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   3,81  5,82 
 75  120  111  18  93  98  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   3,45  7,1 
 75  120  123  18  105  98  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   3,82  7,1 
 75  120  171  18  153  98  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   4,84  7,1 
 78  123  123  18  105  100  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   4,69  7,99 
 78  123  140  18  122  100  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   4,34  7,99 
 78  123  195  18  177  100  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   5,67  7,99 
 78  123  140  18  122  100  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   4,31  7,99 
 75  114  122  18  104  93  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   3,4  7,54 
 82  124  103  18  85  102  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   3,61  8,87 
 82  124  123  18  105  102  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   3,97  8,87 
 82  124  163  18  145  102  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   5,33  8,87 
 84  126  119  18  101  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   4,36  8,83 
 84  126  143  18  125  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   4,92  8,83 
 84  126  191  18  173  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   6,47  8,83 
 84  126  144  18  126  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   4,9  9,09 
 82  126  162  18  144  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   5,17  9,37 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .     
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A15-188 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

60°

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 BIF 4510V-5  45  10  46,75  39,5  1×2,5  30,6  79,3  830   

 BIF 4510V-10  45  10  46,75  39,5  2×2,5  55,6  158,5  1610   

 BIF 4512V-5  45  12  47  39,2  1×2,5  35,9  89,2  846   

 BIF 4512V-10  45  12  47  39,2  2×2,5  65,2  178,3  1638   

 BIF 4516V-5  45  16  47  39,2  1×2,5  35,8  89,4  846   

 BIF 4520V-5  45  20  47  39,2  1×2,5  35,8  89,7  848   

 BIF 5010V-5  50  10  51,75  44,4  1×2,5  32,1  88,1  900   

 BIF 5010V-7  50  10  51,75  44,4  1×3,5  42,9  123,4  1244   

 BIF 5010V-10  50  10  51,75  44,4  2×2,5  58,2  176,3  1750   

 BIF 5012V-5  50  12  52,25  43,3  1×2,5  43,4  110,1  934   

 BIF 5012V-7  50  12  52,25  43,3  1×3,5  58  154,1  1286   

 BIF 5012V-10  50  12  52,25  43,3  2×2,5  78,8  220,2  1808   

 BIF 5016V-5  50  16  52,7  42,9  1×2,5  72,6  183,1  1220   

 BIF 5016V-10  50  16  52,7  42,9  2×2,5  131,8  366,2  2364   

 BIF 5020V-5  50  20  52,7  42,9  1×2,5  72,5  183,6  1222   

    BIF-V medio (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   130000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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A15-189

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ D1

L
H B1

h

φ d1φ d2

φ d φ Dg6φ dcφ dｐ

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 88  132  111  18  93  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   4,29  12,48 

 88  132  171  18  153  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   5,97  12,48 

 90  130  119  18  101  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   4,6  11,32 

 90  130  191  18  173  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   6,67  11,32 

 90  130  140  18  122  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   5,3  11,61 

 90  130  162  18  144  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   5,96  11,1 

 93  135  103  18  85  113  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   4,28  14,16 

 93  135  123  18  105  113  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   4,94  14,16 

 93  135  163  18  145  113  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   6,26  14,16 

 100  146  123  22  101  122  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   6,12  13,82 

 100  146  147  22  125  122  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   7,06  13,82 

 100  146  195  22  173  122  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   8,91  13,82 

 105  152  164  25  139  128  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   8,82  13,71 

 105  152  260  25  235  128  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   12,3  13,71 

 105  152  201  28  173  128  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   10,63  14,05 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

     

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-190 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)60°
A

PCD

Tw

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 DIK 1404-4  14  4  14,5  11,8  2×1  3  5,1  190   

 DIK 1404-6  14  4  14,5  11,8  3×1  4,2  7,7  280   

 DIK 1605-6  16  5  16,75  13,2  3×1  7,4  13  310   

 DIK 2004-6  20  4  20,5  17,8  3×1  5,2  11,6  380   

 DIK 2004-8  20  4  20,5  17,8  4×1  6,6  15,5  510   

 DIK 2005-6  20  5  20,75  17,2  3×1  8,5  17,3  310   

 DIK 2006-6  20  6  21  16,4  3×1  11,4  21,5  410   

 DIK 2008-4  20  8  21  16,4  2×1  8,1  14,4  280   

 DIK 2504-6  25  4  25,5  22,8  3×1  5,7  15  470   

 DIK 2504-8  25  4  25,5  22,8  4×1  7,4  19,9  620   

 DIK 2505-6  25  5  25,75  22,2  3×1  9,7  22,6  490   

 DIK 2506-4  25  6  26  21,4  2×1  9,1  18  330   

 DIK 2506-6  25  6  26  21,4  3×1  12,8  27  490   

 DIK 2508-4  25  8  26  21,4  2×1  9,2  18,8  340   

 DIK 2508-6  25  8  26  21,4  3×1  13,1  28,1  500   

 DIK 2510-4  25  10  26  21,6  2×1  9  18  330   

   DIK (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-191

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ d2

B2

B1

φ D1 φ dp

φ d1

φ dc

h
H

φ Dg6
φ d

L1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total              Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 26  45  48  10  38  10  35  4,5×8×4,5  29  M6  2,96×10 -4   0,2  1 

 26  45  60  10  50  10  35  4,5×8×4,5  29  M6  2,96×10 -4   0,23  1 

 30  49  60  10  50  10  39  4,5×8×4,5  31  M6  5,05×10 -4   0,3  1,25 

 32  56  62  11  51  15  44  5,5×9,5×5,5  35  M6  1,23×10 -3   0,34  2,18 

 32  56  70  11  59  15  44  5,5×9,5×5,5  35  M6  1,23×10 -3   0,37  2,18 

 34  58  61  11  50  10  46  5,5×9,5×5,5  36  M6  1,23×10 -3   0,38  2,06 

 35  58  76  11  65  15  46  5,5×9,5×5,5  36  M6  1,23×10 -3   0,48  1,93 

 35  58  69  11  58  15  46  5,5×9,5×5,5  36  M6  1,23×10 -3   0,45  2,06 

 38  63  63  11  52  15  51  5,5×9,5×5,5  39  M6  3,01×10 -3   0,43  3,5 

 38  63  71  11  60  15  51  5,5×9,5×5,5  39  M6  3,01×10 -3   0,47  3,5 

 40  63  61  11  50  10  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,47  3,35 

 40  63  60  11  49  10  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,46  3,19 

 40  63  72  11  61  15  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,54  3,19 

 40  63  71  12  59  15  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,54  3,35 

 40  63  94  12  82  25  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,68  3,35 

 40  63  85  15  70  20  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,65  3,45 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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A15-192 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)
A

Tw

PCD

90°

22,5°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 DIK 2805-6  28  5  28,75  25,2  3×1  10,5  26,4  560   

 DIK 2805-8  28  5  28,75  25,2  4×1  13,4  35,2  730   

 DIK 2806-6  28  6  29  24,4  3×1  14  32  530   

 DIK 2810-4  28  10  29,25  23,6  2×1  12,3  25  380   

 DIK 3204-6  32  4  32,5  30,1  3×1  6,4  19,6  580   

 DIK 3204-8  32  4  32,5  30,1  4×1  8,2  26,1  760   

 DIK 3204-10  32  4  32,5  30,1  5×1  10  32,7  940   

 DIK 3205-6  32  5  32,75  29,2  3×1  11,1  30,2  620   

 DIK 3205-8  32  5  32,75  29,2  4×1  14,2  40,3  810   

 DIK 3206-6  32  6  33  28,4  3×1  14,9  37,1  630   

 DIK 3206-8  32  6  33  28,4  4×1  19,1  49,5  820   

 DIK 3210-6  32  10  33,75  26,4  3×1  25,7  52,2  600   

 DIK 3212-4  32  12  33,75  26,4  2×1  18,8  37  430   

 DIK 3610-6  36  10  37,75  30,5  3×1  28,8  63,8  710   

 DIK 3610-8  36  10  37,75  30,5  4×1  36,8  85  940   

 DIK 3610-10  36  10  37,75  30,5  5×1  44,6  106,3  1160   

        DIK (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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A15-193

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ d2

B2

B1

φ D1 φ dp

φ d1

φ dc

h
H

φ Dg6
φ d

L1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total              Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 43  71  69  12  57  15  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,61  4,27 

 43  71  79  12  67  20  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,68  4,27 

 43  71  73  12  61  15  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,64  4,36 

 45  71  84  15  69  20  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,82  4,18 

 45  76  64  11  53  15  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,57  5,86 

 45  76  72  11  61  15  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,62  5,86 

 45  76  80  11  69  20  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,66  5,86 

 46  76  62  12  50  10  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,6  5,67 

 46  76  73  12  61  15  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,67  5,67 

 48  76  73  12  61  15  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,74  6,31 

 48  76  87  12  75  20  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,85  6,31 

 54  87  110  15  95  25  69  9×14×8,5  66  M6  8,08×10 -3   1,57  4,98 

 54  87  98  15  83  25  69  9×14×8,5  66  M6  8,08×10 -3   1,43  5,2 

 58  98  122  18  104  30  77  11×17,5×11  75  M6  1,29×10 -2   2,03  6,51 

 58  98  143  18  125  35  77  11×17,5×11  75  M6  1,29×10 -2   2,3  6,51 

 58  98  164  18  146  45  77  11×17,5×11  75  M6  1,29×10 -2   2,57  6,51 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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A15-194 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)
A

Tw

PCD

90°

22,5°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 DIK 4010-6  40  10  41,75  34,7  3×1  29,8  69,3  750   

 DIK 4010-8  40  10  41,75  34,7  4×1  38,1  92,4  1000   

 DIK 4012-6  40  12  41,75  34,4  3×1  30,6  72,3  790   

 DIK 4012-8  40  12  41,75  34,4  4×1  39,2  96,4  1030   

 DIK 4016-4  40  16  41,75  34,4  2×1  21,5  68,4  540   

 DIK 5010-6  50  10  51,75  44,4  3×1  33,9  90,7  940   

 DIK 5010-8  50  10  51,75  44,4  4×1  43,4  120,5  1230   

 DIK 5010-10  50  10  51,75  44,4  5×1  52,5  150,9  1530   

 DIK 5012-6  50  12  52,25  43,3  3×1  45,8  113  970   

 DIK 5012-8  50  12  52,25  43,3  4×1  58,6  150,6  1270   

 DIK 5016-4  50  16  52,25  43,3  2×1  32,3  75,5  660   

 DIK 5016-6  50  16  52,25  43,3  3×1  45,7  113,3  970   

        DIK (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-195

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ d2

B2

B1

φ D1 φ dp

φ d1

φ dc

h
H

φ Dg6
φ d

L1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total              Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 62  104  113  18  95  25  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   2,09  8,22 

 62  104  137  18  119  35  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   2,42  8,22 

 62  104  138  18  120  35  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   2,44  8,5 

 62  104  163  18  145  45  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   2,78  8,5 

 62  104  120  18  102  30  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   2,19  8,83 

 72  123  114  18  96  30  101  11×17,5×11  92  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   2,65  13,38 

 72  123  137  18  119  35  101  11×17,5×11  92  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,03  13,38 

 72  123  160  18  142  45  101  11×17,5×11  92  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,41  13,38 

 75  129  145  22  123  35  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,83  12,74 

 75  129  170  22  148  45  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   4,31  12,74 

 75  129  129  22  107  30  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,52  13,41 

 75  129  175  22  153  45  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   4,41  13,41 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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A15-196 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 
<Pequeño>　BNFN1605V/2805V/2806V/3205V

(Orificio de 
engrasado)

φ D1

L1

H B1

h

φ d1φ d2

PCD

φ dｐ
A

φ dφ dc φ Dg6

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 BNFN 1605V-5  16  5  16,75  13,2  2×2,5  13,5  27,9  640   

 BNFN 2805V-7,5  28  5  28,75  25,2  3×2,5  24,8  73,8  1470   

 BNFN 2806V-7,5  28  6  28,75  25,2  3×2,5  24,8  73,8  1470   

 BNFN 3205V-7,5  32  5  32,75  29,2  3×2,5  26,2  84,4  1640   

 BNFN 2810V-2,5  28  10  29,75  22,4  1×2,5  24,3  49  560   

 BNFN 3610V-7,5  36  10  37,75  30,5  3×2,5  71  189,8  1990   

 BNFN 3616V-5  36  16  38  30,1  2×2,5  58,3  142,9  1380   

 BNFN 4016V-5  40  16  42  34,1  2×2,5  61,5  158,8  1500   

 BNFN 4510V-7,5  45  10  46,75  39,5  3×2,5  78,8  237,8  2370   

 BNFN 5010V-7,5  50  10  51,75  44,4  3×2,5  82,5  264,4  2580   

        BNFN-V pequeño/medio 
(husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN 
 Pequeño   100000  

 Medio  130000 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-197

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  
<Mediano>　BNFN2810V/3610V/3616V/4016V/4510V/5010V

(Orificio de 
engrasado)

L1

H B1

h

φ d1φ d2

φ D1

PCD

φ dφ dcφ dｐ
A

φ Dg6

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 40  60  106  10  96  50  4,5×8×4,5  M6  5,05×10 -4   0,88  1,37 

 55  85  134  12  122  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,88  4,45 

 55  85  158  12  149  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   2,16  4,52 

 58  85  136  12  124  71  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   1,93  5,89 

 65  106  146  18  128  85  11×17,5×11  M6  4,74×10 -3   3,41  4,15 

 75  120  261  18  243  98  11×17,5×11  M6  1,29×10 -3   6,93  7,1 

 78  123  268  18  250  100  11×17,5×11  M6  1,29×10 -3   7,8  7,99 

 84  126  280  22  258  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   9,27  9,09 

 88  132  261  18  243  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   8,92  11,36 

 93  135  253  18  235  113  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   9,19  14,16 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-198 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

A
60°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 BNFN 5510-2,5  55  10  56,75  49,5  1×2,5  33,4  97  970   

 BNFN 5510-5  55  10  56,75  49,5  2×2,5  60,7  194  1890   

 BNFN 5510-7,5  55  10  56,75  49,5  3×2,5  85,9  291,1  2770   

 BNFN 5512-2,5  55  12  57  49,2  1×2,5  39,3  108,8  990   

 BNFN 5512-3  55  12  57  49,2  2×1,5  46  131,3  1180   

 BNFN 5512-3,5  55  12  57  49,2  1×3,5  52,4  152,9  1360   

 BNFN 5512-5  55  12  57  49,2  2×2,5  71,3  218,5  1920   

 BNFN 5512-7,5  55  12  57  49,2  3×2,5  100,9  327,3  2830   

 BNFN 5516-2,5  55  16  57,7  47,9  1×2,5  76,1  201,9  1310   

 BNFN 5516-5  55  16  57,7  47,9  2×2,5  138,2  402,8  2550   

 BNFN 5520-2,5  55  20  57,7  47,9  1×2,5  76  201,9  1320   

 BNFN 5520-5  55  20  57,7  47,9  2×2,5  138,2  403,8  2550   

 BNFN 6310-2,5  63  10  64,75  57,7  1×2,5  35,4  111,7  1090   

 BNFN 6310-5  63  10  64,75  57,7  2×2,5  64,2  222,5  2100   

 BNFN 6310-7,5  63  10  64,75  57,7  3×2,5  90,9  334,2  3090   

 BNFN 6312A-2,5  63  12  65,25  56,3  1×2,5  48,1  139,2  1120   

 BNFN 6312A-5  63  12  65,25  56,3  2×2,5  87,4  278,3  2160   

 BNFN 6316-2,5  63  16  65,7  55,9  1×2,5  81,1  231,3  1470   

 BNFN 6316-5  63  16  65,7  55,9  2×2,5  147  462,6  2840   

 BNFN 6320-2,5  63  20  65,7  55,9  1×2,5  81  231,3  1470   

 BNFN 6320-5  63  20  65,7  55,9  2×2,5  147  463,5  2640   

Nota)     Los códigos de modelo en tipo atenuado indican tipos semiestándar. 
 Si los desea, póngase en contacto con THK. 

        BNFN (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-199

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ d2

B1

φ D1 φ dp

φ d1

φ dc

h
H

φ Dg6φ d

L1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 102  144  141  18  123  122  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   6,54  16,43 

 102  144  201  18  183  122  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   8,88  16,43 

 102  144  261  18  243  122  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   11,23  16,43 

 105  147  165  18  147  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   8,07  16,29 

 105  147  191  18  173  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   9,17  16,29 

 105  147  189  18  171  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   9,09  16,29 

 105  147  237  18  219  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   11,13  16,29 

 105  147  309  18  291  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   14,19  16,29 

 110  158  196  25  171  133  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   11,28  15,46 

 110  158  292  25  267  133  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   15,94  15,46 

 112  158  227  28  199  134  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   13,49  16,1 

 112  158  347  28  319  134  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   19,61  16,1 

 108  154  137  22  115  130  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   6,98  21,93 

 108  154  197  22  175  130  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   9,4  21,93 

 108  154  257  22  235  130  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   11,81  21,93 

 115  161  159  22  137  137  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   9,32  21,14 

 115  161  231  22  209  137  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   12,84  21,14 

 122  184  208  24  184  152  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   14,61  20,85 

 122  184  304  24  280  152  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   20,19  20,85 

 122  180  227  28  199  150  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   15,91  20,85 

 122  180  347  28  319  150  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   22,88  20,85 

Nota)          La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

Opciones⇒A15-335

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-200 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

A
60°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 
  

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

 Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 BNFN 7010-2,5  70  10  71,75  64,5  1×2,5  36,8  123,5  1180   

 BNFN 7010-5  70  10  71,75  64,5  2×2,5  66,9  247  2280   

 BNFN 7010-7,5  70  10  71,75  64,5  3×2,5  94,9  371,4  3350   

 BNFN 7012-2,5  70  12  72  64,2  1×2,5  43,5  139,2  1200   

 BNFN 7012-5  70  12  72  64,2  2×2,5  78,9  278,3  2320   

 BNFN 7012-7,5  70  12  72  64,2  3×2,5  111,7  417,5  3420   

 BNFN 7020-5  70  20  72,7  62,9  2×2,5  153,9  514,5  3090   

 BNFN 8010-2,5  80  10  81,75  75,2  1×2,5  38,9  141,1  1300   

 BNFN 8010-5  80  10  81,75  75,2  2×2,5  70,6  283,2  2530   

 BNFN 8010-7,5  80  10  81,75  75,2  3×2,5  100  424,3  3720   

 BNFN 8012-5  80  12  82,3  74,1  2×2,5  96,5  353,8  2620   

 BNFN 8020A-2,5  80  20  82,7  72,9  1×2,5  90,1  294  1770   

 BNFN 8020A-5  80  20  82,7  72,9  2×2,5  163,7  589  3430   

 BNFN 10020A-2,5  100  20  102,7  92,9  1×2,5  99  368,5  2110   

 BNFN 10020A-5  100  20  102,7  92,9  2×2,5  179,3  737  4080   

 BNFN 10020A-7,5  100  20  102,7  92,9  3×2,5  253,8  1105,4  6010   

Nota)     Los códigos de modelo en tipo atenuado indican tipos semiestándar. 
 Si los desea, póngase en contacto con THK. 

      BNFN (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-201

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ d2

B1

φ D1 φ dp

φ d1

φ dc

h
H

φ Dg6φ d

L1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 125  167  141  18  123  145  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   9,19  27,4 

 125  167  201  18  183  145  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   12,57  27,4 

 125  167  261  18  243  145  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   15,96  27,4 

 128  170  165  18  147  148  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   11,26  27,24 

 128  170  237  18  219  148  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   15,63  27,24 

 128  170  309  18  291  148  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   20  27,24 

 130  186  325  28  297  158  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   23,4  27 

 130  176  137  22  115  152  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   9,15  36,26 

 130  176  197  22  175  152  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   12,41  36,26 

 130  176  257  22  235  152  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   15,67  36,26 

 135  181  231  22  209  157  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   16,02  35,26 

 143  204  227  28  199  172  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   20,08  35,81 

 143  204  347  28  319  172  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   28,97  35,81 

 170  243  231  32  199  205  22×32×21,5  R1/8 
 (PT1/8)  7,71×10 -1   28,15  57,13 

 170  243  351  32  319  205  22×32×21,5  R1/8 
 (PT1/8)  7,71×10 -1   39,99  57,13 

 170  243  471  32  439  205  22×32×21,5  R1/8 
 (PT1/8)  7,71×10 -1   51,84  57,13 

Nota)          La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .    

Opciones⇒A15-335

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-202 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de 
engrasado)

A

Tw

PCD

90°

22,5°

B2

φ D1

φ d2

φ d1

φ dc φ d
φ Dg6

φ dp

h
B1H

L1

    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca 
  

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez  Dimensiones de la tuerca 

 Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1  

 DKN 4020-3  40  20  41,75  34,7  3×1  29,4  69,3  750  62  104  223 

 DKN 5020-3  50  20  52,25  43,6  3×1  44,2  108,8  930  75  129  243 

 DKN 6320-3  63  20  65,7  55,9  3×1  83,5  229,3  1470  95  159  243 

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Orifi cio de 

engrasado 
 H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 DKN 4020-3  18  205  25  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   3,61  9,03 

 DKN 5020-3  28  215  30  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   6,0  13,8 

 DKN 6320-3  28  215  30  129  18×26×17,5  121  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -2   9,5  20,85 

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

   

   DKN (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-203

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

Opciones⇒A15-335

 
(Orificio de engrasado)

4-φ d1

PCD

Tw
A

30°30° B1

B2 B3

N1

L1

H

φ D1
φ D2φ Dg6 φ dc φ dφ dp

    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 
del eje 

del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez  Dimensiones de la tuerca 

   Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro de 
la brida 

 Longitud 
total 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   D 2   L 1   H 
 BLW 1510-5,6  15  10  15,75  12,5  2×2,8  14,3  27,8  680  43  64  34  89  10 
 BLW 1616-3,6  16  16  16,65  13,7  2×1,8  7,1  14,3  440  41  60  32  84,5  10 
 BLW 2020-3,6  20  20  20,75  17,5  2×1,8  11,1  24,7  570  48  69  39  105  10 
 BLW 2525-3,6  25  25  26  21,9  2×1,8  16,6  38,7  700  57  82  47  124,5  12 
 BLW 3232-3,6  32  32  33,25  28,3  2×1,8  23,7  59,5  880  68  99  58  155  15 
 BLW 3636-3,6  36  36  37,4  31,7  2×1,8  30,8  78  980  79  116  66  181  17 
 BLW 4040-3,6  40  40  41,75  35,2  2×1,8  38,7  99,2  1090  84  121  73  191  17 
 BLW 5050-3,6  50  50  52,2  44,1  2×1,8  57,8  155  1340  106  149  90  245  20 

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia del 
eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Orifi cio de 

engrasado 
 B 1   B 2   B 3   PCD  d 1   Tw  N 1   A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 BLW 1510-5,6  69  18,7  28,6  52  5,5  46  5  M6  3,9×10 -4   0,81  1,07 
 BLW 1616-3,6  65,5  18,1  27,1  49  4,5  44  6  M6  5,05×10 -4   0,67  1,42 
 BLW 2020-3,6  84  25  36  57  5,5  50  5  M6  1,23×10 -3   0,54  2,25 
 BLW 2525-3,6  101,5  33  44  68  6,6  60  5  M6  3,01×10 -3   0,94  3,52 
 BLW 3232-3,6  127  42,4  55,4  81  9  70  6  M6  8,08×10 -3   3,19  5,83 
 BLW 3636-3,6  147,9  49,4  65,4  95  11  82  7  M6  1,29×10 -2   5,99  7,34 
 BLW 4040-3,6  158  54,5  70,5  100  11  87  7  M6  1,97×10 -2   6,16  9,01 
 BLW 5050-3,6  203,8  70,7  91,7  126  14  108  8  M6  4,82×10 -2   9,06  14,08 

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 
 El modelo BLW no puede instalarse con retén.    

  

     BLW (husillo de bolas de precisión) 
con precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-204 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

A

60°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso 
  

 Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

   Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   
 BNF 1604V-5  16  4  16,5  13,8  2×2,5  7,8  17,4  290 
 BNF 1605V-2,5  16  5  16,75  13,2  1×2,5  7,4  13,9  170 
 BNF 1605V-5  16  5  16,75  13,2  2×2,5  13,5  27,9  320 
 BNF 2004V-2,5  20  4  20,5  17,8  1×2,5  4,8  10,9  180 
 BNF 2004V-5  20  4  20,5  17,8  2×2,5  8,6  21,8  350 
 BNF 2005V-2,5  20  5  20,75  17,2  1×2,5  8,3  17,5  200 
 BNF 2005V-5  20  5  20,75  17,2  2×2,5  15,1  35  380 
 BNF 2010V-2,5  20  10  20,75  17,2  1×2,5  8,3  17,6  197 
 BNF 2504V-2,5  25  4  25,5  22,8  1×2,5  5,2  13,7  210 
 BNF 2504V-5  25  4  25,5  22,8  2×2,5  9,5  27,4  410 
 BNF 2505V-2,5  25  5  25,75  22,2  1×2,5  9,2  21,9  240 
 BNF 2505V-5  25  5  25,75  22,2  2×2,5  16,7  43,9  460 
 BNF 2506V-2,5  25  6  26  21,4  1×2,5  12,4  27,4  250 
 BNF 2506V-5  25  6  26  21,4  2×2,5  22,6  54,8  470 
 BNF 2805V-2,5  28  5  28,75  25,2  1×2,5  9,7  24,6  250 
 BNF 2805V-5  28  5  28,75  25,2  2×2,5  17,5  49,2  500 
 BNF 2805V-7,5  28  5  28,75  25,2  3×2,5  24,8  73,8  740 
 BNF 2806V-2,5  28  6  28,75  25,2  1×2,5  9,6  24,6  250 
 BNF 2806V-5  28  6  28,75  25,2  2×2,5  17,5  49,2  500 
 BNF 2806V-7,5  28  6  28,75  25,2  3×2,5  24,8  73,8  740 
 BNF 3205V-2,5  32  5  32,75  29,2  1×2,5  10,2  28,1  280 
 BNF 3205V-5  32  5  32,75  29,2  2×2,5  18,5  56,3  560 
 BNF 3205V-7,5  32  5  32,75  29,2  3×2,5  26,2  84,4  810 
 BNF 3206V-2,5  32  6  33  28,4  1×2,5  13,9  35,2  290 
 BNF 3206V-5  32  6  33  28,4  2×2,5  25,2  70,3  580 

    BNF-V pequeño (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   100000  
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A15-205

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

L
H B1

h

φ d1φ d2

φ d φ Dg6φ dcφ D1 φ dｐ

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 36  59  53  11  42  47  5,5×9,5×5,5  M6  5,05×10 -4   0,42  1,42 
 40  60  41  10  31  50  4,5×8×4,5  M6  5,05×10 -4   0,37  1,37 
 40  60  56  10  46  50  4,5×8×4,5  M6  5,05×10 -4   0,49  1,37 
 40  63  37  11  26  51  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,3  2,22 
 40  63  49  11  38  51  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,49  2,22 
 44  67  41  11  30  55  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,46  2,19 
 44  67  56  11  45  55  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,6  2,19 
 46  74  58  15  43  59  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,68  2,46 
 46  69  36  11  25  57  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,21  3,6 
 46  69  48  11  37  57  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,55  3,6 
 50  73  40  11  29  61  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,52  3,52 
 50  73  55  11  44  61  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,68  3,52 
 53  76  44  11  33  64  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,61  3,43 
 53  76  62  11  51  64  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,91  3,43 
 55  85  44  12  32  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,02  4,45 
 55  85  59  12  47  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,06  4,45 
 55  85  74  12  62  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,16  4,45 
 55  85  50  12  38  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   0,87  4,52 
 55  85  68  12  56  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,09  4,52 
 55  85  86  12  74  69  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   1,3  4,52 
 58  85  41  12  29  71  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   0,76  5,89 
 58  85  56  12  44  71  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   0,94  5,89 
 58  85  71  12  59  71  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   1,13  5,89 
 62  89  45  12  33  75  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   0,94  5,88 
 62  89  63  12  51  75  6,6×11×6,5  M6  8,08×10 -3   1,21  5,88 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 
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A15-206 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

60°

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   
 BNF 2508V-2,5  25  8  26,25  20,5  1×2,5  15,8  32,9  250 
 BNF 2508V-3,5  25  8  26,25  20,5  1×3,5  21,1  46  340 
 BNF 2508V-5  25  8  26,25  20,5  2×2,5  28,7  65,7  480 
 BNF 2510V-2,5  25  10  26,25  21,5  1×2,5  15,8  32,9  250 
 BNF 2810V-2,5  28  10  29,75  22,4  1×2,5  24,3  49  280 
 BNF 3210V-2,5  32  10  33,75  26,4  1×2,5  26  56,2  310 
 BNF 3210V-3,5  32  10  33,75  26,4  1×3,5  34,8  78,6  440 
 BNF 3210V-5  32  10  33,75  26,4  2×2,5  47,3  112,3  620 
 BNF 3212V-3,5  32  12  34  26,1  1×3,5  40,4  88,5  440 
 BNF 3216V-5  32  16  33,75  26,4  2×2,5  47,1  113,1  616 
 BNF 3610V-2,5  36  10  37,75  30,5  1×2,5  27,6  63,3  350 
 BNF 3610V-5  36  10  37,75  30,5  2×2,5  50,1  126,5  680 
 BNF 3610V-7,5  36  10  37,75  30,5  3×2,5  71  189,8  990 
 BNF 3612V-2,5  36  12  38  30,1  1×2,5  32,2  71,2  350 
 BNF 3612V-5  36  12  38  30,1  2×2,5  58,4  142,3  690 
 BNF 3616V-2,5  36  16  38  30,1  1×2,5  32,1  71,5  350 
 BNF 3620V-1,5  36  20  37,75  30,5  1×1,5  17,7  38,4  215 
 BNF 4010V-2,5  40  10  41,75  34,4  1×2,5  29  70,4  380 
 BNF 4010V-3,5  40  10  41,75  34,4  1×3,5  38,8  98,5  520 
 BNF 4010V-5  40  10  41,75  34,4  2×2,5  52,7  140,7  740 
 BNF 4012V-2,5  40  12  42  34,1  1×2,5  33,9  79,2  390 
 BNF 4012V-3,5  40  12  42  34,1  1×3,5  45,3  110,8  530 
 BNF 4012V-5  40  12  42  34,1  2×2,5  61,6  158,3  750 
 BNF 4016V-5  40  16  42  34,1  2×2,5  61,5  158,8  740 
 BNF 4020V-5  40  20  41,75  34,4  2×2,5  52,4  142  736 

        BNF-V medio (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   130000  
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A15-207

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ D1

L
H B1

h

φ d1φ d2

φ d φ Dg6φ dcφ dｐ

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 58  85  58  15  43  71  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,07  3,51 
 58  85  66  15  51  71  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,29  3,51 
 58  85  82  15  67  71  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,44  3,51 
 58  85  70  18  52  71  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,43  3,5 
 65  106  86  18  68  85  11×17,5×11  M6  4,74×10 -4   2,3  4,15 
 74  108  70  15  55  90  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   2,2  5,53 
 74  108  80  15  65  90  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   2,44  5,53 
 74  108  100  15  85  90  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   2,92  5,53 
 76  121  98  18  80  98  11×17,5×11  M6  8,08×10 -3   3,4  5,7 
 74  108  139  18  121  90  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   3,81  5,82 
 75  120  81  18  63  98  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   2,75  7,1 
 75  120  111  18  93  98  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   3,45  7,1 
 75  120  141  18  123  98  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   4,15  7,1 
 78  123  87  18  69  100  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   3,14  7,99 
 78  123  123  18  105  100  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   4,07  7,99 
 78  123  92  18  74  100  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   3,27  7,99 
 75  114  82  18  64  93  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   2,38  7,54 
 82  124  73  18  55  102  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   2,86  8,87 
 82  124  83  18  65  102  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   3,14  8,87 
 82  124  103  18  85  102  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   3,69  8,87 
 84  126  83  18  65  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   3,31  8,83 
 84  126  95  18  77  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   3,66  8,83 
 84  126  119  18  101  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   4,36  8,83 
 84  126  144  18  126  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   5,52  9,09 
 82  126  162  18  144  104  11×17,5×11  M6  1,97×10 -2   5,17  9,37 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 
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A15-208 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

60°

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 BNF 4510V-2,5  45  10  46,75  39,5  1×2,5  30,6  79,3  420 

 BNF 4510V-3  45  10  46,75  39,5  2×1,5  35,8  95,1  500 

 BNF 4510V-5  45  10  46,75  39,5  2×2,5  55,6  158,5  800 

 BNF 4510V-7,5  45  10  46,75  39,5  3×2,5  78,8  237,8  1190 

 BNF 4512V-5  45  12  47  39,2  2×2,5  65,2  178,3  820 

 BNF 4520V-2,5  45  20  47  39,2  1×2,5  35,8  89,7  424 

 BNF 5010V-2,5  50  10  51,75  44,4  1×2,5  32,1  88,1  450 

 BNF 5010V-3,5  50  10  51,75  44,4  1×3,5  42,9  123,4  620 

 BNF 5010V-5  50  10  51,75  44,4  2×2,5  58,2  176,3  880 

 BNF 5010V-7,5  50  10  51,75  44,4  3×2,5  82,5  264,4  1290 

 BNF 5012V-2,5  50  12  52,25  43,3  1×2,5  43,4  110,1  470 

 BNF 5012V-3,5  50  12  52,25  43,3  1×3,5  58  154,1  640 

 BNF 5012V-5  50  12  52,25  43,3  2×2,5  78,8  220,2  910 

 BNF 5016V-2,5  50  16  52,7  42,9  1×2,5  72,6  183,1  620 

 BNF 5016V-5  50  16  52,7  42,9  2×2,5  131,8  366,2  1180 

 BNF 5020V-2,5  50  20  52,7  42,9  1×2,5  72,5  183,6  620 

   BNF-V medio (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   130000  
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A15-209

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ D1

L
H B1

h

φ d1φ d2

φ d φ Dg6φ dcφ dｐ

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia del 
eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 88  132  81  18  63  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   3,43  11,36 

 88  132  94  18  76  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   3,83  11,36 

 88  132  111  18  93  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   4,35  11,36 

 88  132  141  18  123  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   5,26  11,36 

 90  130  119  18  101  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   4,74  11,32 

 90  130  102  18  84  110  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -2   4,28  11,1 

 93  135  73  18  55  113  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,33  14,16 

 93  135  83  18  65  113  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,66  14,16 

 93  135  103  18  85  113  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   4,31  14,16 

 93  135  133  18  115  113  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   5,28  14,16 

 100  146  87  22  65  122  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   4,57  13,82 

 100  146  99  22  77  122  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   5,05  13,82 

 100  146  123  22  101  122  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   6,02  13,82 

 105  152  116  25  91  128  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   6,98  13,71 

 105  152  164  25  139  128  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   9,18  13,71 

 105  152  141  28  113  128  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   8,32  14,05 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 
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A15-210 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

A
60°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 BNF 5510-2,5  55  10  56,75  49,5  1×2,5  33,4  97  490 

 BNF 5510-5  55  10  56,75  49,5  2×2,5  60,7  194  950 

 BNF 5510-7,5  55  10  56,75  49,5  3×2,5  85,9  291,1  1390 

 BNF 5512-2,5  55  12  57  49,2  1×2,5  39,3  108,8  500 

 BNF 5512-3  55  12  57  49,2  2×1,5  46  131,3  590 

 BNF 5512-3,5  55  12  57  49,2  1×3,5  52,4  152,9  680 

 BNF 5512-5  55  12  57  49,2  2×2,5  71,3  218,5  960 

 BNF 5512-7,5  55  12  57  49,2  3×2,5  100,9  327,3  1420 

 BNF 5516-2,5  55  16  57,7  47,9  1×2,5  76,1  201,9  650 

 BNF 5516-5  55  16  57,7  47,9  2×2,5  138,2  402,8  1280 

 BNF 5520-2,5  55  20  57,7  47,9  1×2,5  76  201,9  660 

 BNF 5520-5  55  20  57,7  47,9  2×2,5  138,2  403,8  1280 

 BNF 6310-2,5  63  10  64,75  57,7  1×2,5  35,4  111,7  550 

 BNF 6310-5  63  10  64,75  57,7  2×2,5  64,2  222,5  1050 

 BNF 6310-7,5  63  10  64,75  57,7  3×2,5  90,9  334,2  1550 

 BNF 6312A-2,5  63  12  65,25  56,3  1×2,5  48,1  139,2  560 

 BNF 6312A-5  63  12  65,25  56,3  2×2,5  87,4  278,3  1090 

 BNF 6316-5  63  16  65,7  55,9  2×2,5  147  462,6  1420 

 BNF 6320-2,5  63  20  65,7  55,9  1×2,5  81  231,3  740 

 BNF 6310-5  63  20  65,7  55,9  2×2,5  147  463,5  1420 

Nota)     Los códigos de modelo en tipo atenuado indican tipos semiestándar. 
 Si los desea, póngase en contacto con THK. 

        BNF (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-211

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ d2

B1

φ D1 φ dp

φ d1

φ dc

h
H

φ Dg6φ d

L1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia del 
eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 102  144  81  18  63  122  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   4,19  16,43 

 102  144  111  18  93  122  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   5,36  16,43 

 102  144  141  18  123  122  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   6,54  16,43 

 105  147  93  18  75  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   5,01  16,29 

 105  147  107  18  89  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   5,6  16,29 

 105  147  105  18  87  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   5,52  16,29 

 105  147  129  18  111  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   6,54  16,29 

 105  147  165  18  147  125  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   8,07  16,29 

 110  158  116  25  91  133  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   7,4  15,46 

 110  158  164  25  139  133  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   9,73  15,46 

 112  158  127  28  99  134  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   8,4  16,1 

 112  158  187  28  159  134  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  7,05×10 -2   11,45  16,1 

 108  154  77  22  55  130  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   4,57  21,93 

 108  154  107  22  85  130  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   5,77  21,93 

 108  154  137  22  115  130  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   6,98  21,93 

 115  161  87  22  65  137  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   5,8  21,14 

 115  161  123  22  101  137  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   7,56  21,14 

 122  184  160  24  136  152  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   11,82  20,85 

 122  180  127  28  99  150  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   10,1  21,57 

 122  180  187  28  159  150  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   13,58  21,57 

Nota)            La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .      

Opciones⇒A15-335

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-212 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

A
60°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 BNF 7010-2,5  70  10  71,75  64,5  1×2,5  36,8  123,5  590 

 BNF 7010-5  70  10  71,75  64,5  2×2,5  66,9  247  1140 

 BNF 7010-7,5  70  10  71,75  64,5  3×2,5  94,9  371,4  1680 

 BNF 7012-2,5  70  12  72  64,2  1×2,5  43,5  139,2  600 

 BNF 7012-5  70  12  72  64,2  2×2,5  78,9  278,3  1160 

 BNF 7012-7,5  70  12  72  64,2  3×2,5  111,7  417,5  1710 

 BNF 7020-5  70  20  72,7  62,9  2×2,5  153,9  514,5  1550 

 BNF 8010-2,5  80  10  81,75  75,2  1×2,5  38,9  141,1  650 

 BNF 8010-5  80  10  81,75  75,2  2×2,5  70,6  283,2  1270 

 BNF 8010-7,5  80  10  81,75  75,2  3×2,5  100  424,3  1860 

 BNF 8020A-2,5  80  20  82,7  72,9  1×2,5  90,1  294  890 

 BNF 8020A-5  80  20  82,7  72,9  2×2,5  163,7  589  1720 

 BNF 8020A-7,5  80  20  82,7  72,9  3×2,5  231,6  883,2  2520 

 BNF 10020A-2,5  100  20  102,7  92,9  1×2,5  99  368,5  2110 

 BNF 10020A-5  100  20  102,7  92,9  2×2,5  179,3  737  4080 

 BNF 10020A-7,5  100  20  102,7  92,9  3×2,5  253,8  1105,4  6010 

Nota)     Los códigos de modelo en tipo atenuado indican tipos semiestándar. 
 Si los desea, póngase en contacto con THK. 

   BNF (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-213

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ d2

B1

φ D1 φ dp

φ d1

φ dc

h
H

φ Dg6φ d

L1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia del 
eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total          Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 125  167  81  18  63  145  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   5,8  27,4 

 125  167  111  18  93  145  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   7,49  27,4 

 125  167  141  18  123  145  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   9,19  27,4 

 128  170  93  18  75  148  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   6,89  27,24 

 128  170  129  18  111  148  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   9,08  27,24 

 128  170  165  18  147  148  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   11,26  27,24 

 130  186  185  28  157  158  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  1,85×10 -1   14,5  27 

 130  176  77  22  55  152  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   5,9  36,26 

 130  176  107  22  85  152  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   7,53  36,26 

 130  176  137  22  115  152  14×20×13  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   9,15  36,26 

 143  204  127  28  99  172  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   12,68  35,81 

 143  204  187  28  159  172  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   17,12  35,81 

 143  204  247  28  219  172  18×26×17,5  R1/8 
 (PT1/8)  3,16×10 -1   21,56  35,81 

 170  243  131  32  99  205  22×32×21,5  R1/8 
 (PT1/8)  7,71×10 -1   18,28  57,13 

 170  243  191  32  159  205  22×32×21,5  R1/8 
 (PT1/8)  7,71×10 -1   24,2  57,13 

 170  243  251  32  219  205  22×32×21,5  R1/8 
 (PT1/8)  7,71×10 -1   30,12  57,13 

Nota)            La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .   

Opciones⇒A15-335

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-214 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 
(Orificio de engrasado)

60°

PCD

Tw

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 DK 1404-4  14  4  14,5  11,8  4×1  5,4  10,2  180 

 DK 1404-6  14  4  14,5  11,8  6×1  7,7  15,4  270 

 DK 1605-3  16  5  16,75  13,1  3×1  7,4  13  160 

 DK 1605-4  16  5  16,75  13,1  4×1  9,5  17,4  210 

 DK 2004-3  20  4  20,5  17,8  3×1  5,2  11,6  190 

 DK 2004-4  20  4  20,5  17,8  4×1  6,6  15,5  250 

 DK 2005-3  20  5  20,75  17,1  3×1  8,5  17,3  200 

 DK 2005-4  20  5  20,75  17,1  4×1  11  23,1  260 

 DK 2006-3  20  6  21  16,4  3×1  11,4  21,5  410 

 DK 2006-4  20  6  21  16,4  4×1  14,6  28,6  540 

 DK 2008-4  20  8  21  16,4  4×1  14,6  28,8  270 

      DK (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-215

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

L1

φ d
φ Dg6

H
h

φ dc

φ d1

φ dpφ D1

B1

B2

φ d2

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total              Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 26  45  48  10  38  10  35  4,5×8×4,5  29  M6  2,96×10 -4   0,2  1 

 26  45  60  10  50  10  35  4,5×8×4,5  29  M6  2,96×10 -4   0,23  1 

 30  49  45  10  35  10  39  4,5×8×4,5  31  M6  5,05×10 -4   0,24  1,25 

 30  49  50  10  40  10  39  4,5×8×4,5  31  M6  5,05×10 -4   0,26  1,25 

 32  56  42  11  31  10  44  5,5×9,5×5,5  35  M6  1,23×10 -3   0,26  2,18 

 32  56  46  11  35  10  44  5,5×9,5×5,5  35  M6  1,23×10 -3   0,27  2,18 

 34  58  46  11  35  10  46  5,5×9,5×5,5  36  M6  1,23×10 -3   0,31  2,06 

 34  58  51  11  40  10  46  5,5×9,5×5,5  36  M6  1,23×10 -3   0,34  2,06 

 35  58  52  11  41  10  46  5,5×9,5×5,5  36  M6  1,23×10 -3   0,36  1,93 

 35  58  59  11  48  10  46  5,5×9,5×5,5  36  M6  1,23×10 -3   0,39  1,93 

 35  58  69  11  58  15  46  5,5×9,5×5,5  36  M6  1,23×10 -3   0,45  2,06 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .      

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-216 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)
60°

PCD

Tw

A

L1

φ d
φ Dg6

H
h

φ dc

φ d1

φ dpφ D1

B1

B2

φ d2

DK2504/2505/2506/2508/2510

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 DK 2504-3  25  4  25,5  22,8  3×1  5,7  15  230 

 DK 2504-4  25  4  25,5  22,8  4×1  7,4  19,9  310 

 DK 2505-3  25  5  25,75  22,1  3×1  9,7  22,6  250 

 DK 2505-4  25  5  25,75  22,1  4×1  12,4  30,3  320 

 DK 2506-3  25  6  26  21,4  3×1  12,8  27  250 

 DK 2506-4  25  6  26  21,4  4×1  16,8  37,4  330 

 DK 2508-3  25  8  26  21,4  3×1  13,1  28,1  500 

 DK 2508-4  25  8  26  21,4  4×1  16,8  37,5  330 

 DK 2510-3  25  10  26  21,6  3×1  12,7  27  250 

 DK 2510-4  25  10  26  21,6  4×1  16,7  37,6  330 

 DK 2805-3  28  5  28,75  25,2  3×1  10,5  26,4  270 

 DK 2805-4  28  5  28,75  25,2  4×1  13,4  35,2  360 

 DK 2806-3  28  6  29  24,4  3×1  14  32  280 

 DK 2806-4  28  6  29  24,4  4×1  18  42,5  370 

 DK 2810-4  28  10  29,25  23,6  4×1  22,4  50  370 

         DK (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-217

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

(Orificio de engrasado)

22,5°

90°

PCD

Tw

A

L1

φ d
φ Dg6

H
h

φ dc

φ d1

φ dpφ D1

B1

B2

φ d2

DK2805/2806/2810
    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total              Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 38  63  43  11  32  10  51  5,5×9,5×5,5  39  M6  3,01×10 -3   0,33  3,5 

 38  63  47  11  36  10  51  5,5×9,5×5,5  39  M6  3,01×10 -3   0,35  3,5 

 40  63  46  11  35  10  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,38  3,35 

 40  63  51  11  40  10  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,41  3,35 

 40  63  52  11  41  10  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,41  3,19 

 40  63  60  11  49  10  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,46  3,19 

 40  63  62  12  50  10  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,48  3,35 

 40  63  71  12  59  15  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,54  3,35 

 40  63  80  15  65  15  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,62  3,45 

 40  63  85  15  70  20  51  5,5×9,5×5,5  41  M6  3,01×10 -3   0,65  3,45 

 43  71  49  12  37  10  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,48  4,27 

 43  71  54  12  42  10  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,51  4,27 

 43  71  53  12  41  10  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,5  4,36 

 43  71  61  12  49  10  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,56  4,36 

 45  71  84  15  69  20  57  6,6×11×6,5  55  M6  4,74×10 -3   0,82  4,18 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

     

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-218 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

22,5°

90°

PCD

Tw

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 DK 3204-3  32  4  32,5  30,1  3×1  6,4  19,6  290 

 DK 3204-4  32  4  32,5  30,1  4×1  8,2  26,1  380 

 DK 3205-3  32  5  32,75  29,2  3×1  11,1  30,2  300 

 DK 3205-4  32  5  32,75  29,2  4×1  14,2  40,3  400 

 DK 3205-6  32  5  32,75  29,2  6×1  20,1  60,4  600 

 DK 3206-3  32  6  33  28,4  3×1  14,9  37,1  310 

 DK 3206-4  32  6  33  28,4  4×1  19,1  49,5  410 

 DK 3210-3  32  10  33,75  26,4  3×1  25,7  52,2  300 

 DK 3210-4  32  10  33,75  26,4  4×1  33  69,7  390 

 DK 3212-4  32  12  33,75  26,4  4×1  34,2  73,9  420 

 DK 3610-3  36  10  37,75  30,5  3×1  28,8  63,8  350 

 DK 3610-4  36  10  37,75  30,5  4×1  36,8  85  470 

 DK 4010-3  40  10  41,75  34,4  3×1  29,8  69,3  380 

 DK 4010-4  40  10  41,75  34,4  4×1  38,1  92,4  500 

 DK 4012-3  40  12  41,75  34,4  3×1  30,6  72,3  390 

 DK 4012-4  40  12  41,75  34,4  4×1  39,2  96,4  520 

 DK 4016-4  40  16  41,75  34,4  4×1  39,1  96,8  520 

 DK 4020-3  40  20  41,75  34,7  3×1  29,4  69,3  750 

   DK (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-219

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

L1

φ d
φ Dg6

H
h

φ dc

φ d1

φ dpφ D1

B1

B2

φ d2

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total              Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 45  76  44  11  33  10  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,44  5,86 

 45  76  48  11  37  10  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,47  5,86 

 46  76  47  12  35  10  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,5  5,67 

 46  76  52  12  40  10  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,53  5,67 

 46  76  62  12  50  10  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,6  5,67 

 48  76  53  12  41  10  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,58  6,31 

 48  76  61  12  49  10  63  6,6×11×6,5  59  M6  8,08×10 -3   0,65  6,31 

 54  87  80  15  65  15  69  9×14×8,5  66  M6  8,08×10 -3   1,22  4,98 

 54  87  90  15  75  20  69  9×14×8,5  66  M6  8,08×10 -3   1,34  4,98 

 54  87  98  15  83  25  69  9×14×8,5  66  M6  8,08×10 -3   1,43  5,2 

 58  98  82  18  64  15  77  11×17,5×11  75  M6  1,29×10 -2   1,52  6,51 

 58  98  93  18  75  20  77  11×17,5×11  75  M6  1,29×10 -2   1,66  6,51 

 62  104  83  18  65  15  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   3,14  8,22 

 62  104  93  18  75  20  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   3,41  8,22 

 62  104  90  18  72  20  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   1,77  8,5 

 62  104  103  18  85  25  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   1,95  8,5 

 62  104  120  18  102  30  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   2,19  8,83 

 62  104  123  18  105  30  82  11×17,5×11  79  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   2,23  9,03 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte A15-230 .      

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-220 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

22,5°

90°

PCD

Tw

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   

 DK 5010-3  50  10  51,75  44,4  3×1  33,9  90,7  470 

 DK 5010-4  50  10  51,75  44,4  4×1  43,4  120,5  610 

 DK 5010-6  50  10  51,75  44,4  6×1  62,7  186,8  930 

 DK 5012-3  50  12  52,25  43,3  3×1  45,8  113  490 

 DK 5012-4  50  12  52,25  43,3  4×1  58,6  150,6  640 

 DK 5016-3  50  16  52,25  43,3  3×1  45,7  113,3  490 

 DK 5016-4  50  16  52,25  43,3  4×1  58,5  151  640 

 DK 5020-3  50  20  52,25  43,6  3×1  44,2  108,8  470 

 DK 6310-4  63  10  64,75  57,7  4×1  49,5  160,7  780 

 DK 6310-6  63  10  64,75  57,7  6×1  70,3  242,1  1140 

 DK 6312-3  63  12  65,25  56,3  3×1  51,9  147,4  600 

 DK 6312-4  63  12  65,25  56,3  4×1  66,4  196,6  785 

 DK 6320-3  63  20  65,7  55,9  3×1  83,5  229,3  1470 

   DK (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-221

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

L1

φ d
φ Dg6

H
h

φ dc

φ d1

φ dpφ D1

B1

B2

φ d2

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total              Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 72  123  83  18  65  15  101  11×17,5×11  92  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   2,14  13,38 

 72  123  93  18  75  20  101  11×17,5×11  92  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   2,3  13,38 

 72  123  114  18  96  30  101  11×17,5×11  92  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   2,65  13,38 

 75  129  97  22  75  20  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   2,91  12,74 

 75  129  110  22  88  25  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,16  12,74 

 75  129  111  22  89  25  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,18  13,41 

 75  129  129  22  107  30  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,52  13,41 

 75  129  136  28  108  30  105  14×20×13  98  R1/8 
 (PT1/8)  4,82×10 -2   3,94  13,8 

 85  146  97  22  75  20  122  14×20×13  110  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   3,28  21,93 

 85  146  118  22  96  30  122  14×20×13  110  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   3,7  21,93 

 90  146  98  22  76  20  122  14×20×13  110  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   3,71  21,14 

 90  146  111  22  89  25  122  14×20×13  110  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   4,04  21,14 

 95  159  136  28  108  30  129  18×26×17,5  121  R1/8 
 (PT1/8)  1,21×10 -1   6,17  21,57 

Opciones⇒A15-335

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .      

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-222 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

60°

A

PCD

Tw

4-φ d1

B1

φ D1 φ dp φ dc

H

φ d

L1

φ Dg6

    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez  Dimensiones de la tuerca 

   Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1  
 MDK 0401-3  4  1  4,15  3,4  3×1  0,29  0,42  35  9  19  13 
 MDK 0601-3  6  1  6,2  5,3  3×1  0,54  0,94  60  11  23  14,5 
 MDK 0801-3  8  1  8,2  7,3  3×1  0,64  1,4  80  13  26  15 
 MDK 0802-3  8  2  8,3  7  3×1  1,4  2,3  80  15  28  22 
 MDK 1002-3  10  2  10,3  9  3×1  1,5  2,9  100  17  34  22 
 MDK 1202-3  12  2  12,3  11  3×1  1,7  3,6  120  19  36  22 
 MDK 1402-3  14  2  14,3  13  3×1  1,8  4,3  190  21  40  23 
 MDK 1404-3  14  4  14,65  12,2  3×1  4,2  7,6  190  26  45  33 
 MDK 1405-3  14  5  14,75  11,2  3×1  7  11,6  140  26  45  42 

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones de la tuerca 
 Momento de inercia del 

eje de husillo/ mm 
 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Orifi cio de 

engrasado 
 H  B 1   PCD  d 1   Tw  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 MDK 0401-3  3  10  14  2,9  13  —  1,97×10 -6   0,01  0,07 
 MDK 0601-3  3,5  11  17  3,4  15  —  9,99×10 -6   0,017  0,14 
 MDK 0801-3  4  11  20  3,4  17  —  3,16×10 -5   0,024  0,29 
 MDK 0802-3  5  17  22  3,4  19  —  3,16×10 -5   0,034  0,27 
 MDK 1002-3  5  17  26  4,5  21  —  7,71×10 -5   0,045  0,47 
 MDK 1202-3  5  17  28  4,5  23  —  1,6×10 -4   0,05  0,71 
 MDK 1402-3  6  17  31  5,5  26  —  2,96×10 -4   0,15  1 
 MDK 1404-3  6  27  36  5,5  28  —  2,96×10 -4   0,13  0,8 
 MDK 1405-3  10  32  36  5,5  28  M6  2,96×10 -4   0,18  0,91 

Nota)     Los modelos MDK0401, 0601 y 0801 no cuentan con un sello. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .      

   MDK (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-223

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

 
(Orificio de engrasado)

(Orificio de engrasado)

4-φ d1

PCD

Tw

30°30°

B1

N1

L1

H

φ D1 φ dcφ dφ dp
WHF1530/1540/2020/2025/

2030/2040/2550 φ Dg6

4-φ d1

PCD

Tw
A

30°30°

WHF2525

A

    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez  Dimensiones de la tuerca 

   Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1  
 WHF 1530-3,4  15  30  15,75  12,5  2×1,7  8  14,4  195  32  53  64,5 
 WHF 1540-3,4  15  40  15,75  12,5  2×1,7  7,7  16,3  209  34  57  81,6 
 WHF 2020-3,4  20  20  20,75  17,5  2×1,7  9,6  21  225  42  64  47,1 
 WHF 2025-3,4  20  25  20,75  17,6  2×1,7  9,8  22,3  236  39  62  56,2 
 WHF 2030-3,4  20  30  20,75  17,6  2×1,7  9,9  23,5  243  39  62  65,3 
 WHF 2040-3,4  20  40  20,75  17,5  2×1,7  9,6  20,3  256  37  57  82,7 
 WHF 2525-3,4  25  25  26  21,9  2×1,7  14,5  33,1  285  50  77  58,8 
 WHF 2550-3,4  25  50  26  21,9  2×1,7  14,4  31,9  323  45  69  103,3 

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia del 
eje de husillo/ mm 

 Masa de 
la tuerca 

 Masa 
del eje  Orifi cio de 

engrasado 
 H  B 1   PCD  d 1   Tw  N 1   A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 WHF 1530-3,4  10  47,5  43  5,5  33  5  M6  3,9×10 -4   0,38  1,26 
 WHF 1540-3,4  10  64,6  45  5,5  40  5  M6  3,9×10 -4   0,48  1,28 
 WHF 2020-3,4  10  24,1  53  5,5  46  5  M6  1,23×10 -3   0,49  2,25 
 WHF 2025-3,4  10  33,2  50  5,5  46  5  M6  1,23×10 -3   0,51  2,26 
 WHF 2030-3,4  10  43,3  50  5,5  46  5  M6  1,23×10 -3   0,55  2,28 
 WHF 2040-3,4  10  65,7  47  5,5  38  5  M6  1,23×10 -3   0,58  2,34 
 WHF 2525-3,4  12  31,3  63  6,6  56  6  M6  3,01×10 -3   0,65  3,52 
 WHF 2550-3,4  12  79,3  57  6,6  46  6  M6  3,01×10 -3   0,72  3,66 

Nota)     El modelo WHF no puede instalarse con retén. 
 La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .      

   WHF (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   120000  

Opciones⇒A15-335

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-224 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 (Orificio de engrasado)

4-φ d1

PCD

Tw
A

30°30°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m 

 BLK 1510-5,6  15  10  15,75  12,5  2×2,8  14,3  27,8  340 

 BLK 1616-2,8  16  16  16,65  13,7  1×2,8  5,2  9,9  180 

 BLK 1616-3,6  16  16  16,65  13,7  2×1,8  7,1  14,3  220 

 BLK 2020-2,8  20  20  20,75  17,5  1×2,8  8,1  17,2  230 

 BLK 2020-3,6  20  20  20,75  17,5  2×1,8  11,1  24,7  290 

 BLK 2525-2,8  25  25  26  21,9  1×2,8  12,2  26,9  270 

 BLK 2525-3,6  25  25  26  21,9  2×1,8  16,6  38,7  350 

 BLK 3232-2,8  32  32  33,25  28,3  1×2,8  17,3  41,4  340 

 BLK 3232-3,6  32  32  33,25  28,3  2×1,8  23,7  59,5  440 

 BLK 3620-5,6  36  20  37,75  31,2  2×2,8  54,9  134,3  760 

 BLK 3624-5,6  36  24  38  30,7  2×2,8  63,8  151,9  770 

 BLK 3636-2,8  36  36  37,4  31,7  1×2,8  22,4  54,1  390 

 BLK 3636-3,6  36  36  37,4  31,7  2×1,8  30,8  78  490 

 BLK 4040-2,8  40  40  41,75  35,2  1×2,8  28,2  68,9  430 

 BLK 4040-3,6  40  40  41,75  35,2  2×1,8  38,7  99,2  550 

 BLK 5050-2,8  50  50  52,2  44,1  1×2,8  42,2  107,8  530 

 BLK 5050-3,6  50  50  52,2  44,1  2×1,8  57,8  155  670 

    BLK (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-225

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

B1

N1

L1

H

φ D1
φ Dg6 φ dc φ dφ dp

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro de 

la brida 
 Longitud 

total              Orifi cio de 
engrasado 

 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1   Tw  N 1   A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 34  57  44  10  24  45  5,5  40  5  M6  3,9×10 -4   0,34  0,31 

 32  53  54  10  37,5  42  4,5  38  5  M6  5,05×10 -4   0,32  1,41 

 32  53  38  10  21,5  42  4,5  38  5  M6  5,05×10 -4   0,21  1,41 

 39  62  65  10  47,5  50  5,5  46  5  M6  1,23×10 -3   0,49  2,25 

 39  62  45  10  27,5  50  5,5  46  5  M6  1,23×10 -3   0,35  2,25 

 47  74  80  12  60  60  6,6  56  6  M6  3,01×10 -3   0,89  3,52 

 47  74  55  12  35  60  6,6  56  6  M6  3,01×10 -3   0,64  3,52 

 58  92  102  15  77  74  9  68  7,5  M6  8,08×10 -3   1,78  5,83 

 58  92  70  15  45  74  9  68  7,5  M6  8,08×10 -3   1,32  5,83 

 70  110  78  17  45  90  11  80  8,5  M6  1,29×10 -2   2,23  6,49 

 75  115  94  18  59  94  11  86  9  M6  1,29×10 -2   3,05  6,39 

 66  106  113  17  86  85  11  76  8,5  M6  1,29×10 -2   2,61  7,34 

 66  106  77  17  50  85  11  76  8,5  M6  1,29×10 -2   1,93  7,34 

 73  114  125  17  96,5  93  11  84  8,5  M6  1,97×10 -2   3,4  9,01 

 73  114  85  17  56,5  93  11  84  8,5  M6  1,97×10 -2   2,48  9,01 

 90  135  156  20  122  112  14  104  10  M6  4,82×10 -2   6,18  14,08 

 90  135  106  20  72  112  14  104  10  M6  4,82×10 -2   4,45  14,08 

Opciones⇒A15-335

Nota)     El modelo BLK no puede instalarse con retén. 
 La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-226 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 
(Orificio de engrasado)

4-φ d1

PCD

Tw

30°30°

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m 
 WGF 0812-3  8  12  8,4  6,6  2×1,65  2,2  3,9  110 
 WGF 1015-3  10  15  10,5  8,3  2×1,65  3,3  6,2  140 
 WGF 1320-3  13  20  13,5  10,8  2×1,65  4,7  9,6  180 
 WGF 1520-1,5  15  20  15,75  12,5  1×1,5  4,4  7,9  100 
 WGF 1520-3  15  20  15,75  12,5  2×1,5  8,1  15,8  190 
 WGF 1530-1  15  30  15,75  12,5  2×0,6  3,5  5,4  90 
 WGF 1530-3  15  30  15,75  12,5  2×1,6  8,1  14,6  220 
 WGF 1540-1,5  15  40  15,75  12,5  2×0,75  3,9  7,4  110 
 WGF 2040-1  20  40  20,75  17,5  2×0,65  4,3  8  110 
 WGF 2040-3  20  40  20,75  17,5  2×1,65  9,5  20,2  280 
 WGF 2060-1,5  20  60  20,75  17,5  2×0,75  4,5  11  140 
 WGF 2550-1  25  50  26  21,9  2×0,65  6,4  12,5  140 
 WGF 2550-3  25  50  26  21,9  2×1,65  14,3  31,7  340 
 WGF 3060-1  30  60  31,25  26,4  2×0,65  8,9  18  170 
 WGF 3060-3  30  60  31,25  26,4  2×1,65  19,9  45,7  410 
 WGF 3090-1,5  30  90  31,25  26,4  2×0,75  9,7  25,8  200 
 WGF 4080-1  40  80  41,75  35,2  2×0,65  15  32,1  220 
 WGF 4080-3  40  80  41,75  35,2  2×1,65  33,4  81,4  530 
 WGF 50100-1  50  100  52,2  44,1  2×0,65  22,4  50,1  270 
 WGF 50100-3  50  100  52,2  44,1  2×1,65  49,9  127,2  650 

        WGF (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  
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A15-227

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

B1

N1

L1

H

φ D1 φ dc φ dφ dp
φ Dg6

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Diámetro 

de la brida 
 Longitud 

total              Orifi cio de 
engrasado 

 D  D 1   L 1   H  B 1   PCD  d 1   Tw  N 1   A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 18  31  27  4  17  25  3,4  20  —  —  3,16×10 -5   0,054  0,35 
 23  40  33  5  22  32  4,5  25  —  —  7,71×10 -5   0,11  0,55 
 28  45  43  5  29  37  4,5  30  —  —  2,2×10 -4   0,18  0,96 
 32  53  45  10  28  43  5,5  33  5  M6  3,9×10 -4   0,29  1,22 
 32  53  45  10  28  43  5,5  33  5  M6  3,9×10 -4   0,29  1,22 
 32  53  33  10  17  43  5,5  33  5  M6  3,9×10 -4   0,23  1,26 
 32  53  63  10  47  43  5,5  33  5  M6  3,9×10 -4   0,38  1,26 
 32  53  42  10  26,3  43  5,5  33  5  M6  3,9×10 -4   0,28  1,28 
 37  57  41  10  25  47  5,5  38  5,5  M6  1,23×10 -3   0,24  2,34 
 37  57  81  10  65  47  5,5  38  5,5  M6  1,23×10 -3   0,48  2,34 
 37  57  60  10  40,1  47  5,5  38  5  M6  1,23×10 -3   0,4  2,37 
 45  69  52  12  31,5  57  6,6  46  7  M6  3,01×10 -3   0,43  3,66 
 45  69  102  12  81,5  57  6,6  46  7  M6  3,01×10 -3   0,85  3,66 
 55  89  62  15  37  71  9  56  9  M6  6,24×10 -3   1,11  5,28 
 55  89  122  15  97  71  9  56  9  M6  6,24×10 -3   1,9  5,28 
 55  89  92  15  61,3  71  9  56  9  M6  6,24×10 -3   1,51  5,34 
 73  114  79  17  50,5  93  11  74  8,5  M6  1,97×10 -2   2,34  9,38 
 73  114  159  17  130,5  93  11  74  8,5  M6  1,97×10 -2   4,18  9,38 
 90  135  98  20  64  112  14  92  10  M6  4,82×10 -2   4,18  14,66 
 90  135  198  20  164  112  14  92  10  M6  4,82×10 -2   7,63  14,66 

Nota)     El modelo WGF no puede instalarse con retén. 
 La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 .      

Opciones⇒A15-335
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A15-228 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

W

W1

N2

B

T
F

M
(MAX)

4-S×ℓ

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca 

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga 
básica  Rigidez   

     Ca  C 0 a  K 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m 
 BNT 1404-3,6  14  4  14,4  11,5  1×3,65  6,8  12,6  190 
 BNT 1405-2,6  14  5  14,5  11,2  1×2,65  7,2  12,6  150 
 BNT 1605-2,6  16  5  16,75  13,5  1×2,65  7,8  14,7  170 
 BNT 1808-3,6  18  8  19,3  14,4  1×3,65  18,2  34,4  270 
 BNT 2005-2,6  20  5  20,5  17,2  1×2,65  8,7  18,3  200 
 BNT 2010-2,6  20  10  21,25  16,4  1×2,65  14,7  27,8  220 
 BNT 2505-2,6  25  5  25,5  22,2  1×2,65  9,6  23  240 
 BNT 2510-5,3  25  10  26,8  20,2  2×2,65  43,4  92,8  520 
 BNT 2806-2,6  28  6  28,5  25,2  1×2,65  10,1  25,8  270 
 BNT 2806-5,3  28  6  28,5  25,2  2×2,65  18,3  51,6  510 
 BNT 3210-2,6  32  10  33,75  27,2  1×2,65  27,3  59,5  330 
 BNT 3210-5,3  32  10  33,75  27,2  2×2,65  49,6  118,9  640 
 BNT 3610-2,6  36  10  37  30,5  1×2,65  28,7  65,6  360 
 BNT 3610-5,3  36  10  37  30,5  2×2,65  52,1  131,2  700 
 BNT 4512-5,3  45  12  46,5  39,2  2×2,65  68,1  186,7  860 

   BNT (husillo de bolas de precisión) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  
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A15-229

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión

  

φ dc φ d

N1

L1

C

φ dp

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca  Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Diámetro  

exterior 
 Altura del 

centro 
 Longitud 

total  Orifi cio de montaje            Orifi cio de 
engrasado 

 D  F  L 1   B  C  S×ℓ  W 1   T  M  N 1   N 2   A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 34  13  35  26  22  M4×7  17  6  30  6  2  M6  2,96×10 ‒4   0,15  0,93 
 34  13  35  26  22  M4×7  17  6  31  6  2  M6  2,96×10 ‒4   0,15  0,92 
 42  16  36  32  22  M5×8  21  21,5  32,5  6  2  M6  5,05×10 ‒4   0,3  1,24 
 48  17  56  35  35  M6×10  24  10  44  8  3  M6  8,09×10 ‒4   0,47  1,46 
 48  17  35  35  22  M6×10  24  9  39  5  3  M6  1,23×10 ‒3   0,28  2,06 
 48  18  58  35  35  M6×10  24  9  46  10  2  M6  1,23×10 ‒3   0,5  1,99 
 60  20  35  40  22  M8×12  30  9,5  45  7  5  M6  3,01×10 ‒3   0,41  3,35 
 60  23  94  40  60  M8×12  30  10  55  10  —  M6  3,01×10 ‒3   1,18  2,79 
 60  22  42  40  18  M8×12  30  10  50  8  —  M6  4,74×10 ‒3   0,81  4,42 
 60  22  67  40  40  M8×12  30  10  50  8  —  M6  4,74×10 ‒3   0,78  4,42 
 70  26  64  50  45  M8×12  35  12  62  10  —  M6  8,08×10 ‒3   1,3  4,98 
 70  26  94  50  60  M8×12  35  12  62  10  —  M6  8,08×10 ‒3   2  4,98 
 86  29  64  60  45  M10×16  43  17  67  11  —  M6  1,29×10 ‒2   1,8  6,54 
 86  29  96  60  60  M10×16  43  17  67  11  —  M6  1,29×10 ‒2   2,4  6,54 
 100  36  115  75  75  M12×20  50  20,5  80  13  —  M6  3,16×10 ‒2   4,1  10,56 

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 
 Para obtener la información sobre el código de modelo, consulte  A15-230 . 

     

Opciones⇒A15-335
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A15-230

   Código de modelo 

     

 

Símbolo de retén
(Retén de laberinto instalado en ambos extremos)

Símbolo de juego axial

Cantidad de circuitos (Hileras ×  vueltas)

Dirección de la rosca

Paso (en mm)

Diámetro exterior del eje del husillo (en mm)

Descripción 
del modelo

Símbolo de precisión

Longitud total del eje del husillo (en mm)

Sin símbolo: rosca hacia la derecha  L: rosca hacia la izquierda
RL: Rosca hacia la derecha e izquierda 

Código de los productos estándar del eje de husillo
A, B: Extremos de eje sin acabado
Y: Extremos de eje con acabado

BIF  25  05  L  -5  RR G0 + 620L  C5  A

   
    

Código del modelo
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A15-231

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión
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