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A15-133

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

   Características 

  Para cumplir con el requisito de ahorro de espacio, este tipo de husillo de bolas posee un eje de 
husillo estandarizado y una tuerca de husillo de bolas. Los extremos del eje del husillo se estanda-
rizan para encajar en la unidad de soporte correspondiente. El método de soporte del eje con los 
modelos BNK0401, 0501 y 0601 es “fi jo-libre”, mientras que los otros modelos utilizan el método 
“fi jo-con soporte” con el eje acoplado directamente al motor. 
 Los ejes de husillo y las tuercas tienen un diseño compacto. Cuando una unidad con soporte y una 
abrazadera de tuerca se combinan con el husillo de bolas, el ensamblaje puede montarse en su 
máquina tal como está. Asi pues, podemos obtener un mecanismo de alimentación de alta precisión 
fácilmente. 

   [Protección contra la contaminación y lubricación] 
  Cada tuerca de husillo de bolas contiene una cantidad adecuada de grasa. Además, las tuercas es-
féricas del modelo BNK0802 o superior contienen un retén de laberinto (con los modelos BNK1510, 
BNK1520, BNK1616, BNK2020 y BNK2520, el retén de los extremos también sirve como retén de 
laberinto). 
 Cuando puede ingresar un material extraño a la tuerca del husillo, es necesario utilizar un dispositi-
vo de eliminación de polvo (p. ej. fuelle) para proteger el eje del husillo completamente. 

    Tipos y características 

   Modelo BNK  Tabla de especifi cación⇒A15-136  
  Para este modelo, se encuentran disponibles 
como opción estándar los ejes de husillo con 
un diámetro de 4 a 25 mm y un paso de 1 a 
20 mm. 
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A15-134

  Tabla de tipos de husillo de bolas con extremos mecanizados y las unidades de soportes y abrazaderas de tuercas correspondientes 

 Descripción del modelo 
 BNK   

 0401  0501  0601  0801  0802  0810  1002  1004  1010   
 Niveles de precisión  C3, C5, C7  C3, C5, C7  C3, C5, C7  C3, C5, C7  C3, C5, C7  C5, C7  C3, C5, C7  C3, C5, C7  C5, C7   

 Juego axial Nota   G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  —  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2   

 C
ar

re
ra

 (m
m

) 

 20  ●     ●                    
 30                     
 40  ●     ●     ●     ●     ●              
 50              ●     ●        
 60                     
 70  ●     ●     ●     ●     ●              
 100      ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●      
 120                     
 150        ●     ●     ●     ●     ●     ●      
 170                     
 200            ●     ●     ●     ●      
 250            ●       ●     ●      
 300            ●         ●      
 350                     
 400                     
 450                     
 500                     
 550                     
 600                     
 700                     
 800                     
 900                     

 1000                     
 1100                     
 1200                     
 1400                     
 1600                     

 Unidad de soporte: cuadrada en lateral fi jo 
 EK4  EK4  EK5  EK6  EK6  EK6  EK8  EK10  EK10   
 —  —  —  —  —  —  —  BK10  BK10   

 Unidad de soporte: redonda en lateral fi jo  FK4  FK4  FK5  FK6  FK6  FK6  FK8  FK10  FK10   
 Unidad de soporte: cuadrada en lateral con soporte  —  —  —  EF6  EF6  EF6  EF8  EF10  EF10   
 Unidad de soporte: redonda en lateral con soporte  —  —  —  FF6  FF6  FF6  FF6  FF10  FF10   

 Abrazadera de tuerca  —  —  —  —  —  —  —  MC1004  MC1004   
Nota)       Juego axial: G0: 0 o menos 

   GT: 0,005 mm o menos 
   G2: 0,02 mm o menos 
 Para obtener detalles de la unidad con soporte y la abrazadera de tuerca, consulte  A15-300  en adelante y  A15-330  
en adelante respectivamente. 
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A15-135

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

 BNK 
 1202  1205  1208  1402  1404  1408  1510  1520  1616  2010  2020  2520 

 C3, C5, C7  C3, C5, C7  C7  C3, C5, C7  C3, C5, C7  C5, C7  C5, C7  C5, C7  C5, C7  C5, C7  C5, C7  C5, C7 
 G0  GT  G2  G0  GT  G2  —  —  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2  G0  GT  G2 

                        
                        
                        

 ●     ●     ●     ●                    
                        
                        

 ●     ●     ●     ●     ●                  
                        

 ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●          
                        

 ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●          
 ●     ●     ●         ●     ●     ●     ●          
       ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●      
           ●     ●     ●     ●          
         ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●      
           ●     ●     ●     ●          
           ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●    
           ●     ●     ●     ●          
           ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●    
           ●     ●     ●     ●     ●     ●      
             ●     ●     ●     ●     ●     ●    
                   ●     ●      
                   ●     ●     ●    
                   ●     ●      
                       ●    
                       ●    
                       ●    

 EK10  EK10  EK10  EK12  EK12  EK12  EK12  EK12  EK12  EK15  EK15  EK20 
 BK10  BK10  BK10  BK12  BK12  BK12  BK12  BK12  BK12  —  —  — 
 FK10  FK10  FK10  FK12  FK12  FK12  FK12  FK12  FK12  FK15  FK15  FK20 
 EF10  EF10  EF10  EF12  EF12  EF12  EF12  EF12  EF12  EF15  EF15  EF20 
 FF10  FF10  FF10  FF12  FF12  FF12  FF12  FF12  FF12  FF15  FF15  FF20 

 —  MC1205  MC1205  —  —  MC1408  MC1408  MC1408  MC1408  MC2010  MC2020  — 
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A15-136 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      BNK0401-3 Diámetro de eje: 4; paso: 1 

  

R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 0401-3G0+77LC3Y 

 20  45  54  77 

  

 BNK 0401-3G0+77LC5Y   

 BNK 0401-3G2+77LC7Y   

 BNK 0401-3G0+97LC3Y 

 40  65  74  97 

  

 BNK 0401-3G0+97LC5Y   

 BNK 0401-3G2+97LC7Y   

 BNK 0401-3G0+127LC3Y 

 70  95  104  127 

  

 BNK 0401-3G0+127LC5Y   

 BNK 0401-3G2+127LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK0401. Al momento de realizar un pedido, agregue el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                       Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK0401-3G0+77LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, la juego GT también está disponible como opción estándar. 
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A15-137

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

  
Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 2,9 orificio pasante

13

30°

PCD14

30°

   

  

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  1 
 BCD (mm)  4,15 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  3,4 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  0,29  0,29  0,29 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  0,42  0,42  0,42 

 Par de torsión de carga previa (N-m)  a 9,8×10 -3   —  — 
 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  35 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,015  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,01  0,07 

 0,025  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,01  0,07 

 0,035  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,01  0,07 

 0,02  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,01  0,07 

 0,025  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,01  0,07 

 0,035  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,01  0,07 

 0,025  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,01  0,07 

 0,035  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,01  0,07 

 0,05  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,01  0,07 

Opciones⇒A15-335
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A15-138 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK0501-3 Diámetro de eje: 5; paso: 1 

  

R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 0501-3G0+77LC3Y 

 20  45  54  77 

  

 BNK 0501-3G0+77LC5Y   

 BNK 0501-3G2+77LC7Y   

 BNK 0501-3G0+97LC3Y 

 40  65  74  97 

  

 BNK 0501-3G0+97LC5Y   

 BNK 0501-3G2+97LC7Y   

 BNK 0501-3G0+127LC3Y 

 70  95  104  127 

  

 BNK 0501-3G0+127LC5Y   

 BNK 0501-3G2+127LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK0501. Al momento de realizar un pedido, añada el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                       Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK0501-3G0+77LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, la juego GT también está disponible como opción estándar. 
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A15-139

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 2,9 orificio pasante 30°30°

14

PCD15

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  1 
 BCD (mm)  5,15 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  4,4 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  0,32  0,32  0,32 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  0,55  0,55  0,55 

 Par de torsión de carga previa (N-m)  a 9,8×10 -3   —  — 
 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  47 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,015  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,012  0,11 

 0,025  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,012  0,11 

 0,035  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,012  0,11 

 0,02  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,012  0,11 

 0,025  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,012  0,11 

 0,035  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,012  0,11 

 0,025  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,012  0,11 

 0,035  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,012  0,11 

 0,05  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,012  0,11 
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A15-140 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK0601-3 Diámetro de eje: 6; paso: 1 

  

R: 0,2 o menor

φ
4h

6

25
619

3,511
14,5

X

X

C0,3

C0,3

7

φ
23

φ
1 1

g6

-0
,0

01
-0

,0
06

φ
530

°

φ
6

φ
8

M5×0,5

0,5

3 6,5

J E

H A

L3

L2

L1 73

D G

0,005 E

I G
0,0025

G A E

E

 0
-0,2

-0
,0

06
-0

,0
17

 0 -0
,0

08

 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 0601-3G0+100LC3Y 

 40  65  75  100 

  

 BNK 0601-3G0+100LC5Y   

 BNK 0601-3G2+100LC7Y   

 BNK 0601-3G0+130LC3Y 

 70  95  105  130 

  

 BNK 0601-3G0+130LC5Y   

 BNK 0601-3G2+130LC7Y   

 BNK 0601-3G0+160LC3Y 

 100  125  135  160 

  

 BNK 0601-3G0+160LC5Y   

 BNK 0601-3G2+160LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK0601. Een el momento de realizar un pedido, agregue el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                       Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK0601-3G0+100LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, la juego GT también está disponible como opción estándar. 
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A15-141

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 3,4 orificio pasante

15

30°

PCD17

30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  1 
 BCD (mm)  6,2 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  5,3 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  0,54  0,54  0,54 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  0,94  0,94  0,94 

 Par de torsión de carga previa (N-m)  a 1,3×10 -2   —  — 
 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  60 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,015  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,017  0,14 

 0,025  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,017  0,14 

 0,035  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,017  0,14 

 0,02  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,017  0,14 

 0,035  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,017  0,14 

 0,05  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,017  0,14 

 0,025  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,017  0,14 

 0,035  0,012  0,01  0,01  0,02  0,018  0,017  0,14 

 0,05  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,017  0,14 
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A15-142 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK0801-3 Diámetro de eje: 8; paso: 1 

  

R: 0,2 o menor R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 0801-3G0+115LC3Y 

 40  66  76  115 

  

 BNK 0801-3G0+115LC5Y   

 BNK 0801-3G2+115LC7Y   

 BNK 0801-3G0+145LC3Y 

 70  96  106  145 

  

 BNK 0801-3G0+145LC5Y   

 BNK 0801-3G2+145LC7Y   

 BNK 0801-3G0+175LC3Y 

 100  126  136  175 

  

 BNK 0801-3G0+175LC5Y   

 BNK 0801-3G2+175LC7Y   

 BNK 0801-3G0+225LC3Y 

 150  176  186  225 

  

 BNK 0801-3G0+225LC5Y   

 BNK 0801-3G2+225LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK0801. Al momento de realizar un pedido, añada el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                       Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK0801-3G0+115LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, la juego GT también está disponible como opción estándar. 
    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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+34 986 288118



A15-143

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 3,4 orificio pasante

17

30°

PCD20

30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  1 
 BCD (mm)  8,2 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  7,3 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  0,64  0,64  0,64 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  1,4  1,4  1,4 

 Par de torsión de carga previa (N-m)  a 1,8×10 -2   —  — 
 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  80 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,025  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,024  0,29 

 0,025  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,024  0,29 

 0,035  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,024  0,29 

 0,03  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,024  0,29 

 0,035  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,024  0,29 

 0,05  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,024  0,29 

 0,03  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,024  0,29 

 0,035  0,012  0,01  0,01  0,02  0,018  0,024  0,29 

 0,05  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,024  0,29 

 0,035  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,024  0,29 

 0,05  0,012  0,01  0,01  0,02  0,018  0,024  0,29 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,024  0,29 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-144 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK0802-3 Diámetro de eje: 8; paso: 2 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor

φ
4,

5h
6

φ
5,

7

φ
6

C0,2

C0,5

+0,1
  06,8

+0,1
  00,8

30
7,522,5

517
22

X

X

C0,3

C0,3

8

φ
28

 

φ
15

g6

-0
,0

01
-0

,0
06

φ
630
°

φ
8

φ
9,

5

M6×0,75

0,5

3 7

J E-F

H A

L3

L2

L1 74

D G

J E-F

I G

0,0025 E-F 0,0025

9

F G A E

E-F

-0
,0

02
-0

,0
10

 0
-0,2

-0
,0

06
-0

,0
17

 0 -0
,0

08

 0 -0
,0

6

 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 0802-3RRG0+125LC3Y 

 40  75  86  125 

  

 BNK 0802-3RRG0+125LC5Y   

 BNK 0802-3RRG2+125LC7Y   

 BNK 0802-3RRG0+155LC3Y 

 70  105  116  155 

  

 BNK 0802-3RRG0+155LC5Y   

 BNK 0802-3RRG2+155LC7Y   

 BNK 0802-3RRG0+185LC3Y 

 100  135  146  185 

  

 BNK 0802-3RRG0+185LC5Y   

 BNK 0802-3RRG2+185LC7Y   

 BNK 0802-3RRG0+235LC3Y 

 150  185  196  235 

  

 BNK 0802-3RRG0+235LC5Y   

 BNK 0802-3RRG2+235LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK0802. Al momento de realizar un pedido, agregue el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                         Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK0802-3RRG0+125LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, la juego GT también está disponible como opción estándar. 
    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-145

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 3,4 orificio pasante

19

30°

PCD22

30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 
 Paso (mm)  2 
 BCD (mm)  8,3 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  7 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  1,4  1,4  1,4 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  2,3  2,3  2,3 

 Par de torsión de carga previa (N-m)  a 2×10 -2   —  — 
 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  100 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del 
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,025  0,009  0,008  0,008  0,008  0,008  0,034  0,27 

 0,025  0,012  0,01  0,01  0,018  0,018  0,034  0,27 

 0,035  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,034  0,27 

 0,03  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,034  0,27 

 0,035  0,012  0,01  0,01  0,02  0,018  0,034  0,27 

 0,05  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,034  0,27 

 0,03  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,034  0,27 

 0,035  0,012  0,01  0,01  0,02  0,018  0,034  0,27 

 0,05  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,034  0,27 

 0,035  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,034  0,27 

 0,05  0,012  0,01  0,01  0,02  0,018  0,034  0,27 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,034  0,27 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-146 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK0810-3 Diámetro de eje: 8; paso: 10 

  

R: 0,2 o menor

R: 0,2 
o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 0810-3GT+205LC5Y 
 100  154  166  205 

  

 BNK 0810-3G2+205LC7Y   

 BNK 0810-3GT+255LC5Y 
 150  204  216  255 

  

 BNK 0810-3G2+255LC7Y   

 BNK 0810-3GT+305LC5Y 
 200  254  266  305 

  

 BNK 0810-3G2+305LC7Y   

 BNK 0810-3GT+355LC5Y 
 250  304  316  355 

  

 BNK 0810-3G2+355LC7Y   

 BNK 0810-3GT+405LC5Y 
 300  354  366  405 

  

 BNK 0810-3G2+405LC7Y   

 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-147

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 3,4 orificio pasante

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

30°30°

PCD25

20

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  10 
 BCD (mm)  8,4 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  6,7 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 2 

 Cantidad de circuitos  1,5 vueltas × 2 hileras 
 Símbolo de juego  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0,005 o me-
nos  0,02 o menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  2,16  2,16 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  3,82  3,82 

 Par de torsión de carga previa (N-m)  —  — 
 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  100 
 Método de circulación  Reten frontal de extremo 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,05  0,012  0,01  0,01  0,02  0,018  0,049  0,30 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,049  0,30 

 0,05  0,012  0,01  0,01  0,023  0,018  0,049  0,30 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,049  0,30 

 0,05  0,012  0,01  0,01  0,023  0,018  0,049  0,30 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,049  0,30 

 0,06  0,012  0,01  0,01  0,023  0,018  0,049  0,30 

 0,075  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,049  0,30 

 0,07  0,012  0,01  0,01  0,025  0,018  0,049  0,30 

 0,09  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,049  0,30 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-148 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1002-3 Diámetro de eje: 10; paso: 2 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 1002-3RRG0+143LC3Y 

 50  85  97  143 

  

 BNK 1002-3RRG0+143LC5Y   

 BNK 1002-3RRG2+143LC7Y   

 BNK 1002-3RRG0+193LC3Y 

 100  135  147  193 

  

 BNK 1002-3RRG0+193LC5Y   

 BNK 1002-3RRG2+193LC7Y   

 BNK 1002-3RRG0+243LC3Y 

 150  185  197  243 

  

 BNK 1002-3RRG0+243LC5Y   

 BNK 1002-3RRG2+243LC7Y   

 BNK 1002-3RRG0+293LC3Y 

 200  235  247  293 

  

 BNK 1002-3RRG0+293LC5Y   

 BNK 1002-3RRG2+293LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK1002. En el momento de realizar un pedido, añada el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                         Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK1002-3RRG0+143LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, la juego GT también está disponible como opción estándar. 
    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-149

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 4,5 orificio pasante

21

30°

PCD26

30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  2 
 BCD (mm)  10,3 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  9 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  1,5  1,5  1,5 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  2,9  2,9  2,9 

 Par de torsión de carga previa (N-m)  a 2,5×10 -2   —  — 
 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  100 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,02  0,009  0,008  0,007  0,008  0,008  0,045  0,47 

 0,035  0,012  0,01  0,011  0,018  0,018  0,045  0,47 

 0,04  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,045  0,47 

 0,03  0,009  0,008  0,007  0,01  0,008  0,045  0,47 

 0,035  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,045  0,47 

 0,04  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,045  0,47 

 0,03  0,009  0,008  0,007  0,01  0,008  0,045  0,47 

 0,04  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,045  0,47 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,045  0,47 

 0,03  0,009  0,008  0,007  0,012  0,008  0,045  0,47 

 0,04  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,045  0,47 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,045  0,47 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-150 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1004-2,5 Diámetro de eje: 10; paso: 4 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 1004-2,5RRG0+180LC3Y 

 50  110  125  180 

  

 BNK 1004-2,5RRG0+180LC5Y   

 BNK 1004-2,5RRG2+180LC7Y   

 BNK 1004-2,5RRG0+230LC3Y 

 100  160  175  230 

  

 BNK 1004-2,5RRG0+230LC5Y   

 BNK 1004-2,5RRG2+230LC7Y   

 BNK 1004-2,5RRG0+280LC3Y 

 150  210  225  280 

  

 BNK 1004-2,5RRG0+280LC5Y   

 BNK 1004-2,5RRG2+280LC7Y   

 BNK 1004-2,5RRG0+330LC3Y 

 200  260  275  330 

  

 BNK 1004-2,5RRG0+330LC5Y   

 BNK 1004-2,5RRG2+330LC7Y   

 BNK 1004-2,5RRG0+380LC3Y 

 250  310  325  380 

  

 BNK 1004-2,5RRG0+380LC5Y   

 BNK 1004-2,5RRG2+380LC7Y   

Nota)     Para los niveles de precisión C3 y C5, la juego GT también está disponible como opción estándar. 
    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-151

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 4,5 orificio pasante, φ 8 profundidad de orificio mandrinado 4

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6

PCD36

42

28

14

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  4 
 BCD (mm)  10,5 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  7,8 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  2,5 vueltas × 1 hilera 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  2,1  3,4  3,4 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  2,7  5,4  5,4 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 9,8×10 -3 

 a 4,9×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  50  100 
 Método de circulación  Tubería de retorno 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,02  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,15  0,32 

 0,035  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,15  0,32 

 0,04  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  0,32 

 0,03  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,15  0,32 

 0,04  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,15  0,32 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  0,32 

 0,03  0,009  0,008  0,008  0,012  0,008  0,15  0,32 

 0,04  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,15  0,32 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  0,32 

 0,04  0,009  0,008  0,008  0,012  0,008  0,15  0,32 

 0,05  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,15  0,32 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  0,32 

 0,04  0,009  0,008  0,008  0,012  0,008  0,15  0,32 

 0,05  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,15  0,32 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  0,32 
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A15-152 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

         BNK1010-1,5 Diámetro de eje: 10; paso: 10 

  

R: 0,2 o menor

R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 1010-1,5RRG0+240LC5Y 
 100  167  185  240 

  

 BNK 1010-1,5RRG2+240LC7Y   

 BNK 1010-1,5RRG0+290LC5Y 
 150  217  235  290 

  

 BNK 1010-1,5RRG2+290LC7Y   

 BNK 1010-1,5RRG0+340LC5Y 
 200  267  285  340 

  

 BNK 1010-1,5RRG2+340LC7Y   

 BNK 1010-1,5RRG0+390LC5Y 
 250  317  335  390 

  

 BNK 1010-1,5RRG2+390LC7Y   

 BNK 1010-1,5RRG0+440LC5Y 
 300  367  385  440 

  

 BNK 1010-1,5RRG2+440LC7Y   

Nota)     Para el nivel de precisión C5, la juego GT también está estandarizada. 
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A15-153

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 4,5 orificio pasante, φ 8 profundidad de orificio mandrinado 4

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6

PCD36

28

42
14

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  10 
 BCD (mm)  10,5 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  7,8 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1,5 vueltas × 1 hilera 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  1,3  2,1  2,1 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  1,6  3,1  3,1 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 9,8×10 -3 

 a 4,9×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  70  140 
 Método de circulación  Tubería de retorno 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,04  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,17  0,5 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,17  0,5 

 0,04  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,17  0,5 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,17  0,5 

 0,05  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,17  0,5 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,17  0,5 

 0,05  0,012  0,01  0,011  0,025  0,02  0,17  0,5 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,17  0,5 

 0,065  0,012  0,01  0,011  0,025  0,02  0,17  0,5 

 0,08  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,17  0,5 
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A15-154 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    BNK1202-3 Diámetro de eje: 12; paso: 2 

  

R: 0,2 o menor R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 1202-3RRG0+154LC3Y 
 50  85  99  154 

  
 BNK 1202-3RRG0+154LC5Y   
 BNK 1202-3RRG2+154LC7Y   
 BNK 1202-3RRG0+204LC3Y 

 100  135  149  204 
  

 BNK 1202-3RRG0+204LC5Y   
 BNK 1202-3RRG2+204LC7Y   
 BNK 1202-3RRG0+254LC3Y 

 150  185  199  254 
  

 BNK 1202-3RRG0+254LC5Y   
 BNK 1202-3RRG2+254LC7Y   
 BNK 1202-3RRG0+304LC3Y 

 200  235  249  304 
  

 BNK 1202-3RRG0+304LC5Y   
 BNK 1202-3RRG2+304LC7Y   
 BNK 1202-3RRG0+354LC3Y 

 250  285  299  354 
  

 BNK 1202-3RRG0+354LC5Y   
 BNK 1202-3RRG2+354LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK1202. En el momento de realizar un pedido, añada el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                         Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK1202-3RRG0+154LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, el juego en GT también está disponible como opción estándar. 
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A15-155

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 4,5 orificio pasante

23

30°

PCD28

30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  2 
 BCD (mm)  12,3 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  11 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  1,7  1,7  1,7 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  3,6  3,6  3,6 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 4,0×10 -3  
a 3,4×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  120 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la 

tuerca 

 Masa 
del 
eje  Error de 

distancia de recorrido 
representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,02  0,01  0,008  0,007  0,008  0,008  0,05  0,71 
 0,035  0,012  0,01  0,011  0,018  0,018  0,05  0,71 
 0,04  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,05  0,71 
 0,03  0,01  0,008  0,007  0,01  0,008  0,05  0,71 
 0,04  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,05  0,71 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,05  0,71 
 0,03  0,01  0,008  0,007  0,01  0,008  0,05  0,71 
 0,04  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,05  0,71 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,05  0,71 
 0,04  0,01  0,008  0,007  0,012  0,008  0,05  0,71 
 0,05  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,05  0,71 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,05  0,71 
 0,04  0,01  0,008  0,007  0,012  0,008  0,05  0,71 
 0,05  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,05  0,71 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,05  0,71 
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A15-156 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1205-2,5 Diámetro de eje: 12; paso: 5 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 1205-2,5RRG0+180LC3Y 

 50  110  125  180 

  

 BNK 1205-2,5RRG0+180LC5Y   

 BNK 1205-2,5RRG2+180LC7Y   

 BNK 1205-2,5RRG0+230LC3Y 

 100  160  175  230 

  

 BNK 1205-2,5RRG0+230LC5Y   

 BNK 1205-2,5RRG2+230LC7Y   

 BNK 1205-2,5RRG0+280LC3Y 

 150  210  225  280 

  

 BNK 1205-2,5RRG0+280LC5Y   

 BNK 1205-2,5RRG2+280LC7Y   

 BNK 1205-2,5RRG0+330LC3Y 

 200  260  275  330 

  

 BNK 1205-2,5RRG0+330LC5Y   

 BNK 1205-2,5RRG2+330LC7Y   

 BNK 1205-2,5RRG0+380LC3Y 

 250  310  325  380 

  

 BNK 1205-2,5RRG0+380LC5Y   

 BNK 1205-2,5RRG2+380LC7Y   

Nota)     Para los niveles de precisión C3 y C5, el juego GT también está disponible como opción estándar. 
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A15-157

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 4,5 orificio pasante, φ 8 profundidad de orificio mandrinado 4

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6

PCD40

32

45

15

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  5 
 BCD (mm)  12,3 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  9,6 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  2,5 vueltas × 1 hilera 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  2,3  3,7  3,7 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  3,2  6,4  6,4 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 9,8×10 -3 

 a 4,9×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  60  120 
 Método de circulación  Tubería de retorno 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorrido 
representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,02  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,22  0,61 

 0,035  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,22  0,61 

 0,04  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,61 

 0,03  0,009  0,008  0,008  0,01  0,008  0,22  0,61 

 0,04  0,012  0,01  0,011  0,02  0,018  0,22  0,61 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,61 

 0,03  0,009  0,008  0,008  0,012  0,008  0,22  0,61 

 0,04  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,22  0,61 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,61 

 0,04  0,009  0,008  0,008  0,012  0,008  0,22  0,61 

 0,05  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,22  0,61 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,61 

 0,04  0,009  0,008  0,008  0,012  0,008  0,22  0,61 

 0,05  0,012  0,01  0,011  0,023  0,018  0,22  0,61 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,61 
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A15-158 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1208-2,6 Diámetro de eje: 12; paso: 8 

  

R: 0,2 o menor

R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 1208-2,6RRG2+180LC7Y  50  110  125  180   

 BNK 1208-2,6RRG2+230LC7Y  100  160  175  230   

 BNK 1208-2,6RRG2+280LC7Y  150  210  225  280   

 BNK 1208-2,6RRG2+330LC7Y  200  260  275  330   

 BNK 1208-2,6RRG2+380LC7Y  250  310  325  380   
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A15-159

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 4,5 orificio pasante, φ 8 profundidad de orificio mandrinado 4,5

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6

PCD40

32

45
15

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  8 
 BCD (mm)  12,65 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  9,7 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  2,6 vueltas × 1 hilera 
 Símbolo de juego  G2 
 Juego axial (mm)  0,02 o menos 
 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  4,7 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  7,5 

 Par de torsión de carga previa (N-m)  — 
 Bola espaciadora  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  127 
 Método de circulación  Tubería de retorno 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca  Precisión del ángulo de paso 

 Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje 

 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,04  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,269  0,64 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,269  0,64 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,269  0,64 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,269  0,64 

 0,065  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,269  0,64 
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A15-160 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1402-3 Diámetro de eje: 14; paso: 2 

  

R: 0,2 o menorR: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 1402-3RRG0+166LC3Y 
 50  85  99  166 

  
 BNK 1402-3RRG0+166LC5Y   
 BNK 1402-3RRG2+166LC7Y   
 BNK 1402-3RRG0+216LC3Y 

 100  135  149  216 
  

 BNK 1402-3RRG0+216LC5Y   
 BNK 1402-3RRG2+216LC7Y   
 BNK 1402-3RRG0+266LC3Y 

 150  185  199  266 
  

 BNK 1402-3RRG0+266LC5Y   
 BNK 1402-3RRG2+266LC7Y   
 BNK 1402-3RRG0+316LC3Y 

 200  235  249  316 
  

 BNK 1402-3RRG0+316LC5Y   
 BNK 1402-3RRG2+316LC7Y   
 BNK 1402-3RRG0+416LC3Y 

 300  335  349  416 
  

 BNK 1402-3RRG0+416LC5Y   
 BNK 1402-3RRG2+416LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK1402. Al momento de realizar un pedido, agregue el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                         Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK1402-3RRG0+166LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, la juego GT también está disponible como opción estándar. 
    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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A15-161

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 5,5 orificio pasante

26

30°

PCD31

30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  2 
 BCD (mm)  14,3 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  13 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  1,8  1,8  1,8 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  4,3  4,3  4,3 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 4,9×10 -3 

 a 4,9×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  140 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorrido 
representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,02  0,01  0,008  0,009  0,008  0,008  0,15  1,0 
 0,025  0,012  0,01  0,012  0,018  0,018  0,15  1,0 
 0,04  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  1,0 
 0,025  0,01  0,008  0,009  0,01  0,008  0,15  1,0 
 0,03  0,012  0,01  0,012  0,02  0,018  0,15  1,0 
 0,045  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  1,0 
 0,025  0,01  0,008  0,009  0,01  0,008  0,15  1,0 
 0,03  0,012  0,01  0,012  0,02  0,018  0,15  1,0 
 0,045  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  1,0 
 0,03  0,01  0,008  0,009  0,012  0,008  0,15  1,0 
 0,04  0,012  0,01  0,012  0,023  0,018  0,15  1,0 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  1,0 
 0,04  0,01  0,008  0,009  0,013  0,01  0,15  1,0 
 0,05  0,012  0,01  0,012  0,025  0,02  0,15  1,0 
 0,06  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,15  1,0 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-162 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1404-3 Diámetro de eje: 14; paso: 4 

  

R: 0,2 o menorR: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 1404-3RRG0+230LC3Y 
 100  148  163  230 

  
 BNK 1404-3RRG0+230LC5Y   
 BNK 1404-3RRG2+230LC7Y   
 BNK 1404-3RRG0+280LC3Y 

 150  198  213  280 
  

 BNK 1404-3RRG0+280LC5Y   
 BNK 1404-3RRG2+280LC7Y   
 BNK 1404-3RRG0+330LC3Y 

 200  248  263  330 
  

 BNK 1404-3RRG0+330LC5Y   
 BNK 1404-3RRG2+330LC7Y   
 BNK 1404-3RRG0+430LC3Y 

 300  348  363  430 
  

 BNK 1404-3RRG0+430LC5Y   
 BNK 1404-3RRG2+430LC7Y   
 BNK 1404-3RRG0+530LC3Y 

 400  448  463  530 
  

 BNK 1404-3RRG0+530LC5Y   
 BNK 1404-3RRG2+530LC7Y   

Nota)     También se encuentra disponible un tipo de acero inoxidable para el modelo BNK1404. Al momento de realizar un pedido, añada el símbolo “M” al fi nal del código de modelo. 

                         Símbolo del tipo de acero inoxidable
(Ejemplo) BNK1404-3RRG0+230LC3Y M

  Para los niveles de precisión C3 y C5, el juego GT también está disponible como opción estándar. 
    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-163

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

4-φ 5,5 orificio pasante

28

30°

PCD36

30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  4 
 BCD (mm)  14,65 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  12,2 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  1 vuelta × 3 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  4,2  4,2  4,2 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  7,6  7,6  7,6 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 9,8×10 -3 

 a 6,9×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  Ninguna  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  190 
 Método de circulación  Defl ector 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorrido 
representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,025  0,01  0,008  0,009  0,01  0,008  0,13  0,8 
 0,03  0,012  0,01  0,012  0,02  0,018  0,13  0,8 

 0,045  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,13  0,8 
 0,025  0,01  0,008  0,009  0,01  0,008  0,13  0,8 
 0,03  0,012  0,01  0,012  0,02  0,018  0,13  0,8 
 0,045  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,13  0,8 
 0,03  0,01  0,008  0,009  0,012  0,008  0,13  0,8 
 0,04  0,012  0,01  0,012  0,023  0,018  0,13  0,8 

 0,055  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,13  0,8 
 0,04  0,01  0,008  0,009  0,013  0,01  0,13  0,8 
 0,05  0,012  0,01  0,012  0,025  0,02  0,13  0,8 
 0,06  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,13  0,8 

 0,045  0,01  0,008  0,009  0,015  0,01  0,13  0,8 
 0,055  0,012  0,01  0,012  0,027  0,02  0,13  0,8 
 0,075  0,02  0,014  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,13  0,8 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-164 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1408-2,5 Diámetro de eje: 14; paso: 8 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    
 BNK 1408-2,5RRG0+321LC5Y  150  239  254  321   
 BNK 1408-2,5RRG2+321LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+371LC5Y  200  289  304  371   
 BNK 1408-2,5RRG2+371LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+421LC5Y  250  339  354  421   
 BNK 1408-2,5RRG2+421LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+471LC5Y  300  389  404  471   
 BNK 1408-2,5RRG2+471LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+521LC5Y  350  439  454  521   
 BNK 1408-2,5RRG2+521LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+571LC5Y  400  489  504  571   
 BNK 1408-2,5RRG2+571LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+621LC5Y  450  539  554  621   
 BNK 1408-2,5RRG2+621LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+671LC5Y  500  589  604  671   
 BNK 1408-2,5RRG2+671LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+721LC5Y  550  639  654  721   
 BNK 1408-2,5RRG2+721LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+771LC5Y  600  689  704  771   
 BNK 1408-2,5RRG2+771LC7Y   
 BNK 1408-2,5RRG0+871LC5Y  700  789  804  871   
 BNK 1408-2,5RRG2+871LC7Y   
Nota)     Para el nivel de precisión C5, el juego GT también está estandarizada. 

Tape el orifi cio de lubricación no utilizado antes de usar el producto. 
    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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A15-165

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 5,5 orificio pasante, φ 9,5 profundidad de orificio mandrinado 5,5

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6

PCD45

34

50
17

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  8 
 BCD (mm)  14,75 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  11,2 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  2,5 vueltas × 1 hilera 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  4,3  6,9  6,9 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  5,8  11,5  11,5 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 2×10 -2 

 a 7,8×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  80  150 
 Método de circulación  Tubería de retorno 

    Unidad: mm 

 Desviación del 
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorrido 
representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,035  0,015  0,011  0,012  0,023  0,018  0,29  0,84 
 0,055  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,035  0,015  0,011  0,012  0,023  0,018  0,29  0,84 
 0,055  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,29  0,84 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,29  0,84 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,29  0,84 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,29  0,84 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,29  0,84 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,29  0,84 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,29  0,84 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,29  0,84 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,29  0,84 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,29  0,84 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-166 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1510-5,6 Diámetro de eje: 15; paso: 10 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    
 BNK 1510-5,6G0+321LC5Y  150  239  254  321   
 BNK 1510-5,6G2+321LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+371LC5Y  200  289  304  371   
 BNK 1510-5,6G2+371LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+421LC5Y  250  339  354  421   
 BNK 1510-5,6G2+421LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+471LC5Y  300  389  404  471   
 BNK 1510-5,6G2+471LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+521LC5Y  350  439  454  521   
 BNK 1510-5,6G2+521LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+571LC5Y  400  489  504  571   
 BNK 1510-5,6G2+571LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+621LC5Y  450  539  554  621   
 BNK 1510-5,6G2+621LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+671LC5Y  500  589  604  671   
 BNK 1510-5,6G2+671LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+721LC5Y  550  639  654  721   
 BNK 1510-5,6G2+721LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+771LC5Y  600  689  704  771   
 BNK 1510-5,6G2+771LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+871LC5Y  700  789  804  871   
 BNK 1510-5,6G2+871LC7Y   
 BNK 1510-5,6G0+971LC5Y  800  889  904  971   
 BNK 1510-5,6G2+971LC7Y   
Nota)     Para el nivel de precisión C5, el juego GT también está estandarizada. 

    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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A15-167

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 5,5 orificio pasante, φ 9,5 profundidad de orificio mandrinado 5,5

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6×0,75

PCD45

34

50
12,5

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  10 
 BCD (mm)  15,75 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  12,5 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 2 

 Cantidad de circuitos  2,8 vueltas × 2 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  9  14,3  14,3 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  13,9  27,9  27,9 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 2×10 -2 

 a 9,8×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  190  350 
 Método de circulación  Retén Frontal 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorrido 
representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,035  0,015  0,011  0,012  0,023  0,018  0,22  0,76 
 0,055  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,035  0,015  0,011  0,012  0,023  0,018  0,22  0,76 
 0,055  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,22  0,76 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,22  0,76 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,22  0,76 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,22  0,76 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,22  0,76 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,22  0,76 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,22  0,76 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,22  0,76 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,22  0,76 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,04  0,027  0,22  0,76 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,22  0,76 
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A15-168 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1520-3 Diámetro de eje: 15; paso: 20 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    
 BNK 1520-3G0+321LC5Y  150  236  254  321   
 BNK 1520-3G2+321LC7Y   
 BNK 1520-3G0+371LC5Y  200  286  304  371   
 BNK 1520-3G2+371LC7Y   
 BNK 1520-3G0+421LC5Y  250  336  354  421   
 BNK 1520-3G2+421LC7Y   
 BNK 1520-3G0+471LC5Y  300  386  404  471   
 BNK 1520-3G2+471LC7Y   
 BNK 1520-3G0+521LC5Y  350  436  454  521   
 BNK 1520-3G2+521LC7Y   
 BNK 1520-3G0+571LC5Y  400  486  504  571   
 BNK 1520-3G2+571LC7Y   
 BNK 1520-3G0+621LC5Y  450  536  554  621   
 BNK 1520-3G2+621LC7Y   
 BNK 1520-3G0+671LC5Y  500  586  604  671   
 BNK 1520-3G2+671LC7Y   
 BNK 1520-3G0+721LC5Y  550  636  654  721   
 BNK 1520-3G2+721LC7Y   
 BNK 1520-3G0+771LC5Y  600  686  704  771   
 BNK 1520-3G2+771LC7Y   
 BNK 1520-3G0+871LC5Y  700  786  804  871   
 BNK 1520-3G2+871LC7Y   
 BNK 1520-3G0+971LC5Y  800  886  904  971   
 BNK 1520-3G2+971LC7Y   
Nota)     Para el nivel de precisión C5, el juego GT también está estandarizada. 
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A15-169

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 5,5 orificio pasante, φ 9,5 profundidad de orificio mandrinado 5,5

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6

PCD45

34

50

30° 30°

     

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  20 
 BCD (mm)  15,75 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  12,5 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 2 

 Cantidad de circuitos  1,5 vueltas × 2 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  5,1  8  8 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  7,9  15,8  15,8 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 2×10 -2 

 a 8,8×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  110  200 
 Método de circulación  Retén frontal 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorrido 
representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,035  0,015  0,011  0,012  0,023  0,018  0,32  1,05 
 0,055  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,035  0,015  0,011  0,012  0,023  0,018  0,32  1,05 
 0,055  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,32  1,05 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,32  1,05 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,32  1,05 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,32  1,05 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,32  1,05 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,32  1,05 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,32  1,05 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,32  1,05 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,32  1,05 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,04  0,027  0,32  1,05 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,32  1,05 
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A15-170 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK1616-3,6 Diámetro de eje: 16; paso: 16 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    
 BNK 1616-3,6G0+321LC5Y  150  234  254  321   
 BNK 1616-3,6G2+321LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+371LC5Y  200  284  304  371   
 BNK 1616-3,6G2+371LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+421LC5Y  250  334  354  421   
 BNK 1616-3,6G2+421LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+471LC5Y  300  384  404  471   
 BNK 1616-3,6G2+471LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+521LC5Y  350  434  454  521   
 BNK 1616-3,6G2+521LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+571LC5Y  400  484  504  571   
 BNK 1616-3,6G2+571LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+621LC5Y  450  534  554  621   
 BNK 1616-3,6G2+621LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+671LC5Y  500  584  604  671   
 BNK 1616-3,6G2+671LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+721LC5Y  550  634  654  721   
 BNK 1616-3,6G2+721LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+771LC5Y  600  684  704  771   
 BNK 1616-3,6G2+771LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+871LC5Y  700  784  804  871   
 BNK 1616-3,6G2+871LC7Y   
 BNK 1616-3,6G0+971LC5Y  800  884  904  971   
 BNK 1616-3,6G2+971LC7Y   
Nota)     Para el nivel de precisión C5, el juego GT también está estandarizada. 
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A15-171

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

Opciones⇒A15-335

  

4-φ 5,5 orificio pasante, φ 9,5 profundidad de orificio mandrinado 5,5

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6×0,75

PCD45

34

50
12,5

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  16 
 BCD (mm)  16,65 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  13,7 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 2 

 Cantidad de circuitos  1,8 vueltas × 2 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  4,4  7,1  7,1 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  7,2  14,3  14,3 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 2×10 -2 

 a 9,8×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  120  230 
 Método de circulación  Retén frontal 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,035  0,015  0,011  0,012  0,023  0,018  0,2  1,25 
 0,055  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,035  0,015  0,011  0,012  0,023  0,018  0,2  1,25 
 0,055  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,2  1,25 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,2  1,25 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,2  1,25 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,2  1,25 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,2  1,25 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,2  1,25 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,2  1,25 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,2  1,25 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,2  1,25 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,04  0,027  0,2  1,25 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,2  1,25 
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A15-172 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK2010-2,5 Diámetro de eje: 20; paso: 10 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 2010-2,5RRG0+499LC5Y 
 300  389  414  499 

  
 BNK 2010-2,5RRG2+499LC7Y   
 BNK 2010-2,5RRG0+599LC5Y 

 400  489  514  599 
  

 BNK 2010-2,5RRG2+599LC7Y   
 BNK 2010-2,5RRG0+699LC5Y 

 500  589  614  699 
  

 BNK 2010-2,5RRG2+699LC7Y   
 BNK 2010-2,5RRG0+799LC5Y 

 600  689  714  799 
  

 BNK 2010-2,5RRG2+799LC7Y   
 BNK 2010-2,5RRG0+899LC5Y 

 700  789  814  899 
  

 BNK 2010-2,5RRG2+899LC7Y   
 BNK 2010-2,5RRG0+999LC5Y 

 800  889  914  999 
  

 BNK 2010-2,5RRG2+999LC7Y   
 BNK 2010-2,5RRG0+1099LC5Y 

 900  989  1014  1099 
  

 BNK 2010-2,5RRG2+1099LC7Y   
 BNK 2010-2,5RRG0+1199LC5Y 

 1000  1089  1114  1199 
  

 BNK 2010-2,5RRG2+1199LC7Y   
 BNK 2010-2,5RRG0+1299LC5Y 

 1100  1189  1214  1299 
  

 BNK 2010-2,5RRG2+1299LC7Y   
Nota)     Para el nivel de precisión C5, el juego GT también está estandarizada. 

Tape el orifi cio de lubricación no utilizado antes de usar el producto. 
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A15-173

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

  

4-φ 6,6 orificio pasante, φ 11 profundidad de orificio mandrinado 6,5

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6

PCD59

66

46

24

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  10 
 BCD (mm)  21 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  16,4 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 1 

 Cantidad de circuitos  2,5 vueltas × 1 hilera 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  7  11,1  11,1 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  11  22  22 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 2×10 -2 

 a 9,8×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  110  210 
 Método de circulación  Tubería de retorno 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,04  0,015  0,011  0,012  0,025  0,02  0,58  1,81 
 0,06  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,58  1,81 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,58  1,81 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,58  1,81 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,58  1,81 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,04  0,027  0,58  1,81 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
 0,11  0,015  0,011  0,012  0,04  0,027  0,58  1,81 
 0,15  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
 0,11  0,015  0,011  0,012  0,046  0,03  0,58  1,81 
 0,15  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
 0,15  0,015  0,011  0,012  0,046  0,03  0,58  1,81 
 0,19  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,58  1,81 
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A15-174 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        BNK2020-3,6 Diámetro de eje: 20; paso: 20 

  

R: 0,2 o menor
R: 0,2 o menor
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 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 2020-3,6G0+520LC5Y 
 300  410  435  520 

  
 BNK 2020-3,6G2+520LC7Y   
 BNK 2020-3,6G0+620LC5Y 

 400  510  535  620 
  

 BNK 2020-3,6G2+620LC7Y   
 BNK 2020-3,6G0+720LC5Y 

 500  610  635  720 
  

 BNK 2020-3,6G2+720LC7Y   
 BNK 2020-3,6G0+820LC5Y 

 600  710  735  820 
  

 BNK 2020-3,6G2+820LC7Y   
 BNK 2020-3,6G0+920LC5Y 

 700  810  835  920 
  

 BNK 2020-3,6G2+920LC7Y   
 BNK 2020-3,6G0+1020LC5Y 

 800  910  935  1020 
  

 BNK 2020-3,6G2+1020LC7Y   
 BNK 2020-3,6G0+1120LC5Y 

 900  1010  1035  1120 
  

 BNK 2020-3,6G2+1120LC7Y   
 BNK 2020-3,6G0+1220LC5Y 

 1000  1110  1135  1220 
  

 BNK 2020-3,6G2+1220LC7Y   
 BNK 2020-3,6G0+1320LC5Y 

 1100  1210  1235  1320 
  

 BNK 2020-3,6G2+1320LC7Y   
Nota)     Para el nivel de precisión C5, el juego GT también está estandarizada. 
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A15-175

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

  

4-φ 6,6 orificio pasante, φ 11 profundidad de orificio mandrinado 6,5

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6×0,75

PCD59

46

66
15,5

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  20 
 BCD (mm)  20,75 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  17,5 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 2 

 Cantidad de circuitos  1,8 vueltas × 2 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  7  11,1  11,1 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  12,3  24,7  24,7 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 2×10 -2 

 a 9,8×10 -2   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  160  290 
 Método de circulación  Retén frontal 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,05  0,015  0,011  0,012  0,027  0,02  0,39  2,04 
 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
 0,05  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,39  2,04 

 0,075  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
 0,065  0,015  0,011  0,012  0,03  0,023  0,39  2,04 
 0,09  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,035  0,025  0,39  2,04 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
 0,085  0,015  0,011  0,012  0,04  0,027  0,39  2,04 
 0,12  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
 0,11  0,015  0,011  0,012  0,04  0,027  0,39  2,04 
 0,15  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
 0,11  0,015  0,011  0,012  0,046  0,03  0,39  2,04 
 0,15  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
 0,11  0,015  0,011  0,012  0,046  0,03  0,39  2,04 
 0,15  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
 0,15  0,015  0,011  0,012  0,046  0,03  0,39  2,04 
 0,19  0,03  0,018  0,014  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,39  2,04 
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A15-176 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

         BNK2520-3,6 Diámetro de eje: 25; paso: 20 

  

R: 0,2 o menorR: 0,2 o menor

φ
15

h6
 0

 
-0

,0
11

φ
19

φ
20

E-F

φ
25

φ
25

φ
74

φ
47

D E-F

80

10
20 53 2710

16

M20×1

11
6
1230

53

31

C0,3C0,5

+0,14
  01,35
+0,1
  015,35

X

X

C0,5

C0,3
C0,5

22
φ

47
g6

φ
20

J E-F

H A

L3

L2

L1

J E-F

I G
0,004 E-F 0,004

F
G

EA

 0 -0
,2

1

-0
,0

05
-0

,0
14

 0
-0,35

-0
,0

09
-0

,0
25

-0
,0

05
-0

,0
14

 Descripción del modelo  Carrera 

 Longitud del eje de husillo   

  

 L 1   L 2   L 3    

 BNK 2520-3,6G0+751LC5Y 
 500  610  640  751 

  
 BNK 2520-3,6G2+751LC7Y   
 BNK 2520-3,6G0+851LC5Y 

 600  710  740  851 
  

 BNK 2520-3,6G2+851LC7Y   
 BNK 2520-3,6G0+1051LC5Y 

 800  910  940  1051 
  

 BNK 2520-3,6G2+1051LC7Y   
 BNK 2520-3,6G0+1251LC5Y 

 1000  1110  1140  1251 
  

 BNK 2520-3,6G2+1251LC7Y   
 BNK 2520-3,6G0+1451LC5Y 

 1200  1310  1340  1451 
  

 BNK 2520-3,6G2+1451LC7Y   
 BNK 2520-3,6G0+1651LC5Y 

 1400  1510  1540  1651 
  

 BNK 2520-3,6G2+1651LC7Y   
 BNK 2520-3,6G0+1851LC5Y 

 1600  1710  1740  1851 
  

 BNK 2520-3,6G2+1851LC7Y   
Nota)     Para el nivel de precisión C5, el juego GT también está estandarizada. 
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A15-177

H
usillos de bolas

 Husillo de bolas de precisión con extremos mecanizados

  

4-φ 6,6 orificio pasante, φ 11 profundidad de orificio mandrinado 6,5

(Orificio de engrasado)

Vista fragmentaria en dirección de la flecha X-X

M6

PCD60

49

66

30° 30°

    

 Especifi caciones del husillo de bolas 

 Paso (mm)  20 
 BCD (mm)  26 
 Diámetro menor de 
rosca (mm)  21,9 

 Dirección de la rosca,
Cantidad de ranuras roscadas  Hacia la derecha, 2 

 Cantidad de circuitos  1,8 vueltas × 2 hileras 
 Símbolo de juego  G0  GT  G2 

 Juego axial (mm)  0  0,005 o 
menos 

 0,02 o 
menos 

 Capacidad de carga di-
námica básica Ca (kN)  10,5  16,7  16,7 

 Capacidad de carga es-
tática básica C 0 a (kN)  19  38  38 

 Par de torsión de carga 
previa (N-m) 

 4,9×10 -2  
a 2,2×10 -1   —  — 

 Bola espaciadora  1 : 1  Ninguna  Ninguna 
 Valor de rigidez (N/m)  190  360 
 Método de circulación  Retén frontal 

    Unidad: mm 

 Desviación del
eje del husillo 

 Desviación de 
la circunferencia 

de la tuerca 
 Perpendicularidad 

de la brida 
 Desviación de 

la superfície del 
canal de la rosca 

 Precisión del ángulo de paso  Masa 
de la

tuerca 

 Masa 
del
eje  Error de 

distancia de recorri-
do representativa 

 Fluctuación 
 D  H  I  J  kg  kg/m 

 0,055  0,015  0,011  0,013  0,03  0,023  0,53  3,03 
 0,07  0,03  0,018  0,02  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,53  3,03 
 0,065  0,015  0,011  0,013  0,035  0,025  0,53  3,03 
 0,085  0,03  0,018  0,02  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,53  3,03 
 0,085  0,015  0,011  0,013  0,04  0,027  0,53  3,03 
 0,1  0,03  0,018  0,02  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,53  3,03 
 0,11  0,015  0,011  0,013  0,046  0,03  0,53  3,03 
 0,13  0,03  0,018  0,02  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,53  3,03 
 0,11  0,015  0,011  0,013  0,054  0,035  0,53  3,03 
 0,13  0,03  0,018  0,02  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,53  3,03 
 0,14  0,015  0,011  0,013  0,054  0,035  0,53  3,03 
 0,17  0,03  0,018  0,02  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,53  3,03 
 0,14  0,015  0,011  0,013  0,065  0,04  0,53  3,03 
 0,17  0,03  0,018  0,02  Distancia de recorrido: 0,05/300  0,53  3,03 
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