
A15-90

              Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051) 
    
   Modelos EBA, EBB, EBC, EPA, EPB y EPC 
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Eje

Deflector

Fig.1   Husillo de bolas de precisión que cumple con el estándar DIN (DIN69051) 

 
     Procedimiento de selección   A15-8  
  Opciones   A15-336  
  Descripción del modelo   A15-353  
  Precauciones de uso   A15-358  
 Accesorios para la lubricación  A24-1  
  Procedimiento de montaje y mantenimiento   B15-104  

    Precisión del ángulo de paso   A15-11  

  Precisión de la superfi cie de montaje   A15-14  

  Juego axial   A15-19  

  Longitud máxima del husillo   A15-24  

 Valor de DN  A15-33  

  Unidad de soporte   A15-300  

 Formas de extremos de eje recomendadas  A15-308  

  Dimensiones de cada modelo con accesorios   A15-344    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-91

H
usillos de bolas

Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051)

  Estructura y características 

  En el husillo de bolas que cumple con los estándares DIN, las bolas que se encuentran bajo una 
carga ruedan en el corte de la ranura entre el eje y la tuerca mientras que reciben la carga axial, se 
desplazan por la muesca de un defl ector introducido en la tuerca de la ranura adyacente y luego 
circulan de regreso al área de carga. Así, las bolas realizan un movimiento giratorio infi nito. 
 Se encuentran disponibles dos tipos de tuercas: el modelo EB de tipo de precarga con bola de gran 
tamaño o de tipo sin precarga y el modelo EP de tipo de precarga de ajuste. 

   [Compacto] 
  Este husillo de bolas presenta un diseño compacto. Debido a un sistema de circulación interno que 
utiliza defl ectores, el diámetro exterior de la tuerca es de 70 a 80% de la tuerca doble convencional 
y la longitud total de la tuerca es sólo de 60 a 80% de la tuerca de la tubería de retorno.  

  [Cumple con los estándares DIN] 
  La forma de la brida de tuerca, los orifi cios de montaje y la carga nominal cumplen con los estánda-
res DIN69051. 
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A15-92

  Tipos y características 

    Modelos EPA/EBA  Tabla de especifi cación⇒A15-100/  A15-94  
  [Forma de la brida: tipo de brida redonda] 

 

         Modelos EPB/EBB  Tabla de especifi cación⇒A15-102/  A15-96  
  [Forma de la brida: tipo con dos caras de corte] 

 

        Modelos EPC/EBC  Tabla de especifi cación⇒A15-104/  A15-98  
  [Forma de la brida: tipo con una cara de corte] 
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A15-93

H
usillos de bolas

Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051)

   Estándares de precisión 

  La precisión del husillo de bolas que cumple con los estándares DIN se controla de acuerdo con los 
estándares ISO (ISO3408-3) y los estándares JIS (JIS B1192-1997). Los niveles C, Cp y Ct se defi -
nen para esta serie de husillo de bolas. 
 Nivel C (consulte la página  A15-11 ) 
 Nivel Cp, Ct (consulte ISO 3408-3) 

 Nivel  0  1  2  3  5  7 

 C  ○   ○   ○   ○   ○   ○  

 Cp  —  —  —  ○   ○   — 

 Ct  —  —  —  ○   ○   ○  
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Código del modelo

A15-94 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

          Modelo EBA (tabla de dimensiones del modelo EBA 
Tipo de carga previa de bola de gran tamaño o tipo sin precarga) 

  

A (Orificio de engrasado) A (Orificio de engrasado)

Orificio tipo 1
(Modelos EBA1605 a 3210)

Orificio tipo 2
(Modelos EBA4005 a 6320)

45°

45
°

PCD

φ d1

22,5
°

φ d1

30
°

90
°

30°

PCD

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro ex-
terior del eje 
del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 

 Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor

de rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga básica  Rigidez   

   Ca ★     C 0 a  K     

 d  ℓ  Da  dp  d 3   Hileras × vueltas  kN  kN  N/m   
 EBA 1605-4  16  5  3,175  16,75  13,1  4×1  11,9  17,4  210   
 EBA 2005-3  20  5  3,175  20,75  17,1  3×1  10,6  17,3  200   
 EBA 2505-3  25  5  3,175  25,75  22,1  3×1  12,1  22,6  250   
 EBA 2510-3  25  10  3,969  26  21,6  3×1  15,9  27  250   
 EBA 2510-4  25  10  3,969  26  21,6  4×1  20,9  37,6  330   
 EBA 3205-3  32  5  3,175  32,75  29,2  3×1  13,9  30,2  300   
 EBA 3205-4  32  5  3,175  32,75  29,2  4×1  17,8  40,3  400   
 EBA 3205-6  32  5  3,175  32,75  29,2  6×1  25,1  60,4  600   
 EBA 3210-3  32  10  6,35  33,75  26,4  3×1  32,1  52,2  300   
 EBA 3210-4  32  10  6,35  33,75  26,4  4×1  41,3  69,7  390   
 EBA 4005-6  40  5  3,175  40,75  37,1  6×1  26,6  77,5  716   
 EBA 4010-3  40  10  6,35  41,75  34,4  3×1  37,3  69,3  380   
 EBA 4010-4  40  10  6,35  41,75  34,4  4×1  47,6  92,4  500   
 EBA 4020-3  40  20  6,35  41,75  34,7  3×1  36,8  69,3  750   
 EBA 5010-4  50  10  6,35  51,75  44,4  4×1  54,3  120,5  610   
 EBA 5020-3  50  20  7,938  52,25  43,6  3×1  55,3  108,8  470   
 EBA 6310-6  63  10  6,35  64,75  57,7  6×1  87,9  242,1  1140   
 EBA 6320-3  63  20  9,525  65,7  56,0  3×1  104,4  229,3  1470   
Nota)     ★ La capacidad de carga dinámica básica (Ca) de las precisiones C7 y Ct7 es 0,9 Ca. 

     

 

Diámetro de eje Cantidad de vueltas

Paso

Símbolo de juego Símbolo de precisión

Tipo de tuerca: Tipo de carga previa de bola de gran tamaño o tipo sin precarga

Con lubricador QZ (sin símbolo si el modelo no tiene lubricador QZ)
Símbolo de retén (RR : Sello de laberinto,  WW : Anillo rascador)

Longitud del eje (mm)

Forma de la brida: A: redonda, B: biselado doble, C: biselado simple

EB  A  20  05  -6  QZ  RR  G0 +650L  C3
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A15-95

H
usillos de bolas

Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051)

Opciones⇒A15-335

  

L1

B1H

φ
D
g6

φ
D
-0
,2

φ d3 φ d

B2

φ D1 φ D-0,2

   Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca 
 Diámetro
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total                Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   Orifi cio tipo  PCD  d 1   Tw  A 
 28  48  55  10  40  12  1  38  5,5  20  M6×1 
 36  58  50  10  35  12  1  47  6,6  22  M6×1 
 40  62  50  10  35  12  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  80  10  65  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  85  10  70  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 50  80  52  12  35  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  57  12  40  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  67  12  50  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  82  12  65  18  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  94  12  77  18  1  65  9  31  M6×1 
 63  93  70  14  51  12  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  84  14  65  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  94  14  75  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  129  14  105  25  2  78  9  35  M8×1 
 75  110  96  16  75  18  2  93  11  42,5  M8×1 
 75  110  134  16  108  27  2  93  11  42,5  M8×1 
 90  125  119  18  96  18  2  108  11  47,5  M8×1 
 95  135  136  18  108  27  2  115  13,5  50  M8×1 

Nota)    Los valores de rigidez de la tabla representan las constantes de resorte obtenidas 
de la carga y el acabado de la deformación elástica cuando se proporciona una 
carga axial que representa el 24% de la capacidad de carga dinámica básica (Ca). 
 Estos valores no incluyen la rigidez de los componentes relativos al montaje de la 
tuerca. Por lo tanto, se recomienda estimar aproximadamente el 80% del valor en 
la tabla como valor real. 
 Si la carga axial (Fa) no es 0,24 Ca, el valor de rigidez (K N ) se obtiene a partir de 
la siguiente ecuación. 

  

 K: Valor de rigidez en la 
tabla de dimensiones.

1
3（　　　）Fa

0,24 CaKN＝K
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Código del modelo

A15-96 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

  Modelo EBB (tabla de dimensiones del modelo EBB 
Tipo de carga previa de bola de gran tamaño o tipo sin precarga) 

  

A (Orificio de engrasado) A (Orificio de engrasado)

Orificio tipo 1
(Modelos EBB1605 a 3210)

Orificio tipo 2
(Modelos EBB4005 a 6320)

φ d1

PCD

22,5
°45°

45
°

Tw

φ d
1

PCD

30
°

90
°

30° Tw

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro ex-
terior del eje 
del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 

 Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor

de rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga básica  Rigidez   
   Ca ★     C 0 a  K     

 d  ℓ  Da  dp  d 3   Hileras x vueltas  kN  kN  N/m   
 EBB 1605-4  16  5  3,175  16,75  13,1  4×1  11,9  17,4  210   
 EBB 2005-3  20  5  3,175  20,75  17,1  3×1  10,6  17,3  200   
 EBB 2505-3  25  5  3,175  25,75  22,1  3×1  12,1  22,6  250   
 EBB 2510-3  25  10  3,969  26  21,6  3×1  15,9  27  250   
 EBB 2510-4  25  10  3,969  26  21,6  4×1  20,9  37,6  330   
 EBB 3205-3  32  5  3,175  32,75  29,2  3×1  13,9  30,2  300   
 EBB 3205-4  32  5  3,175  32,75  29,2  4×1  17,8  40,3  400   
 EBB 3205-6  32  5  3,175  32,75  29,2  6×1  25,1  60,4  600   
 EBB 3210-3  32  10  6,35  33,75  26,4  3×1  32,1  52,2  300   
 EBB 3210-4  32  10  6,35  33,75  26,4  4×1  41,3  69,7  390   
 EBB 4005-6  40  5  3,175  40,75  37,1  6×1  26,6  77,5  716   
 EBB 4010-3  40  10  6,35  41,75  34,4  3×1  37,3  69,3  380   
 EBB 4010-4  40  10  6,35  41,75  34,4  4×1  47,6  92,4  500   
 EBB 4020-3  40  20  6,35  41,75  34,7  3×1  36,8  69,3  750   
 EBB 5010-4  50  10  6,35  51,75  44,4  4×1  54,3  120,5  610   
 EBB 5020-3  50  20  7,938  52,25  43,6  3×1  55,3  108,8  470   
 EBB 6310-6  63  10  6,35  64,75  57,7  6×1  87,9  242,1  1140   
 EBB 6320-3  63  20  9,525  65,7  56,0  3×1  104,4  229,3  1470   
Nota)     ★ La capacidad de carga dinámica básica (Ca) de las precisiones C7 y Ct7 es 0,9 Ca. 

     

 

Diámetro de eje Cantidad de vueltas Símbolo de juego Símbolo de precisión

Tipo de tuerca: Tipo de carga previa de bola de gran tamaño o tipo sin carga previa

Con lubricador QZ (sin símbolo si no hay lubricador QZ)
Símbolo de retén (RR : Sello de laberinto,  WW : Anillo rascador)

Longitud del eje (mm)

Forma de la brida: A: redonda, B: biselado doble, C: biselado simple

Paso

EB  B  20  05  -6  QZ  RR  G0 +650L  C3
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A15-97

H
usillos de bolas

Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051)

Opciones⇒A15-335

  

φ d3 φ d

φ
D
-0
,2

φ
D
g6

L1

B1H

φ D1 φ D-0,2

B2

   Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca 
 Diámetro 
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

               Orifi cio de 
engrasado 

 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   Orifi cio tipo  PCD  d 1   Tw  A 
 28  48  55  10  40  12  1  38  5,5  20  M6×1 
 36  58  50  10  35  12  1  47  6,6  22  M6×1 
 40  62  50  10  35  12  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  80  10  65  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  85  10  70  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 50  80  52  12  35  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  57  12  40  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  67  12  50  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  82  12  65  18  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  94  12  77  18  1  65  9  31  M6×1 
 63  93  70  14  51  12  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  84  14  65  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  94  14  75  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  129  14  105  25  2  78  9  35  M8×1 
 75  110  96  16  75  18  2  93  11  42,5  M8×1 
 75  110  134  16  108  27  2  93  11  42,5  M8×1 
 90  125  119  18  96  18  2  108  11  47,5  M8×1 
 95  135  136  18  108  27  2  115  13,5  50  M8×1 

Nota)    Los valores de rigidez de la tabla representan las constantes de resorte obtenidas 
de la carga y el acabado de la deformación elástica cuando se proporciona una 
carga axial que representa el 24% de la capacidad de carga dinámica básica (Ca). 
 Estos valores no incluyen la rigidez de los componentes relativos al montaje de la 
tuerca. Por lo tanto, se recomienda estimar aproximadamente el 80% del valor en 
la tabla como valor real. 
 Si la carga axial (Fa) no es 0,24 Ca, el valor de rigidez (K N ) se obtiene a partir de 
la siguiente ecuación. 

  

 
K: Valor de rigidez en la 

tabla de dimensiones.

1
3（　　　）Fa

0,24 CaKN＝K
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Código del modelo

A15-98 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

  Modelo EBC (tabla de dimensiones del modelo EBC 
Tipo de carga previa de bola de gran tamaño o tipo sin precarga) 

  

A (Orificio de engrasado) A (Orificio de engrasado)

Orificio tipo 1
(Modelos EBC1605 a 3210)

Orificio tipo 2
(Modelos EBC4005 a 6320)

45°

45
°

22,5
° Tw

30
°

90
°

30°

φ d1

PCD

φ d1

PCD

Tw

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro ex-
terior del eje 
del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 

 Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor

de rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga básica  Rigidez   

   Ca ★     C 0 a  K 

 d  ℓ  Da  dp  d 3   Hileras x vueltas  kN  kN  N/m   
 EBC 1605-4  16  5  3,175  16,75  13,1  4×1  11,9  17,4  210   
 EBC 2005-3  20  5  3,175  20,75  17,1  3×1  10,6  17,3  200   
 EBC 2505-3  25  5  3,175  25,75  22,1  3×1  12,1  22,6  250   
 EBC 2510-3  25  10  3,969  26  21,6  3×1  15,9  27  250   
 EBC 2510-4  25  10  3,969  26  21,6  4×1  20,9  37,6  330   
 EBC 3205-3  32  5  3,175  32,75  29,2  3×1  13,9  30,2  300   
 EBC 3205-4  32  5  3,175  32,75  29,2  4×1  17,8  40,3  400   
 EBC 3205-6  32  5  3,175  32,75  29,2  6×1  25,1  60,4  600   
 EBC 3210-3  32  10  6,35  33,75  26,4  3×1  32,1  52,2  300   
 EBC 3210-4  32  10  6,35  33,75  26,4  4×1  41,3  69,7  390   
 EBC 4005-6  40  5  3,175  40,75  37,1  6×1  26,6  77,5  716   
 EBC 4010-3  40  10  6,35  41,75  34,4  3×1  37,3  69,3  380   
 EBC 4010-4  40  10  6,35  41,75  34,4  4×1  47,6  92,4  500   
 EBC 4020-3  40  20  6,35  41,75  34,7  3×1  36,8  69,3  750   
 EBC 5010-4  50  10  6,35  51,75  44,4  4×1  54,3  120,5  610   
 EBC 5020-3  50  20  7,938  52,25  43,6  3×1  55,3  108,8  470   
 EBC 6310-6  63  10  6,35  64,75  57,7  6×1  87,9  242,1  1140   
 EBC 6320-3  63  20  9,525  65,7  56,0  3×1  104,4  229,3  1470   
Nota)     ★ La capacidad de carga dinámica básica (Ca) de las precisiones C7 y Ct7 es 0,9 Ca. 

     

 

Diámetro de eje Cantidad de vueltas

Paso

Símbolo de juego Símbolo de precisión

Tipo de tuerca: Tipo de precarga de bola de gran tamaño o tipo sin precarga

Con lubricador QZ (sin símbolo si no hay lubricador QZ)
Símbolo de retén (RR : Retén de laberinto,  WW : Anillo rascador)

Longitud del eje (mm)

Forma de la brida: A: redonda, B: biselado doble, C: biselado simple

EB  C  20  05  -6  QZ  RR  G0 +650L  C3
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A15-99

H
usillos de bolas

Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051)

Opciones⇒A15-335

  

φ d3 φ d

L1

B1H

φ
D
g6

φ
D
-0
,2

B2

φ D1
φ D-0,2

   Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca 
 Diámetro 
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total                Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   Orifi cio tipo  PCD  d 1   Tw  A 
 28  48  55  10  40  12  1  38  5,5  20  M6×1 
 36  58  50  10  35  12  1  47  6,6  22  M6×1 
 40  62  50  10  35  12  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  80  10  65  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  85  10  70  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 50  80  52  12  35  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  57  12  40  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  67  12  50  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  82  12  65  18  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  94  12  77  18  1  65  9  31  M6×1 
 63  93  70  14  51  12  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  84  14  65  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  94  14  75  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  129  14  105  25  2  78  9  35  M8×1 
 75  110  96  16  75  18  2  93  11  42,5  M8×1 
 75  110  134  16  108  27  2  93  11  42,5  M8×1 
 90  125  119  18  96  18  2  108  11  47,5  M8×1 
 95  135  136  18  108  27  2  115  13,5  50  M8×1 

Nota)    Los valores de rigidez de la tabla representan las constantes de resorte obtenidas 
de la carga y el acabado de la deformación elástica cuando se proporciona una 
carga axial que representa el 24% de la capacidad de carga dinámica básica (Ca). 
 Estos valores no incluyen la rigidez de los componentes relativos al montaje de la 
tuerca. Por lo tanto, se recomienda estimar aproximadamente el 80% del valor en 
la tabla como valor real. 
 Si la carga axial (Fa) no es 0,24 Ca, el valor de rigidez (K N ) se obtiene a partir de 
la siguiente ecuación. 

  

 
K: Valor de rigidez en la 

tabla de dimensiones.

1
3（　　　）Fa

0,24 CaKN＝K
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Código del modelo

A15-100 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

  Modelo EPA (tipo con precarga) 

  

A (Orificio de engrasado) A (Orificio de engrasado)

Orificio tipo 1
(Modelos EPA1605 a 3210)

Orificio tipo 2
(Modelos EPA4005 a 6310)

45°

45
°

PCD

φ d1

22,5
°

φ d1

30
°

90
°

30°

PCD

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro ex-
terior del eje 
del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 

 Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor

de rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga básica  Rigidez   

   Ca ★     C 0 a  K 

 d  ℓ  Da  dp  d 3   Hileras x vueltas  kN  kN  N/m   
 EPA 1605-6  16  5  3,175  16,75  13,1  3×1  9,3  13,1  317   
 EPA 2005-6  20  5  3,175  20,75  17,1  3×1  10,6  17,3  310   
 EPA 2505-6  25  5  3,175  25,75  22,1  3×1  12,1  22,6  490   
 EPA 2510-4  25  10  3,969  26  21,6  2×1  11,3  18  330   
 EPA 3205-6  32  5  3,175  32,75  29,2  3×1  13,9  30,2  620   
 EPA 3205-8  32  5  3,175  32,75  29,2  4×1  17,8  40,3  810   
 EPA 3210-6  32  10  6,35  33,75  26,4  3×1  32,1  52,2  600   
 EPA 4005-6  40  5  3,175  40,75  37,1  3×1  15,4  38,8  298   
 EPA 4010-6  40  10  6,35  41,75  34,7  3×1  37,3  69,3  750   
 EPA 4010-8  40  10  6,35  41,75  34,7  4×1  47,6  92,4  1000   
 EPA 5010-8  50  10  6,35  51,75  44,4  4×1  54,3  120,5  1230   
 EPA 6310-8  63  10  6,35  64,75  57,7  4×1  61,9  160,7  1550   

  Nota)     ★ La capacidad de carga dinámica básica (Ca) de las precisiones C7 y Ct7 es 0,9 Ca. 

     

 

Diámetro de eje Cantidad de vueltas

Paso

Símbolo de juego Símbolo de precisión

Tipo de tuerca: tipo de precarga de ajuste

Con lubricador QZ (sin símbolo si no hay lubricador QZ)
Símbolo de retén (RR : Retén de laberinto,  WW : Anillo rascador)

Longitud del eje (mm)

Forma de la brida: A: redonda, B: biselado doble, C: biselado simple

EP  A  20  05  -6  QZ  RR  G0 +650L  C3
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A15-101

H
usillos de bolas

Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051)

Opciones⇒A15-335

  

L1

B1H

φ
D
g6

φ
D
-0
,2

φ d3 φ d

B2

φ D1 φ D-0,2

   Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca 
 Diámetro 
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total                Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   Orifi cio tipo  PCD  d 1   Tw  A 
 28  48  65  10  50  12  1  38  5,5  20  M6×1 
 36  58  66  10  51  12  1  47  6,6  22  M6×1 
 40  62  66  10  51  12  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  85  10  70  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 50  80  67  12  50  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  78  12  61  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  112  12  95  18  1  65  9  31  M6×1 
 63  93  70  14  51  12  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  114  14  95  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  138  14  119  18  2  78  9  35  M8×1 
 75  110  140  16  119  18  2  93  11  42,5  M8×1 
 90  125  142  18  119  18  2  108  11  47,5  M8×1 

Nota)    Los valores de rigidez de la tabla representan las constantes de resorte que ob-
tiene cada uno de la carga y la deformación elástica cuando se proporciona una 
carga previa de 8% de la capacidad de carga dinámica básica (Ca) y se aplica 
una carga axial tres veces mayor a la carga previa. 
 Estos valores no incluyen la rigidez de los componentes relativos al montaje de la 
tuerca. Por lo tanto, se recomienda estimar aproximadamente el 80% del valor en 
la tabla como valor real. 
 Si la carga previa aplicada (Fa0) no es 0,08 Ca, el valor de rigidez (K N ) se obtiene 
a partir de la siguiente ecuación. 

  

 K: Valor de rigidez en la 
tabla de dimensiones.

1
3（　　　）Fa0

0,08 CaKN＝K
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Código del modelo

A15-102 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

  Modelo EPB (tipo con precarga) 

  

A (Orificio de engrasado) A (Orificio de engrasado)

Orificio tipo 1
(Modelos EPB1605 a 3210)

Orificio tipo 2
(Modelos EPB4005 a 6310)

φ d1

PCD

22,5
°45°

45
°

Tw

φ d
1

PCD

30
°

90
°

30° Tw

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro ex-
terior del eje 
del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 

 Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor

de rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga básica  Rigidez   

   Ca ★     C 0 a  K 

 d  ℓ  Da  dp  d 3   Hileras x vueltas  kN  kN  N/m   
 EPB 1605-6  16  5  3,175  16,75  13,1  3×1  9,3  13,1  317   
 EPB 2005-6  20  5  3,175  20,75  17,1  3×1  10,6  17,3  310   
 EPB 2505-6  25  5  3,175  25,75  22,1  3×1  12,1  22,6  490   
 EPB 2510-4  25  10  3,969  26  21,6  2×1  11,3  18  330   
 EPB 3205-6  32  5  3,175  32,75  29,2  3×1  13,9  30,2  620   
 EPB 3205-8  32  5  3,175  32,75  29,2  4×1  17,8  40,3  810   
 EPB 3210-6  32  10  6,35  33,75  26,4  3×1  32,1  52,2  600   
 EPB 4005-6  40  5  3,175  40,75  37,1  3×1  15,4  38,8  298   
 EPB 4010-6  40  10  6,35  41,75  34,7  3×1  37,3  69,3  750   
 EPB 4010-8  40  10  6,35  41,75  34,7  4×1  47,6  92,4  1000   
 EPB 5010-8  50  10  6,35  51,75  44,4  4×1  54,3  120,5  1230   
 EPB 6310-8  63  10  6,35  64,75  57,7  4×1  61,9  160,7  1550   
Nota)     ★ La capacidad de carga dinámica básica (Ca) de las precisiones C7 y Ct7 es 0,9 Ca. 

     

 

Diámetro de eje Cantidad de vueltas

Paso

Símbolo de juego Símbolo de precisión

Tipo de tuerca: tipo de carga previa de ajuste

Con lubricador QZ (sin símbolo si no hay lubricador QZ)
Símbolo de retén (RR : Retén de laberinto,  WW : Anillo rascador)

Longitud del eje (mm)

Forma de la brida: A: redonda, B: biselado doble, C: biselado simple

EP  B  20  05  -6  QZ  RR  G0 +650L  C3
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A15-103

H
usillos de bolas

Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051)

Opciones⇒A15-335

  

φ d3 φ d

φ
D
-0
,2

φ
D
g6

L1

B1H

φ D1 φ D-0,2

B2

   Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca 
 Diámetro 
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total                Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   Orifi cio tipo  PCD  d 1   Tw  A 
 28  48  65  10  50  12  1  38  5,5  20  M6×1 
 36  58  66  10  51  12  1  47  6,6  22  M6×1 
 40  62  66  10  51  12  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  85  10  70  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 50  80  67  12  50  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  78  12  61  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  112  12  95  18  1  65  9  31  M6×1 
 63  93  70  14  51  12  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  114  14  95  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  138  14  119  18  2  78  9  35  M8×1 
 75  110  140  16  119  18  2  93  11  42,5  M8×1 
 90  125  142  18  119  18  2  108  11  47,5  M8×1 

Nota)    Los valores de rigidez de la tabla representan las constantes de resorte que ob-
tiene cada uno de la carga y la deformación elástica cuando se proporciona una 
precarga de 8% de la capacidad de carga dinámica básica (Ca) y se aplica una 
carga axial tres veces mayor a la carga previa. 
 Estos valores no incluyen la rigidez de los componentes relativos al montaje de la 
tuerca. Por lo tanto, se recomienda estimar aproximadamente el 80% del valor en 
la tabla como valor real. 
 Si la carga previa aplicada (Fa0) no es 0,08 Ca, el valor de rigidez (K N ) se obtiene 
a partir de la siguiente ecuación. 

  

 K: Valor de rigidez en la 
tabla de dimensiones.

1
3（　　　）Fa0

0,08 CaKN＝K
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Código del modelo

A15-104 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

  Modelo EPC (tipo con precarga) 

  

A (Orificio de engrasado) A (Orificio de engrasado)

Orificio tipo 1
(Modelos EPC1605 a 3210)

Orificio tipo 2
(Modelos EPC4005 a 6310)

45°

45
°

22,5
° Tw

30
°

90
°

30°

φ d1

PCD

φ d1

PCD

Tw

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro ex-
terior del eje 
del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 

 Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor

de rosca 

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga básica  Rigidez   

   Ca ★     C 0 a  K 

 d  ℓ  Da  dp  d 3   Hileras x vueltas  kN  kN  N/m   
 EPC 1605-6  16  5  3,175  16,75  13,1  3×1  9,3  13,1  317   
 EPC 2005-6  20  5  3,175  20,75  17,1  3×1  10,6  17,3  310   
 EPC 2505-6  25  5  3,175  25,75  22,1  3×1  12,1  22,6  490   
 EPC 2510-4  25  10  3,969  26  21,6  2×1  11,3  18  330   
 EPC 3205-6  32  5  3,175  32,75  29,2  3×1  13,9  30,2  620   
 EPC 3205-8  32  5  3,175  32,75  29,2  4×1  17,8  40,3  810   
 EPC 3210-6  32  10  6,35  33,75  26,4  3×1  32,1  52,2  600   
 EPC 4005-6  40  5  3,175  40,75  37,1  3×1  15,4  38,8  298   
 EPC 4010-6  40  10  6,35  41,75  34,7  3×1  37,3  69,3  750   
 EPC 4010-8  40  10  6,35  41,75  34,7  4×1  47,6  92,4  1000   
 EPC 5010-8  50  10  6,35  51,75  44,4  4×1  54,3  120,5  1230   
 EPC 6310-8  63  10  6,35  64,75  57,7  4×1  61,9  160,7  1550   
Nota)     ★ La capacidad de carga dinámica básica (Ca) de las precisiones C7 y Ct7 es 0,9 Ca. 

     

 

Diámetro de eje Cantidad de vueltas

Paso

Símbolo de juego Símbolo de precisión

Tipo de tuerca: tipo de precarga de ajuste

Con lubricador QZ (sin símbolo si no hay lubricador QZ)
Símbolo de retén (RR : Retén de laberinto,  WW : Anillo rascador)

Longitud del eje (mm)

Forma de la brida: A: redonda, B: biselado doble, C: biselado simple

EP  C  20  05  -6  QZ  RR  G0 +650L  C3
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A15-105

H
usillos de bolas

Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN (DIN69051)

Opciones⇒A15-335

  

φ d3 φ d

L1

B1H

φ
D
g6

φ
D
-0
,2

B2

φ D1
φ D-0,2

   Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca 
 Diámetro 
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total                Orifi cio de 

engrasado 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   Orifi cio tipo  PCD  d 1   Tw  A 
 28  48  65  10  50  12  1  38  5,5  20  M6×1 
 36  58  66  10  51  12  1  47  6,6  22  M6×1 
 40  62  66  10  51  12  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  85  10  70  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 50  80  67  12  50  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  78  12  61  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  112  12  95  18  1  65  9  31  M6×1 
 63  93  70  14  51  12  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  114  14  95  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  138  14  119  18  2  78  9  35  M8×1 
 75  110  140  16  119  18  2  93  11  42,5  M8×1 
 90  125  142  18  119  18  2  108  11  47,5  M8×1 

Nota)    Los valores de rigidez de la tabla representan las constantes de resorte que ob-
tiene cada uno de la carga y la deformación elástica cuando se proporciona una 
precarga de 8% de la capacidad de carga dinámica básica (Ca) y se aplica una 
carga axial tres veces mayor a la carga previa. 
 Estos valores no incluyen la rigidez de los componentes relativos al montaje de la 
tuerca. Por lo tanto, se recomienda estimar aproximadamente el 80% del valor en 
la tabla como valor real. 
 Si la carga previa aplicada (Fa0) no es 0,08 Ca, el valor de rigidez (K N ) se obtiene 
a partir de la siguiente ecuación. 

  

 
K: Valor de rigidez en la 

tabla de dimensiones.

1
3（　　　）Fa0

0,08 CaKN＝K
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A15-106

            

 Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado 
    
   Modelos BIF, MDK, MBF y BNF 

      
 Procedimiento de selección   A15-8  
  Opciones   A15-336  
  Descripción del modelo   A15-353  
  Precauciones de uso   A15-358  
 Accesorios para la lubricación  A24-1  
  Procedimiento de montaje y mantenimiento   B15-104  

    Precisión del ángulo de paso   A15-11  

  Precisión de la superfi cie de montaje   A15-14  

 Juego axial  A15-109  

 Valor de DN  A15-33  

  Unidad de soporte   A15-300  

 Formas de extremos de eje recomendadas  A15-308    
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A15-107

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

  Estructura y características 

  Este tipo de husillo de bolas se produce en masa cortando los ejes de husillos estándar de los hu-
sillos de bolas de precisión a una longitud normal. El mecanizado adicional de los extremos del eje 
se puede realizar fácilmente. 
 Para cumplir con los diversos propósitos previstos, THK ofrece diversos modelos de husillos de 
bolas con diferentes tipos de tuercas: tuerca simple (modelo BNF), tuerca de precarga de ajuste 
(modelo BIF) y husillos de bolas en miniatura (modelos MDK y MBF). 

   [Protección contra la contaminación] 
  Las tuercas de los siguientes códigos de modelo se instalan con un retén de laberinto. 
●    Todas las variaciones de los modelos BNF y BIF 
●    Modelo MDK0802/1002/1202/1402/1404/1405 
   Cuando el polvo u otro material extraño puede ingresar al husillo de bolas, es necesario utilizar un 
dispositivo de protección contra la contaminación ( p. ej. fuelle) para proteger el eje completamente.  

   [Lubricación] 
  Las tuercas del husillo de bolas ya vienen provistas de grupo de grasa a base de jabón de litio en 
los envíos. 
 (Los modelos MDK y MBF se aplican sólo con aceite antióxido.)  

  [Mecanizado adicional del extremo de eje] 
  Debido a que solo a la rosca efectiva del eje de husillo se le aplica un tratamiento de superfi cie con 
endurecimiento por inducción (todas las variaciones de los modelos BNF y BIF; modelo MDK 1405) 
o cementación (todas las variaciones del modelo MBF; modelo MDK0401 a 1404), los extremos de 
eje pueden someterse a una mecanización adicional de manera sencilla, ya sea por rectifi cación o 
fresado. 
 Además, debido a que ambos extremos de eje tienen un orifi cio central, pueden rectifi carse de ma-
nera cilíndrica. 
  
 Dureza de la superfi cie de la rosca efectiva : 58 a 64HRC 
 Dureza de los extremos de eje 
 Todas las variaciones de los modelos BNF y BIF; modelo MDK 1405 : 22 a 27HRC 
 Todas las variaciones del modelo MBF; modelo MDK0401 a 1404 : 35HRC o inferior 
 THK ha estandarizado las formas de los extremos de eje para agilizar la estimación y la fabricación 
de los husillos de bolas. 
 Las formas de los extremos de eje se dividen en aquellos que permiten que se utilicen unidades 
con soporte estándar (símbolos H, K y J) y aquellos que cumplen con JIS B 1192-1997 (símbolos A, 
B y C). Consulte  A15-308  para obtener más detalles. 
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A15-108

  Tipos y características 

    [Tipo de precarga] 

     Modelo BIF  Tabla de especifi cación⇒A15-116  
  Los husillos derecho e izquierdo cuentan con 
una fase en el centro de la tuerca de husillo de 
bolas, y se establece un juego axial en un valor 
por debajo de cero (bajo una carga previa). 
Este modelo compacto es capaz de lograr un 
movimiento uniforme. 

   

   [Tipo sin precarga] 

     Modelos MDK y MBF  Tabla de especifi cación⇒A15-110/  A15-114  
  Un tipo de miniatura con un diámetro de eje de 
husillo de 4 a 14 mm y un paso de 1 a 5 mm. 

 

Modelo MDK

Modelo MBF

     Modelo BNF  Tabla de especifi cación⇒A15-124  
  El tipo más simple con una tuerca sencilla de 
husillo de bolas. Está diseñada para montarse 
utilizando los orifi cios de tornillo perforados so-
bre la brida. 
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A15-109

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

  Tipos de tuercas y juego axial 
 Diámetro exterior 

del eje (mm)  4 a 14 

 Tipo de tuerca 

 Modelo MDK  Modelo MBF 

    

 Tipo sin precarga  Tipo sin precarga 

 Niveles de precisión  C3, C5  C7  C3, C5  C7 

 Juego axial (mm)  0,005 o menos (GT)  0,02 o menos (G2)  0,005 o menos (GT)  0,02 o menos (G2) 

Nota)     Los símbolos entre paréntesis indican los símbolos del juego axial. 

 Diámetro exterior 
del eje (mm)  16 a 50 

 Tipo de tuerca 

 Modelo BIF  Modelo BNF 

    

 Tipo de precarga  Tipo sin precarga 

 Niveles de precisión  C5  C7  C5  C7 

 Juego axial (mm)  0 o menos (G0)  0 o menos (G0)  0,01 o menos (G1)  0,02 o menos (G2) 

Nota1)    Los símbolos entre paréntesis indican los símbolos del juego axial.   
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+34 986 288118



Código del modelo

A15-110 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

4-φd1 orificio pasante

Tw

30° 30°

PCD

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 
 Diámetro 

exterior del 
eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total   

   Ca  C 0 a   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H   

 MDK 0401-3  4  1  4,15  3,4  3×1  0,29  0,42  9  19  13  3 
  
  
  

 MDK 0601-3  6  1  6,2  5,3  3×1  0,54  0,94  11  23  14,5  3,5 
  
  
  

 MDK 0801-3  8  1  8,2  7,3  3×1  0,64  1,4  13  26  15  4 

  
  
  
  

 MDK 0802-3  8  2  8,3  7  3×1  1,4  2,3  15  28  22  5 

  
  
  
  

 MDK 1002-3  10  2  10,3  9  3×1  1,5  2,9  17  34  22  5 

  
  
  
  

      

Códigos de extremos de eje sin acabado
Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Descripción del modelo

Símbolo del juego
en la dirección axial (*1)

Símbolo de precisión (*2)

MDK0401-3  GT +95L  C5  A

   (*1) Consulte  A15-19 . (*2) Consulte  A15-12 .   

  MDK (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-111

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ d3

B1

L1

L

φ d4φ dφ Dg6φD1

H

K （ℓ0）
ℓ3ℓ2 ℓ1

    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje          Código del 

extremo del eje 
sin acabado 

 Longitud 
total                 

                      
 B 1   PCD  d 1   Tw  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   ℓ 3   d 3   d 4   K  kg  kg/m 

 10  14  2,9  13  A 
 95  47 

 10  35 
 50 

 6,2  3,2  3  0,01  0,07  115  67  70 
 145  97  100 

 11  17  3,4  15  A 
 120  67 

 10  40 
 70 

 8,2  5,3  3  0,02  0,14  150  97  100 
 180  127  130 

 11  20  3,4  17  A 

 130  67 

 15  45 

 70 

 10,2  7,3  3  0,02  0,29 
 160  97  100 
 190  127  130 
 240  177  180 

 17  22  3,4  19  A 

 140  76 

 15  45 

 80 

 10,2  7  4  0,04  0,27 
 170  106  110 
 200  136  140 
 250  186  190 

 17  26  4,5  21  A 

 160  86 

 15  55 

 90 

 12,2  9  4  0,05  0,47 
 210  136  140 
 260  186  190 
 310  236  240 

Nota)    Los modelos MDK0401, 0601 y 0801 no cuentan con un retén de laberinto.   

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-112 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

4-φ d1 orificio pasante

Tw

30° 30°

PCD

φ d3

B1

L1

L

φ d4φ dφ Dg6φD1

H

K （ℓ0）
ℓ3ℓ2 ℓ1

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 
 Diámetro 

exterior del 
eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

  

   Ca  C 0 a   
 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H   

 MDK 1202-3  12  2  12,3  11  3×1  1,7  3,6  19  36  22  5 

 MDK 1402-3  14  2  14,3  13  3×1  1,8  4,3  21  40  23  6 

 MDK 1404-3  14  4  14,65  12,2  3×1  4,2  7,6  26  45  33  6 

 MDK 1405-3  14  5  14,75  11,2  3×1  7  11,6  26  45  42  10 

      

Códigos de extremos 
de eje sin acabado

Símbolo de retén (*1)

Símbolo de precisión (*3)

Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

Descripción del modelo

MDK1202-3  RR  GT +165L  C5  A 

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 .   

  MDK (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-113

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

4-φd1 orificio pasante
(Orificio de engrasado)

Tw

30° 30°

PCD

B1

L1

φ D1

H
M6

5

φ Dg6

    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje 

        
 Código del 

extremo del eje 
sin acabado 

 Longitud 
total 

              

                        
 B 1   PCD  d 1   Tw  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   ℓ 3   d 3   d 4   K  kg  kg/m 

 17  28  4,5  23  A 

 165  86 

 15  60 

 90 

 14,2  11  4  0,05  0,71 
 215  136  140 
 265  186  190 
 315  236  240 
 365  286  290 

 17  31  5,5  26  A 

 175  86 

 25  60 

 90 

 15,2  13  4  0,07  1 
 225  136  140 
 275  186  190 
 325  236  240 
 425  336  340 

 27  36  5,5  28  A 

 240  150 

 25  60 

 155 

 15,2  11,9  5  0,14  0,8 
 290  200  205 
 340  250  255 
 440  350  355 
 540  450  455 

 32  36  5,5  28  A 

 250  160 

 25  60 

 165 

 14  11,2  5  0,19  1,2 
 300  210  215 
 350  260  265 
 450  360  365 
 550  460  465 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-114 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

Tw
PCD

2-φ d1 orificio pasante, 
φ d2 profundidad de la cabeza del tornillo h

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 
 Diámetro 

exterior del 
eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total   

   Ca  C 0 a   
 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H   

 MBF 0401-3,7  4  1  4,15  3,3  1×3,7  0,59  0,93  11  24  18  4 

 MBF 0601-3,7  6  1  6,15  5,3  1×3,7  0,74  1,5  13  30  21  5 

 MBF 0802-3,7  8  2  8,3  6,6  1×3,7  2,5  4,2  20  40  28  6 

 MBF 1002-3,7  10  2  10,3  8,6  1×3,7  2,8  5,3  23  43  28  6 

 MBF 1202-3,7  12  2  12,3  10,6  1×3,7  3  6,5  25  47  30  8 

 MBF 1402-3,7  14  2  14,3  12,6  1×3,7  3,3  7,5  26  48  30  8 

 MBF 1404-3,7  14  4  14,3  11,8  1×3,7  5,7  11,1  30  54  38  8 

      

Descripción del modelo
Códigos de extremos 
de eje sin acabado

Símbolo de retén (*1)

Símbolo de precisión (*3)

Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

MBF0802-3,7  RR  GT +218L  C5  A

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 

  MBF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-115

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ d3

B1

L1

L

φ d4φ dφ Dg6φ D1

H

K （ℓ0）
ℓ3ℓ2 ℓ1

    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje              Código del 

extremo del eje 
sin acabado 

 Longitud 
total               

                            
 B 1   PCD  d 1   d 2   h  Tw  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   ℓ 3   d 3   d 4   K  kg  kg/m 

 14  17  3,4  6,5  2,5  13  A 
 90  48 

 10  30 
 50 

 4,3  3,2  2  0,02  0,07  110  68  70 
 130  88  90 

 16  21,5  3,4  6,5  3  17  A 
 131  58 

 20  50 
 61 

 6,3  5,2  3  0,04  0,14  161  88  91 
 201  128  131 

 22  30  4,5  8  4  24  A 
 168  85 

 25  55 
 88 

 8,3  6,2  3  0,1  0,19  193  110  113 
 218  135  138 

 22  33  4,5  8  4  27  A 
 183  95 

 25  60 
 98 

 10,3  8,2  3  0,11  0,36  223  135  138 
 273  185  188 

 22  36  5,5  9,5  5,5  29  A 
 210  117 

 30  60 
 120 

 12,3  10,2  3  0,15  0,58  235  142  145 
 285  192  195 

 22  37  5,5  9,5  5,5  32  A 

 205  102 

 40  60 

 105 

 14,3  12,2  3  0,16  0,85 
 245  142  145 
 295  192  195 
 345  242  245 

 30  42  5,5  9,5  5,5  34  A 

 233  129 

 40  60 

 133 

 14,3  11,2  4  0,25  1,2 
 293  189  193 
 353  249  253 
 413  309  313 

Nota)      Los modelo MBF 0401/0601 no cuenta con un retén de laberinto.       

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Código del modelo

A15-116 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

PCD

A

60°
(Orificio de engrasado)

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 
 Diámetro 

exterior del 
eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total   

   Ca  C 0 a   
 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H   

 BIF 1605-5  16  5  16,75  13,2  1×2,5  7,4  13,9  40  60  56  10 

 BIF 1810-3  18  10  18,8  15,5  1×1,5  5,1  9,6  42  65  75  12 

 BIF 2005-5  20  5  20,75  17,2  1×2,5  8,3  17,4  44  67  56  11 

 BIF 2505-5  25  5  25,75  22,2  1×2,5  9,2  22  50  73  55  11 

    

Códigos de extremos 
de eje sin acabado (A o B)

Descripción 
del modelo

Símbolo de retén (*1)

Símbolo de precisión (*3)

Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

BIF2005-5  RR  G0 +610L  C5  A

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 

  BIF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-117

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ D1

C0,5 C1
C0,5

（ℓ0）ℓ2 ℓ1

φ d3 φ d4

φ dp

φ d

φ Dg6

B1

L1

H
h

φ d1
φ d2

L
    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje            Orifi cio de 

engrasado  Código del 
extremo del eje 

sin acabado 

 Longitud 
total           

                        
 B 1   PCD  d 1   d 2   h  A  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   d 3   d 4   kg  kg/m 

 46  50  4,5  8  4,5  M6  A 

 410  200 

 50  160  16  12,8  0,56 
 0,92  510  300 

 610  400 
 710  500  1,25 

 63  53  5,5  9,5  5,5  M6  A 

 410  200 

 50  160  18  15,3  0,75  1,62 
 510  300 
 610  400 
 710  500 
 810  600 

 45  55  5,5  9,5  5,5  M6 
 A 

 410  200 

 50  160  20 
 15,3 

 0,57  1,65 

 510  300 
 610  400 
 710  500 
 810  600 

 16,8 
 1010  800 

 B 
 610  300 

 50  260  20  16,8 
 710  400 

 44  61  5,5  9,5  5,5  M6 
 A 

 520  300 

 60  160  25 

 20,3 

 0,75  2,84 

 620  400 
 720  500 
 820  600 

 1020  800 
 21,8  1220  1000 

 1420  1200 

 B 
 720  400 

 60  260  25  21,8 
 820  500 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-118 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

PCD

A

60°
(Orificio de engrasado)

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 

 Diámetro 
exterior del 

eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total   

   Ca  C 0 a   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H   

 BIF 2510A-5  25  10  26,3  21,4  1×2,5  15,8  33  58  85  100  18 

 BIF 2806-5 
 BIF 2806-10  28  6  28,75  25,2  1×2,5 

 2×2,5 
 9,6 

 17,5 
 24,6 
 49,4  55  85  68 

 104  12 

 BIF 3205-5 
 BIF 3205-10  32  5  32,75  29,2  1×2,5 

 2×2,5 
 10,2 
 18,5 

 28,1 
 56,4  58  85  56 

 86  12 

      

Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Descripción 
del modelo Códigos de extremos 

de eje sin acabado (A o B)

Símbolo de retén (*1)

Símbolo de precisión (*3)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

BIF2806-10  RR  G0 +1020L  C5  A

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 

      

  BIF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-119

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ D1

C0,5 C1
C0,5

（ℓ0）ℓ2 ℓ1

φ d3 φ d4

φ dp

φ d

φ Dg6

B1

L1

H
h

φ d1
φ d2

L
    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje            Orifi cio de 

engrasado  Código del 
extremo del eje 

sin acabado 

 Longitud 
total           

                        

 B 1   PCD  d 1   d 2   h  A  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   d 3   d 4   kg  kg/m 

 82  71  6,6  11  6,5  M6  A 

 620  400 

 60  160  25  20,3  1,87  2,68 
 820  600 

 1020  800 
 1220  1000 
 1420  1200 

 56 
 92  69  6,6  11  6,5  M6 

 A 

 520  300 

 60  160  28 

 20,3 

 1 
 1,57  3,89 

 620  400 
 720  500 
 920  700 

 1020  800 
 24,8  1220  1000 

 1420  1200 

 B 
 720  400 

 70 
 250 

 28  24,8  920  500  350 
 1100  700  330 

 44 
 74  71  6,6  11  6,5  M6  A 

 730  500 

 70  160  32 
 25,3 

 0,87 
 1,32  5,03 

 930  700 
 1230  1000 
 1430  1200 
 1630  1400 

 27,8 
 1830  1600 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-120 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

PCD

A

60°
(Orificio de engrasado)

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 
 Diámetro 

exterior del 
eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro 
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total   

   Ca  C 0 a   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H   

 BIF 3206-5 
 BIF 3206-10  32  6  33  28,4  1×2,5 

 2×2,5 
 13,9 
 25,2 

 35,2 
 70,4  62  89  63 

 99  12 

 BIF 3210A-5  32  10  33,75  26,4  1×2,5  26,1  56,2  74  108  100  15 

 BIF 3610-5 
 BIF 3610-10  36  10  37,75  30,5  1×2,5 

 2×2,5 
 27,6 
 50,1 

 63,3 
 126,4  75  120  111 

 171  18 

    

Símbolo de retén (*1) Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

Descripción 
del modelo Códigos de extremos 

de eje sin acabado (A o B)
Símbolo de precisión (*3)

BIF3206-10  RR  G0 +1100L  C5  B

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 

  BIF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-121

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ D1

C0,5 C1
C0,5

（ℓ0）ℓ2 ℓ1

φ d3 φ d4

φ dp

φ d

φ Dg6

B1

L1

H
h

φ d1
φ d2

L
    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje            Orifi cio de 

engrasado  Código del 
extremo del eje 

sin acabado 

 Longitud 
total           

                        

 B 1   PCD  d 1   d 2   h  A  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   d 3   d 4   kg  kg/m 

 51 
 87  75  6,6  11  6,5  M6 

 A 

 730  500 

 70  160  32 
 25,3 

 1,2 
 1,76  4,63 

 930  700 
 1230  1000 
 1430  1200 
 1630  1400 

 27,8 
 1830  1600 

 B 
 930  500 

 70 
 360 

 32  27,8  1100  700  330 
 1430  1000  360 

 85  90  9  14  8,5  M6  A 

 730  500 

 70  160  32  25,3  2,8  3,66 
 930  700 

 1430  1200 
 1830  1600 

 93 
 153  98  11  17,5  11  M6 

 A 

 730  500 

 70  160 

 36  30,3  3,4 
 4,8  5,03 

 930  700 
 1430  1200 
 1830  1600 

 B 
 930  500 

 100 
 330 

 1100  700  300 
 1830  1200  530 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-122 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

PCD

A

60°
(Orificio de engrasado)

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 

 Diámetro 
exterior del 

eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

   Ca  C 0 a   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H 

 BIF 4010-5 
 BIF 4010-10  40  10  41,75  34,4  1×2,5 

 2×2,5 
 29 

 52,7 
 70,4 

 141,1  82  124  103 
 163  18 

 BIF 4012-5 
 BIF 4012-10  40  12  42  34,1  1×2,5 

 2×2,5 
 33,9 
 61,6 

 79,2 
 158,8  84  126  119 

 191  18 

 BIF 5010-5 
 BIF 5010-10  50  10  51,75  44,4  1×2,5 

 2×2,5 
 32 

 58,2 
 88,2 

 176,4  93  135  103 
 163  18 

    

Símbolo de retén (*1) Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

Descripción 
del modelo Códigos de extremos 

de eje sin acabado (A o B)
Símbolo de precisión (*3)

BIF4012-10  RR  G0 +1230L  C5  A

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 

  BIF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-123

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ D1

C0,5 C1
C0,5

（ℓ0）ℓ2 ℓ1

φ d3 φ d4

φ dp

φ d

φ Dg6

B1

L1

H
h

φ d1
φ d2

L
    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje            Orifi cio de 

engrasado  Código del 
extremo del eje 

sin acabado 

 Longitud 
total           

                        

 B 1   PCD  d 1   d 2   h  A  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   d 3   d 4   kg  kg/m 

 85 
 145  102  11  17,5  11  M6  A 

 1230  1000 

 70  160  40  30,3  3,58 
 5,18  6,59 

 1730  1500 
 2030  1800 
 2230  2000 

 101 
 173  104  11  17,5  11  M6 

 A 

 1230  1000 

 70  160  40  30,3 
 4,2 

 6,24  6,39 

 1730  1500 
 2030  1800 
 2230  2000 

 B 
 1730  1200 

 100 
 430 

 40  33,8 
 2030  1200  730 

 85 
 145  113  11  17,5  11  R1/8 

 (PT1/8)  A 

 1300  1000 

 100  200  50  40,3  4,4 
 6,35  11,36 

 1800  1500 
 2300  2000 
 2800  2500 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-124 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

60°

A

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 

 Diámetro 
exterior del 

eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

   Ca  C 0 a   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H 

 BNF 1605-2,5  16  5  16,75  13,2  1×2,5  7,4  13,9  40  60  41  10 

 BNF 1810-2,5  18  10  18,8  15,5  1×2,5  7,8  15,9  42  65  69  12 

 BNF 2005-5  20  5  20,75  17,2  2×2,5  15,1  35  44  67  56  11 

 BNF 2505-5  25  5  25,75  22,2  2×2,5  16,7  44  50  73  55  11 

    

Símbolo de retén (*1)
Códigos de extremos 
de eje sin acabado (A o B)

Símbolo de precisión (*3)

Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

Descripción 
del modelo

BNF2005-5  RR  G0 +610L  C5  A

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 

  BNF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-125

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ D1

C0,5 C1
C0,5

（ℓ0）ℓ2 ℓ1

φ d3 φ d4

φ dp

φ d

φ Dg6

B1

L1

H
h

φ d1
φ d2

L
    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje            Orifi cio de 

engrasado  Código del 
extremo del eje 

sin acabado 

 Longitud 
total           

                        

 B 1   PCD  d 1   d 2   h  A  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   d 3   d 4   kg  kg/m 

 31  50  4,5  8  4,5  M6  A 

 410  200 

 50  160  16  12,8  0,37 
 0,92  510  300 

 610  400 
 710  500  1,25 

 57  53  5,5  9,5  5,5  M6  A 

 410  200 

 50  160  18  15,3  0,67  1,62 
 510  300 
 610  400 
 710  500 
 810  600 

 45  55  5,5  9,5  5,5  M6 
 A 

 410  200 

 50  160  20 
 15,3 

 0,57  1,65 

 510  300 
 610  400 
 710  500 
 810  600 

 16,8 
 1010  800 

 B 
 610  300 

 50  260  20  16,8 
 710  400 

 44  61  5,5  9,5  5,5  M6 
 A 

 520  300 

 60  160  25 

 20,3 

 0,75  2,84 

 620  400 
 720  500 
 820  600 

 1020  800 
 21,8  1220  1000 

 1420  1200 

 B 
 720  400 

 60  260  25  21,8 
 820  500 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-126 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

60°

A

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 

 Diámetro 
exterior del 

eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

   Ca  C 0 a   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H 

 BNF 2510A-2,5  25  10  26,3  21,4  1×2,5  15,8  33  58  85  70  18 

 BNF 2806-5  28  6  28,75  25,2  2×2,5  17,5  49,4  55  85  68  12 

 BNF 3205-5  32  5  32,75  29,2  2×2,5  18,5  56,4  58  85  56  12 

    

Símbolo de retén (*1) Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

Descripción 
del modelo Códigos de extremos 

de eje sin acabado (A o B)
Símbolo de precisión (*3)

BNF2806-10  RR  G0 +1020L  C5  A

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 

  BNF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-127

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ D1

C0,5 C1
C0,5

（ℓ0）ℓ2 ℓ1

φ d3 φ d4

φ dp

φ d

φ Dg6

B1

L1

H
h

φ d1
φ d2

L
    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje            Orifi cio de 

engrasado  Código del 
extremo del eje 

sin acabado 

 Longitud 
total           

                        

 B 1   PCD  d 1   d 2   h  A  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   d 3   d 4   kg  kg/m 

 52  71  6,6  11  6,5  M6  A 

 620  400 

 60  160  25  20,3  1,43  2,68 
 820  600 

 1020  800 
 1220  1000 
 1420  1200 

 56  69  6,6  11  6,5  M6 

 A 

 520  300 

 60  160  28 

 20,3 

 1,13  3,89 

 620  400 
 720  500 
 920  700 

 1020  800 
 24,8  1220  1000 

 1420  1200 

 B 
 720  400 

 70 
 250 

 28  24,8  920  500  350 
 1100  700  330 

 44  71  6,6  11  6,5  M6  A 

 730  500 

 70  160  32 
 25,3 

 0,93  5,03 

 930  700 
 1230  1000 
 1430  1200 
 1630  1400 

 27,8 
 1830  1600 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-128 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

60°

A

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 

 Diámetro 
exterior del 

eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

   Ca  C 0 a   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H 

 BNF 3206-5  32  6  33  28,4  2×2,5  25,2  70,4  62  89  63  12 

 BNF 3210A-5  32  10  33,75  26,4  2×2,5  47,2  112,7  74  108  100  15 

 BNF 3610-5  36  10  37,75  30,5  2×2,5  50,1  126,4  75  120  111  18 

    

Símbolo de retén (*1) Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

Descripción 
del modelo Códigos de extremos 

de eje sin acabado (A o B)
Símbolo de precisión (*3)

BNF3206-10  RR  G0 +1100L  C5  B

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 

  BNF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-129

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ D1

C0,5 C1
C0,5

（ℓ0）ℓ2 ℓ1

φ d3 φ d4

φ dp

φ d

φ Dg6

B1

L1

H
h

φ d1
φ d2

L
    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje            Orifi cio de 

engrasado  Código del 
extremo del eje 

sin acabado 

 Longitud 
total           

                        

 B 1   PCD  d 1   d 2   h  A  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   d 3   d 4   kg  kg/m 

 51  75  6,6  11  6,5  M6 

 A 

 730  500 

 70  160  32 
 25,3 

 1,2  4,63 

 930  700 
 1230  1000 
 1430  1200 
 1630  1400 

 27,8 
 1830  1600 

 B 
 930  500 

 70 
 360 

 32  27,8  1100  700  330 
 1430  1000  360 

 85  90  9  14  8,5  M6  A 

 730  500 

 70  160  32  25,3  2,8  3,66 
 930  700 

 1430  1200 
 1830  1600 

 93  98  11  17,5  11  M6 

 A 

 730  500 

 70  160  36  30,3 

 3,4  5,03 

 930  700 
 1430  1200 
 1830  1600 

 B 
 930  500 

 100 
 330 

 36  30,3  1100  700  300 
 1830  1200  530 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A15-130 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

PCD

60°

A

 Descripción del 
modelo 

 Especifi caciones del husillo de bolas  Tuerca 
 Diámetro 

exterior del 
eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro 

a centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

   Ca  C 0 a   
 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   L 1   H 

 BNF 4010-5  40  10  41,75  34,4  2×2,5  52,7  141,1  82  124  103  18 

 BNF 4012-5  40  12  42  34,1  2×2,5  61,6  158,8  84  126  119  18 

 BNF 5010-5  50  10  51,75  44,4  2×2,5  58,2  176,4  93  135  103  18 

      

Símbolo de retén (*1) Longitud total del eje 
del husillo (en mm)

Símbolo del juego
en la dirección axial (*2)

Descripción 
del modelo Códigos de extremos 

de eje sin acabado (A o B)
Símbolo de precisión (*3)

BNF4012-10  RR  G0 +1230L  C5  A

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-19 . (*3) Consulte  A15-12 . 
       

   BNF (Extremos de eje sin acabado)  Valor de DN   70000  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-131

H
usillos de bolas

Husillo de bolas de precisión de extremos de eje sin acabado

Opciones⇒A15-335

  

φ D1

C0,5 C1
C0,5

（ℓ0）ℓ2 ℓ1

φ d3 φ d4

φ dp

φ d

φ Dg6

B1

L1

H
h

φ d1
φ d2

L
    Unidad: mm 

 Dimensiones  Dimensiones de eje 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje            Orifi cio de 

engrasado  Código del 
extremo del eje 

sin acabado 

 Longitud 
total           

                        
 B 1   PCD  d 1   d 2   h  A  L  ℓ 0   ℓ 1   ℓ 2   d 3   d 4   kg  kg/m 

 85  102  11  17,5  11  M6  A 

 1230  1000 

 70  160  40  30,3  3,58  6,59 
 1730  1500 
 2030  1800 
 2230  2000 

 101  104  11  17,5  11  M6 
 A 

 1230  1000 

 70  160  40  30,3 
 4,2  6,39 

 1730  1500 
 2030  1800 
 2230  2000 

 B 
 1730  1200 

 100 
 430 

 40  33,8 
 2030  1200  730 

 85  113  11  17,5  11  R1/8
(PT1/8)  A 

 1300  1000 

 100  200  50  40,3  4,4  11,36 
 1800  1500 
 2300  2000 
 2800  2500 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




