
A15-264

                Husillo de bolas laminado 
    
   Modelos JPF, BTK-V, MTF, WHF, BLK/WTF, CNF y BNT 

   
    Procedimiento de selección   A15-8  
  Opciones   A15-336  
  Descripción del modelo   A15-353  
  Precauciones de uso   A15-358  
 Accesorios para la lubricación  A24-1  
  Procedimiento de montaje y mantenimiento   B15-104  

    Precisión del ángulo de paso   A15-11  

  Precisión de la superfi cie de montaje   A15-14  

  Juego axial   A15-19  

  Longitud máxima del husillo   A15-24  

 Valor de DN  A15-33  

  Unidad de soporte   A15-300  

 Mecanizados de extremos de eje recomendados  A15-308  

  Dimensiones de cada modelo con accesorios   A15-344        

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-265

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

  Estructura y características 

  Los husillos de bolas laminados de THK son husillos de alimentación de bajo costo que utilizan un 
eje de husillo laminado con alta precisión y con rectifi cado de superfi cie especial, en lugar de un eje 
con rosca rectifi cada en los husillos de bolas de precisión. 
 Los canales de bola de la tuerca del husillo de bolas tienen todas la rosca rectifi cada; por lo tanto, 
se alcanza un juego axial más reducido y un movimiento más uniforme que con el husillo de bolas 
convencional. 
 Además, se ofrecen una amplia gama de tipos como opciones estándar para permitir que se selec-
cionen productos óptimos de acuerdo con la aplicación. 

   [Alcanza precisión de ángulo de paso de nivel C7] 
  Los ejes del husillo con error de distancia de recorrido de las clases C7 y C8 también se fabrican 
como opción estándar además de la clase C10 para cubrir una amplia gama de aplicaciones. 
 Distancia de recorrido  C7 : 0,05/300 (mm) 
  C8 : 0,10/300 (mm) 
  C10 : 0,21/300 (mm) 
 (Para obtener la máxima longitud del eje de husillo por nivel de precisión, consulte  A15-25 .)  

   [Alcanza rugosidad en las ranuras de bola del eje de husillo a 0,20 a o menos] 
  La superfi cie de los canales de bola del eje de husillo presenta un rectifi cado luego de laminar el 
eje para asegurar una rugosidad de la superfi cie de 0,20 a o menos, lo que equivale a aquella de la 
rosca rectifi cada del husillo de bolas de precisión.  

   [Las ranuras de bola de la tuerca del husillo de bolas son acabados mediante rectifi cado] 
  THK acaba las ranuras de bola de las tuercas del husillo de bolas laminado mediante rectifi cado, tal 
como sucede con los husillos de bolas de precisión, para asegurar la durabilidad y el movimiento 
uniforme.  

   [Bajo precio] 
  El eje de husillo posee un tratamiento de endurecimiento por inducción o cementación luego del 
laminado, y luego su superfi cie recibe un rectifi cado especial. Esto permite que el husillo de bolas 
laminado tenga un precio más bajo que el husillo de bolas de precisión con una rosca rectifi cada.  

  [Efectos de altos niveles de la protección contra el polvo] 
  La tuerca del husillo de bolas se incorpora con un retén de laberinto o un retén de escobilla. Esto 
permite una baja fricción, un alto efecto en la eliminación de polvo y una vida útil más prolongada 
del husillo de bolas. 
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A15-266

  Tipos y características 

    [Tipo de precarga] 

     Modelo JPF  Tabla de especifi cación⇒A15-270  
  Este modelo permite un nivel nulo de retroceso 
a través de un método de carga previa constan-
te al cambiar de fase con la parte central de la 
tuerca como la estructura del resorte. 
 El método de carga previa constante permite 
que el husillo de bolas absorba un error de 
paso y logre un movimiento uniforme. 

 
  Juego axial: 0 o menos  

        Dirección de carga aplicada 
  La dirección de la carga aplicada durante el uso debe coincidir con la dirección de carga recomen-
dada que se indica en la fi gura. Si la carga se aplica en la dirección contraria, puede ocasionar la 
fractura de la estructura del resorte y; por lo tanto, la carga aplicada debe ser de 0,1 × Ca o menos 
durante el uso. 

 

Precarga
aplicada

Precarga
aplicada

Estructura de resorte
Dirección 
de carga recomendada

   
   [Tipo sin precarga] 

    Modelo BTK-V   Tabla de especifi cación⇒A15-272  
  Esta alimentación de husillo de bolas laminado 
alcanza un valor de DN de 100.000 gracias al 
uso de una nueva estructura de circulación. 
 Dado que el diámetro exterior de la tuerca y 
los orifi cios de montaje de este modelo son di-
mensionalmente intercambiables con el modelo 
BTK anterior, el modelo BTK se puede reempla-
zar por este modelo. 
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A15-267

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

   

Modelo MTF  Tabla de especifi cación⇒A15-274  
  Un tipo de miniatura con un diámetro de eje de 
husillo de 6 a 12 mm y un paso de 1 a 2 mm. 

 

     Modelo WHF  Tabla de especifi cación⇒A15-275  
  Este husillo de bolas para alimentación de alta 
velocidad alcanza un valor de DN de 100.000 
mediante el uso de una nueva estructura de cir-
culación.     
Debido a que el diámetro exterior de la tuerca 
y los orificios de montaje de este modelo son 
intercambiables en cuanto a las dimensio-
nes con el modelo anterior WTF, el modelo 
WTF puede reemplazarse por este modelo. 
(WHF1530, WHF2040 y WHF2550) 
   

    Modelos BLK/WTF  Tabla de especifi cación⇒A15-276  
  Al utilizar un método de tapa final, estos mo-
delos logran movimientos estables y rotación a 
una alta velocidad. 
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A15-268

   Modelo CNF  Tabla de especifi cación⇒A15-282  
  Con una combinación de 4 hileras de ranuras 
de paso largo cargadas y una tuerca larga, se 
logra una vida útil prolongada. 

 

    Modelo BNT de tuerca cuadrada de husillo de bolas  Tabla de especifi cación⇒A15-280  
  Puesto que los orifi cios para tornillos de mon-
taje se mecanizan en la tuerca cuadrada del 
husillo de bolas, este modelo puede montarse 
de manera compacta en la máquina sin utilizar 
una caja. 
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A15-269

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado
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A15-270 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

  JPF (husillo de bolas laminado) 
con precarga 

 Valor de DN   50000  

A (Orificio de engrasado)

PCD

60°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diáme-
tro me-
nor de 
rosca   

 Canti-
dad de 

circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica 

 Ca  C 0 a  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Diámetro  
exterior 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  D  D 1   D 2  

 JPF 1404-4 
 14 

 4  14,4  11,5  2×1  2,8  5,1  26  46  25,5 
 JPF 1405-4  5  14,5  11,2  2×1  3,9  8,6  26  46  25,5 
 JPF 1605-4  16  5  16,75  13,5  2×1  3,7  8,2  30  49  29,5 
 JPF 2005-6  20  5  20,5  17,2  3×1  6  16  34  57  33,5 
 JPF 2505-6 

 25 
 5  25,5  22,2  3×1  6,9  20,8  40  66  39,5 

 JPF 2510-4  10  26,8  20,2  2×1  11,4  24,5  47  72  46,5 
 JPF 2805-6 

 28 
 5  28,75  25,2  3×1  7,3  23,9  43  69  42,5 

 JPF 2806-6  6  28,5  25,2  3×1  7,3  23,9  43  69  42,5 
 JPF 3210-6  32  10  33,75  27,2  3×1  19,3  49,9  54  88  53,5 
 JPF 3610-6  36  10  37  30,5  3×1  20,6  56,2  58  98  57,5 

 JPF 4010-6  40  10  41,75  35,2  3×1  22,2  65,3  62  104  61,5 

      

Símbolo de retén (*1)

Símbolo de juego axial Símbolo de precisión (*2)

Longitud total del eje del husillo 
(en mm)

Símbolo del eje laminadoDescripción 
del modelo

JPF1404-4  RR  G0  +500L  C7  T

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-12 .   

Código del modelo
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A15-271

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

Opciones⇒A15-335

  
  

φ d2

B1

(B2)

φ D1 φ dp

φ d1

φ dc

h

H

φDg6
φ d

L1

φD2

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca 
 Momento de inercia 

del eje de husillo/ mm 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Longitud 

total 
 Orifi cio de 
engrasado 

 L 1   H  B 1   B 2   PCD  d 1 ×d 2 ×h  A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 52  10  42  16,5  36  4,5×8×4,5  M6  2,96×10 -4   0,22  1 
 60  10  50  20  36  4,5×8×4,5  M6  2,96×10 -4   0,24  0,99 
 60  10  50  19,5  39  4,5×8×4,5  M6  5,05×10 -4   0,3  1,34 
 80  11  69  26,5  45  5,5×9,5×5,5  M6  1,23×10 -3   0,46  2,15 
 80  11  69  26  51  5,5×9,5×5,5  M6  3,01×10 -3   0,6  3,45 
 112  12  100  42  58  6,6×11×6,5  M6  3,01×10 -3   1,2  3,26 
 80  12  68  25  55  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   0,66  4,27 
 90  12  78  35  55  6,6×11×6,5  M6  4,74×10 -3   0,72  4,44 

 135  15  120  53,5  70  9×14×8,5  M6  8,08×10 -3   1,84  5,49 
 138  18  120  53,5  77  11×17,5×11  M6  1,29×10 -2   2,22  6,91 

 138  18  120  53,5  82  11×17,5×11  R1/8 
 (PT1/8)  1,97×10 -2   2,42  8,81 

Nota)    La tuerca del husillo de bolas y el eje de husillo del modelo JPF no se venden por separado. 
 La capacidad de carga básica se corresponde con la dirección de carga recomendada. 
 Si se aplica una carga en la dirección opuesta, el valor debe ser 0,1×Ca o menos durante el uso (consulte  A15-
266 ).   
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A15-272 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

　

Tw

PCD

4-φ d1

30°30°

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior del 

eje del husillo 

 Paso  Diámetro de 
bola centro a 

centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez 

 Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1   H 
 BTK 1006V-2,6  10  6  10,5  7,8  1×2,65  2,8  4,9  88  26  42  36  8 
 BTK 1208V-2,6  12  8  12,65  9,7  1×2,65  3,8  6,8  108  29  45  44  8 
 BTK 1404V-3,6  14  4  14,4  11,5  1×3,65  5,5  11,5  150  31  50  40  10 
 BTK 1405V-2,6  14  5  14,5  11,2  1×2,65  5  11,4  116  32  50  40  10 
 BTK 1605V-2,6  16  5  16,75  13,5  1×2,65  5,4  13,3  130  34  54  40  10 
 BTK 1808V-3,6  18  8  19,3  14,4  1×3,65  13,1  31  210  50  80  61  12 
 BTK 2005V-2,6  20  5  20,5  17,2  1×2,65  6  16,5  150  40  60  40  10 
 BTK 2010V-2,6  20  10  21,25  16,4  1×2,65  10,6  25,1  160  52  82  61  12 
 BTK 2505V-2,6  25  5  25,5  22,2  1×2,65  6,7  20,8  180  43  67  40  10 
 BTK 2510V-5,3  25  10  26,8  20,2  2×2,65  31,2  83,7  400  60  96  98  15 
 BTK 2806V-2,6  28  6  28,5  25,2  1×2,65  7  23,4  200  50  80  47  12 
 BTK 2806V-5,3  28  6  28,5  25,2  2×2,65  12,8  46,8  390  50  80  65  12 
 BTK 3210V-2,6  32  10  33,75  27,2  1×2,65  19,8  53,8  250  67  103  68  15 
 BTK 3210V-5,3  32  10  33,75  27,2  2×2,65  36  107,5  490  67  103  98  15 
 BTK 3610V-2,6  36  10  37  30,5  1×2,65  20,8  59,8  270  70  110  70  17 
 BTK 3610V-5,3  36  10  37  30,5  2×2,65  37,8  118,7  530  70  110  100  17 
 BTK 4010V-5,3  40  10  41,75  35,2  2×2,65  40,3  134,9  590  76  116  100  17 
 BTK 4512V-5,3  45  12  46,5  39,2  2×2,65  49,5  169  650  82  128  118  20 

 BTK 5016V-5,3  50  16  52,7  42,9  2×2,65  93,8  315,2  930  102  162  145  25 

    
Símbolo del accesorio de protección 
contra la contaminación (*1)

Símbolo de 
precisión (*2)

Longitud total del eje del husillo 
(en mm)

Símbolo del 
eje laminado

Formas de extremo de 
ejes recomendadas

Descripción 
del modelo

BTK1405V-2,6  ZZ  +500L  C7  T  H1K

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-12 .   

  BTK-V (husillo de bolas laminado) 
sin precarga 

 Valor de DN   100000  

Código del modelo
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A15-273

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

Opciones⇒A15-335

  

A (Orificio de engrasado)

φ D1 φ dp

H

L1

B1

φ dc φ d φ Dg6

N1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca   

 Longitud estándar del eje 
 Momento de inercia 

del eje de husillo/ mm 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Orifi cio de 

engrasado  Juego 
axial 

 B 1   PCD  d 1   Tw  N 1   A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 28  34  4,5  29  —  3  0,05  200, 300, 500, 1000  7,71×10 -5   0,12  0,48 
 36  37  4,5  32  —  3  0,05  200, 300, 500, 1000  1,6×10 -4   0,18  0,72 
 30  40  4,5  37  5  M6  0,1  500, 1000  2,96×10 -4   0,23  1 
 30  40  4,5  38  5  M6  0,1  500, 1000  2,96×10 -4   0,22  0,99 
 30  44  4,5  40  5  M6  0,1  500, 1000, 1500  5,05×10 -4   0,24  1,34 
 49  65  6,6  60  5  M6  0,1  500, 1000, 1500  8,09×10 -4   0,84  1,71 
 30  50  4,5  46  5  M6  0,1  500, 1000, 1500, 2000  1,23×10 -3   0,32  2,15 
 49  67  6,6  64  5  M6  0,1  500, 1000, 1500, 2000  1,23×10 -3   0,93  2,16 
 30  55  5,5  50  5  M6  0,1  500, 1000, 1500, 2000  3,01×10 -3   0,34  3,45 
 83  78  9  72  5  M6  0,1  500, 1000, 1500, 2000  3,01×10 -3   1,83  3,26 
 35  65  6,6  60  6  M6  0,1  500, 1000, 2000, 2500  4,74×10 -3   0,59  4,44 
 53  65  6,6  60  6  M6  0,1  500, 1000, 2000, 2500  4,74×10 -3   0,75  4,44 
 53  85  9  78  5  M6  0,14  500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000  8,08×10 -3   1,56  5,49 
 83  85  9  78  5  M6  0,14  500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000  8,08×10 -3   2,1  5,49 
 53  90  11  82  7  M6  0,17  500, 1000, 2000, 2500, 3000  1,29×10 -2   1,78  6,91 
 83  90  11  82  7  M6  0,17  500, 1000, 2000, 2500, 3000  1,29×10 -2   2,35  6,91 
 83  96  11  88  7  M6  0,17  1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500  1,97×10 -2   2,6  8,81 
 98  104  14  94  8  M6  0,17  1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000  3,16×10 -2   3,48  11,08 

 120  132  18  104  12,5  R1/8 
 (PT1/8)  0,2  1000, 1500, 2000, 3000, 

3500, 4000  4,82×10 -2   6,52  13,66 

Nota)    La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles.   
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A15-274 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

Tw

PCD

2-φ d1

L1

H

φ D1

B1

φ dcφ dp φ d φ D

    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez  Dimensiones de la tuerca 

 Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1  
 MTF 0601-3,7  6  1  6,15  5,3  1×3,7  0,7  1,2  70  13  30  21 
 MTF 0802-3,7  8  2  8,3  6,6  1×3,7  2,1  3,8  90  20  40  28 
 MTF 1002-3,7  10  2  10,3  8,6  1×3,7  2,3  4,8  110  23  43  28 
 MTF 1202-3,7  12  2  12,3  10,6  1×3,7  2,5  5,8  130  25  47  30 

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones de la tuerca   
 Longitud 
estándar 
del eje 

 Momento de inercia 
del eje de husillo/ mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje          Juego 

axial 
 H  B 1   PCD  d 1   Tw  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 MTF 0601-3,7  5  16  21,5  3,4  17  0,05  150, 250  9,99×10 -6   0,03  0,19 
 MTF 0802-3,7  6  22  30  4,5  24  0,05  150, 250  3,16×10 -5   0,08  0,31 
 MTF 1002-3,7  6  22  33  4,5  27  0,05  200, 300  7,71×10 -5   0,1  0,52 
 MTF 1202-3,7  8  22  36  5,5  29  0,05  200, 300  1,6×10 -4   0,13  0,77 

Nota)     El modelo MTF no puede instalarse con retén. 
 El modelo MTF sólo se vende en conjuntos (tuerca del husillo de bolas y eje de husillo). 
 El modelo MTF se aplica solo con aceite antióxido. 

       
Símbolo de precisión 
(sin símbolo para el nivel normal)

Símbolo del eje laminadoDescripción 
del modelo

Longitud total del eje del husillo 
(en mm)

MTF 0802-3,7  +250L  C7  T

    

   MTF (husillo de bolas laminado) 
sin precarga  

 Valor de DN   50000  

Código del modelo
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A15-275

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

Opciones⇒A15-335

 

(Orificio de engrasado)

4-φ d1

PCD

Tw

30°30°
B1

N1

L1M1 M1

H

φ D1
φ Dg6 φ dc φ dφ dp

A

    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez  Dimensiones de la tuerca 

 Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total     

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1   H  B 1  
 WHF 1530-3,4  15  30  15,75  12,5  2×1,7  5,5  12,2  195  32  53  64,5  10  47,5 
 WHF 2020-3,4  20  20  20,75  17,5  2×1,7  6,6  18,9  225  42  64  47,1  10  24,1 
 WHF 2040-3,4  20  40  20,75  17,5  2×1,7  6,6  17,2  256  37  62  82,7  10  65,7 
 WHF 2525-3,4  25  25  26  21,9  2×1,7  10,5  29,9  285  50  77  58,8  12  31,3 
 WHF 2550-3,4  25  50  26  21,9  2×1,7  10,4  27,1  323  45  69  103,3  12  79,3 

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones de la tuerca   
 Momento de inercia 

del eje de husillo/ mm 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje      Orifi cio de 

engrasado  Retén  Juego 
axial 

 Longitud estándar 
del eje 

 PCD  d 1   Tw  N 1   A  M 1   kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 WHF 1530-3,4  43  5,5  33  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  3,9×10 -4   0,38  1,26 
 WHF 2020-3,4  53  5,5  46  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  1,23×10 -3   0,49  2,25 
 WHF 2040-3,4  50  5,5  46  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500, 2000  1,23×10 -3   0,58  2,34 
 WHF 2525-3,4  63  6,6  56  6  M6  3,5  0,1  1000, 1500, 2000  3,01×10 -3   0,65  3,52 
 WHF 2550-3,4  57  6,6  46  6  M6  3,5  0,1  1000, 1500, 2000  3,01×10 -3   0,72  3,66 

Nota)     WHF se ofrece a pedido. Si planea utilizar este modelo, póngase en contacto con THK. 
 La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles. 

       
Símbolo del accesorio de protección 
contra la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*2)

Símbolo del 
eje laminado

Formas de extremo de 
ejes recomendadas

Descripción 
del modelo

Longitud total del eje del husillo 
(en mm)

WHF2040-3,4  -ZZ  +1500L  C7  T  T1K

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-12 .    

   WHF (husillo de bolas laminado) 
sin precarga 

 Valor de DN   100000  

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-276 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

30° 30°

A
Tw

PCD

4-φ d1

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 
del eje 

del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez 

 Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1   H 
 BLK 1510-5,6  15  10  15,75  12,5  2×2,8  9,8  25,2  260  34  57  44  10 
 BLK 1616-3,6  16  16  16,65  13,7  2×1,8  5,8  12,9  170  32  53  38  10 
 BLK 1616-7,2  16  16  16,65  13,7  4×1,8  10,5  25,9  340  32  53  38  10 
 BLK 2020-3,6  20  20  20,75  17,5  2×1,8  7,7  22,3  210  39  62  45  10 
 BLK 2020-7,2  20  20  20,75  17,5  4×1,8  13,9  44,6  410  39  62  45  10 
 BLK 2525-3,6  25  25  26  21,9  2×1,8  12,1  35  270  47  74  55  12 
 BLK 2525-7,2  25  25  26  21,9  4×1,8  21,9  69,9  520  47  74  55  12 
 BLK 3232-3,6  32  32  33,25  28,3  2×1,8  17,3  53,9  330  58  92  70  15 
 BLK 3232-7,2  32  32  33,25  28,3  4×1,8  31,3  107,8  650  58  92  70  15 
 BLK 3620-5,6  36  20  37,75  31,2  2×2,8  39,8  121,7  570  70  110  78  17 
 BLK 3624-5,6  36  24  38  30,7  2×2,8  46,2  137,4  590  75  115  94  18 
 BLK 3636-3,6  36  36  37,4  31,7  2×1,8  22,4  70,5  370  66  106  77  17 
 BLK 3636-7,2  36  36  37,4  31,7  4×1,8  40,6  141,1  730  66  106  77  17 
 BLK 4040-3,6  40  40  41,75  35,2  2×1,8  28,1  89,8  420  73  114  85  17 
 BLK 4040-7,2  40  40  41,75  35,2  4×1,8  51,1  179,6  810  73  114  85  17 
 BLK 5050-3,6  50  50  52,2  44,1  2×1,8  42,1  140,4  510  90  135  106  20 
 BLK 5050-7,2  50  50  52,2  44,1  4×1,8  76,3  280,7  1000  90  135  106  20 

      

Longitud total del eje del husillo 
(en mm)

Símbolo de precisión (*2)

Símbolo del 
eje laminado

Formas de extremo 
de ejes recomendadas

Descripción 
del modelo

Símbolo del accesorio de protección 
contra la contaminación (*1)

BLK3232-3,6  ZZ  +1500L  C7  T  H1K

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-12 . 

   BLK (husillo de bolas laminado) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-277

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

Opciones⇒A15-335

  

φ dp φ dφ dc
φ Dg6φ D1

H
M1M1 L1

N1

B1

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca   

 Longitud estándar del eje 
 Momento de inercia 

del eje de husillo/ mm 
 Masa 
de la 

tuerca 

 Masa 
del 
eje  Orifi cio de 

engrasado  Retén  Juego 
axial 

 B 1   PCD  d 1   Tw  N 1   A  M 1   kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 24  45  5,5  40  5  M6  3,5  0,1  500, 1000  3,9×10 -4   0,26  1,16 

 21,5  42  4,5  38  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  5,05×10 -4   0,21  1,35 
 21,5  42  4,5  38  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  5,05×10 -4   0,25  1,35 
 27,5  50  5,5  46  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  1,23×10 -3   0,35  2,18 
 27,5  50  5,5  46  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  1,23×10 -3   0,35  2,18 
 35  60  6,6  56  6  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500, 2000, 2500  3,01×10 -3   0,64  3,41 
 35  60  6,6  56  6  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500, 2000, 2500  3,01×10 -3   0,64  3,41 
 45  74  9  68  7,5  M6  3,8  0,14  1000, 1500, 2000, 2500, 3000  8,08×10 -3   1,14  5,69 
 45  74  9  68  7,5  M6  3,8  0,14  1000, 1500, 2000, 2500, 3000  8,08×10 -3   1,14  5,69 
 45  90  11  80  8,5  M6  5  0,17  1000, 1500, 2000, 2500, 3000  1,29×10 -2   1,74  7,09 
 59  94  11  86  9  M6  5  0,17  1000, 1500, 2000, 2500, 3000  1,29×10 -2   2,42  7,02 
 50  85  11  76  8,5  M6  5  0,17  1000, 1500, 2000, 2500, 3000  1,29×10 -2   1,74  7,12 
 50  85  11  76  8,5  M6  5  0,17  1000, 1500, 2000, 2500, 3000  1,29×10 -2   1,74  7,12 

 56,5  93  11  84  8,5  M6  5,4  0,17  1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000  1,97×10 -2   2,16  8,76 
 56,5  93  11  84  8,5  M6  5,4  0,17  1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000  1,97×10 -2   2,16  8,76 
 72  112  14  104  10  M6  5,4  0,2  1000, 1500, 2000, 3000, 4000  4,82×10 -2   3,89  13,79 
 72  112  14  104  10  M6  5,4  0,2  1000, 1500, 2000, 3000, 4000  4,82×10 -2   3,86  13,79 

Nota)      La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles.    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-278 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

4-φ d1

PCD

Tw

30°30°

A

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 
del eje 

del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez 

 Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1   H 
 WTF 1520-3  15  20  15,75  12,5  2×1,5  5,5  14,2  140  32  53  45  10 
 WTF 1520-6  15  20  15,75  12,5  4×1,5  10,1  28,5  280  32  53  45  10 
 WTF 1530-2  15  30  15,75  12,5  4×0,6  4,3  9,3  120  32  53  33  10 
 WTF 1530-3  15  30  15,75  12,5  2×1,6  5,6  12,4  160  32  53  63  10 
 WTF 2040-2  20  40  20,75  17,5  4×0,65  5,4  13,6  160  37  57  41,5  10 
 WTF 2040-3  20  40  20,75  17,5  2×1,65  6,6  17,2  200  37  57  81,5  10 
 WTF 2550-2  25  50  26  21,9  4×0,65  8,5  21,2  200  45  69  52  12 
 WTF 2550-3  25  50  26  21,9  2×1,65  10,4  26,9  260  45  69  102  12 
 WTF 3060-2  30  60  31,25  26,4  4×0,65  11,8  30,6  240  55  89  62,5  15 
 WTF 3060-3  30  60  31,25  26,4  2×1,65  14,5  38,9  310  55  89  122,5  15 
 WTF 4080-2  40  80  41,75  35,2  4×0,65  19,8  54,5  320  73  114  79  17 
 WTF 4080-3  40  80  41,75  35,2  2×1,65  24,3  69,2  400  73  114  159  17 
 WTF 50100-2  50  100  52,2  44,1  4×0,65  29,6  85,2  390  90  135  98  20 
 WTF 50100-3  50  100  52,2  44,1  2×1,65  36,3  108,1  500  90  135  198  20 

      Símbolo del accesorio de protección 
contra la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*2)

Símbolo del 
eje laminado

Formas de extremo de 
ejes recomendadas

Descripción 
del modelo

Longitud total del eje del husillo 
(en mm)

WTF3060-3  ZZ  +1500L  C7  T  H1K

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-12 . 

   WTF (husillo de bolas laminado) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-279

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

Opciones⇒A15-335

  

B1

N1

L1M1 M1

H

φ D1
φ Dg6 φ dc φ dφ dp

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca   

 Longitud estándar del eje 
 Momento de inercia 

del eje de husillo/ mm 
 Masa 
de la 

tuerca 

 Masa 
del 
eje  Orifi cio de 

engrasado  Retén  Juego 
axial 

 B 1   PCD  d 1   Tw  N 1   A  M 1   kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 28  43  5,5  33  5  M6  3,5  0,1  500, 1000  3,9×10 -4   0,2  1,17 
 28  43  5,5  33  5  M6  3,5  0,1  500, 1000  3,9×10 -4   0,2  1,17 
 17  43  5,5  33  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  3,9×10 -4   0,22  1,19 
 47  43  5,5  33  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  3,9×10 -4   0,4  1,19 

 25,5  47  5,5  38  5,5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500, 2000  1,23×10 -3   0,25  2,12 
 65,5  47  5,5  38  5,5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500, 2000  1,23×10 -3   0,5  2,12 
 31,5  57  6,6  46  7  M6  3,5  0,1  1000, 1500, 2000, 3000  3,01×10 -3   0,45  3,34 
 81,5  57  6,6  46  7  M6  3,5  0,1  1000, 1500, 2000, 3000  3,01×10 -3   0,85  3,34 
 37,5  71  9  56  9  M6  3,8  0,14  1000, 2000, 3000, 4000  6,24×10 -3   0,8  4,84 
 97,5  71  9  56  9  M6  3,8  0,14  1000, 2000, 3000, 4000  6,24×10 -3   1,7  4,84 
 50,5  93  11  74  8,5  M6  5,4  0,17  1000, 1500, 2000, 3000  1,97×10 -2   2,1  8,66 
 130,5  93  11  74  8,5  M6  5,4  0,17  1000, 1500, 2000, 3000  1,97×10 -2   3,67  8,66 

 64  112  14  92  10  M6  5,4  0,2  1500, 3000  4,82×10 -2   3,5  13,86 
 164  112  14  92  10  M6  5,4  0,2  1500, 3000  4,82×10 -2   6,4  13,86 

Nota)      La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles.    

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-280 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)
A

W

W1

N2

B

T
F

M
(MAX)

4-S×ℓ

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior 

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diámetro 
menor de 

rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez 

 Ca  C 0 a  K  Ancho  Altura del 
centro 

 Longitud 
total 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  W  F  L 1  
 BNT 1404-3,6 

 14 
 4  14,4  11,5  1×3,65  5,5  11,5  150  34  13  35 

 BNT 1405-2,6  5  14,5  11,2  1×2,65  5  11,4  110  34  13  35 
 BNT 1605-2,6  16  5  16,75  13,5  1×2,65  5,4  13,3  130  42  16  36 
 BNT 1808-3,6  18  8  19,3  14,4  1×3,65  13,1  31  210  48  17  56 
 BNT 2005-2,6 

 20 
 5  20,5  17,2  1×2,65  6  16,5  150  48  17  35 

 BNT 2010-2,6  10  21,25  16,4  1×2,65  10,6  25,1  160  48  18  58 
 BNT 2505-2,6 

 25 
 5  25,5  22,2  1×2,65  6,7  20,8  180  60  20  35 

 BNT 2510-5,3  10  26,8  20,2  2×2,65  31,2  83,7  400  60  23  94 
 BNT 2806-2,6 

 28  6 
 28,5  25,2  1×2,65  7  23,4  200  60  22  42 

 BNT 2806-5,3  28,5  25,2  2×2,65  12,8  46,8  390  60  22  67 
 BNT 3210-2,6 

 32  10 
 33,75  27,2  1×2,65  19,8  53,8  250  70  26  64 

 BNT 3210-5,3  33,75  27,2  2×2,65  36  107,5  490  70  26  94 
 BNT 3610-2,6 

 36  10 
 37  30,5  1×2,65  20,8  59,3  270  86  29  64 

 BNT 3610-5,3  37  30,5  2×2,65  37,8  118,7  530  86  29  96 
 BNT 4512-5,3  45  12  46,5  39,2  2×2,65  49,5  169  650  100  36  115 

      Símbolo del accesorio de protección 
contra la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*2)

Símbolo del 
eje laminado

Formas de extremo de 
ejes recomendadas

Descripción 
del modelo

Longitud total del eje del husillo 
(en mm)

BNT2010-2,6  ZZ  +1000L  C7  T  H1K

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-12 . 

   BNT (husillo de bolas laminado) 
sin precarga 

 Valor de DN   50000  

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-281

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

  

φ dc φ d

N1

L1

C

φ dp

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca   
 Momento de inercia 

del eje de husillo/ mm 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje 

 Orifi cio de montaje              Juego 
axial 

 B  C  S×ℓ  W 1   T  M  N 1   N 2   A  kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 26  22  M4×7  17  6  30  6  2  M6  0,1  2,96×10 -4   0,15  1 
 26  22  M4×7  17  6  31  6  2  M6  0,1  2,96×10 -4   0,15  0,99 
 32  22  M5×8  21  21,5  32,5  6  2  M6  0,1  5,05×10 -4   0,3  1,34 
 35  35  M6×10  24  10  44  8  3  M6  0,1  8,09×10 -4   0,47  1,71 
 35  22  M6×10  24  9  39  5  3  M6  0,1  1,23×10 -3   0,28  2,15 
 35  35  M6×10  24  9  46  10  2  M6  0,1  1,23×10 -3   0,5  2,16 
 40  22  M8×12  30  9,5  45  7  5  M6  0,1  3,01×10 -3   0,41  3,45 
 40  60  M8×12  30  10  55  10  —  M6  0,1  3,01×10 -3   1,18  3,26 
 40  18  M8×12  30  10  50  8  —  M6  0,1  4,74×10 -3   0,81  4,44 
 40  40  M8×12  30  10  50  8  —  M6  0,1  4,74×10 -3   0,78  4,44 
 50  45  M8×12  35  12  62  10  —  M6  0,14  8,08×10 -3   1,3  5,49 
 50  60  M8×12  35  12  62  10  —  M6  0,14  8,08×10 -3   2  5,49 
 60  45  M10×16  43  17  67  11  —  M6  0,17  1,29×10 -2   1,8  6,91 
 60  60  M10×16  43  17  67  11  —  M6  0,17  1,29×10 -2   2,4  6,91 
 75  75  M12×20  50  20,5  80  13  —  M6  0,2  3,16×10 -2   4,1  11,08 

Nota)      La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles.    

Opciones⇒A15-335

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A15-282 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

(Orificio de engrasado)

6-φ d1

PCD

A

30°30° B1

N1

L1M1 M1

H

φ D1
φ Dg6 φ dc φ dφ dp

    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro 
exterior del 

eje del husillo 

 Paso  Diámetro 
de bola 
centro a 
centro 

 Diá-
metro 
menor 

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de 
carga básica  Rigidez  Dimensiones de la tuerca 

 Ca  C 0 a  K  Diámetro  
exterior 

 Diámetro 
de la brida 

 Longitud 
total 

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1   L 1   H  B 1  
 CNF 1530-6  15  30  15,75  12,5  4×1,6  10,1  24,7  310  32  53  63  10  47 
 CNF 2040-6  20  40  20,75  17,5  4×1,65  12  34,4  400  37  57  81  10  65 
 CNF 2550-6  25  50  26  21,9  4×1,65  18,9  53,9  460  45  69  102  12  81,5 
 CNF 3060-6  30  60  31,25  26,4  4×1,65  26,2  77,7  600  55  89  122  15  97 

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones de la tuerca   
 Momento de inercia 

del eje de husillo/ mm 
 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Orifi cio de 

engrasado  Retén  Juego 
axial 

 Longitud estándar del eje 

 PCD  d 1   N 1   A  M 1   kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 
 CNF 1530-6  43  5,5  5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500  3,9×10 -4   0,42  1,19 
 CNF 2040-6  47  5,5  5,5  M6  3,5  0,1  500, 1000, 1500, 2000  1,23×10 -4   0,5  2,12 
 CNF 2550-6  57  6,6  7  M6  3,5  0,1  1000, 1500, 2000, 3000  3,01×10 -3   0,85  3,34 
 CNF 3060-6  71  9  9  M6  3,8  0,14  1000, 2000, 3000, 4000  6,24×10 -3   1,7  4,84 

Nota)     La longitud total de la tuerca aumentará cuando se equipe el dispositivo de lubricación QZ. Consulte  A15-344  
para obtener más detalles.    

    
Símbolo del accesorio de protección 
contra la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*2)

Símbolo del 
eje laminado

Formas de extremo de 
ejes recomendadas

Descripción 
del modelo

Longitud total del eje del husillo 
(en mm)

CNF2040-6  ZZ  +1500L  C7  T  H1K

   (*1) Consulte  A15-336 . (*2) Consulte  A15-12 .    

   CNF (husillo de bolas laminado) 
sin precarga 

 Valor de DN   70000  

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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+34 986 288118



Código del modelo

A15-283

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado

  Código de modelo 

   

 

Husillo de bolas laminado Modelo JPF

Símbolo de retén

Código de modelo

Código de modelo

Tuerca de husillo de bolas

Eje de husillo

Combinación de la tuerca de husillo de bolas y el eje de tornillo

Diámetro exterior del eje de husillo (en mm)

Paso (en mm)

Longitud total del eje de husillo (en mm)

Símbolo de precisión (consulte               ) (sin símbolo para la clase C10)

Símbolo del eje de husillo de bolas laminado

Longitud total del eje de husillo (en mm)

Símbolo de precisión (consulte               ) (sin símbolo para la clase C10)

Símbolo del eje laminado

Símbolo de retén
sin símbolo: sin retén
ZZ: retén de escobilla instalado en ambos extremos de la tuerca de husillo de bolas (consulte                            )

Símbolo de retén
sin símbolo: sin retén
ZZ: retén de escobilla instalado en ambos extremos de la tuerca de husillo de bolas (consulte                        )

Símbolo de precisión (consulte               ) (sin símbolo para la clase C10)

Longitud total del eje de husillo (en mm)

Símbolo de juego en la dirección axial

Símbolo del eje laminado

sin símbolo: sin retén
RR: Retén de laberinto instalado en ambos extremos de la tuerca de husillo de bolas (consulte                )

Descripción
del modelo

BTK1405V-2,6  ZZ

TS  14  05  +500L  C7

BTK1405V-2,6  ZZ  +500L  C7  T

JPF1404-4  RR  G0  +500L  C7  T

   

A15-336

A15-336

A15-12

A15-12

A15-336

A15-12
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