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A15-285

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado estándar de extremos de eje sin acabado

   Estructura y características 

  El uso de un sistema de placa guía proporciona un diseño compacto con un diámetro exterior re-
dondo para la tuerca. El eje del husillo está laminado con un alto nivel de precisión para asegurar el 
funcionamiento uniforme. 

   [Alcanza precisión de ángulo de paso de nivel C7] 
  El laminado de alta precisión proporciona un nivel normal (0,1/300 mm) o nivel C7 (0,05/300 mm) 
de error en el nivel de movimiento. El juego axial también resulta reducido a 0,05 mm, lo que permi-
te utilizar el producto en una amplia gama de aplicaciones.  

   [Entrega rápida, bajo costo] 
  Las combinaciones de la tuerca y el eje de husillo (de tamaño estándar) siempre se reponen juntos, 
lo que hace que sean asequibles y que se puedan entregar de forma rápida y fácil.  

   [Mecanizado de extremo de eje simple] 
  Para facilitar el mecanizado adicional de los extremos de eje del husillo, se ha dejado una sección 
no endurecida. Utilice rangos de carrera de la tuerca que se encuentran dentro del área endurecida 
que se muestran en las tablas de especifi cación. 
  

    Tipos y características 

   Modelo MTF  Tabla de especifi cación⇒A15-286  
  Un tipo de miniatura con un diámetro de eje de 
husillo de 6 a 12 mm y un paso de 1 a 2 mm. 
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Código del modelo

A15-286 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Extremos de eje sin acabado 
del modelo MTF 
(husillo de bolas laminado)  

 Valor de DN   50000  

  

Tw

PCD

2-φ d1

 Descripción del 
modelo 

 Diámetro
exterior

del eje del 
husillo 

 Paso  Diámetro
de bola
centro a 
centro 

 Diámetro
menor

de rosca   

 Cantidad 
de circuitos 
cargados 

 Capacidad de carga básica  Rigidez     

 Ca  C 0 a  K  Diámetro 
exterior 

 Diámetro 
de la brida   

 d  Ph  dp  dc  Hileras × vueltas  kN  kN  N/m  D  D 1    

 MTF  0601-3,7  6  1  6,15  5,3  1×3,7  0,7  1,2  70  13  30 
  
  

 MTF  0802-3,7  8  2  8,3  6,6  1×3,7  2,1  3,8  90  20  40 
  
  

 MTF  1002-3,7  10  2  10,3  8,6  1×3,7  2,3  4,8  110  23  43 
  
  

 MTF  1202-3,7  12  2  12,3  10,6  1×3,7  2,5  5,8  130  25  47 
  
  

     

 

Longitud total del eje
(en mm)

Paso
(en mm)

Diámetro exterior del
eje de husillo
(en mm)

Descripción 
del modelo

Símbolo del eje de husillo de bolas

Símbolo de precisión (sin símbolo para el nivel normal)

MTF 08 02 -3,7 +250L C7 T

   Nota)      El modelo MTF sólo se vende en juegos (tuerca del husillo de bolas y eje del husillo). 
 El modelo MTF se aplica sólo con aceite antióxido. 
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A15-287

H
usillos de bolas

Husillo de bolas laminado estándar de extremos de eje sin acabado

  

Área endurecida  :  ℓ1(rango de recocido)

L1

L0

H

φ D1 φ dpφ dcφ d

B1

-0,05
-0,10φ D

    Unidad: mm 

 Dimensiones de la tuerca 
   juego 
axial 

   Longitud 
estándar del 

eje 

   Momento de
inerciadel eje del 

husillo/mm 

 Masa 
de la 

tuerca 
 Masa 
del eje  Longi-

tud total             

 L 1   H  B 1   PCD  d 1   T W     ℓ 1   kg•cm 2 /mm  kg  kg/m 

 21  5  16  21,5  3,4  17  0,05 
 150  100 

 9,99×10 ‒6   0,03  0,19 
 250  200 

 28  6  22  30  4,5  24  0,05 
 150  95 

 3,16×10 ‒5   0,08  0,31 
 250  195 

 28  6  22  33  4,5  27  0,05 
 200  140 

 7,71×10 ‒5   0,1  0,52 
 300  240 

 30  8  22  36  5,5  29  0,05 
 200  140 

 1,6×10 ‒4   0,13  0,77 
 300  240 

Opciones⇒A15-335

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




