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Tuerca de bloqueo

Modelo RN

Tornillo de tope con hueco hexagonal en la cabeza

Pieza de fijacion

Tuerca de bloqueo i

Fig.1 Estructura de la tuerca de bloqueo

Estructura y caracteristicas

La tuerca de bloqueo del husillo de bolas del modelo RN se utiliza para fijar los cojinetes angulares
qgue se establecen en los husillos de bolas.

Se puede fijar en su lugar con los husillos establecidos en el hueco hexagonal con una pieza
establecida. Esto no deforma la rosca en el extremo del eje del husillo de bolas. Se puede volver a
utilizar.

Disponible en tamafios M4 a M40. Los pasos del husillo deben ser angostos.

Tipo

Modelo RN de tuerca de bloqueo Tabla de especificacion=ER15-333

N15-332 THIK




Tuerca de bloqueo

Tornillo de tope con hueco hexagonal en la cabeza

Pieza de fijacion

Tuerca de bloqueo

Servicio de Att. a

Tuerca de bloqueo

. ¢d|gD
Unidad: mm

Descripcion e

del modelo M . D d L t T kg
RN 4 M4 X 0,5 M2,6 11,5 8 5 2,7 10 0,003
RN 5 M5X0,5 M2,6 13,5 9 5 2,7 11 0,004
RN 6 M6 X 0,75 M3 14,5 10 5 2,7 12 0,005
RN 8 M8 X1 M3 17 13 6,5 4 14 0,008
RN 10 M10X1 M3 20 15 8 5,5 16 0,013
RN 12 M12 X1 M3 22 17 8 ot 19 0,014
RN 15 M15X1 M3 25 21 8 4.5 22 0,017
RN 17 M17 X1 M4 30 25 13 9 24 0,042
RN 20 M20X 1 M4 35 26 11 7 30 0,048
RN 25 M25X%X1,5 M5 43 33 15 10 215 0,096
RN 30 M30X1,5 M6 48 39 20 14 40 0,145
RN 35 M35X1,5 M8 60 46 21 14 50 0,261
RN 40 M40X1,5 M8 63 51 25 18 50 0,304
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