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      Características de la mesa de rodillos cruzados 
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Fig.1    Estructura de mesa de rodillos cruzados  

   Estructura y características 

  La mesa de rodillos cruzados es una guía lineal fi nita de alta rigidez y compacta que tiene guías de 
rodillos cruzados entre la mesa de precisión mecanizada y la base. 
 Existen dos tipos de mesa de rodillos cruzados: el modelo VRU y el modelo VRT tipo miniatura. La 
mesa de rodillos cruzados se utiliza en varias aplicaciones, tales como equipos de ofi cina y periféri-
cos, instrumentos de medición y máquinas de perforar de tablero de circuito impreso. 

 Mesa de rodillos cruzados  Características 
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   [Instalación sencilla] 
  Debido a que las guías de rodillos cruzados se 
instalan entre la mesa de precisión mecanizada 
y la base, se logra un mecanismo de guía lineal 
de alta precisión con solo montar el producto 
con tornillos.  

   [Carga admisible elevada] 
  Debido a que los rodillos con gran carga máxima 
admitida se instalan en pasos reducidos, la guía 
de rodillos cruzados es capaz de soportar una 
carga pesada, lo que brinda un mecanismo de 
guía lineal de alta rigidez y una larga vida útil.  

   [Usos diversos] 
  Debido a que los rodillos están dispuesto orto-
gonalmente uno tras otro, el sistema de guía es 
capaz de recibir cargas uniformes en las cuatro 
direcciones aplicadas en la mesa. (Consulte 
 Fig.2 .) 

 
Fig.2   Direcciones de carga    

   [Muy resistente contra la corrosión] 
  La base y la mesa de los modelos VRT-M y 
VRT-AM utilizan acero inoxidable. Los raíles, 
los rodillos, las jaulas de rodillos y los tornillos 
también están hechos de acero inoxidable. 
Como resultado, estos sistemas de guías ofre-
cen una signifi cativamente alta resistencia ante 
la corrosión. 
 La base y la mesa del modelo VRU-M están 
hechas de aluminio. 
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 Mesa de rodillos cruzados  Precauciones de uso 

   [Manipulación] 
(1)     No desmonte las piezas. Esto provocará una pérdida de funcionalidad. 
(2)    La mesa de rodillos cruzados se envía con los tornillos de ajuste de holgura para lograr un nivel 

óptimo de precarga.  No apriete ni suelte demasiado el tornillo, ya que la precarga u holgura ex-
cesivas pueden afectar al funcionamiento del producto. 

(3)    Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la mesa de rodillos cruzados. Si lo hace se pueden 
producir lesiones o daños. Si el producto recibe un impacto, su funcionamiento podría verse 
afectado incluso cuando el producto parece intacto.  

(4)   Al manipular el producto, use guantes protectores, zapatos de seguridad, etc., según sea nece-
sario para garantizar la seguridad.    

   [Precauciones de uso] 
(1)     Evite la entrada de material extraño, como rebabas de corte o refrigerante, en el producto. Si no 

lo hace, podrían producirse daños. 
(2)    Si se adhiere material extraño al producto, como rebabas de corte, reponga el lubricante des-

pués de limpiar el producto. 
(3)    No utilice el producto a una temperatura de 100C o superior. 
(4)    No utilice el tope interno, un mecanismo que impide que se pueda quitar la mesa, como tope. Si 

lo hace, podría dañar el tope producto de impacto. 
(5)    Las microcarreras tienden a obstruir la formación de una película de aceite en la ranura en 

contacto con el elemento giratorio y esto puede provocar corrosión por fricción. Considere usar 
grasa que ofrezca una excelente prevención de fricción. THK también recomienda ejecutar pe-
riódicamente una carrera completa en la unidad para asegurarse de que la ranura y las bolas 
estén revestidas de lubricante. 

(6)    No utilice fuerza excesiva al colocar piezas (pasador, chaveta, etc.) en el producto. Esto puede 
generar una deformación permanente en la ranura, lo que provoca una pérdida de funcionalidad. 

(7)    Una la falta de rigidez o precisión de los miembros de montaje provoca que la carga del cojinete 
se concentre en un punto y el rendimiento del cojinete disminuirá considerablemente. Por con-
siguiente, proporcione una consideración adecuada a la rigidez o precisión del alojamiento y la 
base, además de la resistencia de los pernos de fi jación.  

    [Lubricación] 
(1)    Para lubricación de la mesa de rodillos cruzados, utilice aceite o grasa de jabón de litio cuando 

sea necesario como se hace con los cojinetes comunes. 
(2)    Limpie a fondo el aceite antióxido y aplique lubricante antes de utilizar el producto. 
(3)    Al lubricar el producto, aplique grasa directamente en la ranura y haga correr el producto varias 

veces para permitir que la grasa se esparza en el interior. 
(4)    No mezcle lubricantes distintos. Mezclar grasas que utilizan el mismo tipo de agente espesante 

de todas formas podría provocar una interacción adversa entre las dos grasas si utilizan distin-
tos aditivos, etc. 

(5)    Si utiliza el producto en ubicaciones expuestas a vibraciones constantes o en entornos especia-
les, como salas blancas, vacío y temperatura baja/alta, utilice la grasa adecuada para la especi-
fi cación o entorno. 

(6)    La consistencia de la grasa cambia según la temperatura. Tenga en cuenta que la resistencia al desliza-
miento de la mesa de rodillos cruzados también cambia a medida que cambia la consistencia de la grasa. 

(7)    Después de la lubricación, la resistencia al deslizamiento de la mesa de rodillos cruzados puede 
aumentar debido a la resistencia a la agitación de la grasa. Asegúrese de realizar una interrup-
ción para permitir que la grasa se esparza completamente antes de operar la máquina. 
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(8)   El exceso de grasa se puede esparcir inmediatamente después de la lubricación, de modo que 
limpie la grasa esparcida, según sea necesario. 

(9)   Las propiedades de la grasa se deterioran y su rendimiento de lubricación disminuye con el 
tiempo, de modo que se debe revisar y rellenar la grasa según corresponda a la frecuencia de 
uso de la máquina. 

(10)    El intervalo de engrase varía según la condición de uso y el entorno de servicio. Establezca el 
intervalo o la cantidad de lubricación fi nal basado en la máquina real.  

   [Desplazamiento de la jaula] 
  Los movimientos de la jaula que sostiene los rodillos son altamente precisos, pero la jaula se puede 
desplazar producto de vibración de accionamiento, fuerza de inercia o impacto. 
 Consulte con THK antes de usar este producto en cualquiera de las siguientes condiciones. 
●    En posición vertical 
●    Con un accionamiento de cilindros 
●    Con un accionamiento de leva 
●    Con un accionamiento de cigüeñal de alta velocidad 
●    Bajo un momento de carga pesada 
●    En una confi guración donde el tope externo entra en contacto con la mesa    

   [Almacenado] 
  Al guardar la mesa de rodillos cruzados, colóquela en un embalaje diseñado por THK y guárdela en 
una habitación en posición horizontal, teniendo cuidado de evitar las altas y bajas temperaturas, y 
la alta humedad. 

    [Eliminación] 
  Elimine el producto adecuadamente como desecho industrial. 
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