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  Carga máxima admisible y vida nominal 
    [Cargas máximas admisibles en todas las direcciones] 
  Las cargas máximas admisibles de los modelos VRT, VRT-A y VRU son iguales en las cuatro direc-
ciones (direcciones radial, radial inversa y laterales), y sus valores se expresan como C y C 0  en las 
tablas de especifi cación correspondientes.  

   [Factor de seguridad estático f S ] 
  Es posible que la mesa de rodillos cruzados reciba una fuerza externa inesperada, al estar inmóvil 
o en funcionamiento, debido a la generación de una inercia provocada por vibraciones e impactos, 
o una puesta en marcha y una parada. Es necesario considerar un factor de seguridad estático que 
brinde protección contra estas cargas de trabajo. 

   
ofS =              fS =C0
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  f S  :  Factor de seguridad estático 
 C 0  :  Capacidad de carga estática básica  (kN) 
 M 0  :  Momento estático admisible
   (M A , M B  y M C ) 
 P C  :  Carga calculada (kN) 
 M  :  Momento calculado (kN) 
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      Valor de referencia del factor de seguridad estático 
  Los factores de seguridad estáticos indicados en la  Tabla1  son los límites inferiores de valores de 
referencia en las condiciones correspondientes. 

Tabla1      Valores de referencia del factor de seguridad estático (f S ) 

 Máquina que utiliza 
el sistema LM  Condiciones de carga  Límite más 

bajo de f S  

 Maquinaria
industrial general 

 Sin vibración ni impacto  1 a 1,3 
 Con vibración o impacto  2 a 3 

   
  
  

  
  

 Mesa de rodillos cruzados  Punto de selección 
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M
esa de rodillos cruzados

   [Vida nominal] 
  La vida nominal de la mesa de rodillos cruzados se obtiene de la siguiente ecuación. 
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  L : Vida nominal (km) 

 (La cantidad total de revoluciones que el 90% de un grupo de unidades VRT, VRT-A o 
VRU idénticas, que funcionan independientemente y bajo las mismas condiciones, pue-
de lograr sin descascarillarse) 

 C : Capacidad de carga dinámica 
   básica (kN) 
 P C  : Carga radial calculada (kN) 
 f T  : Factor de temperatura
   (consulte  Fig.1  en  A8-6 ) 
 f W  : Factor de carga  
   (consulte  Tabla2  en  A8-6 )    

  [Cálculo del tiempo de vida útil] 
  Cuando se ha obtenido la vida nominal (L), si la longitud de carrera y la cantidad de vaivenes por 
minuto son constantes, el tiempo de vida útil se obtiene utilizando la siguiente ecuación. 

  
106L

60n1ℓS2
Lh =

  
 L h  : Tiempo de vida útil (h) 
 ℓ S  : Longitud de carrera (mm) 
 n 1  : Cantidad de vaivenes por minuto
   (min -1 ) 

Punto de selección
Carga máxima admisible y vida nominal
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     f T : Factor de temperatura 
  Si la temperatura del entorno que rodea al 
modelo VRT, VRT-A o VRU en funcionamiento 
supera los 100C, tenga en cuenta el efecto 
negativo de las altas temperaturas y multiplique 
la capacidad de carga básica por el factor de 
temperatura indicado en la  Fig.1 . 
Nota)    Si la temperatura del entorno supera los 100C, pón-

gase en contacto con THK. 
    
  
  
    

      f W : Factor de carga 
  En general, las máquinas de vaivén tienden a 
mostrar vibraciones o impacto durante el fun-
cionamiento. Es muy difícil determinar con pre-
cisión las vibraciones que se generan durante 
el funcionamiento a alta velocidad y el impacto 
durante las puestas en marcha y las paradas 
frecuentes. Por lo tanto, cuando no se puede 
obtener la carga aplicada real en el modelo 
VRT, VRT-A o VRU o cuando la velocidad y las 
vibraciones tengan una infl uencia signifi cativa, 
divida la capacidad de carga básica (C o C 0 ) por 
el factor de carga correspondiente en la  Tabla2  
de los datos obtenidos empíricamente. 
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Fig.1   Factor de temperatura (f T ) 

      

Tabla2      Factor de carga (f W ) 

 Vibraciones/
impacto  Velocidad (V)  f W  

 Leve  Muy baja 
 V≦0,25 m/s  1 a 1,2 

 Débiles  Lenta 
 0,25<V≦1 m/s  1,2 a 1,5 

  

 
    

    Estándares de precisión 
  Las tolerancias dimensionales de los modelos VRT, VRT-A y VRU de mesa de rodillos cruzados en 
altura (M) y en ancho (W) y la precisión de funcionamiento de las superfi cies C y D se indican en 
las tablas de especifi cación correspondientes. 
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Fig.2    Estándares de precisión 
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        Código de modelo 

  Las confi guraciones de los códigos de modelos varían según las características del modelo. Remí-
tase a la confi guración del código de modelo de muestra correspondiente. 

   [Mesas de rodillos cruzados de tipo miniatura] 
      Modelos VRT y VRT-A      

 

Descripción 
del modelo

Símbolo del tipo de acero inoxidable

VRT2035  M

       

   [Mesa de rodillos cruzados] 
      Modelo VRU      

 
Descripción 
del modelo

Símbolo del tipo de acero inoxidable
(base de mesa: aluminio)

VRU2035  M

   

      

 Mesa de rodillos cruzados  Código de modelo 
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