
A8-8 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo VRT de tipo miniatura (Tipo base roscada) 
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 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Dimensiones de la superfi cie de la mesa   

 Máxima
carrera 

  

 Ancho 
 W 

 0,1 

 Altura 
 M 

 0,1 

 Longitud 
 L 
  

 Masa 
 g 
  

 Posición del macho de montaje de la mesa   

 B  n×F  G  S  n 1 ×F 1   B 1   D 1   G 1    
  

 VRT 1025  12 

 20  8 

 25  23 

 14 

 1×18  3,5 

 M2,6 

 1×10 

 12,4  4,1  7,5 

  
 VRT 1035  18  35  32  1×28  3,5  2×10   
 VRT 1045  25  45  42  1×20  12,5  3×10   
 VRT 1055  32  55  52  1×30  12,5  4×10   
 VRT 1065  40  65  62  2×20  12,5  5×10   
 VRT 1075  45  75  72  1×30  22,5  6×10   
 VRT 1085  50  85  82  2×30  12,5  7×10   
 VRT 2035  18 

 30  12 

 35  78 

 22 

 1×28  3,5 

 M3 

 1×15 

 20  6  10 

  
 VRT 2050  30  50  113  1×43  3,5  2×15   
 VRT 2065  40  65  147  1×30  17,5  3×15   
 VRT 2080  50  80  184  1×45  17,5  4×15   
 VRT 2095  60  95  220  2×30  17,5  5×15   
 VRT 2110  70  110  257  1×45  32,5  6×15   
 VRT 2125  80  125  290  2×45  17,5  7×15   
 VRT 3055  30 

 40  16 

 55  229 

 30 

 1×40  7,5 

 M4 

 1×25 

 28,4  7,5  15 

  
 VRT 3080  45  80  336  1×65  7,5  2×25   
 VRT 3105  60  105  442  1×50  27,5  3×25   
 VRT 3130  75  130  551  1×75  27,5  4×25   
 VRT 3155  90  155  657  2×50  27,5  5×25   
 VRT 3180  105  180  766  1×75  52,5  6×25   
 VRT 3205  130  205  871  2×75  27,5  7×25   

Nota)   También se encuentra disponible el tipo totalmente de acero inoxidable con alta resistencia ante la corrosión. 
(Ejemplo) VRT 2035 M

               Símbolo del tipo de acero inoxidable 
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A8-9

M
esa de rodillos cruzados

 

  

Máxima carrera

Precisión: ΔC Precisión: ΔD

MCMBMA

   Unidad: mm 

 Dimensiones de la superfi cie 
lateral 

 Dimensiones de la superfi cie de la base
Posición del orifi cio de montaje 

 Capacidad de 
carga básica 

 Momento estático
admisible 

 Precisión
m 

                   Cantidad 
de rodillos 

 Z 

 C  C 0   M A   M B   M C      

 T  T 1   H  W 1   A  m  S 1   n×f 1   g 1   kN  kN  N-m  N-m  N-m  C  D 

 7,5  3,5  4  6,7  5,5 

 M2 

 M2,6 

 2×7,5  5  5  0,46  0,61  1,52  1,25  2,29 

 2 

 4  2×10 

 7,5 

 7  0,63  0,92  2,62  2,32  3,44 
 3×10  10  0,95  1,53  4,14  4,53  5,73 

 5 
 4×10  12  1,09  1,83  5,92  6,41  6,87 
 5×10  14  1,23  2,14  8,08  8,62  8,02 
 6×10  18  1,50  2,75  13,3  14,0  10,3 
 7×10  20  1,63  3,05  16,4  17,2  11,5 

 11,5  5,5  6  12,2  8,5  M3 

 1×20  5  0,84  1,09  4,32  3,55  7,06  4  2×15 

 10 

 7  1,16  1,63  7,45  6,59  10,6 
 3×15  9  1,46  2,17  11,8  10,5  14,1 

 5 

 4×15  12  2,01  3,26  16,8  18,2  21,2 
 5×15  14  2,26  3,80  23,0  24,5  24,7 
 6×15  17  2,51  4,34  37,9  35,7  28,2 
 7×15  19  2,76  4,89  46,7  44,3  31,8 

 15,5  7,5  8  16  11,5  M4 

 1×35  6  2,71  3,67  12,2  13,9  31,9 
 2×25 

 15 

 10  4,06  6,11  33,1  36,2  53,1 
 3×25  13  4,68  7,33  64,6  59,8  63,8 

 3  6 
 4×25  17  5,87  9,77  107  100  85 
 5×25  20  6,98  12,2  131  138  106 
 6×25  24  8,05  14,7  189  196  128 
 7×25  26  8,57  15,9  222  230  138 
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