Servicio de Att. a

Caodigo de modelo Rail de deslizamiento

Caédigo de modelo

Las configuraciones de los numeros de modelo difieren en funcién de las caracteristicas del modelo.
Consulte la configuracion del numero de modelo de muestra correspondiente.

[Unidad de deslizamiento simple/deslizamiento doble]

® Modelos FBL 27S, FBL 27S-P14, FBL 35S, FBL 35S-P13, FBL 35S-P14, FBL 35M,
FBL 35J, FBL 35B, FBL 35T, FBL 27D, FBL 35N, FBL 35E, FBL 35E-P14, FBL 35G-P13,
FBL 35G-P14, FBL 35D, FBL 35W, FBL 51H, FBL 51H-P13, FBL 51H-P14, FBL 35K,
FBL 56H, FBL 56H-P13 y FBL 56H-P14

FBL27S +300L

Descripcion del modelo Longitud total del rail (en mm)

[Unidades de deslizamiento de tipo lineal]
® Modelos FBL35F y FBL56F

FBL35F +356L #

T
Descripcion del modelo | Descripcion del modelo de la placa de montaje

Longitud total del rail (en mm)

[Deslizamiento de tipo lineal de carga pesada]
® Modelo FBL48DR

FBL48DR +1810/696L

Descripcion del modelo Longitud del rail exterior Longitud del rail interior
(en mm) (en mm)
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[Regleta lineal de tipo rueda]
® Modelo E36RS

E36RS +550L

Descripcion del modelo  Longitud total del rail (en mm)

TR [813-47



[Rail de deslizamiento de aleacion de aluminio]
® Modelos E15, E20 y D20

E15 +100L

Descripcion del modelo Longitud total del rail (en mm)

N13-48 THIK





