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        Características de la regleta lineal 
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Fig.1   Estructura del modelo LSP de regleta lineal  

   Estructura y características 

  La regleta lineal es una unidad de deslizamiento altamente resistente contra la corrosión que tiene 
un coefi ciente de fricción extremadamente bajo debido a que las bolas de acero inoxidable giran 
sobre cuatro ranuras de cilindro de aguja de acero inoxidable endurecidas y rectifi cadas. 
 Además, el modelo LSP posee un piñón de engranaje en el centro y cremallera en la base para evi-
tar que la jaula se deslice. 
 Una regleta con un cilindro modelo LSC posee un cilindro para accionamiento en la base para redu-
cir el tamaño del sistema, el espacio y el peso. 
 Sus componentes están todos hechos de acero inoxidable, el cual es altamente resistente contra la 
corrosión. Además, debido a que su inercia es reducida, el sistema de deslizamiento es altamente 
sensible a la alta velocidad. Con tan solo asegurar la regleta lineal en la superfi cie de montaje, el 
usuario puede alcanzar fácilmente un mecanismo de guía lineal. Por lo tanto, el sistema de desliza-
miento es óptimo para ubicaciones que requieren alta precisión, tales como máquinas de medición 
ópticas, grabadores automáticos, máquinas de ensamblar piezas electrónicas pequeñas, equipo OA 
y periféricos. 

 Regleta lineal  Tipos y características 
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   [Un tipo de unidad que facilita la instalación] 
  La juego y el movimiento del patín se ajusta al mejor estado. Por lo tanto, se puede lograr un meca-
nismo de deslizamiento altamente preciso con sólo montar la unidad en la superfi cie de montaje de 
acabado plano.  

   [Ligera y compacta] 
  Se utiliza una aleación de aluminio en la base y el patín para reducir el peso.  

   [Movimiento uniforme] 
  Las bolas y la ranura (ranura de cilindro de aguja) establecen un punto de contacto, lo que provoca 
la menor pérdida de movimiento basculante, y las bolas se retienen uniformemente en la jaula de 
bolas. Esto permite que el sistema de deslizamiento realice un movimiento basculante con un coefi -
ciente de fricción mínimo (=0,0006 a 0,0012).  

  [Muy resistente contra la corrosión] 
  La base y el patín están hechos de aleación de aluminio y sus superfi cies se tratan con alumita 
(proceso de anodización) la cual es altamente resistente contra la corrosión y el desgaste. 
 Las bolas, las ranuras de cilindro de aguja y los tornillos están hechos de acero inoxidable, lo que 
eleva la resistencia ante la corrosión del sistema. 

Tipos y características
Características de la regleta lineal
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 Tipo de acción  Doble efecto 

 Fluido utilizado  aire (sin lubricación) 

 Presión de operación  100 kPa a 700 kPa 
 (1 kgf/cm 2  a 7 kgf/cm 2 ) 

 Velocidad de carrera  50 a 300 mm/s 

  Tipos de regleta lineales 
   Tipos y características 

    Modelo LSP de regleta lineal con cremallera  Tabla de especifi cación⇒A9-8  
  Con el modelo LSP, la jaula posee una crema-
llera y mecanismo de piñón, por lo tanto evita 
que la jaula se deslice. 
 Además, debido a que la jaula no se desliza 
aún en montajes verticales, este modelo se 
utiliza en un rango de aplicaciones aún más 
amplio. 
Nota)    No utilice el tope como un tope mecánico. 

   
  Modelo LSP  

     Modelo LS de regleta lineal  Tabla de especifi cación⇒A9-10  
  El modelo LS es un sistema de unidad de tipo 
lineal para movimiento fi nito que posee una estruc-
tura donde las bolas se disponen entre la base y el 
patín a través de una ranura de cilindro de aguja. 
 Se incorpora con un mecanismo de tope, por lo 
cual se evita la deformación por daños provocados 
por los choques entre la jaula y la placa frontal. 
Nota)    No utilice el tope como un tope mecánico.    

  Modelo LS  

    Modelo LSC de regleta lineal con un cilindro  Tabla de especifi cación⇒A9-12  
  El modelo LSC contiene un cilindro de aire para accio-
namiento dentro de la base. La alimentación de aire 
desde los dos puertos en la cara lateral de la base per-
mite que la unidad de deslizamiento realice movimien-
tos de vaivén. Debido a que el cilindro es de tipo de 
doble efecto, la velocidad de desplazamiento horizontal 
puede ajustarse mediante el uso del controlador de ve-
locidad. El cilindro y el pistón están hechos de aleación 
de aluminio resistente contra la corrosión, y sus super-
ficies reciben un tratamiento especial para aumentar 
la resistencia al desgaste y la durabilidad. Además, la 
jaula posee una cremallera y mecanismo de piñón; por 
lo tanto, permite que la jaula funcione sin deslizarse. 
 Los puertos de alimentación de aire para tuberías se 
proporcionan en la cara lateral, lo que asegura un cier-
to grado de operatividad y facilita el montaje incluso si 
el lugar de instalación presenta un espacio limitado y 
complejidades. 
 La tabla a la derecha muestra las especifi caciones del 
cilindro de aire incorporado en el modelo LSC. 
Nota)    No utilice el tope como un tope mecánico. 

   
  Modelo LSC 

    
 <Especifi caciones del cilindro> 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/guias-lineales/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A9-18

 Regleta lineal  Precauciones de uso 

       [Manipulación] 
(1)     No desmonte las piezas. Esto provocará una pérdida de funcionalidad. 
(2)    Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la regleta lineal. Si lo hace se pueden producir lesio-

nes o daños. Si el producto recibe un impacto, su funcionamiento podría verse afectado incluso 
cuando el producto parece intacto.  

(3)   Al manipular el producto, use guantes protectores, zapatos de seguridad, etc., según sea nece-
sario para garantizar la seguridad.    

   [Precauciones de uso] 
(1)     Evite la entrada de material extraño, como rebabas de corte o refrigerante, en el producto. Si no 

lo hace, podrían producirse daños. 
(2)    Si se adhiere material extraño al producto, como rebabas de corte, reponga el lubricante des-

pués de limpiar el producto. 
(3)    No utilice el producto a una temperatura de 80C o superior. 
(4)    La regleta lineal se incorpora con un mecanismo de tope que evita que el patín se salga. Si hay 

impacto, es posible que se dañe el tope. No utilice este tope como un tope mecánico. 
(5)    No utilice fuerza excesiva al colocar piezas (pasador, chaveta, etc.) en el producto. Esto puede 

generar una deformación permanente en la ranura, lo que provoca una pérdida de funcionalidad. 
(6)    Una la falta de rigidez o precisión de los miembros de montaje provoca que la carga del cojinete 

se concentre en un punto y el rendimiento del cojinete disminuirá considerablemente. Por con-
siguiente, proporcione una consideración adecuada a la rigidez o precisión del alojamiento y la 
base, además de la resistencia de los pernos de fi jación. 

(7)    Las microcarreras tienden a obstruir la formación de una película de aceite en la ranura en 
contacto con el elemento giratorio y esto puede provocar corrosión por fricción. Considere usar 
grasa que ofrezca una excelente prevención de fricción. THK también recomienda ejecutar pe-
riódicamente una carrera completa en la unidad para asegurarse de que la ranura y las bolas 
estén revestidas de lubricante.    

  [Lubricación] 
(1)    Aplique lubricante antes de utilizar el producto. 
(2)    Al lubricar el producto, aplique grasa directamente en la ranura y haga correr el producto varias 

veces para permitir que la grasa se esparza en el interior. 
(3)    No mezcle lubricantes distintos. Mezclar grasas que utilizan el mismo tipo de agente espesante de todas 

formas podría provocar una interacción adversa entre las dos grasas si utilizan distintos aditivos, etc. 
(4)    Si utiliza el producto en ubicaciones expuestas a vibraciones constantes o en entornos especiales, como 

salas blancas, vacío y temperatura baja/alta, utilice la grasa adecuada para la especifi cación o entorno. 
(5)    La consistencia de la grasa cambia según la temperatura. Tenga en cuenta que la resistencia al 

deslizamiento de la regleta lineal también cambia a medida que cambia la consistencia de la grasa. 
(6)    Después de la lubricación, la resistencia al deslizamiento de la regleta lineal puede aumentar 

debido a la resistencia a la agitación de la grasa. Asegúrese de realizar una interrupción para 
permitir que la grasa se esparza completamente antes de operar la máquina. 

(7)    El exceso de grasa se puede esparcir inmediatamente después de la lubricación, de modo que 
limpie la grasa esparcida, según sea necesario. 

(8)    Las propiedades de la grasa se deterioran y su rendimiento de lubricación disminuye con el tiempo, de 
modo que se debe revisar y rellenar la grasa según corresponda a la frecuencia de uso de la máquina. 

(9)   El intervalo de engrase varía según la condición de uso y el entorno de servicio. Establezca el 
intervalo o la cantidad de lubricación fi nal basado en la máquina real. 
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Precauciones de uso

   [Instalación] 
  La base de la regleta lineal se instala con un perno con un hueco hexagonal en la cabeza (JIS B 
1176), sin embargo, los modelos que se muestran en  Tabla1  se deben instalar con tornillos, como 
se muestra. 

Tabla1     Tornillo de fi jación de base 

 Modelo N.º  Tipo  Descripción del 
modelo de tornillo 

 LS 827  Tornillo de cabe-
za troncocónica 
hendida en cruz 

 M2  LS 852 
 LS 877 

 LS 1050 
 Perno de cabeza 
baja y diámetro 

pequeño  *  
 M3 

•     Tornillo de cabeza troncocónica hendida en cruz JIS B 1111  
*   Los pernos de cabeza baja y diámetro pequeño no están defi nidos en los estándares JIS. Seleccione un perno adecuado 
disponible comercialmente en la tabla de dimensiones.    

   [Desviación de la jaula] 
  La jaula utilizada para albergar las bolas puede desviarse debido a la vibración de la máquina, la 
inercia, los impactos, etc. 
 Si el producto se utiliza en las siguientes condiciones, la jaula está sujeta a desviaciones. En tales 
casos, recomendamos utilizar el modelo LSP o LSC. 
•    Uso vertical 
•    Accionamiento de cilindro neumático 
•    Accionamiento de leva 
•    Accionamiento de cigüeñal de alta velocidad 
•    Bajo una carga de momento elevado 
•    Puesta a tope del tapón externo de la guía con la mesa    

   [Almacenado] 
  La regleta lineal se debe almacenar en una habitación en posición horizontal, envuelto en el em-
balaje diseñado por THK, teniendo cuidado de evitar las altas y bajas temperaturas, y la humedad 
elevada.  

   [Eliminación] 
  Elimine el producto adecuadamente como desecho industrial.  
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