
A20-10 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelo NAST (Tipo separable) 

  Modelo NAST Modelo NAST-R
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    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Capacidad de 
carga básica 

 Capacidad de carga 
de la referencia 

 Límite
de velocidad 
de rotación ＊  

  

 Masa 

 Diámetro 
interior 

 Diámetro 
interior inscripto 

 Diámetro
exterior          C  C 0   Anillo exte-

rior cilíndrico 
 Anillo exte-
rior esférico   

 di  dr  D  B  C  r smin   r 1smin   kN  kN  kN  kN  min ‒1   g 
 NAST 6  6  10  19  10  9,8  0,3  0,3  4,12  4,55  3,53  1,37  20000  17,8 

 NAST 8  8  12  24  10  9,8  0,6  0,3  5,68  5,89  4,02  1,86  17000  28 

 NAST 10  10  14  30  12  11,8  1  0,3  9,7  9,67  5,59  2,45  15000  50 

 NAST 12  12  16  32  12  11,8  1  0,3  10,4  10,9  5,98  2,74  13000  58 

 NAST 15  15  20  35  12  11,8  1  0,3  12,3  14,3  6,57  3,14  10000  62 

 NAST 17  17  22  40  16  15,8  1  0,3  17,4  20,9  10,9  3,72  9500  110 

 NAST 20  20  25  47  16  15,8  1  0,3  19,2  24,5  12,7  4,61  8500  155 

 NAST 25  25  30  52  16  15,8  1  0,3  20,7  28,4  14,1  5,29  7000  180 

 NAST 30  30  38  62  20  19,8  1  0,6  30,3  45,4  22,1  6,66  5500  320 

 NAST 35  35  42  72  20  19,8  1  0,6  32,2  50,6  25,7  8,13  5000  440 

 NAST 40  40  50  80  20  19,8  1,5  1  35,7  61,6  26,9  9,31  4000  530 

 ○  NAST 45  45  55  85  20  19,8  1,5  1  37,1  66,4  28,5  10,1  4000  580 

 NAST 50  50  60  90  20  19,8  1,5  1  38,7  71,8  30,2  11  3500  635 

Nota1)     ○: El modelo NAST45 se encuentra disponible solo en acero al carbono. 
Nota2)    El valor del límite de velocidad de rotación en la tabla (＊) corresponde a los modelos que utilizan grasa de lubrica-

ción. Para aquellos modelos que utilizan aceite de lubricación, se permite hasta 130% de este valor. 
 Para obtener información sobre los estándares de precisión, consulte  A20-9 .         

 

Sin símbolo : Anillo exterior cilíndrico
R                  : Anillo exterior esférico

Sin símbolo : Acero al carbono
M                 : Acero inoxidable

NAST  25  M  R

   

 Especifi caciones opcionales  Símbolo 

 Material  Acero al carbono  Sin símbolo 
 Acero inoxidable  M 

 Guía de rodillos  Con jaula  Sin símbolo 
 Sello  Sin retén  Sin símbolo 

 Forma del 
anillo exterior 

 Anillo exterior cilíndrico  Sin símbolo 
 Anillo exterior esférico  R 

Código del modelo
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