
A18-20 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo RU (Tipo de anillo interior/exterior integrado) 
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Orificio de engrase de 2-φ d1

Orificio de engrase de 2-φ d1

RU 42 a RU 85

RU 124 a RU 445

RU 124G a RU 445G

RU 124X a RU 445X

 Diámetro 
de eje 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Altura del
reborde 

 Capacidad de carga 
básica (radial)  Masa   

 Diámetro
interior 

 Diámetro
exterior 

 Diámetro del 
círculo del 

paso de rodillo 
 Ancho  Orifi cio de 

engrasado        C  C 0      

 d  D  dp  B  d 1   r min   ds 
(máx.) 

 Dh 
(mín.)  kN  kN  kg   

 20  RU 42  20  70  41,5  12  3,1  0,6  36  47  7,35  8,35  0,29 
 35  RU 66  35  95  66  15  3,1  0,6  59  74  17,5  22,3  0,62 
 55  RU 85  55  120  85  15  3,1  0,6  77  93  20,3  29,5  1 

 80  RU 124 (G)  80  165  124  22  3,1  1  114  134  33,1  50,9  2,6  RU 124X 

 90  RU 148 (G)  90  210  147,5  25  3,1  1,5  133  162  49,1  76,8  4,9  RU 148X 

 115  RU 178 (G)  115  240  178  28  3,1  1,5  161  195  80,3  135  6,8  RU 178X 

 160  RU 228 (G)  160  295  227,5  35  6  2  208  246  104  173  11,4  RU 228X 

 210  RU 297 (G)  210  380  297,3  40  6  2,5  272  320  156  281  21,3  RU 297X 

 350  RU 445 (G)  350  540  445,4  45  6  2,5  417  473  222  473  35,4  RU 445X 
Nota)     Engrasador opcional disponible para el modelo RU. (Consulte la fi gura a continuación) 

 Si lo requiere, indique con una “-N” al fi nal del código de modelo. 
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Modelo RU…UU

Modelo RU…U

Modelo RU…UT

    Unidad: mm 

 Relativo al orifi co de montaje 

 Anillo interior  Anillo exterior 

 PCD 1   Orifi cio de montaje  PCD 2   Orifi cio de montaje 

 28  6-M3 pasante  57  6-3,4 perforado pasante, 6,5 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 3,3 
 45  8-M4 pasante  83  8-4,5 perforado pasante, 8 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 4,4 
 65  8-M5 pasante  105  8-5,5 perforado pasante, 9,5 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 5,4 

 97  10-5,5 perforado pasante, 9,5 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 5,4  148  10-5,5 perforado pasante, 9,5 profundidad 
de orifi cio de la cabeza del tornillo 5,4  10-M5 pasante 

 112  12-9 perforado pasante, 14 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 8,6  187  12-9 perforado pasante, 14 profundidad 
de orifi cio de la cabeza del tornillo 8,6  12-M8 pasante 

 139  12-9 perforado pasante, 14 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 8,6  217  12-9 perforado pasante, 14 profundidad de 
orifi cio de la cabeza del tornillo 8,6  12-M8 pasante 

 184  12-11 perforado pasante, 17,5 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 10,8  270  12-11 perforado pasante, 17,5 profundidad de ori-
fi cio de la cabeza del tornillo 10,8  12-M10 pasante 

 240  16-14 perforado pasante, 20 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 13  350  16-14 perforado pasante, 20 profundidad de 
orifi cio de la cabeza del tornillo 13  16-M12 pasante 

 385  24-14 perforado pasante, 20 profundidad de orifi cio de la cabeza del tornillo 13  505  24-14 perforado pasante, 20 profundidad de 
orifi cio de la cabeza del tornillo 13  24-M12 pasante 

  

 

RU124  UU  CC0  P2  B  G  -N
Símbolo de 
precisión (*2)

Símbolo de juego 
radial(*1)

Código de  modelo
Símbolo de opción

Símbolo del orificio de montaje

Símbolo de precisión de la parte auxiliarSímbolo de retén
Sin símbolo :

UU :
U :

UT :

Sin retén
Retén instalado en ambos extremos
Retén instalado en cualquiera de los extremos
(lateral de la cabeza del tornillo del anillo exterior)
Retén instalado en cualquiera de los extremos
(opuesto al lateral de la cabeza del tornillo 
 del de la cabeza del tornillo exterior)

Sin símbolo :
R :
B :

Precisión de rotación 
del anillo interior
Precisión de rotación 
del anillo exterior
Precisión de rotación 
de los anillos interior/exterior

[Modelos aplicables: RU124 a RU445 (RU42 a RU85 no corresponden)]
Sin símbolo :

G :
X :

Los orificios de las cabezas del tornillo de los anillos interior y exterior se orientan hacia la misma dirección
Los orificios de las cabezas del tornillo de los anillos interior y exterior se orientan hacia la dirección contraria
Orificio roscado del anillo interior (orificio pasante)

Sin símbolo :
-N :

Sin accesorio
Engrasador instalado
(Para obtener información sobre la forma del
 conectador,  consulte la figura de la izquierda.)
  RU42 a RU178: NP3,2×3,5
  RU228 a RU445: NP6×5

   (*1) Consulte  A18-17 . (*2) Consulte  A18-12 . 

Código del modelo
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