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     Modelo RA-C (Tipo de división simple) 

  

Modelo RA…CUU
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    Unidad: mm 

 Diámetro 
de eje 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Altura del 
reborde 

 Capacidad de carga 
básica (radial)  Masa 

 Diámetro
interior 

 Diámetro
exterior 

 Diámetro del 
círculo del paso 

de rodillo 
 Ancho  Orifi cio 

de engrasado        C  C 0    

 d  D  dp  B B 1   d 0   r min   ds 
(máx.) 

 Dh 
(mín.)  kN  kN  kg 

 50  RA 5008C  50  66  57  8  1,5  0,5  53,5  60,5  5,1  7,19  0,08 
 60  RA 6008C  60  76  67  8  1,5  0,5  63,5  70,5  5,68  8,68  0,09 
 70  RA 7008C  70  86  77  8  1,5  0,5  73,5  80,5  5,98  9,8  0,1 
 80  RA 8008C  80  96  87  8  1,5  0,5  83,5  90,5  6,37  11,3  0,11 
 90  RA 9008C  90  106  97  8  1,5  0,5  93,5  100,5  6,76  12,4  0,12 

 100  RA 10008C  100  116  107  8  1,5  0,5  103,5  110,5  7,15  13,9  0,14 
 110  RA 11008C  110  126  117  8  1,5  0,5  113,5  120,5  7,45  15  0,15 
 120  RA 12008C  120  136  127  8  1,5  0,5  123,5  130,5  7,84  16,5  0,17 
 130  RA 13008C  130  146  137  8  1,5  0,5  133,5  140,5  7,94  17,6  0,18 
 140  RA 14008C  140  156  147  8  1,5  0,5  143,5  150,5  8,33  19,1  0,19 
 150  RA 15008C  150  166  157  8  1,5  0,5  153,5  160,5  8,82  20,6  0,2 
 160  RA 16013C  160  186  172  13  2  0,8  165  179  23,3  44,9  0,59 
 170  RA 17013C  170  196  182  13  2  0,8  175  189  23,5  46,5  0,64 
 180  RA 18013C  180  206  192  13  2  0,8  185  199  24,5  49,8  0,68 
 190  RA 19013C  190  216  202  13  2  0,8  195  209  24,9  51,5  0,69 
 200  RA 20013C  200  226  212  13  2  0,8  205  219  25,8  54,7  0,71 

Nota)     El código de modelo del tipo con retenes instalados es RA…CUU. 
 Si se requiere un cierto nivel de precisión, este modelo se utiliza para la rotación del anillo interior.   

        

 

Símbolo de juego radial (*1)

Retén instalado en ambos extremos (retén instalado en cualquiera de los extremos: U)

Descripción del modelo

RA6008C  UU  C0

   (*1) Consulte  A18-17 . 
   

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




