
A18-28 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelos RB y RE de nivel USP 

  

4 orificios de engrasado
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    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Altura del
reborde 

 Capacidad de carga 
básica (radial)  Masa 

 Diámetro
interior 

 Diámetro
exterior 

 Diámetro del círculo del 
paso de rodillo 

 dp 
 Ancho  Orifi cio de 

engrasado        C  C 0    

 d  D  RB  RE  B B 1   a  b  r  min   ds 
(máx.) 

 Dh 
(mín.)  kN  kN  kg 

 RB 10020USP 
 RE 10020USP  100  150  123  127  20  3,5  1,6  1  113  133  33,1  50,9  1,45 

 RB 12025USP 
 RE 12025USP  120  180  148,7  152  25 

 3,5  2  1,5 
 133  164  66,9  100  2,62 

 RB 15025USP 
 RE 15025USP  150  210  178  182  25  164  194  76,8  128  3,16 

 RB 20030USP 
 RE 20030USP  200  280  240  240  30 

 4,5  3 
 2  221  258  114  200  6,7 

 RB 25030USP 
 RE 25030USP  250  330  287,5  287,5  30 

 2,5 

 269  306  126  244  8,1 

 RB 30035USP 
 RE 30035USP  300  395  345  345  35  5  3  322  368  183  367  13,4 

 RB 40040USP 
 RE 40040USP  400  510  453,4  453,4  40  6  3,5  428  479  241  531  23,5 

 RB 50040USP 
 RE 50040USP  500  600  548,8  548,8  40 

 6  3 
 526  572  239  607  26 

 RB 60040USP 
 RE 60040USP  600  700  650  650  40  3  627  673  264  721  29 

Nota1)     El código de modelo del tipo con retenes instalados es RB…UU-USP o RE…UU-USP. 
 Si se requiere un cierto nivel de precisión de rotación para el anillo interior, seleccione el modelo RB. Si se requiere 
un cierto nivel de precisión de rotación para el anillo exterior, seleccione el modelo RE. 

Nota2)  Las dimensiones (a) y (b) del orifi cio de engrase en el diagrama detallado son valores referenciales. 
      

 

Símbolo de precisión (Nivel de ultra precisión)

Símbolo de juego radial (*1)

Retén instalado en ambos extremos (retén instalado en cualquiera de los extremos: U)

Descripción 
del modelo

RB50040  UU  CC0  USP

   (*1) Consulte  A18-17 . 

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk
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